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In Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, rezumatele brevetelor acordate se publică în ordinea claselor.

Prima literă din clasă este simbolul unei secţiuni a clasificării internaţionale a cererilor de brevet. Semnificaţia
acestor simboluri este cea conferită de clasificarea internaţională, astfel:

A - Necesităţi curente ale vieţii
B - Tehnici industriale diverse. Transport
C - Chimie şi metalurgie
D - Textile şi hârtie
E - Construcţii fixe
F - Mecanică. Iluminat. Incălzire. Armament. Exploziv
G - Fizică
H - Electricitate

________________________________

CONDIŢII DE VÂNZARE A 
BULETINULUI OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

Buletinul Oficial de Proprietate Industrială se poate obţine de la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci,
str. Ion Ghica nr. 5, sector 3, Bucureşti.

- Relaţii despre condiţiile anuale de abonare le puteţi obţine de la O.S.I.M., telefon 315.19.66, 315.19.64, 
                314.59.66, 314.59.54 interitor 203 sau 275.

- Preţul unui abonament la publicaţia BOPI- Invenţii, în perioada 01.01...31.03.2001, este de 1.700.000 lei.
- Preţul unui exemplar individual, în perioada 01.01...31.01.2001, este de 170.000 lei/număr, în limita       
  stocurilor disponibile.
- După data de 31.03.2001, se vor comunica noile preţuri la abonamente.
- Contul OSIM, în lei: 50.03.4266081 Trezoreria Municipiului Bucureşti.

- Incepând cu data de 12 iulie 1999, conturile OSIM de la BANCOREX SUCURSALA VICTORIA au fost
transferate la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SUCURSALA UNIVERSITĂŢII. Conturile deschise
sunt:
- cont dolari USA       - 2511.1 - 774.2/USD
- cont mărci         - 2511.1 - 774.3/DEM
- cont franci elveţieni - 25.11.1 - 774.5/CHF
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Extras din codurile normalizate ale Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală - OMPI -
(norma ST3) referitoare la organizaţiile internaţionale şi ţările care eliberează sau înregistrează titluri de
proprietate industrială şi care se regăsesc frecvent în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială (lista este
actualizată de OMPI în 1990).

WO - Organizaţia Mondială de Proprietate Intelectuală (OMPI) OA - Organizaţia Africană de Proprietate Intelectuală
EP - Oficiul European de Brevete (OEB) AP - Organizaţia RegionalăAfricană de Proprietate Industrială

 

AE - Emiratele Arabe Unite ET - Etiopia LI - Lichtenstein SC - Seychelle
AF - Afganistan
AG - Antigua si Barbuda
AI - Anguilla
AL - Albania
AN - Antilele Olandeze
AO - Angola
AR - Argentina
AT - Austria
AU - Australia
AZ - Azerbaidjan

BA - Bosnia-Herzegovina
BD - Bangladesh
BE - Belgia
BF - Burkina Faso
BG - Bulgaria
BH - Bahrein
BI - Burundi
BJ - Benin
BM - Bermude
BN - Brunei Darussalam
BO - Bolivia
BR - Brazilia
BS - Bahamas
BW - Botswana
BY - Belarus
BZ - Belize

CA - Canada
CF - Republica Centrafricană
CG - Congo
CH - Elveţia
CI - Coasta de Fildeş
CL - Chile
CM - Camerun
CN - China
CO - Columbia
CR - Costa Rica
CU - Cuba
CV - Insulele Capului Verde
CY - Cipru
CZ - Republica Cehă

DE - Germania
DJ - Djibouti
DK - Danemarca
DM - Dominique
DO - Republica Dominicană
DZ - Algeria

EC - Ecuador
EE - Estonia
EG - Egipt
ES - Spania

FI - Finlanda
FJ - Fidji
FK - Insulele Falkland
 (Malvine)
FR - Franţa

GA - Gabon
GB - Anglia
GD - Grenada
GE - Georgia
GH - Ghana
GI - Gibraltar
GM - Gambia
GN - Guineea
GQ - Guineea Ecuatorială
GR - Grecia
GT - Guatemala
GW - Guineea-Bissau
GY - Guiana

HK - Hong-Kong
HN - Honduras
HR - Croaţia
HT - Haiti
HU - Ungaria

ID - Indonezia
IE - Irlanda
IL - Israel
IN - India
IQ - Irak
IR - Iran (Republica Islamică)
IS - Islanda
IT - Italia

JM - Jamaica
JO - Iordania
JP - Japonia

KE - Kenia
KF - Kirghistan
KH - Cambodgia
KI - Kiribati
KM - Comore (Insule)
KN - Saint Kitts şi Nevis
KP - Republica Populara
 Democrată Coreea
KR - Republica Coreea
KW - Kuweit RO - România
KY - Insulele Caimane RU - Federaţia Rusă
KZ - Kazahstan RW - Ruanda

LA - Laos SA - Arabia Saudită
LB - Liban SB - Insulele Salomon
LC - Santa Lucia

LK - Sri Lanka SD - Sudan
LR - Liberia SE - Suedia
LS - Lesotho SG - Singapore
LT - Lituania SH - Sfînta Elena
LU - Luxemburg SE - Slovenia
LV - Letonia SK - Republica Slovacă
LY - Libia SL - Sierra Leone

MK - Macedonia
MA - Maroc
MC - Monaco
MD - Republica Moldova
MG - Madagascar
ML - Mali
MN - Mongolia
MO - Macao
MR - Mauritania
MS - Montserrat
MT - Malta
MU - Maurice
MV - Maldive
MW - Malawi
MX - Mexic
MY - Malaesia
MZ - Mozambic

NA - Namibia
NE - Niger
NG - Nigeria
NI - Nicaragua
NL - Olanda
NO - Norvegia
NP - Nepal
NR - Nauru
NZ - Noua Zeelandă

OM - Oman

PA - Panama
PE - Peru
PG - Papua - Noua Guinee
PH - Filipine
PK - Pakistan
PL - Polonia
PT - Portugalia
PY - Paraguay

QA - Qatar

SM - Saint-Marin
SN - Senegal
SO - Somalia
SR - Suriname
ST - Sao Tomeé şi Principe
SV - Salvador
SY - Siria

SU - Uniunea Sovietică

TC - Insulele Turques şi
 Ca#ques
TD - Ciad
TG - Togo
TH - Thailanda
TN - Tunisia
TO - Tonga
TR - Turcia
TT - Trinidad-Tobago
TV - Tuvalu
TW - Taiwan (Provincie
 Chineză)
TZ - Republica Unită a
 Tanzaniei

UA - Ucraina
UG - Uganda
US - Statele Unite ale Americii
UY - Uruguay

VA - Saint-Si$ge
VC - Saint Vincent et
 Grenadines
VE - Venezuela
VG - Insulele Virgine Britanice
VN - Vietnam
VU - Vanuatu

WS - Samoa

YE - Yemen
YU - Iugoslavia

ZA - Africa de Sud
ZM - Zambia
ZR - Zair
ZW - Zimbabwe

Codurile normalizate OMPI pentru identificarea diferitelor tipuri de document de brevet de invenţie,
conform normei ST16:

A1 - primul nivel de publicare B1 - al doilea nivel de publicare C1 - al treilea nivel de publicare



  REZUMATELE 

CERERILOR DE BREVET DE INVENŢIE

 

Legea nr. 64/1991

 



Semnificaţia codurilor INID folosite în prezenta secţiune (norma ST 9 a Organizaţiei Mondiale de

Proprietate Intelectuală OMPI) în ordinea apariţiei lor:

(21) numărul de publicare;

(41) data publicării cererii de brevet;

(22) data depozitului naţional reglementar;

(61) perfecţionare la brevet nr.;

(62) divizată din cererea nr.; data;

(30) prioritate;

(86) numărul şi data cererii internaţionale (regionale sau PCT);

(87) numărul şi data publicării cererii internaţionale (regionale sau PCT);

(71) solicitantul;

(72) numele şi prenumele inventatorilor declaraţi;

(51) clasa, conform clasificării internaţionale;

(54) titlul invenţiei;

(57) rezumatul invenţiei.

Publicarea în BOPI a cererilor de brevet de invenţie asigură solicitantului o protecţie provizorie, în condiţiile

prevăzute de art.35 din Legea 64/1991.

Descrierile cererilor de brevet de invenţie, ale căror rezumate sunt publicate în acest număr, se află la sala de

lectură a OSIM - accesibile publicului - şi pot fi consultate direct sau se pot comanda xerocopii, contra-cost.

Aceste descrieri fac parte din stadiul tehnicii, pentru stabilirea noutăţii, începând cu data publicării lor în

Buletin.
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Fig.  1 

(21) 99-00848 A (51) A 01 B 1/00 (22) 26.07.99 (41) 30.05.2001//
5/2001 (71) S.C. Suma S.A., Băileşti, RO (72) Hurezeanu
Gheorghe, Băileşti, RO (54) FURCĂ CU TREI COARNE

(57) Invenţia se referă la o furcă cu trei coarne, destinată
pentru utilizări gospodăreşti şi procese de lucru din agri-
cultură, de exemplu pentru strângerea, manipularea şi în-
cărcarea fânului, paielor, gunoiului de grajd etc. Furca
conform invenţiei este alcătuită dintr-un manşon (1) care
se îmbină fix cu un corn dublu (2) şi un corn simplu (3),
fiecare corn fiind prevăzut cu câte o suprafaţă plană (b)
înclinată, care se îmbină fix cu câte o suprafaţă plană (a)
a manşonului (1), înclinată sub acelaşi unghi ca şi
suprafeţele (b) ale cornului dublu (2) şi simplu (3).

Revendicări: 2
Figuri: 5

(21) 99-01107 A (51) A 01 N 63/02 (22) 18.10.99
(41) 30.05.2001// 5/2001 (71) Ciuhrii Mircea, Bucureşti, RO; (41) 30.05.2001// 5/2001 (71) Anghel Delia Elena Constanţa,
Ciuhrii Veaceslav, Bucureşti, RO; Ciuhrii Florentin, Bucureşti, Bucureşti, RO (72) Anghel Delia Elena Constanţa, Bucureşti, RO
RO; Coşconea Pompiliu, Bucureşti, RO; Iliescu Constantin Horia (54) PROCEDEU DE FERMENTARE A TUTUNULUI
Teodor, Bucureşti, RO (72) Ciuhrii Mircea, Bucureşti, RO; Ciuhrii
Veaceslav, Bucureşti, RO; Ciuhrii Florentin, Bucureşti, RO;
Coşconea Pompiliu, Bucureşti, RO; Iliescu Constantin Horia
Teodor, Bucureşti, RO (54) PREPARAT BIOLOGIC PENTRU
LIMITAREA DENSITĂŢII POPULAŢIILOR DE LYMANTRIA
DISPAR L (OMIDA PĂROASĂ A STEJARULUI), PROCEDEU
DE OBŢINERE ŞI PROCEDEU DE UTILIZARE uscare drept suport pentru baluri şi constă în: condi-

(57) Invenţia se referă la un preparat biologic, destinat
limitării populaţiei omizii păroase, la un procedeu pentru
obţinerea preparatului şi la un procedeu de utilizare a
acestuia. Preparatul biologic, conform invenţiei, este
constituit din 8...10% o tulpină a virusului poliedrozei
nucleare, 28...30% proteine de tip chitină, 60...64% zahăr
pudră şi 0,1% colorant. Procedeul de obţinere a prepa-
ratului biologic, conform invenţiei, constă în recoltarea
larvelor infectate, omogenizarea acestora, filtrarea sus-
pensiei rezultate, transformarea masei virale, obţinute în
pulbere uscată, prin liofilizare sau prin atomizare, con-
diţionarea materialului viral. Procedeul de utilizare a
preparatului, conform invenţiei, constă în stropirea cu
preparatul în amestec cu apă a tulpinelor arborilor în zo-
nele cu ponte, pe trasee liniare, paralele, distanţate între
ele la 800...1000 m.

Revendicări: 3

A 24 B

(21) 99-01172 A (51) A 23 L 2/38; A 61 K 33/16 (22) 04.11.99
(41) 30.05.2001// 5/2001 (71) Călin Constantin Leonid, Braşov,
RO (72) Călin Alexandra Otilia, Braşov, RO (54) APĂ
MINERALĂ, FLUORIZATĂ

(57) Invenţia se referă la o apăminerală, fluorizată, utili-
zată în alimentaţie. Apa minerală, fluorizată, conform in-
venţiei, este obţinută prin adăugarea la apa minerală car-
bonică sau plată, obişnuită, de fluorură de sodiu sau a-
mestec de fluorură de sodiu şi fluorură de calciu în con-
centraţie cuprinsă între 0,6 şi 1,2 mg/l.

Revendicări: 1

(21) a 2000 00624 A (51) A 24 B 3/00 (22) 14.06.2000

(57) Invenţia se referă la un procedeu pentru fermentarea
tutunului tip Virginia, ambalat în baluri necăpăcite.
Procedeul conform invenţiei are loc în uscătoare de tutun
cu control automat al parametrilor, folosind casetele de la

ţionarea în uscător a tutunului înainte de începerea
procesului de fermentare, prin ventilarea aerului în circuit
închis, timp de 2...4 h; creşterea temperaturii tutunului
după alegerea variantei care permite creşterea tempe-
raturii acestuia, în cel mai scurt timp, prin paliere de
temperatură, rată de avans şi umidificări cu apă rece,
asigurându-se parametrii optimi pentru fermentare, cu
valori de 16...18% pentru umiditatea tutunului, de
60...85% pentru umiditatea relativă a aerului din incinta
de fermentare şi de 46...48°C, pentru temperatura maximă
a tutunului; stabilizarea parametrilor de fermentare;
răcirea tutunului timp de 2...3 zile până la temperatura
mediului ambiant; descărcarea utilajului şi depozitarea
tutunului după fermentare în stive, pe trei rânduri, pentru
maturizare, într-o perioadă cuprinsă între două săptămâni
şi o lună.

Revendicări: 8
Figuri: 1



RO-BOPI 5/2001

10

Fig.  3 
Fig.  1 

A 47 B

(21) a 2000 01203 A (51) A 47 B 57/54 (22) 11.12.2000
(41) 30.05.2001// 5/2001 (71) Nuţu Constantin, Iaşi, RO
(72) Nuţu Constantin, Iaşi, RO (54) CORP DE MOBILĂ CU
DOUĂ UŞI RULOU, GLISANTE SIMULTAN

(57) Invenţia se referă la un corp de mobilă cu două uşi
rulou, glisante simultan, şi se poate aplica în fabricarea
mobilierului de bucătărie. Corpul de mobilă, conform
invenţiei, este constituit dintr-un panou (1) inferior şi un
alt panou (6) superior, fixate între ele prin nişte coloane
(2 şi 9), având la partea interioară un uluc continuu, în
apropierea marginii panoului, iar la colţuri, are o rază de
curbură R, între cele două panouri (1 şi 6), glisează, pe
ulucele existente, două uşi rulou, care îndeplinesc şi
funcţia de pereţi laterali (5 şi 6).

Revendicări: 4
Figuri: 5

(21) a 2000 01203 A

(21) a 2000 01115 A (51) A 61 C 13/30 (22) 14.11.2000
(41) 30.05.2001// 5/2001 (71) Sîrbu Ioan, Bucureşti, RO
(72) Sîrbu Ioan, Bucureşti, RO (54) IMPLANT CILINDRIC ŞI
TRUSĂ INSTRUMENTAR

(57) Invenţia se referă la un implant cilindric, osteo-
integrabil, folosit ca suport pentru construcţii protetice
dentare, în vederea realizării de dinţi sau grupuri de dinţi
artificiali şi respectiv la o trusă pentru efectuarea opera-
ţiilor de implantare corelată cu implantul. Implantul
conform invenţiei cuprinde o componentă (A) alcătuită
dintr-un corp (1) care prezintă, într-o zonă (a) coronală, o
porţiune (b) cilindrică cu o suprafaţă netedă urmată de o
altă porţiune (c) cilindrică, care are practicate longitu-
dinal nişte caneluri (d) cu secţiune trapezoidală, cu nişte
muchii (e) rotunjite, iar într-o zonă (f) apicală, sunt prac-
ticate, longitudinal, nişte ferestre (g) egal distanţate, care
se intersectează într-o gaură (h) axială cilindrică înfun-
dată, delimitată lateral de un perete (i) cu o suprafaţă
netedă, iar într-o zonă (a) coronală, este practicată, la
interior, o gaură (j) cu o porţiune (k) cu secţiune trans-
versală de formă hexagonală şi o porţiune (l) delimitată
lateral de un perete (m) filetat. Trusa conform invenţiei,
folosită pentru realizarea implantului, cuprinde o compo-
nentă (B), care reprezintă instrumentul de inserţie, şi care
este alcătuită din nişte corpuri (8, 9, 10, 11, 12, 13 şi 14)
intermediar, percutor, inferior, opritor, intermediar, supe-
rior şi respectiv superior.

Revendicări: 2
Figuri: 6

(21) a 2000 01115 A
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Fig.  1 

(21) a 2000 01116 A (51) A 61 C 13/30 (22) 14.11.2000
(41) 30.05.2001// 5/2001 (71) Sîrbu Ioan, Bucureşti, RO
(72) Sîrbu Ioan, Bucureşti, RO (54) IMPLANT ŞURUB ŞI
TRUSĂ INSTRUMENTAR

(57) Invenţia se referă la un implant şurub, osteointe-
grabil, folosit ca suport pentru construcţii protetice den-
tare şi la o trusă instrumentar folosită pentru operaţiile de
implantare. Implantul conform invenţiei este alcătuit
dintr-o componentă (A) endoosoasă, fiind alcătuită
dintr-un corp (1) care prezintă într-o zonă (a) coronală o
porţiune (b) cilindrică cu suprafaţă netedă, urmată de un
canal (c) deschis spre exterior, delimitat lateral de nişte
pereţi (d şi e) înclinaţi cu suprafeţe netede delimitate spre
exterior de nişte suprafeţe (f şi g) rotunjite, care fac tre-
cerea la o porţiune (h) filetată, continuată spre o zonă (o)
apicală cu o porţiune (i) tronconică; aceasta din urmă este
urmată de o porţiune (j) cilindrică care are practicate,
longitudinal, nişte ferestre (k) egal distanţate, cu nişte
extremităţi (1) rotunjite, care se intersectează la nivelul
unei găuri (m) cilindrice, înfundată, practicată la interior,
delimitată lateral de un perete (n) cu suprafaţă netedă, o
zonă (o) apicală terminându-se cu o porţiune (p) rotun-
jită, iar o zonă (a) coronală prezintă la interior o gaură (q)
axială înfundată, prevăzută superior cu o porţiune (r) cu
secţiune transversală de forma hexagonală, urmată de o
porţiune (s) delimitată lateral de un perete (t) filetat, la
nivelul căruia, este fixat un şurub (2) de cicatrizare. Trusa
instrumentar, conform invenţiei, care este folosită pentru

(21) a 2000 01116 A
realizarea implantului, cuprinde o componentă (D) care
constituie adaptorul implant scurt, o componentă (E) care
constituie adaptorul implant lung, o componentă (F) care
constituie instrumentul imbus şi o componentă (G) care
constituie instrumentul teşitor.

Revendicări: 4
Figuri: 9

A 61 K

(21) a 2000 01160 A (51) A 61 K 7/48 (22) 27.11.2000
(41) 30.05.2001// 5/2001 (71) S.C. Farmec S.A., Cluj-Napoca,
RO (72) Timbuş Ioan Victor, Cluj-Napoca, RO; Botar Alexandru,
Bihor, RO; Turdean Liviu, Cluj-Napoca, RO; Schenker Mariana,
Cluj-Napoca, RO; Irimie Florin Dan, Cluj-Napoca, RO
(54) LOŢIUNE TONICĂ, REMINERALIZANTĂ

(57) Invenţia se referă la o loţiune tonică, remineralizantă,
cu acţiune protectoare a epidermei, destinată tratamen-
tului tenurilor sensibile, alergice, seboreice, acneice şi
cuperozice. Loţiunea tonică, conform invenţiei, are în
compoziţie, ca principii active, 0,4...0,7% argilă asociată
cu 1...3% complex acid ferulic-extract de orez, 1...3%
extract de gălbenele şi 0,5...2% Hydroviton, înglobate
până la 100% în soluţie apoasă de polialcooli acceptabili
din punct de vedere cosmetic, procentele fiind în greutate.

Revendicări: 1

(21) a 2000 01161 A (51) A 61 K 7/48 (22) 27.11.2000
(41) 30.05.2001// 5/2001 (71) S.C. Farmec S.A., Cluj-Napoca,
RO (72) Timbuş Ioan Victor, Cluj-Napoca, RO; Botar Alexandru,
Bihor, RO; Turdean Liviu, Cluj-Napoca, RO; Schenker Mariana,
Cluj-Napoca, RO; Irimie Florin Dan, Cluj-Napoca, RO
(54) CREMĂ COSMETICĂ ANTIRID

(57) Invenţia se referă la o cremă cosmetică antirid, cu
acţiune regeneratoare şi hidratantă a epidermei. Crema
antirid, conform invenţiei, are în compoziţie: 0,7...1,5%
argilă asociată cu 2...5% complex acid ferulic-extract de
orez, 1...3% extract de Ginseng, 0,3...0,7% vitamina E,
0,3...0,7% vitamina A, 2...5% ulei de Calendula, 1...3%
ulei de avocado, 1...3% germeni de grâu şi până la 100%
bază unguent hidratată, în sine cunoscută, procentele
fiind în greutate.

Revendicări: 1
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(21) 99-00282 A (51) A 61 K 35/78 (22) 17.03.99
(41) 30.05.2001// 5/2001 (71) Mânzatu Ioan, Bucureşti, RO;
Speteanu Rozalia, Bucureşti, RO; Mânzatu Liliana, Bucureşti,
RO; Motoanga Veronica, Bucureşti, RO (72) Mânzatu Ioan,
Bucureşti, RO; Speteanu Rozalia, Bucureşti, RO; Mânzatu
Liliana, Bucureşti, RO; Motoanga Veronica, Bucureşti, RO
(54) BAZĂACTIVĂCOSMETICĂ, COMPOZIŢII COSMETICE ŞI
PROCEDEU DE OBŢINERE

(57) Invenţia se referă la o bază cosmetică, la compoziţii
cosmetice destinate tratării şi menţinerii stării de sănătate
a ţesutului epidermic şi la procedeul de obţinere a aces-
tora. Baza cosmetică, conform invenţiei, este formată din
apă structurată I şi S, extracte propilenglicolice, hidro-
alcoolice sau apoase din Calendulae off., Hipericum
perforatum, rădăcină de Arctium lappa, Aesculus
hippocastanum, Capsici Annum, Salvia officinalis,
Plantago sp., răşină purificată de conifere, vitamina E,
vitamina A, ulei de Hippophae rhamnoides, ulei de
măsline, ulei jojoba, trigliceridă caprilic caprică, trigli-
ceridă caprilic capric stearică, gliceride din cocos hidro-
genate, glicerină, polietilenglicol stearat, lanolină, vase-
lină, alantoină şi delta-pantenol.

Revendicări: 12

(21) 99-01158 A (51) A 61 K 35/78 (22) 01.11.99
(41) 30.05.2001// 5/2001 (71) Veress T. Ladislau, Mediaş, RO; (22) 28.01.2000 (41) 30.05.2001// 5/2001 (71) Institutul Naţional
Buşoiu Monica Iuliana, Mediaş, RO (72) Veress T. Ladislau, de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi
Mediaş, RO; Buşoiu Monica Iuliana, Mediaş, RO (54) PRODUS Izotopice-I.C.S.I., Râmnicu Vâlcea, RO (72) Cristescu Ion,
VEGETAL PENTRU COMBATEREA TABAGISMULUI CRONIC

(57) Invenţia se referă la un produs vegetal pentru
combaterea tabagismului cronic. Produsul conform in-
venţiei este constituit din: 1...6% Huperzia selago
(brădişor); 10...23% Hypericum perforatum (sunătoare);
1,5...6% Artemisia absinthyum (pelin); 2,5...11%Mentha
piperita (mentă); 2...10% Rosmarinus officinalis
(rozmarin); 1...5,75% Gentiana punctata (ghinţură);
5...13% Salix species (salcie) şi 50...75% Avena sativa
(ovăz).

Revendicări: 1
 

 

(21) 99-00840 A (51) A 63 B 69/06 (22) 22.07.99
(41) 30.05.2001// 5/2001 (71) Arghirescu Marius, Bucureşti, RO
(72) Arghirescu Marius, Bucureşti, RO (54) VÂSLĂ PENTRU
AVANS NORMAL

(57) Invenţia se referă la o vâslă pentru avans normal, în
direcţia de observare a vâslaşului, al unei bărci cu trac-
ţiunea realizată prin forţă musculară. Vâsla conform in-
venţiei se compune dintr-un corp cilindric (1), prevăzut
cu un mâner (a) la un un capăt şi o parte triunghiulară (b),
la capătul opus, având două urechi găurite (c) şi o pală
dreptunghiulară (2) cu o evazare la un capăt şi două
urechi găurite (e) de fixare de partea (b) corpului (1)
vâslei printr-un ax (3) ce permite prin construcţia vâslei o
rotire cu 90° a palei (2) faţă de partea triunghiulară (b),
unghiul minim fiind realizat la împingerea vâslei, iar
unghiul maxim la tracţiunea ei, ca urmare a pătrunderii
apei între cele două părţi şi deschiderii vâslei în poziţia de
tractare, iar fixarea de marginea unei bărci a vâslei se
realizează printr-un colier inelar (4), fixat cu mobilitate,
de forma unui rulment fără partea interioară a carcasei.

Revendicări: 2
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(21) a 2000 00094 A (51) B 01 D 59/26// C 01 B 4/00

Râmnicu Vâlcea, RO; Cristescu Ioana Ruxandra, Râmnicu
Vâlcea, RO; Ştefan Liviu Ovidiu, Râmnicu Vâlcea, RO;
Zamfirache Marius Valentin, Râmnicu Vâlcea, RO (54) SISTEM
DE EXTRACŢIE ŞI VEHICULARE A TRITIULUI DINTR-O
COLOANĂ DE DISTILARE CRIOGENICĂ

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv şi la un procedeu
de extracţie şi vehiculare a tritiului dintr-o coloană de
vehiculare criogenică. Dispozitivul conform invenţiei
este constituit dintr-un adsorber (1), o incintă cu pereţi
dubli (2), ambele amplasate într-o incintă etanşă (3), uşor
suprapresurizată, cu rol de diminuator al scăpărilor de
tritiu. Procedeul conform invenţiei constă în adsorbţia
tritiului prin răcirea controlată a adsorberului, răcire care
permite extragerea tritiului din coloana de distilare
criogenică, urmată de conectarea dispozitivului la insta-
laţia de alimentat cu tritiu, apoi de introducerea unui fluid
cald în vasul vidat cu pereţi dubli, determinând astfel
încălzirea adsorberului şi eliberarea tritiului.

Revendicări: 4
Figuri: 1
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(21) a 2000 00094 A

(21) 99-01165 A (51) B 01 J 19/14 (22) 03.11.99
(41) 30.05.2001// 5/2001 (71) Ionescu Tudor Constantin, Iaşi,
RO (72) Ionescu Tudor Constantin, Iaşi, RO (54) REACTOR
PENTRU REALIZAREA REACŢIILOR ETEROGENE GAZ-
SOLID ÎN STRAT FLUIDIZAT ŞI AGITAT

(57) Invenţia se referă la un reactor pentru realizarea
reacţiilor eterogene gaz-solid în strat fluidizat şi agitat.
Reactorul conform invenţiei este format dintr-un reci-
pient (1) de reacţie, având o porţiune inferioară de formă
tronconică cu un unghi la vârf de 5...20 şi o porţiune0

superioară de formă cilindrică, la exteriorul recipientului
(1), fiind plasat un schimbător (2) de căldură; inferior,
recipientul (1) de reacţie comunică cu o gură (3) prin care
se face încărcarea pneumatică, intermitentă, cu granule cu
dimensiuni cuprinse între 10 şi 1000 µm, iar sub această
gură (3) de recipient, prin intermediul unei flanşe (4') şi
prin cel al unui lagăr (5) de pivotare al unui arbore cu
palete al unui agitator (10) situat în incinta recipientului
(1), este asamblat un preîncălzitor (4) de gaze, paletele
urmărind geometria porţiunii inferioare de formă tron-
conică a recipientului (1), în flanşă (4), fiind prevăzut un
dispersor (5') al gazelor preîncălzite, la partea superioară
a recipientului (1), fiind fixată o flanşă (6) superioară, în
care sunt prevăzute o gură (8) de evacuare a produselor
de reacţie şi a micropulberilor, o gură (9) de evacuare

B 22 F

(21) 99-01165 A
pneumatică şi intermitentă a granulelor epuizate, iar în
dreptul arborelui agitatorului (10), este montată o
presetupă (7), temperatura fiind măsurată printr-o teacă
(11') dispusă în flanşa (6) superioară.

Revendicări: 1
Figuri: 1

(21) 98-01599 A (51) B 22 F 8/00; B 22 D 3/00 (22) 19.11.98
(41) 30.05.2001// 5/2001 (71) Moraru Silviu, Bucureşti, RO
(72) Moraru Silviu, Bucureşti, RO (54) PROCEDEU DE
UTILIZARE SIDERURGICĂ A CENUŞILOR PIRITICE

(57) Invenţia se referă la un procedeu de utilizare în
siderurgie a deşeurilor constând din cenuşi piritice, pro-
venite din industria chimică, în vederea extragerii fie-
rului. Procedeul conform invenţiei cuprinde peletizarea
cenuşilor piritice, după care peletele sunt transportate la o
maşină de turnare a fontei la bandă, unde are loc umple-
rea cu aceste pelete a unor cochile, şi în continuare,
turnarea peste pelete a fontei de furnal, apoi având loc
răcirea cochilelor pentru solidificarea calupurilor şi extra-
gerea acestora din cochile, iar în final, aceste calupuri
sunt introduse într-un cuptor de elaborare a oţelului.

Revendicări: 2
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B 23 D

(21) 96-01679 A (51) B 23 D 19/02 (22) 19.08.96
(41) 30.05.2001// 5/2001 (71) Şandru Mihai, Cluj-Napoca, RO
(72) Şandru Mihai, Cluj-Napoca, RO (54) INSTALAŢIE PENTRU
DEBITAREA SÂRMELOR

(57) Invenţia se referă la o instalaţie pentru debitarea
sârmelor în barete drepte sau alice. Instalaţia conform
invenţiei se compune dintr-un derulator de sârmă (A) şi o
maşină de debitat (B). Pe derulatorul de sârmă (A), sunt
amplasate nişte bobine (1) de pe care se derulează nişte
sârme (2), care sunt trecute printr-un set de duze de
ghidare (3 şi 4), apoi prin nişte ştergătoare (5) de impu-
rităţi, după care se introduc în maşina de debitat (B).
Sârmele (2) sunt trecute mai departe prin nişte duze de
ghidare (6), un ştergător secundar (7), o duză de ghidare
finală (8), după care, un set de role (9 şi 10) antrenează
sârmele (2), rola (9) inferioară fiind prevăzută cu nişte
canale de ghidare (a), iar rola superioară (10), cu un strat
de cauciuc (b), fiind apăsată pe cea inferioară prin nişte
arcuri (11). Sârmele (2) antrenate de role (9 şi 10) ajung
în zona tăietoare a unor cuţite rotative (26), amplasate pe
nişte discuri (27) antrenate de un motor electric (33).

Revendicări: 4
Figuri: 4

(21) 96-01679 A

(21) 99-01151 A (51) B 24 C 1/02 (22) 28.10.99
(41) 30.05.2001// 5/2001 (71) Institutul Naţional de Cercetare,
Dezvoltare şi Incercări pentru Electrotehnică - ICMET, Craiova,
RO (72) Duţă Marian, Craiova, RO (54) INSTALAŢIE MOBILĂ
DE SABLARE ÎN CIRCUIT ÎNCHIS

(57) Invenţia se referă la o instalaţie mobilă de sablare în
circuit închis. Instalaţia conform invenţiei este formată
dintr-un rezervor (2) în care se află un agent abraziv (1),
care printr-un furtun (5) este condus într-un cap de
sablare (4) şi loveşte o suprafaţă de curăţat (3), iar efectul
de sablare al agentului abraziv (1) este amplificat şi
completat de efectul cavitaţional al undelor ultrasonore,
produs de un generator (9) şi concentrate de un concen-
trator (8) pe zona de piesă ce trebuie curăţată, iar după ce
loveşte suprafaţa (3) de curăţat, agentul abraziv (1) şi
impurităţile luate de pe suprafaţă sunt aspirate cu capul de
sablare (4), şi printr-un furtun (6), sunt introduse într-o
incintă de curăţare (7), în care se separă praful şi impu-
rităţile, iar agentul abraziv curat este reintrodus în rezer-
vor (2).

Revendicări: 1
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(21) 95-01704 A (51) B 28 B 1/54// C 04 B 18/14 (22) 29.09.95
(41) 30.05.2001// 5/2001 (71) Ungureanu Gheorghe, Bucureşti,
RO; Martinuş Pavel, Bucureşti, RO; Ungureanu Mihaela,
Bucureşti, RO; Dinculescu Magdalena, Bucureşti, RO; Drimer
Dolphi, Bucureşti, RO; Grosu Ioan, Galaţi, RO (72) Ungureanu
Gheorghe, Bucureşti, RO; Martinuş Pavel, Bucureşti, RO;
Ungureanu Mihaela, Bucureşti, RO; Dinculescu Magdalena,
Bucureşti, RO; Drimer Dolphi, Bucureşti, RO; Grosu Ioan, Galaţi,
RO (54) PROCEDEU PENTRU OBŢINEREA OBIECTELOR DIN
ZGURĂ DE FURNAL FLUIDĂ

(57) Invenţia se referă la un procedeu pentru realizarea
unor materiale de construcţii sau a unor obiecte artistice
din zgură de furnal, rezultată la topirea minereurilor
pentru obţinerea fontei sau a oţelurilor. Procedeul con-
form invenţiei foloseşte, pentru realizarea unor materiale
de construcţii sau a unor obiecte artistice, zgura fluidă,
acidă sau bazică, rezultată din prima topire a minereurilor
pentru obţinerea fontei sau a oţelurilor.

Revendicări: 1
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(21) 99-01085 A (51) B 32 B 15/04 (22) 24.11.99
(41) 30.05.2001// 5/2001 (71) Corciovă Dragoş, Bucureşti, RO
(72) Corciovă Dragoş, Bucureşti, RO (54) MATERIAL COM-
POZIT, NECONVENŢIONAL, TEHNOLOGIA ŞI INSTALAŢIA
DE OBŢINERE A LUI

(57) Invenţia se referă la un material compozit, necon-
venţional, la un procedeu şi la o instalaţie de obţinere a
acestuia. Materialul compozit, conform invenţiei, este
obţinut din fibre celulozice vegetale/ţesute/împletite/
răsucite/aglomerate, care sunt imersate în amoniac lichid,
apoi impregnate, prin imersare, într-un amestec de lac
siliconic şi microsfere de plumb, materialul obţinut fiind
uscat, apoi acoperit cu pelicule metalice succesive sau cu
un aliaj complex de litiu, aluminiu, cupru, titan, mag-
neziu, tantal, ceriu, lantan, hafniu, zirconiu, thoriu, prin
procedee electrolitice. Instalaţia de obţinere a mate-
rialului, conform invenţiei, este constituită dintr-un dis-
pozitiv de ţesere/împletire/răsucire/aglomerare a fibrelor
celulozice vegetale, un recipient cu amoniac, un dis-
pozitiv de impregnare a fibrelor cu un amestec de lac
siliconic şi microsfere de plumb, un uscător şi un dis-
pozitiv de acoperire cu pelicule metalice succesive.

Revendicări: 3
 

B 44 D

(21) 99-00947 A (51) B 44 D 5/00 (22) 03.09.99
(41) 30.05.2001// 5/2001 (71) S.C. Volta Prod-Com S.R.L.,
Bucureşti, RO (72) Truşcă Ioana, Bucureşti, RO (54) DISPO-
ZITIV DE REALIZARE A UNEI TENCUIELI ORNAMENTALE

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv de realizare prin
stropire a unei tencuieli ornamentale, zgrunţuroase, cum
ar fi, de exemplu, realizarea finisajelor interioare de tip
calcio-vecchio. Dispozitivul conform invenţiei cuprinde
nişte pereţi (c şi d) laterali, plani, ai unei carcase (1), în
care sunt practicate nişte fante (f şi g), având lungimea
egală cu lăţimea unei ferestre (e), prin care pot glisa nişte
obloane (17 şi 18), care pot reduce total sau parţial
deschiderea ferestrei (e), în nişte canale (l) longitudinale
ale unui corp (12) cilindric, fiind plasaţi nişte piepteni (13
şi 14) anteriori şi posteriori, prevăzuţi, fiecare, cu câte
unul dintre nişte suporturi (m şi t) ale unora dintre nişte
lamele (n şi u) elastice, lungi, prevăzute cu unele dintre
nişte cavităţi (s şi z) de formă semisferică, plasate în
apropierea vârfurilor lamelelor (n şi u), fiecare pieptene
(13) anterior fiind prevăzut, la capete, cu o degajare (p)
de prindere şi respectiv cu nişte degajări (q şi r), inter-
mediară şi respectiv de prindere, iar fiecare pieptene (14)
posterior are la capete nişte degajări (x şi y) intermediare
şi respectiv de prindere, aceasta din urmă fiind plasată în
dreptul degajării (p) de prindere a pieptenului (13) ante-
rior, iar degajarea (x) intermediară este plasată în dreptul
degajării (r) de prindere, situată în imediata apropiere a
degajării (q) intermediare a pieptenului (13) anterior,

(21) 99-00947 A
astfel încât lamelele (n) pieptenului (13) anterior sunt
plasate între lamelele (u) pieptenului (14) posterior, de
pereţii (c) plani, laterali, fiind fixate nişte ghidaje (8 şi 9)
principale şi respectiv nişte ghidaje (10 şi 11) secundare,
iar în fiecare pereche, formată de ghidajele (8, 9, 10 şi 11)
principale şi secundare, poate fi plasată o placă (4) de
impact, detaşabilă în cadrul carcasei (1), de placă (4),
fiind fixat un şurub (3) cu filet metric.

Revendicări: 6
Figuri: 5
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B 65 G

(21) a 2000 00852 A (51) B 65 G 69/28 (22) 17.04.98
(30) 02.03.98 DE 298 03 587.1 (41) 30.05.2001// 5/2001 (86) EP
98/02278 17.04.98 (87) WO 99/44928 10.09.99 (71) Hochtief
Fertigteilbau GmbH, Frankfurt am Main, DE; Van Wijk Nederland
B.V., PJ Lelystad, NL (72) Mogele Reinhard, JV Dronten, NL
(74) Cabinet M. Oproiu - Consiliere în Proprietate Intelectuală
S.R.L., Bucureşti (54) PUNTE DE TRANSBORDARE CU
CONCAVITATE DE ÎNCĂRCARE, DIN PĂRŢI DE BETON
ARMAT, PREFABRICATE, FORMÂND UN SISTEM DE LEGĂ-
TURĂ

(57) Invenţia se referă la un sistem de legătură punţi de
transbordare, executate din beton armat, utilizate în staţii
de încărcare-descărcare. Puntea de transbordare, conform
invenţiei, este constituită dintr-o placă prefabricată (1),
concavă, ce susţine o punte (2) de transbordare, formată
dintr-o platformă (2.1) reglabilă în înălţime, o prelungire
(2.2) închisă cu o clapetă şi o ramă inferioară (2.3),
prevăzută cu un cornier de oţel (2.4), pe trei părţi, care
este prevăzut cu degajări care corespund cu nişte bare
filetate (1.4) ale concavităţii de încărcare a prefabricatului
(1).

Revendicări: 10
Figuri: 3

(21) a 2000 01043 A (51) C 01 D 5/08; C 01 F 11/18; C 01 C
1/02; C 01 F 11/46 (22) 15.06.99 (30) 16.06.98 US 60/089.630
(41) 30.05.2001// 5/2001 (86) CA 99/00564 15.06.99 (87)WO
99/65823 23.12.99 (71) Airborne Industrial Minerals Inc.,
Calgary, Alberta, CA (72) Phinney Robin, Calgary, Alberta, CA
(74) Cabinet M. Oproiu - Consiliere în Proprietate Intelectuală
S.R.L., Bucureşti (54) METODĂ DE PRODUCERE A SULFA-
TULUI DE POTASIU

(57) Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a sul-
fatului de potasiu şi în special la sinteza sulfatului de
potasiu din saramură de sulfat de amoniu cu impurităţi de
până la 12% sulfat de sodiu. Procedeul conform invenţiei
constă în: amestecarea clorurii de potasiu cu sulfatul de
amoniu, la o temperatură de 20...40°C; obţinerea unui
prim precipitat de sare dublă; amestecarea filtratului cu
clorura de potasiu; generarea unui al doilea filtrat conţi-
nând clorură de potasiu şi amoniu şi a unui al doilea
precipitat de sare dublă; amestecarea celui de-al doilea
precipitat de sare dublă cu primul precipitat într-o soluţie
de clorură de potasiu; precipitarea unui al treilea preci-
pitat de sulfat de potasiu; recircularea celui de-al treilea
filtrat în a doua treaptă de amestecare; amestecarea celui
de-al doilea filtrat într-un vas de amestecare la o tempe-
ratură mai mică de 70°C într-o soluţie cu mai puţin de
10% în greutate clorură de sodiu, clorură de calciu şi
sulfat de sodiu şi producerea unui precipitat de singenită
şi unui al patrulea filtrat.

Revendicări: 12
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(21) a 2001 00082 A (51) C 01 G 55/00; C 22 B 11/00
(22) 26.01.2001 (41) 30.05.2001// 5/2001 (71) Stoianovici Mircea
Cristian, Piteşti, RO; Brojboiu Dumitru Adrian, Piteşti, RO
(72) Stoianovici Mircea Cristian, Piteşti, RO; Brojboiu Dumitru
Adrian, Piteşti, RO (54) PROCEDEU DE RECUPERARE ŞI
SEPARARE SELECTIVĂ A PLATINEI, PALADIULUI ŞI A
RODIULUI DIN CATALIZATORII AUTO UZAŢI

(57) Invenţia se referă la un procedeu de recuperare şi de
separare selectivă a platinei, paladiului şi rodiului din
catalizatorii auto uzaţi. Procedeul conform invenţiei se
desfăşoară în următoarele etape: măcinarea monolitului
ceramic uzat, tratarea acestuia cu soluţie de acid sulfuric
timp de 30 de min, la 100...105°C, solubilizarea rodiului
sub formă de sulfat şi filtrarea soluţiei; solubilizarea re-
ziduului de la filtrare conţinând Pt şi Pd într-o soluţie de
HCl şi perhidrol la 70...90°C, timp de o oră; filtrarea
soluţiei rezultate; tratarea filtratului şi a soluţiei rezultate
de la spălarea cu apă a precipitatului cu acid sulfuric, la
80°C, timp de 30 de min; tratarea filtratului cu clorură de
amoniu şi precipitarea Pt sub formă de hexacloroplatinat
de amoniu, Pd rămânând în soluţie; uscarea şi calcinarea
la 1100...1200°C a reziduului de cloroplatinat, în vederea
obţinerii buretelui de Pt; precipitarea cu amoniac a Pd din
soluţia de la ultima filtrare; filtrarea, spălarea, uscarea,
calcinarea la 1100...1200°C a cloropaladiului de amoniu
rezultat şi obţinerea buretelui de Pd; tratarea soluţiei de
sulfat de rodiu cu NaOH, apoi cu HCl, în vederea obţi-
nerii clorurii de rodiu; deshidratarea acesteia; dizolvarea
în apă fierbinte şi acidularea acesteia cu HCl până la
pH=3,5; recuperarea rodiului metalic prin cementarea cu
pulbere de aluminiu la 70°C.

Revendicări: 7

(21) 96-01607 A (51) C 02 F 1/78 (22) 06.08.96 (41) 30.05.2001//
5/2001 (71) Vâju George, Bistriţa, RO; Vâju Dumitru, Bistriţa, RO
(72) Vâju George, Bistriţa, RO; Vâju Dumitru, Bistriţa, RO
(54) INSTALAŢIE DE CERCETARE PENTRU TRATAREA APEI
CU OZON

(57) Invenţia se referă la o instalaţie de tratare a apei cu
un dezinfectant constituit din ozon, destinată pentru
desfăşurarea activităţii de cercetare în acest domeniu, în
vederea stabilirii parametrilor tehnici de tratare a apei.
Instalaţia conform invenţiei cuprinde o pompă (1) care
împinge apa printr-un debitmetru (2) într-un ejector (3),
în care apa se amestecă cu ozonul furnizat printr-un debit-
metru (5) de un generator (4) de ozon, după care se rea-
lizează ozonizarea în prima etapă a apei, într-un grup
format din nişte coloane (6), filtrarea într-un grup format
din nişte alte coloane (7), apoi se realizează, printr-un
debitmetru (9), ozonizarea în treapta a doua, prin intro-
ducerea ozonului, printr-un ejector (8), într-un grup for-
mat din nişte coloane (10) de reacţie, aflate în comuni-
caţie cu un un grup alcătuit din nişte coloane (11) de
liniştire şi de filtrare, iar din aceasta din urmă, se recol-
tează probele.

Revendicări: 1
Figuri: 1
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(21) 96-01607 A

(21) a 2000 00479 A (51) C 07 C 13/40 (22) 10.05.2000
(30) 11.05.99 HU P 99 01559 (41) 30.05.2001// 5/2001 (71) Egis
Gyogyszergyar Rt., Budapesta, HU (72) Lukacs Gyula,
Budapesta, HU; Simig Gyula, Budapesta, HU; Mezei Tibor,
Budapesta, HU; Budai Zoltan, Budapesta, HU; Porcs-Makkay
Marta, Budapesta, HU; Krasznai Gyorgy, Budapesta, HU; Nagy
Kalman, Budapesta, HU; Donath Vereczkey Gyorgyi, Budapesta,
HU; Szabo Tibor, Budapesta, HU; Nemeth Norbert, Budapesta,
HU; Szulagyi Janos, Budapesta, HU (74) Cabinet M. Oproiu -
Consiliere în Proprietate Intelectuală S.R.L., Bucureşti
(54) (1R,2S,4R)-(-)-2-[(2'-{N,N-DIMETILAMINO}-ETOXI)]-2-
[FENIL]-1,7,7-TRI-[METIL]-BICICLO-[2.2.1]HEPTAN CU PURI-
TATE ÎNALTĂ, SĂRURI DE ADIŢIE ACIDĂ ALE ACESTUIA,
ACCEPTABILE FARMACEUTIC, PROCEDEU DE PREPA-
RARE A ACESTOR COMPUŞI, MEDICAMENTE CARE CON-
ŢIN UNUL SAU MAI MULŢI DINTRE ACEŞTI COMPUŞI ŞI
UTILIZAREA LOR

(57) Invenţia se referă la (1R,2S,4R)- (-) -2- [(2'- {N,N-
dimetilamino}-etoxi)]-2-[fenil]-1,7,7-tri-[metil]-biciclo-
[2.2.1]heptan de puritate înaltă, la săruri de adiţie acidă
ale acestuia, acceptabile farmaceutic, la un procedeu de
preparare a acestor compuşi şi la medicamente care îi
conţin.

C 07 D

(21) a 2000 00479 A
Compusul conform invenţiei este caracterizat prin aceea
că conţine maximum 0,2% (1R,3S,4R)-3-[(2'-) {N, N-
dimetilamino}-etil)]-1,7,7-tri-metil]-biciclo[2.2.1]
heptan-2-onă cu formula (V):

 sau o sare de adiţie a acesteia, acceptabilă farmaceutic.

Revendicări: 16

(21) a 2000 00547 A (51) C 07 D 207/16 (22) 05.06.96
(30) 07.06.95 US 08/479 436; 21.05.96 US 08/650 461
(41) 30.05.2001// 5/2001 (62) 97-02237 (71) Guilford
Pharmaceuticals Inc., Baltimore, US (72) Hamilton Gregory S.,
Cantonsville, US; Steiner Joseph P., Hampstead, US
(74) Cabinet M. Oproiu - Consiliere în Proprietate Intelectuală
S.R.L., Bucureşti (54) DERIVAŢI DE N-GLIOXIL-PROLIL
ESTER NON-IMUNOSUPRESORI, PROCEDEU DE PREPA-
RARE ŞI COMPOZIŢII FARMACEUTICE ALE ACESTORA

(57) Invenţia se referă la derivaţi de N-glioxil-prolil ester,
la prepararea acestora şi la compoziţii farmaceutice care îi
conţin. Derivaţii conform invenţiei au afinitate pentru
imunofilinele de tip FKBP, au capacitatea de a inhiba
activitatea rotamazei şi prezintă activitate neurotrofică.

Revendicări: 49
Figuri: 8
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C 08 L

(21) 99-01277 A (51) C 08 L 77/00 (22) 30.11.99
(41) 30.05.2001// 5/2001 (71) S.C. ICEFS S.A., Săvineşti, RO
(72) Murariu Iulian Marius, Piatra Neamţ, RO; Apetrei Ion, Piatra
Neamţ, RO; Bodron Varvara, Piatra Neamţ, RO; Harabagiul Lilia,
Piatra Neamţ, RO (54) PROCEDEU DE IGNIFUGARE A POLI-
AMIDEI 6, RANFORSATĂ CU FIBRĂ DE STICLĂ

(57) Invenţia se referă la un procedeu de ignifugare a
poliamidei 6, ranforsată cu fibră de sticlă, produsul rezul-
tat fiind folosit la prelucrarea prin injecţie, pentru reali-
zarea de repere utilizate în industria electrotehnică, elec-
tronică sau în industria de autoturisme. Procedeul con-
form invenţiei constă în aceea că, un amestec cu com-
poziţia 40...75 părţi poliamidă 6, 13...35 părţi fibră de
sticlă, 4...11 părţi fosfor roşu, 4...18 părţi melamină, până
la 1 parte pulbere de teflon, se compoundează prin extru-
dere în intervalul de temperatură de 220...280°C, poli-
merul rezultat fiind transformat în granule şi uscat până la
o umiditate de sub 0,1%.

Revendicări: 1
 

(21) a 2000 00165 A (51) C 10 G 67/00// B 01 D 3/14
(22) 15.02.2000 (41) 30.05.2001// 5/2001 (71) S.C. Business (41) 30.05.2001// 5/2001 (71) S.C. Zahărul S.A. Lieşti, Lieşti, RO
Team S.R.L., Bacău, RO; Poenaru Eugen, Bacău, RO; (72) Diaconiţă Valeriu, Buzău, RO; Prisecaru Viorel, Galaţi, RO;
Anastasiu Valentin George, Oneşti, Bacău, RO; Sfartz Pincu, Hanganu Ion, Buzău, RO (74) Loyal Partners Ltd. - Agenţie de
Oneşti, RO (72) Poenaru Eugen, Bacău, RO; Anastasiu Valentin, Proprietate Intelectuală, Galaţi (54) PROCEDEU ŞI INSTALAŢIE
Onesti, RO; Sfartz Pincu, Oneşti, RO (54) PROCEDEU ŞI
INSTALAŢIE DE FABRICARE BENZINE SUPERIOARE

(57) Invenţia se referă la un procedeu şi la o instalaţie de
obţinere a benzinelor superioare. Procedeul conform in-
venţiei constă în: absorbţia în benzină a gazelor de la
instalaţia de cocsare şi în special a fracţiei C , C din4 4'
aceste gaze; distilarea fracţiei benzenice brute la 180...
200°C; reducerea în benzină a cantităţii de compuşi cu
sulf, într-o coloană de absorbţie, prin tratarea benzinei cu
un amestec de soluţie de hidroxid de sodiu şi un catali-
zator de oxidare, la o presiune de 2,5...3 x 10 N/m ;5 2

aditivarea benzinei cu tetraetil plumb şi apoi cu metil-
terţ-butil-eter; arderea fracţiilor grele şi a gazelor necon-
densabile. Instalaţia conform invenţiei este alcătuită din:
o coloană de absorbţie (01-C1) cu 31 de talere cu sită; un
amestecător superintensiv (AM-1); o coloană de disti-
lare-rectificare (01-C2); un vas pentru prepararea cata-
lizatorului de oxidare (01-V1); una sau două coloane de
amestecare a benzinei cu soluţia de NaOH şi catalizatorul
(01-V5a şi 01-V5b); nişte vase cu zeoliţi, pământ deco-
lorant, vată polipropilenică (01-V5c, d, e), pentru redu-
cerea de impurităţi în benzină şi pentru îmbunătăţiera
culorii benzinei; rezervoare şi pompe aferente.

Revendicări: 10
Figuri: 9

(21) a 2000 00165 A

(21) a 2001 00013 A (51) C 13 D 3/06 (22) 10.01.2001

DE FILTRARE ŞI SEPARARE A CLEREI BRUTE ŞI A ZEMEI
DE NĂMOL DIN ZAHĂR BRUT ŞI SFECLĂ DE ZAHĂR

(57) Invenţia se referă la un procedeu şi la o instalaţie de
filtrare şi separare a clerei brute şi zemei de nămol din
zahăr brut şi sfeclă de zahăr. Procedeul conform invenţiei
constă în: preîncălzirea clerei brute la 75...80°C; tratarea
acesteia cu lapte de var timp de 3...4 min până la alcali-
nitate de 0,8...1,2g CaO/100 ml; carbonatarea clerei defe-
cate cu gaz de saturaţie la 75...80°C până la alcalinitate de
0,015...0,020 g CaO/100 ml şi pH = 8,1...8,4; preîncăl-
zirea clerei la 80...85°C; filtrarea acesteia în două trepte
de filtrare, fără strat filtrant de kieselgur pe suprafaţa
pânzei filtrante, curăţarea, spălarea şi desfundarea porilor
pânzei filtrante având loc după golirea parţială a filtrului
în rezervoare amplasate înaintea fiecărei trepte de filtrare,
după fiecare treaptă de filtrare, făcându-se separarea
nămolului, care împreună cu apa de spălare trece la fil-
trarea într-o singură treaptă de filtrare sub vid şi la de-
dulcire. Instalaţia conform invenţiei este prevăzută cu un
circuit închis pentru spălarea şi desfundarea porilor pân-
zelor filtrante prin care circulă abur la 1,2...1,4 x
10 N/m şi apă caldă sau condens la aceeaşi presiune şi la5 2

temperatura de 75...85°C.

Revendicări: 11
Figuri: 6
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Fig.  2 

(21) a 2000 01147 A (51) E 01 B 3/10 (22) 23.11.2000
(41) 30.05.2001// 5/2001 (71) S.C. Online Services S.R.L.,
Buzău, RO (72) Ionescu Nicolae, Bucureşti, RO; Lupu Viorel,
Buzău, RO; Bura Petre, Buzău, RO; Bălescu Vasile, Buzău, RO
(74) Cabinet de Proprietate Industrială " Lazăr Elena ", Buzău
(54) TRAVERSĂ METALICĂ PENTRU CALEA FERATĂ

(57) Invenţia se referă la o traversă metalică, destinată
căilor ferate, care are ca rol preluarea forţelor dezvoltate
în şinele de cale ferată şi transmiterea lor prismei de
piatră spartă, pe care este aşezată, şi de a menţine profilul
longitudinal şi transversal al căii ferate, în condiţii de
siguranţă a circulaţiei. Traversa metalică, conform inven-
ţiei, este realizată cu un ecartament sau cu ecartament
combinat, pentru orice mărimi ale ecartamentelor, izolată
sau neizolată electric; pentru diferite sisteme de prindere,
atât pentru prinderi elastice cât şi rigide. Traversa meta-
lică, între cele două forme de cazma (f), care au rolul de a
se încastra în prisma de piatră spartă a căii, pentru aparate
de cale, prezintă o singură zonă centrală (g) dreaptă, iar
pentru linii curente, prezintă cinci zone caracteristice: o
zonă centrală (g) dreaptă, aflată în partea centrală şi a
cărei lungime este în funcţie de mărimea ecartamentelor;
în stânga şi în dreapta zonei centrale (g) drepte, sunt două
zone (h) simetrice, înclinate în funcţie de tipul şinei (3)
de cale ferată utilizat, zonele (h) fiind continuate cu câte
o zonă (j) înclinată în sens invers zonei (h), care face
legătura între zona (h) şi cazmaua (f), pe traversa (2)
metalică, fiind sudate diverse sisteme de prindere şi fixare

(21) a 2000 01147 A
a şinelor (3) de cale ferată şi a componentelor aparatelor
de cale-plăcile suport (6) speciale de prindere sau piesele
(7) speciale de prindere-care permit utilizarea prinderilor
rigide sau elastice, sau executate găuri de dimensiuni şi
forme adecvate, prevăzute după caz cu bucşe sau man-
şoane, care permit şi alte moduri de prindere şi fixare pe
traversa (2) metalică a şinelor (3) de cale ferată sau a
componentelor aparatelor de cale, iar izolarea celor două
fire ale căii ferate, construită pe traverse (2) metalice, se
poate realiza cu nişte izolatori (4) electrici, montaţi pe
talpa (b) şinei (3) de cale ferată.

Revendicări: 20
Figuri: 26

E 01 F

(21) 99-01082 A (51) E 01 F 9/011//; G 08 B 13/00 (22) 11.10.99
(41) 30.05.2001// 5/2001 (71) Alexoaie Conache Petru, Iaşi, RO;
Antohi Constantin, Iaşi, RO; Titi Petre, Suceava, RO
(72) Alexoaie Conache Petru, Iaşi, RO; Antohi Constantin, Iaşi,
RO; Titi Petre, Suceava, RO (54) BORNĂ GEOTOPOGRAFICĂ

(57) Invenţia se referă la o bornă geotopografică, utilizată
în lucrări de cadastru, topografice sau pentru avertizarea
unor deplasări verticale, numite tasări, sau orizontale, a
unor construcţii hidrotehnice. Borna conform invenţiei
foloseşte un fascicul LASER emis de o diodă specializată
(15) şi reflectat de o oglindă metalică (14), montată late-
ral pe suportul superior al bornei, raza reflectată fiind
recepţionată de un senzor fotovoltaic (17) care, montat
într-o schemă electrică adecvată, emite un semnal sonor
de avertizare.

Revendicări: 2
Figuri: 2
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E 02 D

(21) 96-01940 A (51) E 02 D 29/02; E 21 D 10/08 (22) 08.10.96
(41) 30.05.2001// 5/2001 (71) S.C. Consas S.R.L., Bucureşti, RO
(72) Lăcătuş Gh. Florin, Bucureşti, RO; Târla Olimpiu,
Cluj-Napoca, RO; Rebeleanu Valer, Cluj-Napoca, RO; Tokes
Tiberiu, Cluj-Napoca, RO (54) TEHNOLOGIE DE REALIZARE A
PANOURILOR DE ECRANE IMPERMEABILE PRIN TĂIERE
CU FILOURI

(57) Invenţia se referă la o tehnologie de realizare a
panourilor de ecrane impermeabile, prin tăiere de filouri,
utilizată pentru realizarea etanşării barajelor hidrotehnice,
iazurilor de decantare sau orice soluţie în care se doreşte
oprirea curgerii apei prin subteran. Tehnologia de reali-
zare a panourilor de ecrane impermeabile, conform in-
venţiei, constă în faptul că, într-o primă faţă, se nivelează
terenul de la suprafaţă, şi se execută o galerie cu profil
mic la partea inferioară sau două galerii, dacă ecranul
urmează să se execute sub un baraj sau alt obiectiv de la
suprafaţă, urmărind execuţia unui foraj de legătură între
cele două accese, în faza următoare, se introduce firul
tăietor prin foraj şi se decupează roca la dimensiunile
necesare, în timpul tăierii, roca decupată se evacuează
prin fantă la partea inferioară, după care se execută
umplerea cu beton sau beton armat, lungimea de fantă
tăiată fiind limitată numai de posibilităţile de autosus-
ţinere a pereţilor fantei.

Revendicări: 3
 

(21) a 2000 01016 A (51) E 02 F 5/12; E 02 F 5/14; E 02 F 5/24;
E 02 F 5/26; E 02 F 7/02; E 02 F 7/04; E 02 F 7/06 5/2001 (71) Tudor Vasile tutore al minorului Tudor Paul Lucian,
(22) 18.02.2000 (30) 19.02.99 US 09/253,567 (41) 30.05.2001// Dragalina, RO (72) Tudor Paul Lucian, comuna Dragalina,
5/2001 (86) US 00/04280 18.02.2000 (87) WO 00/49235 judeţul Călăraşi, RO (54) SISTEME PENTRU CONTROLUL ŞI
24.08.2000 (71) Scudder Erik, D., New York, US (72) Scudder
Erik, D., New York, US (74) Cabinet M. Oproiu - Consiliere în
Proprietate Intelectuală S.R.L., Bucureşti (54) METODĂ ŞI
PULVERIZATOR PENTRU ACOPERIREA CONDUCTELOR

(57) Invenţia se referă la o metodă şi la un pulverizator,
folosite pentru pregătirea unui şanţ, pentru pozarea unei
conducte, prin care pot fi vehiculate, de exemplu, diferite
medii fluide sau sub formă de dispersii. Metoda conform
invenţiei constă în ridicarea materialului excavat, sfărâ-
marea bulgărilor de pământ, separarea, prin cernere, a
particulelor cu dimensiuni relativ mari, de cele folosite ca
material de căptuşire şi căpătuşire a pereţilor şanţului.
Pulverizatorul conform invenţiei, pentru aplicarea meto-
dei, cuprinde un ansamblu (2) conducător, montat cu po-
sibilitate de pivotare pe partea din spate a unei rame (15),
ansamblul (2) incluzând o incintă (4) de alimentare, în
dreptul căreia, este plasat un tambur (5) cu dinţi sau cu
lamele, cuplat, la rândul lui, la o ramă situată în faţa unui
dispozitiv (6) de ridicare, prevăzut cu un acoperiş (12)
mobil, un capăt (10) al acestui dispozitiv (6) alimentând
cu material excavat o sită (11) vibratoare, împreună cu
care mai pot fi montate alte site (13) vibratoare, în final,
un material (19) rezultat din sortare fiind preluat de către
un colector înclinat şi condus pe o bandă (20) transpor-

(21) a 2000 01016 A
toare cu viteză reglabilă, particulele prea mari fiind eva-
cuate cu ajutorul unui tambur (14) din spate pe malul unui
şanţ (21), iar materialul (18) cernut fiind condus într-un
pulverizator (24), care reduce dimensiunile materialului
(18) excavat cernut, materialul rezultat fiind preluat de o
altă bandă (17) transportoare, cu viteză reglabilă, pentru a
fi folosit la căptuşirea şanţului (21).

Revendicări: 27
Figuri: 4

(21) 98-01541 A (51) E 03 B 3/11 (22) 05.11.98 (41) 30.05.2001//

REGLAREA REGIMULUI HIDRIC

(57) Invenţia se referă la un sistem de amenajări hidro-
tehnice pentru controlul şi reglarea regimului în zonele
inundabile sau în cele în care au loc pierderi de apă
potabilă sau de irigaţie. Sistemul conform invenţiei
cuprinde o reţea (3) de conducte, care face legătura atât
între nişte puţuri (1) forate, care au talpa situată sub
nivelul freatic, cât şi cu o staţie (2) de exploatare, prevă-
zută cu nişte pompe de amorsare şi de circulaţie forţată a
apei.

Revendicări: 1
Figuri: 1
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(21) 97-01753 A (51) E 04 G 9/10 (22) 19.09.97
(41) 30.05.2001// 5/2001 (71) S.C. Consas S.R.L., Bucureşti, RO
(72) Lăcătuş Gh. Florin, Bucureşti, RO; Tîrla Olimpiu,
Cluj-Napoca, RO; Rebeleanu Valer, Cluj-Napoca, RO; Tokes
Tiberiu, Cluj-Napoca, RO (54) COFRAJE PIERDUTE DIN
ANVELOPE TEXTILE

(57) Invenţia se referă la cofraje pierdute din anvelope
textile. Cofrajul conform invenţiei constă dintr-o anve-
lopă textilă care, la turnarea betonului sau injectarea mor-
tarului sau a altor agenţi de injectare, se dilată, permiţând
eliminarea apei, realizând o formă circulară.

Revendicări: 1
 

(21) a 2000 00968 A (51) E 04 H 1/04 (22) 09.10.2000
(41) 30.05.2001// 5/2001 (71) Apetrei Gheorghe, Iaşi, RO (41) 30.05.2001// 5/2001 (71) Dogărescu George, Constanţa, RO
(72) Apetrei Gheorghe, Iaşi, RO (54) BLOC DE LOCUINŢE CU (72) Dogărescu George, Constanţa, RO (54) TURBINĂ CU
STRUCTURĂ DE REZISTENŢĂ DIN ELEMENTE ÎMBINATE SUSTENTAŢIE MAGNETICĂ

(57) Invenţia se referă la o construcţie de locuinţe sau (57) Invenţia se referă la o turbină cu sustentaţie mag-
industrială, destinată a fi folosită în mediul urban sau netică, care funcţionează pe verticală. Turbina conform
rural, ca spaţiu de locuit sau ca spaţii industriale. Blocul invenţiei are încorporat un sistem de sprijin, compus
de locuinţe, conform invenţiei, este prevăzut cu o fun- dintr-o bilă (15), o bucşă (18) de ghidare şi doi magneţi
daţie, nişte găuri (1) forate ce sunt grupate câte două pe (9) permanenţi, realizându-se o frecare scăzută, produ-
fiecare colţ al unei clădiri (3), alte trei găuri (5) la mijlo- cerea de lucru mecanic sau electricitate realizându-se prin
cul laturilor şi o grupă de patru găuri (7) în centrul spa- cuplarea unui ax (4) cu un motor (9) de curent continuu.
ţiului de construit, în care sunt introduse nişte şuruburi
(19) cu filet dreptunghiular sau trapezoidal, la al căror Revendicări: 1
capete superioare, sunt înfiletate nişte piuliţe cilindrice Figuri: 1
(10) cu înălţimi diferite, în funcţie de grosimea unor
elemente, ce pot fi stâlpi, grinzi, planşee sau pereţi, care
sunt încorporate şi fixate prin sudură de fierul beton al
fundaţiei.

Revendicări: 1
Figuri: 18
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F 02 B

(21) 99-01185 A (51) F 02 B 19/16; F 16 J 10/00; F 16 J 12/00
(22) 08.11.99 (41) 30.05.2001// 5/2001 (71) Zamfir Radu Iulian,
Iaşi, RO (72) Zamfir Radu Iulian, Iaşi, RO (54) STRUCTURĂ DE
REZISTENŢĂ LA PRESIUNE

(57) Invenţia se referă la o structură de rezistenţă la pre-
siune, folosită pentru realizarea corpurilor care necesită o
rezistenţă la presiuni interioare sau exterioare. Structura
conform invenţiei este formată dintr-o serie de învelişuri
(1...n) de protecţie, suprapuse unele în raport cu celelalte,
între aceste învelişuri (1...n), fiind create presiuni cu
valori care diferă, unele în raport cu altele, în funcţie de
presiunea pe care trebuie să o suporte corpurile şi în
funcţie de rezistenţa la presiune specifică fiecăruia dintre
învelişurile (1...n), astfel încât, în final, are loc o însu-
mare a rezistenţelor individuale ale învelişurilor (1...n) de
protecţie.

Revendicări: 1
Figuri: 5

(21) 99-00960 A (51) F 03 G 3/00 (22) 09.09.99 (41) 30.05.2001//
5/2001 (71) Berea D. Gheorghe, Girov, RO (72) Berea D. (41) 30.05.2001// 5/2001 (71) Mihăescu Mihai-Lucian, Timişoara,
Gheorghe, Girov, RO (74) Tătaru Doina, Piatra-Neamţ, Neamţ RO (72) Mihăescu Mihai Lucian, Timişoara, RO
(54) MOTOR STABIL PENTRU PRODUCEREA FORŢEI MECA- (54) INSTALAŢIE DE ACŢIONARE CU MECANISM
NICE, TIP BEREA BIELĂ-MANIVELĂ A POMPELOR DE ADÂNCIME CU PISTON

(57) Invenţia se referă la un motor stabil, destinat (57) Invenţia se referă la o instalaţie de acţionare cu un
producerii continue de forţă mecanică, utilizabil în orice mecanism bielă-manivelă a unei pompe de adâncime cu
domeniu, cum ar fi producerea energiei electrice. Motorul piston. Instalaţia conform invenţiei cuprinde un plan (2)
conform invenţiei este alcătuit dintr-o platformă orizon- înclinat, pe care poate rula un cărucior (11), de care este
tală, care are două braţe fixe (1), pe care se montează prins, prin intermediul a două ramuri ale unui cablu (8),
două axe principale (2) şi o parte mobilă, compusă din ghidat la rândul lui de către două role (7), un capăt
două perechi de câte două roţi dinţate (3), montate pe superior al unei tije (10) lustruite, care face parte dintr-o
axul principal superior şi inferior, pe axul principal infe- garnitură de prăjină de pompare, de cărucior (11), poste-
rior (2), fiind montat şi un tambur de frână (4) la un capăt rior, fiind fixată o traversă (12), de care sunt prinse nişte
şi o fulie (5) în trei trepte, cu câte două curele la celălalt contragreutăţi (13), iar de partea anterioară a căruciorului
capăt, iar cele două perechi de roţi dinţate (3) sunt legate (11), este articulat un mecanism (14) bielă-manivelă, care
cu două lanţuri de transmisie (6), care sunt prevăzute cu preia mişcarea de la un motor (16) electric.
nişte chei speciale (7) pentru susţinerea şi înclinarea unor
sertare (8) umplute cu un fluid, cu ajutorul a două axe Revendicări: 1
montate invers pe cele două feţe ale sertarului (8), iar cele Figuri: 1
două braţe (1) ale motorului sunt deplasate faţă de axul
motorului cu ajutorul a opt întinzătoare de lanţ (9)
alcătuite, fiecare, din roată, suport şi resort.

Revendicări: 2
Figuri: 2

(21) 99-00960 A

(21) 98-01422 A (51) F 04 B 47/14 (22) 24.09.98



RO-BOPI 5/2001

23

Fig.  1 

Fig.  1 

(21) 98-01422 A

(21) 99-00191 A (51) F 04 D 7/06 (22) 19.02.99 (41) 30.05.2001//
5/2001 (71) S.C. ICPE S.A., Bucureşti, RO (72) Kappel Wilhelm,
Bucureşti, RO; Alexandru Ştefania, Bucureşti, RO; Mihăiescu
Gheorghe Mihai, Bucureşti, RO; Ivan Ion, Bucureşti, RO; Stancu
Nicolae, Bucureşti, RO; Bârlea Nicolae, Bucureşti, RO
(54) POMPĂ ETANŞĂ CU CUPLAJ MAGNETIC, RADIAL,
CENTRAT

(57) Invenţia se referă la o pompă etanşă cu cuplaj mag-
netic, radial, centrat, destinată, în special, vehiculării de
lichide toxice, corosive sau cu valoare economică relativ
mare. Pompa conform invenţiei este caracterizată prin
aceea că, atât construcţia robustă, cât şi coaxialitatea ele-
mentelor în mişcare de rotaţie de la un arbore (15) motor
până la o paletă (2), ca şi a unor elemente (5 şi 6) de
etanşare, se realizează, în condiţii controlate, prin intro-
ducerea unui arbore (3) interior fix, solidar cu un corp (1)
al pompei, la partea de intrare, care traversează rigidizat
etanş un perete de fund al elementului (5) de etanşare de
tip pahar, şi se sprijină, cu extremitatea exterioară, prin
intermediul unui lagăr (19), de arborele (15) motor, soli-
darizat la rândul lui cu un rotor (16) exterior al cuplajului,
iar pe arborele (3) interior, se poate roti, prin intermediul
unui lagăr de alunecare, format din nişte bucşe (8 şi 10)
frontale şi mobile şi nişte inele (9) frontale, un rotor (11)
interior, solidar cu paleta (2).

Revendicări: 3
Figuri: 4
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(21) 99-00191 A

(21) 99-01184 A (51) F 16 J 15/16 (22) 08.11.99
(41) 30.05.2001// 5/2001 (71) Zamfir Radu Iulian, Iaşi, RO
(72) Zamfir Radu Iulian, Iaşi, RO (54) DISPOZITIV PENTRU
ETANŞARE

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv pentru etanşare,
folosit pentru etanşarea a două corpuri care se rotesc unul
în raport cu altul. Dispozitivul conform invenţiei este
compus din două corpuri (1 şi 2) montate astfel, unul faţă
de celălalt, încât unul are o mişcare relativă în raport cu
celălalt, corpurile (1 şi 2) fiind îmbinate unul cu altul,
astfel încât, prin aplicarea unei presiuni prin intermediul
unui orificiu (3), rezultă, într-un compartiment (A), pen-
tru anumite valori ale presiunii create, o presiune de etan-
şare automată a primului corp (1) în raport cu celălalt
corp (2).

Revendicări: 1
Figuri: 3
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(21) a 2000 01119 A (51) F 16 L 17/035 (22) 15.11.2000
(41) 30.05.2001// 5/2001 (71) Moldovan Gavriel, Baia Mare, RO
(72) Moldovan Gavriel, Baia Mare, RO (54) RACORD DE GAZE

(57) Invenţia se referă la un racord pentru material tubu-
lar folosit în reţelele de distribuţie a gazelor, la racor-
darea, prin intermediul unei conducte din material plastic,
a unui consumator de gaze la o conductă de distribuţie
stradală. Racordul conform invenţiei are în componenţă
un corp (1) prevăzut, la un capăt, cu o porţiune (h) cilin-
drică exterioară, iar într-o zonă centrală, cu un umăr (f)
circular exterior şi respectiv cu o bucşă (2) elastică, având
la un capăt un umăr (n) circular interior, iar la interior, un
filet (m), între corp (1) şi bucşă (2), fiind montată o
conductă (3) din material plastic, de preferinţă din
polietilenă, asigurarea împotriva desfacerii obţinându-se
prin pătrunderea umărului (f) exterior în umărul (n)
interior şi prin blocarea lor în această poziţie, corpul (1)
fiind prevăzut, la un capăt, cu o porţiune (a) filetată,
urmată de o zonă (b) circulară, prevăzută cu nişte frezări
(c şi d) tangenţiale, şi care se continuă cu un canal (e)
circular, pe porţiunea (h) cilindrică, fiind practicate nişte
canale (i) circulare, delimitate de către o latură (j)
perpendiculară pe axa corpului (1) şi de către o latură (k)
înclinată în raport cu această axă, bucşa (2) elastică fiind
prevăzută, sub umărul (n) circular, interior, cu o degajare
(o) circulară, interioară, iar pe înălţimea acesteia şi a
umărului (n) circular, interior, are nişte frezări (p) longi-
tudinale, care pot fi realizate pe două diametre orto-
gonale, pentru a da elasticitate umărului (n) circular.

Revendicări: 4
Figuri: 8

(21) a 2000 01119 A

(21) a 2000 01130 A (51) F 17 C 5/06 (22) 17.11.2000
(30) 22.11.99 HU U 99 00302 (41) 30.05.2001// 5/2001
(71) Antifreon Vegyipari BT, Hajduszoboszlo, HU (72) Bertli
Janos, Hajduszoboszlo, HU; Bertli Zoltan, Hajduszoboszlo, HU;
Cseh Sandor, Hajduszoboszlo, HU; Hajdu Istvan,
Hajduszoboszlo, HU (74) Cabinet M. Oproiu - Consiliere în
Proprietate Intelectuală S.R.L., Bucureşti (54) APARAT PENTRU
UMPLEREA BUTELIILOR DE GAZ PB

(57) Invenţia se referă la o instalaţie de încărcare cu un
amestec de gaze, constituit din propan şi butan, depozitat
într-o butelie de stocare a unei butelii aparţinând unui
utilizator. Instalaţia conform invenţiei cuprinde un con-
tainer (1) de stocare a amestecului de gaze propan şi
butan, la care, prin intermediul unei conducte, este racor-
dată cu aspiraţia o pompă (2), iar împingerea acesteia este
conectată la intrarea unei supape (19) diferenţiale, una
dintre ieşirile supapei (19) diferenţiale fiind conectată la
intrarea unui ventil (21) de reglare a presiunii, iar cealaltă
ieşire a supapei (19) diferenţiale este conectată la con-
tainer (1), ieşirea ventilului (21) de reglare fiind conectată
la un container (18) de umplere prin intermediul unor
conducte.

Revendicări: 4
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(21) a 2001 00338 A (51) F 21 V 21/00 (22) 22.03.2001
(41) 30.05.2001// 5/2001 (71) T.V. Instant Internaţional S.N.C.,
Braşov, RO (72) Cârstea Tiberiu, Braşov, RO; Popescu
Constantin, Braşov, RO; Teherciu Ioan, Braşov, RO; Ionescu
Constantin Bujor, Braşov, RO (54) SISTEM DE SUSŢINERE
PROIECTOARE DE LUMINI, CU DEPLASARE SPAŢIALĂ
(DUPĂ X,Y, Z), ÎN STUDIOURILE DE TELEVIZIUNE

(57) Invenţia se referă la un sistem de susţinere a proiec-
toarelor de lumini, cu deplasare spaţială, după x, y şi z, în
studiourile de televiziune. Sistemul de susţinere, conform
invenţiei, are nişte grinzi (4) de rulare, prevăzute cu nişte
şine (6), pe care rulează un număr de poduri rulante (1),
de exemplu 6, care la tălpile inferioare (c), au un profil în
formă de I, pe care sunt montate 4 electropalane (a) care,
la rândul lor, susţin o grilă reticulară (3) de reflectoare,
respectiv o reţea de ţevi, montată reticular, de care se
prind reflectoarele necesare iluminării platourilor, podu-
rile rulante (1), având posibilitatea deplasării longitu-
dinale în lungul platourilor de filmare şi transportă la
rândul lor grila (3) cu reflectoare în dreptul locului din
platou, unde are loc filmarea, trecerea, dintr-o deschidere
a platoului în cealaltă a grilei (3) cu reflectoare, efec-
tuându-se prin intermediul electropalanelor (a) care,
rulând transversal în dreptul unor grinzi de macaz, trans-
feră grila (3) de reflectoare de pe un pod rulant (1) pe un
alt pod rulant (1), situat pe deschiderea alăturată, aceleaşi
electropalane (a) permiţând şi coborârea întregii grile (3)
de lumini la cota pardoselii, în vederea reglării reflec-
toarelor, a adăugării sau reducerii numărului lor.

Revendicări: 3
Figuri: 6
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(21) 99-01268 A (51) F 28 F 1/20 (22) 30.11.99 (41) 30.05.2001//
5/2001 (71) S.C. ICPIAF S.A., Cluj-Napoca, RO (72) Lăzanu
Gheorghe, Cluj-Napoca, RO (74) Integrator Consulting S.R.L.,
Cluj-Napoca (54) SISTEM DE FIXARE A PLĂCILOR SCHIMBĂ-
TOARELOR DE CĂLDURĂ ŞI MOD DE REALIZARE

(57) Invenţia se referă la un sistem de fixare a plăcilor
unui schimbător de căldură şi la o metodă de reparare a
schimbătoarelor de căldură cu plăci. Sistemul conform
invenţiei este constituit dintr-un ax (4) superior cilindric,
prevăzut, pe întreaga sa lungime, cu o teşitură (a), şi
dintr-un corp (5) de ghidare, inferior, având, de prefe-
rinţă, un profil rectangular, între care, nişte plăci, care au
două degajări (b şi c) sub forma unor arcuri de cerc supe-
rioare şi respectiv inferioare, sunt plasate înclinat şi se pot
roti în raport cu axul (4), datorită poziţionării lui pe por-
ţiunea cilindrică a acestuia, până când pot fi aliniate, în
plan orizontal, prin introducerea corpului (5) de ghidare
în degajarea (c) inferioară.

Revendicări: 2
Figuri: 2
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(21) a 2000 00378 A (51) F 41 G 1/38 (22) 28.09.98
(30) 08.12.97 US 08/986.458 (41) 30.05.2001// 5/2001 (86) US
98/20684 17.06.99 (87) WO 99/30101 17.06.99 (71) Sammut
Dennis J., Woodside, CA (72) Sammut Dennis J., Woodside, CA
(74) Rominvent S.A., Bucureşti (54) VIZOR DE ARMĂ
ÎMBUNĂTĂŢIT ŞI RETICUL PENTRU ACESTA

(57) Invenţia se referă la un vizor telescopic de armă şi, în
special, la un reticul destinat folosirii în cadrul vizorului
telescopic de armă. Vizorul conform invenţiei cuprinde
un telemetru (30), o carcasă (36) care include un mijloc
de montare a respectivei carcase (36) într-o poziţie pre-
stabilită, fixă, pe o ţeavă (38) a armei, un obiectiv (12)
montat în carcasă (36), la un capăt al acesteia, un ocular
(14) montat în carcasă (36), la celălalt capăt al acesteia,
un reticul (18) montat în carcasă (36), între obiectiv (12)
şi ocular (14), având un centru (21) optic, un fir (20)
reticular, vertical, principal, care intersectează centrul
(21) optic, un fir (22) reticular, orizontal, principal, care
intersectează firul (20) reticular, vertical, principal, într-o
poziţie situată deasupra centrului (21) optic, atunci când
carcasa (36) este montată pe ţeavă (38), un cuadrant
superior-dreapta, un cuadrant superior-stânga, un cua-
drant inferior-dreapta şi un cuadrant inferior-stânga,
reticulul (18) având, de asemenea, o multitudine de fire
(5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 şi 12) reticulare, orizontale, secun-
dare, distanţate uniform de-a lungul firului (20) reticular,
vertical, principal, o multitudine de fire (26) reticulare,

(21) a 2000 00378 A
verticale, secundare, distanţate uniform de-a lungul a cel prevedea un arc (10), care menţine în poziţie normală
puţin unora dintre firele (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 şi 12) reti- piesa metalică (5) în contact cu piesa fixă (8). Intre piesa
culare, orizontale, şi fiecare intersecţie menţionată dintre metalică (5) şi primul cilindru (1), se poate prevedea un
firele (22, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 şi 12) şi firele (20 şi 26) burduf elastic, neredat în figuri, cu rol de protejare a
reticulare, verticale, formând una dintre respectiva dielectricului din condensator. Primul cilindru metalic (1)
multitudine de puncte de ochire. poate fi prevăzut, la exterior, cu un alt cilindru (11) de

Revendicări: 20
Figuri: 11 Revendicări: 2

(21) 97-01477 A (51) G 01 B 3/18 (22) 05.08.97
(41) 30.05.2001// 5/2001 (71) Sigma Star Service S.R.L.,
Bucureşti, RO (72) Şerban Viorel, Bucureşti, RO; Păcală Ovidiu,
Bucureşti, RO (54) MICROMETRU ELECTRONIC

(57) Invenţia se referă la un micrometru electronic, cu
traductor capacitiv, care permite măsurarea dimensiunilor
liniare ale pieselor, cu o precizie mare şi un număr redus
de operaţii. Micrometrul electronic, conform invenţiei,
este alcătuit dintr-un cilindru (1) metalic, închis la un
capăt cu un dop (2) din material dielectric, în care este
fixat un cilindru (3) coaxial cu primul cilindru (1) şi de
lungime egală sau mai mică; între cei doi cilindri (1 şi 3),
poate culisa un alt cilindru (4) dielectric, care are fixată,
în partea liberă (a), o piesă metalică (5), prevăzută cu o
aripă (b) de manevrare; pe primul cilindru (1), se fixează
un jug (6), cu ajutorul unui ştift (7), care are şi rol de
bornă de masă; pe ramura liberă (c) a jugului (6), se
fixează o piesă metalică (8), cu ajutorul căreia se stabi-
leşte intervalul de măsură faţă de piesa metalică (5). In
jugul menţionat (6), se prevede o cavitate (d) în care se
montează o plăcuţă cu circuit electronic şi respectiv afi-
şajul, neredat în figuri, şi care se conectează la bornă (7),
şi printr-un fir (9), este legată de cilindrul al treilea (3),
care formează armătura interioară a condensatorului.
Intre piesa metalică (5) şi cilindrul al treilea (3), se poate

(21) 97-01477 A

protecţie.
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RO-BOPI 5/2001

27

Fig.  1 

Fig.  2 

(21) 99-01052 A (51) G 01 B 11/16 (22) 01.10.99
(41) 30.05.2001// 5/2001 (71) Datcu Costel, Iaşi, RO; Antohi
Constantin Marin, Iaşi, RO (72) Datcu Costel, Iaşi, RO; Antohi
Constantin Marin, Iaşi, RO (54) DISPOZITIV PENTRU
DETERMINAREA UNOR DEFORMAŢII

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv pentru deter-
minarea unor deformaţii, folosit pentru avertizarea unor
deformaţii ce apar la unele rezervoare ce conţin fluide sub
presiune la temperaturi ridicate. pentru semnalizarea
momentului apariţiei deformaţiilor, dispozitivul conform
invenţiei cuprinde o oglindă metalică (2) spre care se
trimite o radiaţie emisă de o diodă LASER (3) prinsă pe
un suport reglabil (4), raza reflectată acţionând un dis-
pozitiv de avertizare, datorită unui avertizor fotoelectric
(6), prins pe un suport (9) considerat fix.

Revendicări: 2
Figuri: 2

(21) 99-01081 A (51) G 01 C 15/00 (22) 11.10.99
(41) 30.05.2001// 5/2001 (71) Alexoaie Conache Petru, Iaşi, RO; (41) 30.05.2001// 5/2001 (71) S.C. Petrostar S.A., Ploieşti, RO
Antohi Constantin, Iaşi, RO; Titi Petre, Suceava, RO (72) (72) Stoica Anghel, Ploieşti, RO; Nicolae Ştefania, Bărcăneşti,
Alexoaie Conache Petru, Iaşi, RO; Antohi Constantin, Iaşi, RO; Prahova, RO; Mircescu Ioan, Ploieşti, RO (54) DISPOZITIV DE
Titi Petre, Suceava, RO (54) DISPOZITIV PENTRU VERI-
FICAREA VERTICALITĂŢII

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv pentru stabilirea
direcţiei verticale, folosit în special pentru semnalizarea
momentului verticalităţii unei mire geotopografice. Dis-
pozitivul conform invenţiei este format dintr-o carcasă, în
interiorul căreia, se găseşte un locaş sferic (6) ce sprijină
o sferă (7), ce are prins, în partea inferioară, un corp me-
talic (8) ce conţine o diodă LASER, momentul verticali-
tăţii fiind semnalizat acustic de un difuzor (D), atunci
când fasciculul LASER cade central pe un senzor (11)
montat într-un suport (12) şi pus la punct printr-un reglaj
cu şurub (13).

Revendicări: 2
Figuri: 3

G 01 F

(21) 99-01081 A

(21) a 2000 00761 A (51) G 01 F 23/76 (22) 01.08.2000

CONTROL NIVEL CU SALT INERŢIAL

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv de control pneu-
matic al nivelului de lichid, înmagazinat într-un rezervor,
cum ar fi, de exemplu, un separator de lichid-gaze din in-
dustria extractivă de petrol şi gaze. Dispozitivul conform
invenţiei este alcătuit dintr-un corp (11) racordat la un
rezervor şi un corp (4) distribuitor în care sunt montate
două supape (8 şi 9), acţionate de către o pârghie (7) ori-
zontală, articulată, la rândul ei, de o pârghie (6) verticală,
aflată în legătură, prin intermediul unui braţ (3), pe care
este plasată o contragreutate (2), în care este dispusă o
bilă (1) şi respectiv prin cel al unui ax (13) rotativ, cu o
tijă (5) prinsă, la rândul ei, de un subansamblu (12a şi
12b) aflat în imersie.
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(21) a 2000 00761 A

(21) 99-01053 A (51) G 01 K 11/00 (22) 01.10.99
(41) 30.05.2001// 5/2001 (71) Datcu Costel, Iaşi, RO; Antohi
Constantin Marin, Iaşi, RO (72) Datcu Costel, Iaşi, RO; Antohi
Constantin Marin, Iaşi, RO (54) DISPOZITIV PENTRU DETER-
MINAREA UNOR DIFERENŢE DE TEMPERATURĂ

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv pentru deter-
minarea unor diferenţe de temperatură, utilizat în special
la rezervoarele ce conţin fluide la temperaturi ridicate. In industriei de prelucrare a laptelui, laboratoarelor de cer-
scopul determinării unor diferenţe de temperatură!T sau
pentru transformarea energiei termice în energie electrică,
dispozitivul conform invenţiei utilizează nişte elemente
termoelectrice (3) ce sunt montate pe peretele exterior al
unui rezervor (1). Această energie, astfel obţinută, poate
fi stocată într-un acumulator (AC) şi folosită, de exemplu
la iluminatul de siguranţă al zonei în care este amplasat
rezervorul (1).

Revendicări: 1
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(21) 99-01053 A

(21) 99-01223 A (51) G 01 N 33/04 (22) 18.11.99
(41) 30.05.2001// 5/2001 (71) Picu Mihaela Emma, Brăila, RO;
Costin Gheorghe Miron, Galaţi, RO (72) Picu Mihaela Emma,
Brăila, RO; Costin Gheorghe Miron, Galaţi, RO (54) METODĂ
ULTRASONICĂ PENTRU URMĂRIREA PROCESULUI DE
COAGULARE A LAPTELUI

(57) Invenţia se referă la o metodă ultrasonică pentru
urmărirea procesului de coagulare a laptelui, destinată

cetare din domeniul prelucrării laptelui etc. Metoda con-
form invenţiei se bazează pe măsurarea - cu ajutorul unei
instalaţii ultrasonice - a parametrilor undelor acustice, la
propagarea acestora prin lapte. Din interpretarea valorilor
obţinute, se pot delimita fazele care se succed în procesul
de coagulare a laptelui. Propagarea ultrasunetelor prin
sistem este influenţată de starea acestuia, deci viteza şi
atenuarea undelor sunt în directă legătură cu formarea
gelului. Odată cu apariţia primelor micele în sistem,
viteza undelor începe să crească. Această creştere este
semnificativă, până când sistemul ajunge la un echilibru,
adică până când reţeaua tridimensională a gelului devine
stabilă, fapt observat printr-o constanţă a vitezei ultra-
sunetelor. Acest fapt indică sfârşitul coagulării. Metoda
este deosebit de precisă şi rapidă, exclude subiectivismul,
nu provoacă fenomene de denaturare a procesului exa-
minat, nu este nocivă pentru personal, poate fi adaptată pe
linie automată în fluxul tehnologic.

Revendicări: 1
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(21) 98-01244 A (51) G 01 V 1/00 (22) 31.07.98
(41) 30.05.2001// 5/2001 (71) Diaconescu C. Mihai, Iaşi, RO
(72) Diaconescu C. Mihai, Iaşi, RO (54) PROCEDEU ŞI SISTEM
OPERANT DE INSTALAŢII PENTRU PROGNOZĂ SEISMICĂ

(57) Invenţia se referă la un procedeu şi un sistem de
instalaţii aferent, cu ajutorul cărora se poate prognoza, în
timp util, fenomenul seismic. Procedeul conform inven-
ţiei constă în măsurarea şi corelarea variaţiei în timp a trei
parametri fizici specifici şi anume, câmpul gravitaţional
local, presiunea în interiorul scoarţei terestre şi oscilaţiile
ce însoţesc mişcarea plăcilor tectonice în faza premer-
gătoare fenomenului seismic. Instalaţia pentru măsurarea
variaţiei câmpului gravitaţional, conform invenţiei, constă
dintr-o balanţă care, pe lângă punctul de sprijin fix, mai
are un al doilea punct de sprijin mobil (B), amplasat
deasupra unei tije (T) a unui plutitor (P) scufundat
într-un vas cu lichid, pentru a echilibra trei mase egale
(M , M , M ), amplasate asimetric. Instalaţia pentru1 2 3

măsurarea variaţiei presiunii în interiorul scoarţei terestre,
conform invenţiei, constă dintr-un sistem de palpatoare
hidraulice elastice (1, 1'), cuplat cu un traductor rezistiv
(R), amplasate în interiorul unui puţ, forat în sol, la mare
adâncime. pentru măsurarea oscilaţiilor, ce însoţesc miş-
carea plăcilor tectonice, se utilizează o instalaţie de
seismografe, în sine cunoscută.

Revendicări: 3
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(21) 98-01244 A

G 09 D

(21) a 2000 00412 A (51) G 08 G 1/09// E 01 F 9/00; G 09 F 9/00
(22) 17.04.2000 (41) 30.05.2001// 5/2001 (71) Sandu Ion
Romică, Piteşti, RO (72) Sandu Ion Romică, Piteşti, RO
(54) SEMAFOR CU AFIŞAJ

(57) Invenţia se referă la un semafor cu afişaj, destinat
reglementării circulaţiei vehiculelor şi pietonilor în zone
ce impun semaforizare. Semaforul cu afişaj, conform in-
venţiei, este format din semaforul propriu-zis (1), la care
este cuplat câte un dispozitiv temporal (2), pentru fiecare
culoare sau un singur dispozitiv (2) pentru toate culorile,
dispozitiv temporal (2) care cronometrează timpul cât o
culoare mai rămâne aprinsă. Dispozitivul temporal (2)
derulează timpul rămas până la valoarea când culoarea
aprinsă se va stinge, moment după care acesta nu va mai
indica nimic.
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Figuri: 2

(21) 98-00043 A (51) G 09 D 3/04 (22) 12.01.98
(41) 30.05.2001// 5/2001 (71) S.C. Folio Q S.R.L., Braşov, RO
(72) Ghiţă Tiberiu Cornel, Braşov, RO; Iatan George, Braşov, RO
(74) S.C. Intap S.R.L., Braşov (54) CALENDAR

(57) Invenţia se referă la un calendar care atrage atenţia
permanent, pe cale vizuală, în legătură cu perioada urmă-
toare. Calendarul conform invenţiei este alcătuit dintr-un
set de file, pe fiecare filă, fiind tipărite, pe de o parte, trei
imagini care urmează o anumită logică de prezentare, o
imagine (1) de dimensiuni mai reduse făcând referire la
perioada anterioară, o imagine (3) de dimensiune mare
făcând referire la perioada în curs, iar o imagine (2) de
dimensiune mai redusă făcând referire la perioada imediat
următoare, iar pe de altă parte, un spaţiu (4) pentru calen-
daristică propriu-zisă.
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H 01 J

(21) 99-01122 A (51) H 01 J 29/00; H 04 N 5/64 (22) 20.10.99
(41) 30.05.2001// 5/2001 (71) Cristea Mihai Ştefan, Baia Mare,
RO; Cristea Mihai, Bucureşti, RO (72) Cristea Mihai Ştefan, Baia
Mare, RO; Cristea Mihai, Bucureşti, RO (54) ECRAN

(57) Invenţia se referă la un ecran plat, color, cu plasmă,
din domeniul sistemelor de transmitere şi reproducere a
imaginilor. Ecranul conform invenţiei produce imaginea
după ionizarea plasmei de heliu şi xenon de către acce- protecţie care provoacă fuziunea instantanee sau tempo-
leratoare electromagnetice axiale, format fiecare dintr-un
electrod (8) şi o bobină (9), amplasate la partea supe-
rioară a ecranului şi acceleratoare electromagnetice
axiale, format fiecare dintr-un anod (10) şi o bobină (11)
din spatele ecranului care bombardează cu electroni pe
fiecare pixel, pentru fiecare culoare, fiind necesară, pe 1
pixel, 3 acceleratoare, acceleratoare ce extrag electronii
de pe vârfurile lor ascuţite, unde densitatea de sarcină e
foarte mare, extracţia făcându-se datorită câmpului elec-
tromagnetic, elicoidal, rezultat în urma compunerii ten-
siunilor în bobină, cea de curent continuu de 24V şi ten-cc

siunea de semnal de frecvenţă video, interconectarea lor
făcându-se printr-un sistem de caroiaj de bare verticale şi
orizontale, corespunzătoare celor 3 culori, tensiunea de
semnal video fiind deconectată de tensiunea continuă prin
intermediul unor condensatoare (C) şi a unor diode (D şi1

D ), semnalul pe ecran apărând ca urmare a emisiei2

radiaţiei ultraviolete care excită substanţele luminofore
din oxizi dopaţi (4, 5 şi 6) care, prin dezexcitare, produc o
emisie luminoasă în spectrul vizibil, având marele avantaj

(21) 99-01122 A
că se pot realiza ecrane plate, oricât de mari, cu o
fiabilitate şi o rezoluţie ridicată, cu posibilitea compri-
mării semnalului video, a câte 2 sau 3 linii şi coloane,
într-o singură linie şi coloană, reducându-se astfel dimen-
siunile ecranului.

Revendicări: 3
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(21) 99-01083 A (51) H 02 H 7/10 (22) 11.10.99
(41) 30.05.2001// 5/2001 (71) Pleşca Adrian Traian, Iaşi, RO
(72) Pleşca Adrian Traian, Iaşi, RO (54) DISPOZITIV DE
PROTECŢIE LA SUPRACURENŢI PENTRU REDRESOARE DE
PUTERE NECOMANDATE

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv de protecţie la
supracurenţi pentru redresoare de putere necomandate.
Dispozitivul conform invenţiei foloseşte un sistem de

rizată comandată a fuzibilelor (FI) elementului de înlo-
cuire a siguranţei fuzibile (SF) prin închiderea unor con-
tacte (k , k , k , k ), determinată de un dispozitiv1 2 3 4
electronic (A , S , F, SI, A , CP, A , R ), sensibil la căde-1 p 2 3 e
rea de tensiune directă (U ) pe semiconductoarele de pu-1
tere necomandate (D , D , D , D ), prin care se aduce ten-1 2 3 4
siunea de amorsare a arcului electric auxiliar de la secun-
darul (S) transformatorului de curent sau de tensiune (TI)
la electrozi (E).

Revendicări: 2
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(21) 99-01150 A (51) H 02 K 35/00 (22) 28.10.99
(41) 30.05.2001// 5/2001 (71) Institutul Naţional de Cercetare-
Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică, Craiova, RO
(72) Duţă Marian, Craiova, RO; Motorga Gheorghe Ion, Craiova,
RO (54) MAGNETOGENERATOR ELECTRIC

(57) Invenţia se referă la un magnetogenerator electric,
care este un generator de energie electrică, destinat să
funcţioneze în locuri izolate, în sate, munţi, ferme, va-
poare, spaţiu atmosferic şi extraatmosferic, bazat pe me-
canismul de transformare a mişcării rectilinii alternative
în mişcare de rotaţie, prin intermediul unor câmpuri mag-
netice. Magnetogeneratorul electric, conform invenţiei,
este compus dintr-un mecanism (1) care transformămiş-
carea oscilantă în mişcare de rotaţie, prin intermediul
câmpurilor magnetice, al cărui ax vertical (10) antrenează
axul generatorului (11), care produce energie electrică,
din care o parte alimentează un motor (4), rotorul acestuia
se învârte şi roteşte un disc (5), montat solidar cu axul
motorului, antrenând o bielă (6) care, prin intermediul
unui disc (7), mişcă oscilant un ax orizontal (8) al me-
canismului (1); iniţializarea mişcării se face cu o mani-
velă (2) care antrenează, printr-un cuplaj elastic, tip am-
breiaj (3), axul motorului (4).
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(21) 99-01150 A

(21) 99-01092 A (51) H 02 M 1/00 (22) 12.10.99
(41) 30.05.2001// 5/2001 (71) Floricău Dan, Bucureşti, RO
(72) Floricău Dan, Bucureşti, RO (54) METODĂ DE COMANDĂ
PENTRU CONVERTOARELE TRIFAZATE DE TENSIUNE
MULTICELULARE

(57) Invenţia se referă la o metodă numerică de modulare
discontinuă a impulsurilor în durată, la nivel de bază,
pentru comanda convertoarelor trifazate de tensiune,
monocelulare şi multicelulare, cu un număr oricât de
mare de celule imbricate pe fiecare braţ. Metoda conform
invenţiei constă în aceea că se determină momentele de
comandă în concordanţă cu 12 sectoare de câte 30°el. în
funcţie de semnul tensiunilor de fază de referinţă, res-
pectiv al tensiunilor de linie, raportate la tensiunea con-
tinuă, astfel încât, prin rotaţie, dispozitivele semicon-
ductoare comandabile de pe o fază să nu comute pe în-
treaga durată a sectorului, iar pentru celelalte faze, im-
pulsurile de comandă să fie modulate în durată în funcţie
de tensiunile de linie de referinţă. Alte avantaje ale me-
todei sunt: simplificarea procedurii de calcul a momen-
telor de comandă, funcţionarea convertorului în zona de
liniaritate extinsă, o răcire mai bună a dispozitivelor
semiconductoare de putere, reducerea factorului total de
distorsiuni armonice cu aproximativ 50% faţă de co-
menzile MCID clasice şi reducerea pierderilor în co-
mutaţie cu circa 36,5% în cazul funcţionării convertorului
la un factor de putere unitar.
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H 02 N

(21) 99-01092 A

(21) 99-01062 A (51) H 02 N 1/00 (22) 04.10.99
(41) 30.05.2001// 5/2001 (71) Zamfir Radu Iulian, Iaşi, RO
(72) Zamfir Radu Iulian, Iaşi, RO (54) GENERATOR DE
ENERGIE ELECTRICĂ

(57) Invenţia se referă la un generator de curent electric,
care efectuează transformarea lucrului mecanic în energie
electrică şi poate fi utilizat în domeniul energetic. Gene-
ratorul conform invenţiei este compus din doi cilindri (5,
6) dispuşi centrat, unul în interiorul celuilalt, un cilindru
(6) fiind prevăzut cu două plăci (K , K ) cuplate la1A 1B

sarcini electrice, pozitive şi/sau negative, iar al doilea
cilindru (5) este prevăzut cu două plăci (L , L ) de pre-1 2

luare şi distribuţie a sarcinilor electrice într-un circuit
electric, format din firele conectate la două lamele cu rol
de comutatoare (C , D ), prin rotaţia primului cilindru, se1 1

produce un curent electric în circuitul electric, în funcţie,
de lucrul mecanic, nespecific forţelor de frecare, efectuat.
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H 02 N

(21) 99-01062 A

(21) 99-01091 A (51) H 02 N 11/00 (22) 11.10.99
(41) 30.05.2001// 5/2001 (71) Zamfir Radu Iulian, Iaşi, RO
(72) Zamfir Radu Iulian, Iaşi, RO (54) DISPOZITIV PENTRU
GENERAREA ENERGIEI ELECTRICE

(57) Dispozitivul pentru generarea energiei electrice este
compus dintr-un sistem de trei corpuri (1, 3, 4), primul
(1) conectat la o sarcină electrică, al doilea corp (3) situat
sub influenţa câmpului electric al primului corp (1) şi al
treilea corp (4) situat sub influenţa câmpurilor electrice
specifice primelor două corpuri (1, 3), pentru o anumită
valoare, un anumit sens al sarcinii electrice specifice
corpului (1) şi o anumită poziţionare a celui de-al doilea
corp (3), între primul (1) şi al treilea corp (4), rezultând
un curent electric de la o anumită valoare în cadrul cir-
cuitului specific corpurilor al doilea (3) şi al treilea (4).
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Tabel cu cererile de brevet de invenţie publicate conform art.23 din Legea 64/1991, aranjate în ordinea
numărului cererii.

Număr dosar Clasa Data depozit Solicitant Pag.

95-01704 A 29.09.95 Ungureanu Gheorghe, Bucureşti, RO;B 28 B 1/54// 15
C 04 B 18/14 Martinuş Pavel, Bucureşti, RO;

Ungureanu Mihaela, Bucureşti, RO;
Dinculescu Magdalena, Bucureşti, RO;
Drimer Dolphi, Bucureşti, RO;
Grosu Ioan, Galaţi, RO

96-01607 A 06.08.96 Vâju George, Bistriţa, RO;C 02 F 1/78 16
Vâju Dumitru, Bistriţa, RO

96-01679 A 19.08.96 Şandru Mihai, Cluj-Napoca, ROB 23 D 19/02 14

96-01940 A 08.10.96 S.C. Consas S.R.L., Bucureşti, ROE 02 D 29/02; 20
E 21 D 10/08

97-01477 A 05.08.97 Sigma Star Service S.R.L., Bucureşti, ROG 01 B 3/18 26

97-01753 A 19.09.97 S.C. Consas S.R.L., Bucureşti, ROE 04 G 9/10 21

98-00043 A 12.01.98 S.C. Folio Q S.R.L., Braşov, ROG 09 D 3/04 29

98-01244 A 31.07.98 Diaconescu C. Mihai, Iaşi, ROG 01 V 1/00 29

98-01422 A 24.09.98 Mihăescu Mihai-Lucian, Timişoara, ROF 04 B 47/14 22

98-01541 A 05.11.98 Tudor Vasile, tutore al minorului Tudor Paul Lucian,E 03 B 3/11 20
Dragalina, RO

98-01599 A 19.11.98 Moraru Silviu, Bucureşti, ROB 22 F 8/00; 13
B 22 D 3/00

99-00191 A 19.02.99 S.C. ICPE S.A., Bucureşti, ROF 04 D 7/06 23

99-00282 A 17.03.99 Mânzatu Ioan, Bucureşti, RO;A 61 K 35/78 12
Speteanu Rozalia, Bucureşti, RO;
Mânzatu Liliana, Bucureşti, RO;
Motoanga Veronica, Bucureşti, RO

99-00840 A 22.07.99 Arghirescu Marius, Bucureşti, ROA 63 B 69/06 12

99-00848 A 26.07.99 S.C. Suma S.A., Băileşti, ROA 01 B 1/00 9

99-00877 A 05.08.99 Dogărescu George, Constanţa, ROF 01 D 25/16 21

99-00947 A 03.09.99 S.C. Volta Prod-Com S.R.L., Bucureşti, ROB 44 D 5/00 15

99-00960 A 09.09.99 Berea D. Gheorghe, Girov, ROF 03 G 3/00 22

99-01052 A 01.10.99 Datcu Costel, Iaşi, RO;G 01 B 11/16 27
Antohi Constantin Marin, Iaşi, RO

99-01053 A 01.10.99 Datcu Costel, Iaşi, RO;G 01 K 11/00 28
Antohi Constantin Marin, Iaşi, RO

99-01062 A 04.10.99 Zamfir Radu Iulian, Iaşi, ROH 02 N 1/00 31

99-01081 A 11.10.99 Alexoaie Conache Petru, Iaşi, RO;G 01 C 15/00 27
Antohi Constantin, Iaşi, RO;
Titi Petre, Suceava, RO
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99-01082 A 11.10.99 Alexoaie Conache Petru, Iaşi, RO;E 01 F 9/011// 19
G 08 B 13/00 Antohi Constantin, Iaşi, RO;

Titi Petre, Suceava, RO

99-01083 A 11.10.99 Pleşca Adrian Traian, Iaşi, ROH 02 H 7/10 30

99-01085 A 24.11.99 Corciovă Dragoş, Bucureşti, ROB 32 B 15/04 15

99-01091 A 11.10.99 Zamfir Radu Iulian, Iaşi, ROH 02 N 11/00 32

99-01092 A 12.10.99 Floricău Dan, Bucureşti, ROH 02 M 1/00 31

99-01107 A 18.10.99 Ciuhrii Mircea, Bucureşti, RO;A 01 N 63/02 9
Ciuhrii Veaceslav, Bucureşti, RO;
Ciuhrii Florentin, Bucureşti, RO;
Coşconea Pompiliu, Bucureşti, RO;
Iliescu Constantin Horia Teodor, Bucureşti, RO

99-01122 A 20.10.99 Cristea Mihai Ştefan, Baia Mare, RO;H 01 J 29/00; 30
H 04 N 5/64 Cristea Mihai, Bucureşti, RO

99-01150 A 28.10.99 Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare şiH 02 K 35/00 30
Încercări pentru Electrotehnică, Craiova, RO

99-01151 A 28.10.99 Institutul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şiB 24 C 1/02 14
Incercări pentru Electrotehnică - ICMET, Craiova, RO

99-01158 A 01.11.99 Veress T. Ladislau, Mediaş, RO;A 61 K 35/78 12
Buşoiu Monica Iuliana, Mediaş, RO

99-01165 A 03.11.99 Ionescu Tudor Constantin, Iaşi, ROB 01 J 19/14 13

99-01172 A 04.11.99 Călin Constantin Leonid, Braşov, ROA 23 L 2/38; 9
A 61 K 33/16

99-01184 A 08.11.99 Zamfir Radu Iulian, Iaşi, ROF 16 J 15/16 23

99-01185 A 08.11.99 Zamfir Radu Iulian, Iaşi, ROF 02 B 19/16; 22
F 16 J 10/00;
F 16 J 12/00

99-01223 A 18.11.99 Picu Mihaela Emma, Brăila, RO;G 01 N 33/04 28
Costin Gheorghe Miron, Galaţi, RO

99-01268 A 30.11.99 S.C. ICPIAF S.A., Cluj-Napoca, ROF 28 F 1/20 25

99-01277 A 30.11.99 S.C. ICEFS S.A., Săvineşti, ROC 08 L 77/00 18

a 2000 00094 A 28.01.2000 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentruB 01 D 59/26// 12
C 01 B 4/00 Tehnologii Criogenice şi Izotopice-IC.S.I.,

Râmnicu Vâlcea, RO

a 2000 00165 A 15.02.2000 S.C. Business Team S.R.L., Bacău, RO;C 10 G 67/00// 18
B 01 D 3/14 Poenaru Eugen, Bacău, RO;

Anastasiu Valentin George, Oneşti, Bacău, RO;
Sfartz Pincu, Oneşti, RO

a 2000 00378 A 28.09.98 Sammut Dennis J., Woodside, CAF 41 G 1/38 26

a 2000 00412 A 17.04.2000 Sandu Ion Romică, Piteşti, ROG 08 G 1/09// 29
E 01 F 9/00;
G 09 F 9/00

a 2000 00479 A 10.05.2000 Egis Gyogyszergyar Rt., Budapesta, HUC 07 C 13/40 17

a 2000 00547 A 05.06.96 Guilford Pharmaceuticals Inc., Baltimore, USC 07 D 207/16 17
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a 2000 00624 A 14.06.2000 Anghel Delia Elena Constanţa, Bucureşti, ROA 24 B 3/00 9

a 2000 00761 A 01.08.2000 Societatea Comercială Petrostar S.A., Ploieşti, ROG 01 F 23/76 27

a 2000 00852 A 17.04.98 Hochtief Fertigteilbau GmbH, Frankfurt am Main, DE;B 65 G 69/28 16
Van Wijk Nederland B.V., PJ Lelystad, NL

a 2000 00968 A 09.10.2000 Apetrei Gheorghe, Iaşi, ROE 04 H 1/04 21

a 2000 01016 A 18.02.2000 Scudder Erik, D., New York, USE 02 F 5/12; 20
E 02 F 5/14;
E 02 F 5/24;
E 02 F 5/26;
E 02 F 7/02;
E 02 F 7/04;
E 02 F 7/06

a 2000 01043 A 15.06.99 Airborne Industrial Minerals Inc., Calgary, Alberta,C 01 D 5/08; 16
C 01 F 11/18;
C 01 C 1/02;
C 01 F 11/46

CA

a 2000 01115 A 14.11.2000 Sîrbu Ioan, Bucureşti, ROA 61 C 13/30 10

a 2000 01116 A 14.11.2000 Sîrbu Ioan, Bucureşti, ROA 61 C 13/30 11

a 2000 01119 A 15.11.2000 Moldovan Gavriel, Baia Mare, ROF 16 L 17/035 24

a 2000 01130 A 17.11.2000 Antifreon Vegyipari BT, Hajduszoboszlo, HUF 17 C 5/06 24

a 2000 01147 A 23.11.2000 S.C. Online Services S.R.L., Buzău, ROE 01 B 3/10 19

a 2000 01160 A 27.11.2000 S.C. Farmec S.A., Cluj-Napoca, ROA 61 K 7/48 11

a 2000 01161 A 27.11.2000 S.C. Farmec S.A., Cluj-Napoca, ROA 61 K 7/48 11

a 2000 01203 A 11.12.2000 Nuţu Constantin, Iaşi, ROA 47 B 57/54 10

a 2001 00013 A 10.01.2001 S.C. Zahărul S.A. Lieşti, Lieşti, ROC 13 D 3/06 18

a 2001 00082 A 26.01.2001 Stoianovici Mircea Cristian, Piteşti, RO;C 01 G 55/00; 16
C 22 B 11/00 Brojboiu Dumitru Adrian, Piteşti, RO

a 2001 00338 A 22.03.2001 T.V. Instant Internaţional S.N.C., Braşov, ROF 21 V 21/00 25
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Tabel cu cererile de brevet de invenţie publicate conform art.23 din Legea 64/1991, aranjate în ordinea
clasificării internaţionale.

Număr dosar Clasa Data depozit Solicitant Pag.

99-00848 A 26.07.99 S.C. Suma-S.A., Băileşti, ROA 01 B 1/00 9

99-01107 A 18.10.99 Ciuhrii Mircea, Bucureşti, RO;A 01 N 63/02 9
Ciuhrii Veaceslav, Bucureşti, RO;
Ciuhrii Florentin, Bucureşti, RO;
Coşconea Pompiliu, Bucureşti, RO;
Iliescu Constantin Horia Teodor, Bucureşti, RO

99-01172 A 04.11.99 Călin Constantin Leonid, Braşov, ROA 23 L 2/38; 9
A 61 K 33/16

a 2000 00624 A 14.06.2000 Anghel Delia Elena Constanţa, Bucureşti, ROA 24 B 3/00 9

a 2000 01203 A 11.12.2000 Nuţu Constantin, Iaşi, ROA 47 B 57/54 10

a 2000 01115 A 14.11.2000 Sîrbu Ioan, Bucureşti, ROA 61 C 13/30 10

a 2000 01116 A 14.11.2000 Sîrbu Ioan, Bucureşti, ROA 61 C 13/30 11

a 2000 01160 A 27.11.2000 S.C. Farmec S.A., Cluj-Napoca, ROA 61 K 7/48 11

a 2000 01161 A 27.11.2000 S.C. Farmec S.A., Cluj-Napoca, ROA 61 K 7/48 11

99-00282 A 17.03.99 Mânzatu Ioan, Bucureşti, RO;A 61 K 35/78 12
Speteanu Rozalia, Bucureşti, RO;
Mânzatu Liliana, Bucureşti, RO;
Motoanga Veronica, Bucureşti, RO

99-01158 A 01.11.99 Veress T. Ladislau, Mediaş, RO;A 61 K 35/78 12
Buşoiu Monica Iuliana, Mediaş, RO

99-00840 A 22.07.99 Arghirescu Marius, Bucureşti, ROA 63 B 69/06 12

a 2000 00094 A 28.01.2000 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentruB 01 D 59/26// 12
C 01 B 4/00 Tehnologii Criogenice şi Izotopice-IC.S.I., Râmnicu

Vâlcea, RO

99-01165 A 03.11.99 Ionescu Tudor Constantin, Iaşi, ROB 01 J 19/14 13

98-01599 A 19.11.98 Moraru Silviu, Bucureşti, ROB 22 F 8/00; 13
B 22 D 3/00

96-01679 A 19.08.96 Şandru Mihai, Cluj-Napoca, ROB 23 D 19/02 14

99-01151 A 28.10.99 Institutul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şiB 24 C 1/02 14
Incercări pentru Electrotehnică - ICMET, Craiova, RO

95-01704 A 29.09.95 Ungureanu Gheorghe, Bucureşti, RO;B 28 B 1/54// 15
C 04 B 18/14 Martinuş Pavel, Bucureşti, RO;

Ungureanu Mihaela, Bucureşti, RO;
Dinculescu Magdalena, Bucureşti, RO;
Drimer Dolphi, Bucureşti, RO;
Grosu Ioan, Galaţi, RO

99-01085 A 24.11.99 Corciovă Dragoş, Bucureşti, ROB 32 B 15/04 15

99-00947 A 03.09.99 S.C. Volta Prod-Com S.R.L., Bucureşti, ROB 44 D 5/00 15

a 2000 00852 A 17.04.98 Hochtief Fertigteilbau GmbH, Frankfurt am Main, DE;B 65 G 69/28 16
Van Wijk Nederland B.V., PJ Lelystad, NL
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a 2000 01043 A 15.06.99 Airborne Industrial Minerals Inc., Calgary, Alberta,C 01 D 5/08; 16
C 01 F 11/18;
C 01 C 1/02;
C 01 F 11/46

CA

a 2001 00082 A 26.01.2001 Stoianovici Mircea Cristian, Piteşti, RO;C 01 G 55/00; 16
C 22 B 11/00 Brojboiu Dumitru Adrian, Piteşti, RO

96-01607 A 06.08.96 Vâju George, Bistriţa, RO;C 02 F 1/78 16
Vâju Dumitru, Bistriţa, RO

a 2000 00479 A 10.05.2000 Egis Gyogyszergyar Rt., Budapesta, HUC 07 C 13/40 17

a 2000 00547 A 05.06.96 Guilford Pharmaceuticals Inc., Baltimore, USC 07 D 207/16 17

99-01277 A 30.11.99 S.C. ICEFS S.A., Săvineşti, ROC 08 L 77/00 18

a 2000 00165 A 15.02.2000 S.C. Business Team S.R.L., Bacău, RO;C 10 G 67/00// 18
B 01 D 3/14 Poenaru Eugen, Bacău, RO;

Anastasiu Valentin George, Oneşti, Bacău, RO;
Sfartz Pincu, Oneşti, RO

a 2001 00013 A 10.01.2001 S.C. Zahărul S.A. Lieşti, Lieşti, ROC 13 D 3/06 18

a 2000 01147 A 23.11.2000 S.C. Online Services S.R.L., Buzău, ROE 01 B 3/10 19

99-01082 A 11.10.99 Alexoaie Conache Petru, Iaşi, RO;E 01 F 9/011//; 19
G 08 B 13/00 Antohi Constantin, Iaşi, RO;

Titi Petre, Suceava, RO

96-01940 A 08.10.96 S.C. Consas S.R.L., Cluj-Napoca, ROE 02 D 29/02; 20
E 21 D 10/08

a 2000 01016 A 18.02.2000 Scudder Erik, D., New York, USE 02 F 5/12; 20
E 02 F 5/14;
E 02 F 5/24;
E 02 F 5/26;
E 02 F 7/02;
E 02 F 7/04;
E 02 F 7/06

98-01541 A 05.11.98 Tudor Vasile, tutore al minorului Tudor Paul Lucian,E 03 B 3/11 20
Dragalina, RO

97-01753 A 19.09.97 S.C. Consas S.R.L., Bucureşti, ROE 04 G 9/10 21

a 2000 00968 A 09.10.2000 Apetrei Gheorghe, Iaşi, ROE 04 H 1/04 21

99-00877 A 05.08.99 Dogărescu George, Constanţa, ROF 01 D 25/16 21

99-01185 A 08.11.99 Zamfir Radu Iulian, Iaşi, ROF 02 B 19/16; 22
F 16 J 10/00;
F 16 J 12/00

99-00960 A 09.09.99 Berea D. Gheorghe, Girov, ROF 03 G 3/00 22

98-01422 A 24.09.98 Mihăescu Mihai-Lucian, Timişoara, ROF 04 B 47/14 22

99-00191 A 19.02.99 S.C. ICPE S.A., Bucureşti, ROF 04 D 7/06 23

99-01184 A 08.11.99 Zamfir Radu Iulian, Iaşi, ROF 16 J 15/16 23

a 2000 01119 A 15.11.2000 Moldovan Gavriel, Baia Mare, ROF 16 L 17/035 24

a 2000 01130 A 17.11.2000 Antifreon Vegyipari BT, Hajduszoboszlo, HUF 17 C 5/06 24
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a 2001 00338 A 22.03.2001 T.V. Instant Internaţional S.N.C., Braşov, ROF 21 V 21/00 25

99-01268 A 30.11.99 S.C. ICPIAF S.A., Cluj-Napoca, ROF 28 F 1/20 25

a 2000 00378 A 28.09.98 Sammut Dennis J., Woodside, CAF 41 G 1/38 26

97-01477 A 05.08.97 Sigma Star Service S.R.L., Bucureşti, ROG 01 B 3/18 26

99-01052 A 01.10.99 Datcu Costel, Iaşi, RO;G 01 B 11/16 27
Antohi Constantin Marin, Iaşi, RO

99-01081 A 11.10.99 Alexoaie Conache Petru, Iaşi, RO;G 01 C 15/00 27
Antohi Constantin, Iaşi, RO;
Titi Petre, Suceava, RO

a 2000 00761 A 01.08.2000 S.C. Petrostar S.A., Ploieşti, ROG 01 F 23/76 27

99-01053 A 01.10.99 Datcu Costel, Iaşi, RO;G 01 K 11/00 28
Antohi Constantin Marin, Iaşi, RO

99-01223 A 18.11.99 Picu Mihaela Emma, Brăila, RO;G 01 N 33/04 28
Costin Gheorghe Miron, Galaţi, RO

98-01244 A 31.07.98 Diaconescu C. Mihai, Iaşi, ROG 01 V 1/00 29

a 2000 00412 A 17.04.2000 Sandu Ion Romică, Piteşti, ROG 08 G 1/09// 29
E 01 F 9/00;
G 09 F 9/00

98-00043 A 12.01.98 S.C. Folio Q S.R.L., Braşov, ROG 09 D 3/04 29

99-01122 A 20.10.99 Cristea Mihai Ştefan, Baia Mare, RO;H 01 J 29/00; 30
H 04 N 5/64 Cristea Mihai, Bucureşti, RO

99-01083 A 11.10.99 Pleşca Adrian Traian, Iaşi, ROH 02 H 7/10 30

99-01150 A 28.10.99 Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare şiH 02 K 35/00 30
Încercări pentru Electrotehnică, Craiova, RO

99-01092 A 12.10.99 Floricău Dan, Bucureşti, ROH 02 M 1/00 31

99-01062 A 04.10.99 Zamfir Radu Iulian, Iaşi, ROH 02 N 1/00 31

99-01091 A 11.10.99 Zamfir Radu Iulian, Iaşi, ROH 02 N 11/00 32

Raport de documentare
(conform art. 23, 25 din Legea nr.64/1991: Reg.152/1992 la CBI-uri publicate)

Număr Clasa Data Solicitant Titlul invenţiei BOPI Menţiuni
dosar depozit nr.

97-01993 G 08 B 3/02 27.10.1997 Kuti Ştefan, B-dul Dispozitiv de avertizare 4/2000
G 10 K 1/62 Corvin nr.9, bl. O7, sc.

A. et. 3, ap. 10,
Hunedoara, cod 2750

2000 00539 E 05 B 35/04 25.05.2000 Neculai Dănuţ, Dispozitiv de blocare cu 9/2000
E 05 B 27/08 localitatea Bucecea, cartelămecanică

str. Principală, bl. 1B,
ap. 2, judeţul Botoşani



  REZUMATELE 

BREVETELOR DE INVENŢIE ACORDATE

 

Legea nr. 64/1991

 

De la nr. 116697 la nr. 116758



 

Semnificaţia codurilor INID folosite în prezenta secţiune (norma ST 9 a Organizaţiei Mondiale

de Proprietate IntelectualăOMPI) în ordinea apariţiei lor:

(11) numărul brevetului de invenţie;

(41) data publicării cererii; BOPI nr.;

(42) data publicării hotărârii de acordare a brevetului; BOPI nr.;

(21) numărul dosarului;

(22) data înregistrării cererii de brevet;

(30) prioritate;

(86) numărul şi data cererii internaţionale (regionale sau PCT);

(87) numărul şi data publicării cererii internaţionale (regionale sau PCT);

(61) perfecţionare la brevet nr.;

(62) divizată din cererea nr.; data;

(71) solicitantul;

(73) numele sau denumirea titularului;

(72) numele şi prenumele inventatorilor declaraţi;

(51) clasa, conform clasificării internaţionale;

(54) titlul invenţiei;

(57) rezumatul invenţiei;

(56) documente din stadiul tehnicii

Hotărârile de acordare a brevetelor de invenţie au fost luate la data de 30.04.2001.
Orice persoană interesată are dreptul să ceară, în scris şi motivat, la O.S.I.M., revocarea, în tot sau în parte, a
acestor hotărâri, în termen de 6 luni de la data de 30.05.2001, pentru neîndeplinire a cel puţin uneia din
condiţiile prevăzute la art. 7-11 din Legea 64/1991 privind brevetele de invenţie.

Regula 18/(2) Rezumatul are în exclusivitate un rol de a servi ca mijloc de selecţie a informaţiilor tehnice
pentru specialişti, în scopul luării deciziei privind necesitatea consultării descrierii invenţiei şi desenelor,
publicate in extenso.

(3) Rezumatul invenţiei, anexat cererii de brevet de invenţie, nu poate fi luat în considerare pentru nici un alt
scop, cum ar fi aprecierea întinderii protecţiei.
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Fig.  1 

Fig.  1 

(11) 116697 B (51) A 01 K 67/02; A 01 K 67/00 (21) 97-00911
(22) 15.05.97 (41) 30.10.97// 10/97 (42) 30.05.2001// 5/2001
(56) RO 110288 B1; 111655 B1 (71) Moga Doru Călin,
Timişoara, RO (73) Moga Doru Călin, Timişoara, RO (72) Moga
Doru Călin, Timişoara, RO (54) DISPOZITIV PENTRU
OBŢINEREA LARVELOR DE MUSCĂ ÎN PISCICULTURA
INTENSIVĂ

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv pentru obţinerea
larvelor de muscă, care constituie sursa de hrană pentru
puietul de peşte, în crescătoriile unde se practică
piscicultura intensivă. Dispozitivul conform invenţiei este
alcătuit dintr-un buncăr (1) de formă paralelipipedică,
care are, la partea inferioară, o plasă din sârmă (2) pe care
este aşezat substratul de înmulţire (3), un fund culisabil
(4) şi un jgheab (5) pentru colectarea larvelor, atunci când
ajung la maturitate.

Revendicări: 1
Figuri: 2

(11) 116698 B1 (51) A 47 B 3/12; A 47 B 21/00 (21) 96-01109
(22) 30.05.96 (42) 30.05.2001// 5/2001 (56) RO 110027; 100501; (41) 30.07.99// 7/99 (42) 30.05.2001// 5/2001 (56) FR 2671465
FR 2629697; 1498747; WO 20892; US 4345803; 3391660 (71) S.C. Condem S.A., Bucureşti, RO (73) Zahiu Niculae,
(71) Negreanu-Pârjol Ticuţa, Constanţa, RO; Negreanu-Pârjol Bucureşti, RO (72) Zahiu Niculae, Bucureşti, RO (54) RAFT
Bogdan Ştefan, Constanţa, RO (73) Negreanu-Pârjol Ticuţa,
Constanţa, RO; Negreanu-Pârjol Bogdan Ştefan, Constanţa, RO
(72) Negreanu-Pârjol Ticuţa, Constanţa, RO; Negreanu-Pârjol
Bogdan Ştefan, Constanţa, RO (54) MOBILIER PLIABIL

(57) Invenţia se referă la un mobilier pliabil, din lemn,
multifuncţional, utilizat ca mobilier pentru uz casnic sau
ca mobilier pentru birou. Mobilierul pliabil are în alcă-
tuire nişte picioare laterale (1), care se sprijină pe nişte
tălpi (2), picioare ce sunt legate, între ele, fix sau demon-
tabil cu ajutorul unor elemente de rigidizare (3), pe inte-
riorul picioarelor (1), sunt fixate nişte şipci (4, 15) şi este
practicat un şanţ (a) în care culisează o placă de masă
(11) prin intermediul unui bolţ (12), iar între ansamblul
picior (1) şi şipcă (4), sunt fixate rotativ nişte poliţe (5) cu
ajutorul unor şuruburi (6), iar pe cantul frontal al şipcilor
(4), sunt montate nişte uşi (8) prin intermediul unor bala-
male (7).

Revendicări: 4
Figuri: 6

A 47 F

(11) 116698 B1

(11) 116699 B (51) A 47 F 5/10 (21) 99-00033 (22) 15.01.99

METALIC, MODULAR

(57) Invenţia se referă la un raft metalic, modular, care
poate fi utilizat în depozite, magazii şi magazine, pentru
stocarea manuală sau mecanizată a diferitelor produse.
Raftul conform invenţiei este prevăzut cu nişte montanţi
(1) verticali, care pot fi în număr de minimum 4 sau 4+2n,
în funcţie de lungimea raftului; montanţii (1) sunt fixaţi,
unul de altul, prin intermediul unor traverse orizontale
(2), pe montanţii (1) verticali, fixându-se nişte colţare (3)
cu ajutorul unor piuliţe (4) paralelipipedice, prevăzute cu
nişte striuri (e) care se introduc în interiorul montanţilor
(1) verticali, şi al unor şuruburi (5), traversele (2) orizon-
tale fixându-se pe colţare (3) cu ajutorul unor piuliţe (6)
paralelipipedice, pentru realizarea raftului, pe traversele
(2) orizontale, aşezându-se nişte poliţe (8), care sunt
fixate pe montanţii (1) verticali cu ajutorul unor piuliţe
similare cu piuliţele (4 ) paralelipipedice şi a unor şuru-
buri similare cu şuruburile (5).

Revendicări: 2
Figuri: 3
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Fig.  2 

A 47 F

(11) 116699 B

(11) 116700 B (51) A 61 K 7/02 (21) 97-00434 (22) 07.03.97
(41) 30.11.98// 11/98 (42) 30.05.2001// 5/2001 (56) RO 99936;
87960 (71) S. C. " Farmec" S.A., Cluj-Napoca, RO (73) S. C.
"Farmec" S.A., Cluj-Napoca, RO (72) Niculescu Iulica,
Cluj-Napoca, RO (54) EMULSIE DEMACHIANTĂ

(57) Invenţia se referă la o emulsie demachiantă, desti-
nată îngrijirii tenului. Emulsia conform invenţiei este
constituită din: 3% acid stearic, 12% ulei medol, 2,0%
stearat de butil, 0,5% alcooli graşi naturali, 1% ceteareth-
6; 0,7% ceteareth-25; 0,15% nipagin, 74,64% apă disti-
lată, 0,05 nipasol, 0,05% antioxidant, 0,3% benzoat de
sodiu, 3% glicerină, 0,3% vitamina E, 2% extract de
castraveţi, 0,01% hialuronat de sodiu şi 0,3% compoziţie
de parfumare, procentele fiind exprimate în greutate.

Revendicări: 1
 

(11) 116701 B1 (51) A 61 K 7/40; A 61 K 35/78 (21) 97-00148
(22) 27.01.97 (42) 30.05.2001// 5/2001 (56) RO 85671; 95154
(71) Centrul de Cercetări pentru Tehnologii Ecologice, Bucureşti,
RO (73) S.C. Institutul de Ecologie Aplicată S.A., Bucureşti, RO
(72) Godeanu Mărioara, Bucureşti, RO; Stanca Doina Anca,
Bucureşti, RO; Stan Constantin, Bucureşti, RO (54) COMPO-
ZIŢIE PENTRU PRODUSE COSMETICE, CU EFECT TERA-
PEUTIC

(57) Invenţia se referă la o compoziţie pentru produse
cosmetice, cu efect terapeutic, şi este constituită din 16...
20 părţi ceară de albine, 30...50 părţi uleiuri vegetale,
brute sau rafinate, din floarea-soarelui, soia şi germeni de
porumb, separat sau în amestec, 16...25 părţi răşină brută
din conifere şi 2...4 părţi uleiuri eterice de Lavandula
angustifolia şi Hyssopus officinalis, separat sau în ames-
tec, 10...25 părţi apă plată, oligominerală, aseptică, ca
atare ori trecută prin câmp magnetic cu intensitate de
10 ...10 nT, părţile fiind exprimate în greutate, şi are-9 -3

aspect de cremă emulsionată, semisolidă, onctuoasă,
emolientă, ce se înmoaie la temperatura corpului, fără să
curgă, culoare nuanţată de galben, miros plăcut, persistent
cu notă rezinică, camforată, aciditate exprimată în acid
oleic de circa 1% şi umiditate 10...25%.

Revendicări: 1
 

(11) 116702 B (51) A 61 K 9/06 (21) 97-00436 (22) 07.03.97
(41) 30.12.98// 12/98 (42) 30.05.2001// 5/2001 (56) RO 112469;
97 280 (71) S. C. " Farmec " S.A., Cluj-Napoca, RO (73) S. C.
"Farmec" S.A., Cluj-Napoca, RO (72) Bindea Angela,
Cluj-Napoca, RO (54) CREMĂ PENTRU MÂINI

(57) Invenţia se referă la o cremă pentru mâini. Crema
conform invenţiei este constituită din 2 părţi stearat de
butil, 6 părţi ulei medol, 2 părţi vaselină, 0,5...1,5 părţi
alcooli graşi naturali, 5 părţi stearină, 1 parte ulei sili-
conic, 1...2 părţi ceteareth 6; 0,5...1 părţi ceteareth A25;
0,3 părţi nipagin, 62 părţi apă distilată, 0,1 părţi nipasol,
0,05 părţi antioxidant, 0,2 părţi benzoat de sodiu,
0,05...0,2 părţi carboxipolimetilenă, 0,025 părţi trietanol-
amină, 5 părţi glicerină, 10 părţi propilenglicol, 0,5 părţi
vitamina F, 2 părţi extract de castravete, 0,01 părţi
hialuronat de sodiu şi 0,5 părţi compoziţie de parfumare,
părţiile fiind exprimate în greutate.

Revendicări: 1
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(11) 116703 B (51) A 61 K 9/08; A 61 K 35/78 (21) 98-00556
(22) 27.02.98 (41) 30.08.99// 8/99 (42) 30.05.2001// 5/2001 (56)
P. Ionescu Stoian, E. Savopol, Extracte farmaceutice vegetale,
Editura Medicală, Bucureşti, 1977; S. Mocanu, D. Răducanu,
Plante medicinale, legume, fructe şi cereale în terapeutică,
Editura Militară, Bucureşti, 1989 (71) Ercuţă Lucia Petronela,
Timişoara, RO; Bojor Ovidiu, Bucureşti, RO (73) Ercuţă Lucia
Petronela, Timişoara, RO; Bojor Ovidiu, Bucureşti, RO
(72) Ercuţă Lucia Petronela, Timişoara, RO; Bojor Ovidiu,
Bucureşti, RO (54) TINCTURĂ ANTISPASTICĂ ŞI CONTRA
COLICILOR, PENTRU COPII ŞI ADULŢI, ŞI PROCEDEUL DE
OBŢINERE A ACESTEIA

(57) Prezenta invenţie se referă la compoziţia unei tincturi
compuse, cu acţiune antispastică şi contra colicilor, pen-
tru copii şi adulţi, şi la procedeul de obţinere a acesteia.
Invenţia este caracterizată prin aceea că, în formula ei,
intră: 10...15 părţi Rhizoma Gei, 5...10 părţi Cortex
Cinnamomi, 10...15 părţi fructus Coriandri, 5...10 părţi
fructus Carvi, 10...15 părţi Flores Rhoeados, 2...3 părţi
ulei volatil de mentă, 200 părţi alcool etilic de 90°, pentru
plante, părţile fiind exprimate în greutate, iar pentru
lichide, în volum. Procedeul de obţinere a tincturii anti-
spastice şi contra colicilor, pentru copii şi adulţi, constă
în aceea că, plantele se fragmentează la dimensiuni de
1...2 mm, pentru radic şi cortex, şi până la pulbere,
obţinută pe sita IV conform F.R.X, pentru coriandru şi
chimion, iar după amestecarea lor, se extrage cu alcool de
90°, după care se adaugă uleiul de mentă.

Revendicări: 2

(11) 116704 B (51) A 61 K 9/08; A 61 K 7/48 (21) 99-00019
(22) 13.01.99 (41) 28.05.99// 5/99 (42) 30.05.2001// 5/2001
(56) RO 110677; 114296 (71) Vidraşcu Argentina, Cluj-Napoca,
RO (73) Vidraşcu Argentina, Cluj-Napoca, RO (72) Vidraşcu
Argentina, Cluj-Napoca, RO (54) COMPOZIŢIE IGIENICO-
COSMETICĂ, PENTRU ÎNTREŢINEREA PIELII UMANE

(57) Invenţia se referă la o compoziţie igienico- cosme-
tică, pentru întreţinerea pielii, constituită din 400 părţi,
alcool etilic 70%, 200 părţi acid acetic 20%, 3 părţi este
etilic, 60 părţi acid clorhidric 9,5%, 2 părţi acid boric, 75
părţi acid lactic 19%, 2,5...3,5 părţi mentol, 0,8...1 părţi
glicerină, 2,5...3,5 părţi camfor şi 3 părţi cloroform, care
se administrează sub formă de loţiune incoloră, volatilă,
cu miros specific, la pH= 6,5...7 şi temperatură de
19...22°C.

Revendicări: 1
 

A 61 K

(11) 116705 B (51) A 61 K 35/78 (21) 98-00168 (22) 03.02.98
(41) 30.08.99// 8/99 (42) 30.05.2001// 5/2001 (56) F. Crăciun, O.
Bojor, M. Alexan, Farmacia naturii, vol. I şi II, Editura Ceres,
Bucureşti, 196-1977; St. Ionescu Stoian, E. Savopol, Extracte
farmaceutice vegetale, Editura Medicală, Bucureşti, 1997
(71) Bojor Ovidiu, Bucureşti, RO; Ercuţă Lucia Petronela,
Timişoara, RO (73) Bojor Ovidiu, Bucureşti, RO; Ercuţă Lucia
Petronela, Timişoara, RO (72) Bojor Ovidiu, Bucureşti, RO;
Ercuţă Lucia Petronela, Timişoara, RO (54) TINCTURĂ
ANTIALGICĂ, DE UZ EXTERN, ŞI PROCEDEU DE OBŢINERE

(57) Prezenta invenţie se referă la compoziţia unei tincturi
antialgice, de uz extern, şi la procedeul de obţinere a
acesteia. Invenţia este caracterizată prin aceea că, tinctura
este constituită din 38...42 părţi Tinctura Capsici, 18...32
părţi Tinctura Belladonnae, 15...18 părţi Tinctura
Lavandulae, 18...22 părţi Tinctura Thymi şi 5 părţi glice-
rină uz extern, părţile fiind exprimate în ml, iar procedeul
de obţinere a acesteia constă în fragmentarea plantelor în
particule de 0,5...1 cm, umectarea cu alcool de 70 sau 80°
în proporţie de 2:10, introducerea în aparatul de macerare
din inox, prevăzut cu palete de agitare, adăugarea a 70%
din cantităţile de alcool de 70 sau 80°, pentru fiecare
plantă în parte, respectând proporţiile, macerarea timp de
3 zile, sub agitare, filtrarea prin stoarcere, aducerea peste
plantele stoarse a restului de 30% alcool, după alte trei
zile de macerare, tot sub agitare, macerarea a doua, se
filtrează prin stoarcere, iar porţiunile de tinctură, rezultate
de la prima şi a doua macerare, reunite, se sedimentează
trei zile la 4...6°C, după care se face amestecul de tincturi,
în proporţiile prevăzute, şi se adaugă glicerina.

Revendicări: 2

(11) 116706 B (51) A 61 K 35/78 (21) 98-00216 (22) 06.02.98
(41) 30.08.99// 8/99 (42) 30.05.2001// 5/2001 (56) P. Ionescu
Stoian, E. Savopol, Extracte farmaceutice vegetale, Editura
Medicală, Bucureşti, 1977; S. Mocanu, D. Răducanu, Plante
medicinale, legume, fructe şi cereale în terapeutică, Editura
Militară, Bucureşti, 1989 (71) Bojor Ovidiu, Bucureşti, RO; Ercuţă
Lucia Petronela, Timişoara, RO (73) Bojor Ovidiu, Bucureşti, RO;
Ercuţă Lucia Petronela, Timişoara, RO (72) Bojor Ovidiu,
Bucureşti, RO; Ercuţă Lucia Petronela, Timişoara, RO
(54) TINCTURĂ CICATRIZANTĂ ŞI PROCEDEU DE OBŢI-
NERE

(57) Prezenta invenţie se referă la obţinerea unei tincturi
cicatrizante, destinate uzului extern. Invenţia este caracte-
rizată prin aceea că, tinctura este constituită din 15...20
părţi Tinctura Arnicae, 15...25 părţi Tinctura
Chamomillae, 20...25 părţi Tinctura Origani, 30...35
părţi Tinctura Calendulae şi 20...25 părţi Tinctura
Symphyti, părţile fiind exprimate în mililitri. Procedeul de
obţinere a tincturii cicatrizante constă în fragmentarea
plantelor în bucăţi de 0,5...1 cm, umectarea cu alcool de
70° în proporţie de 2: 10, extracţie cu 70% din cantitatea
de alcool, pentru fiecare plantă separat, macerare timp de
3 zile, filtrare prin stoarcere şi presare, completarea cu
restul de 30% alcool, macerarea a doua, timp de 3 zile,
urmată de filtrare prin stoarcere şi presare, reunirea
maceratelor, sedimentare trei zile la 4...6°C, decantare
prin sifonare, amestecarea tuturor tincturilor în
proporţiile menţionate, apoi o ultimă sedimentare la
4...6°C, urmată de decantare finală prin sifonare.
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A 61 N

(11) 116707 B (51) A 61 N 1/16; A 01 G 31/00 (21) 98-00117
(22) 26.01.98 (41) 30.08.2000// 8/2000 (42) 30.05.2001// 5/2001
(56) EP 0302192; 0259769 (71) Dan Marcel, Craiova, RO;
Hopârtean Corneliu, Craiova, RO (73) Dan Marcel, Craiova, RO;
Hopârtean Corneliu, Craiova, RO (72) Dan Marcel, Craiova, RO;
Hopârtean Corneliu, Craiova, RO (54) INSTALAŢIE DE ENER-
GIZARE A APEI, PENTRU STIMULAREA CREŞTERII PLAN-
TELOR

(57) Invenţia se referă la o instalaţie de energizare a apei,
pentru stimularea creşterii plantelor în câmp, în sere şi
solarii, pe baza efectului de piramidă. Instalaţia conform
invenţiei este alcătuită dintr-o piramidă (A) orientată pe
direcţia N-S, în al cărei centru, situat la 1/3 de bază şi 2/3
de vârf, se află centrul energetic al unei piramide (B),
care reprezintă rezervorul de stocare al apei, ambele fiind
cuplate cu o reţea de piramide (C), orientată pe direcţia
N-S, cu rol de irigare şi stimulare a creşterii plantelor.
Instalaţia este prevăzută cu un robinet de umplere (D) şi
un robinet de golire (E) şi cu nişte ţevi (F) având nişte
găuri (d ...d ) practicate pe partea din interior a muchiilor1 n

piramidei, prin care apa debuşează spre zona de cultură.

Revendicări: 5
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(11) 116708 B1 (51) A 63 D 5/08 (21) 96-01521 (22) 24.07.96
(30) 28.07.95 DE 195 27 726.0 (42) 30.05.2001// 5/2001 (56) GB
1396075 (71) Vollmer Werke Maschinenfabrik GmbH, Biberach,
DE (73) Vollmer Werke Maschinenfabrik GmbH, Biberach, DE
(72) Hutzel Hans, Ummendrof, DE; Beck Ernst, Manselheim, DE
(74) S.C. Rominvent S.A., Bucureşti (54) CON DE CENTRARE
PENTRU POZIŢIONAREA CAPETELOR POPICELOR

(57) Invenţia se referă la un con de centrare pentru pozi-
ţionarea capetelor popicelor la o maşină de poziţionare,
con al cărui corp în formă de clopot închis este alcătuit
dintr-un perete executat din material plastic. Conul de
centrare, conform invenţiei, are un corp (1) de con, pe
care, pentru atenuarea zgomotului la lovirea capului
popicului de conul de centrare de pe o maşină de
poziţionare a popicelor, sunt practicate longitudinal nişte
goluri (12), între ele, rămânând nişte nervuri de
rigidizare.
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(11) 116709 B (51) B 03 D 1/14 (21) 96-02481 (22) 27.12.96
(41) 30.06.98// 6/98 (42) 30.05.2001// 5/2001 (56) RO 48897;
58204 (71) S.C. Institutul de Cercetări şi Proiectări Miniere S.A.,
Baia Mare, RO (73) S.C. Institutul de Cercetări şi Proiectări
Miniere S.A., Baia Mare, RO (72) Cosma Nicolae, Baia Mare,
RO; Beregic Valentin, Baia Mare, RO; Popescu Victor Gabriel,
Baia Mare, RO; Szilagy Iosif, Baia Mare, RO; Velea Traian, Baia
Mare, RO (54) MAŞINĂ DE FLOTAŢIE, POLIFUNCŢIONALĂ

(57) Invenţia se referă la o maşină destinată proceselor de
preparare a minereurilor, asigurând atât concentrarea prin
flotaţie a utilului, cât şi clasarea hidrogravitică a materia-
lului, îngroşarea şi condiţionarea tulburelii. Maşina este
prevăzută cu un rotor multi-disc (A), alcătuit dintr-un
pachet de discuri principale (9), distanţate şi prevăzute cu
orificii reglabile (c) cu ajutorul unor discuri de obturare
(10), rotorul multi-disc (A) evoluând în interiorul unui
ansamblu-stator (B), cu aripioare perforate (13 şi 14).
Deasupra ansamblului-stator (B), este aşezat un dispo-
zitiv telescopic (C), suspendat cu ajutorul unor plutitoare
(20) şi care se extinde sau se restrânge, asigurând liniş-
tirea tulburelii. Sub rotorul multi-disc (A), se găseşte un
con de captare (4) ce se continuă cu un dispozitiv de eva-
cuare (D) automată a materialului grob din conul de
captare (4), dispozitivul de evacuare (D) fiind comandat
de variaţia nivelului tulburelii între doi electrozi (31 şi
32), montaţi în interiorul unei camere superioare (1). In
camera superioară (1), este montat un dispozitiv de
deversare intercelulară (E), utilizat atunci când se conec-
tează, între ele, douămaşini polifuncţionale sau o maşină
polifuncţională şi o maşină de tip clasic.

Revendicări: 6
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B 21 B

(11) 116710 B (51) B 21 B 37/62 (21) 96-02083 (22) 04.11.96
(41) 30.06.98// 6/98 (42) 30.05.2001// 5/2001 (56) RO 111553 B
(71) Nichel A. Gh. Romulus, Bucureşti, RO (73) Nichel A. Gh.
Romulus, Bucureşti, RO (72) Nichel A. Gh. Romulus, Bucureşti,
RO (54) MAŞINĂ DE ROLUIT ŞI CALIBRAT CERCURI

(57) Invenţia se referă la o maşină de roluit şi calibrat
cercuri, este destinată roluirii şi calibrării cercurilor din
oţel lat sau din profile şi evazării unor conuri folosite în
industria constructoare de maşini şi constituie o perfec-
ţionare a invenţiei principale RO 111553. Maşina con-
form invenţiei este constituită dintr-un cilindru hidraulic
(33), care acţionează un alt cilindru hidraulic (32' sau
32'' sau 32''' ) pentru a realiza, fie o amplificare a presi-
unii după două direcţii, fie o amplificare a presiunii după
o singură direcţie, fie nu se obţine nici o amplificare a
presiunii.
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B 22 D

(11) 116711 B (51) B 22 D 11/06 (21) 95-01225 (22) 28.06.95
(30) 30.06.94 FR 94 08319 (41) 28.06.96//6/96 (42) 30.05.2001//
5/2001 (56) EP 0546206 (71) Usinor Sacilor (Societé Anonyme),
Puteaux, FR; Thyssen Stahl Aktiengesellschaft, Duisburg, DE
(73) Usinor, Puteaux, FR; Thyssen Stahl Aktiengesellschaft,
Duisburg, DE (72) Barbe Jacques, Saint Etienne, FR; Vendeville
Luc, Bethune, FR; Delassus Pierre, Bethune, FR (74) Cabinet
Enpora S.R.L., Bucureşti (54) DISPOZITIV DE TURNARE
CONTINUĂ ÎNTRE CILINDRI CU PEREŢI LATERALI DE
OBTURARE, APLICAŢI

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv pentru turnare con-
tinuă între cilindri cu pereţi laterali de obturare, aplicaţi,
destinat turnării produselor metalice subţiri, în special a
benzilor subţiri din oţel. Dispozitivul include doi cilindri
(1) răciţi, care se rotesc în sens invers, doi pereţi (3) late-
rali de obturare, şi mijloace pentru susţinere şi aplicare
sub presiune a pereţilor laterali de obturare, pe muchiile
(2) cilindrilor, o placă de compresie (10) care poate fi
antrenată în direcţia axială (A) a cilindrilor şi este dispusă
perpendicular pe această direcţie, un panou (19) care
susţine peretele lateral de obturare (3) şi care este purtat
de placa de compresie (10) şi dispus în faţa ultimului, din
cel puţin 3 piese de compresie, cum sunt arcurile (14)
interpuse între placa de compresie (10) şi panou (9),
aceste trei piese fiind distribuite pe o zonă de o formă
corespunzătoare cu cea a peretelui lateral de obturare (3)
şi fiind capabile să exercite, pe acestea, forţe de com-
presie independente una de cealaltă.

Revendicări: 8
Figuri: 3

(11) 116711 B1 

(11) 116712 B (51) B 22 D 11/06 (21) 95-02089 (22) 30.11.95
(30) 30.11.94 FR 94 14571 (41) 30.07.96/7/96 (42) 30.05.2001//
5/2001 (56) EP 0409645 (71) Usinor Sacilor (Societé Anonyme),
Puteaux, FR; Thyssen Stahl Aktiengesellschaft, Duisburg, DE
(73) Usinor, Puteaux, FR; Thyssen Stahl Aktiengesellschaft,
Duisburg, DE (72) Barbe Jacques, Saint-Etienne, FR; Delassus
Pierre, Locon, FR; Pelletier Jean-Marie, Bethune, FR; Pateisky
Gerhard, Verquin, FR (74) Cabinet Enpora S.R.L., Bucureşti
(54) DISPOZITIV DE TURNARE CONTINUĂ, CU MANTA DE
NEUTRALIZARE

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv de turnare con-
tinuă, cu manta de neutralizare, destinat turnării continue
a materialelor metalice, între doi cilindri, cu neutralizarea
spaţiului de turnare definit între cilindrii respectivi.
Dispozitivul conform invenţiei este constituit din doi
cilindri (1 şi 2), ce se rotesc în sensuri opuse, având axe
paralele, definind între ei un spaţiu de turnare (5) şi o
manta (4) plasată deasupra spaţiului de turnare, incluzând
doi pereţi longitudinali (41) ce se extind de-a lungul
suprafeţei fiecărui cilindru. Fiecare perete (41) include
două ţevi de intrare (45, 46), având nişte deschideri ce ies
spre suprafeţele menţionate, ţevile fiind paralele unele cu
altele, adiacente suprafeţei cilindrului şi separate de nişte
elemente de etanşare cu cădere de presiune (50, 64)
astfel, încât fluxul de gaz furnizat de ţeava (45) amplasată
în amonte, considerat în raport cu sensul de rotaţie a cilin-
drului, să fie dirijat exclusiv spre exteriorul mantalei, iar
fluxul de gaz, furnizat de ţeava (46) amplasată înspre
aval, să fie dirijat spre spaţiul de turnare.
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(11) 116713 B (51) B 22 F 1/00// C 22 B 34/14 (21) 97-01180
(22) 24.06.97 (41) 30.12.98// 12/98 (42) 30.05.2001// 5/2001
(56) JP 5078701 (71) S.C. ICPE S.A., Bucureşti, RO (73) S.C.
ICPE S.A., Bucureşti, RO (72) Şoptea Elena, Bucureşti, RO;
Enescu Elena, Bucureşti, RO; Gavriliu Ştefania, Bucureşti, RO;
Cristescu Elena, Bucureşti, RO (54) PROCEDEU DE OBŢI-
NERE A PULBERILOR FINE DE FERITĂ DE BARIU, SUBSTI-
TUITĂ CU COBALT, ZIRCONIU ŞI ZINC

(57) Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a
pulberilor fine de ferită de bariu, substituită cu cobalt,
zirconiu şi zinc, utilizate drept componente electromag-
netice în medii de înregistrare magnetică cu magnetizare
în plan perpendicular. Procedeul conform invenţiei con-
stă în aceea că se utilizează fluxuri de săruri, care se
adaugă în proporţie de 1...5% la compuşi pirolitici în
reacţia de cristalizare a feritei, la temperaturi de 700...
900°C şi timp de 2...6 h.

Revendicări: 3
 

(11) 116714 B (51) B 23 D 15/02 (21) 98-01348 (22) 01.09.98
(41) 28.05.99// 5/99 (42) 30.05.2001// 5/2001 (56) US 4693813 (41) 31.03.97// 3/97 (42) 30.05.2001// 5/2001 (56) RO 109296;
(71) S.C. Petrotub S.A., Roman, RO (73) S.C. Petrotub S.A., CH 657082; GB 2100145 (71) Marinescu Anca Georgiana,
Roman, RO (72) Vizitiu Alexandru, Iaşi, RO; Ungureanu Băicoi, RO (73) Marinescu Anca Georgiana, Băicoi, RO
Gheorghe, Roman, RO; Drăguşanu Gheorghe, Roman, RO; (72) Marinescu Anca Georgiana, Băicoi, RO (54) PROCEDEU
Hazi Pavel, Săbăoani, RO; Floareş Ciprian, Roman, RO
(54) METODĂ DE PROFILARE ELICOIDALĂ

(57) Invenţia se referă la o metodă de profilare elicoidală
a rotoarelor de tip Roots de la turbosuflantele folosite în
instalaţiile de transport pneumatic, din diferite domenii
industriale: morărit, minerit, staţii de epurare a apei,
tehnica vidului înaintat etc. Metoda de profilare elicoi-
dală, conform invenţiei, constă în deplasarea, pe verti-
cală, a unui cuţit de strunjire (1) concomitent cu deplasa-
rea sa pe orizontală, după un program dependent de pro-
filul unui rotor (2) de tip Roots, în timp ce rotorul profilat
(2) se învârteşte solidar cu platoul orizontal (3) al strun-
gului carusel, rezultând o prelucrare elicoidală, spaţială,
care se repetă similar operaţiei de filetare cu mai multe
începuturi, până la prelucrarea completă a suprafeţei
exterioare a rotorului profilat (2).
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(11) 116714 B

(11) 116715 B (51) B 23 K 20/08 (21) 95-01613 (22) 14.09.95

DE PLACARE A CORPURILOR DE POMPĂ CU PISTOANE
AXIALE

(57) Invenţia se referă la un procedeu de placare a corpu-
rilor de pompă cu pistoane axiale, destinat în special
placării, prin explozie, cu materiale antifricţiune, a supra-
feţelor active ale corpurilor de pompă. Procedeul conform
invenţiei constă în executarea unui locaş în partea fron-
tală a unui corp de pompă, în care se introduce o pastilă
din material antifricţiune, care se acoperă cu un capac,
după care suprafaţa se placheazămetalurgic prin încălzire
la o temperatură de 950...1100°C. Pentru placarea aleza-
jelor, în fiecare locaş al corpului de pompă, se taie iniţial
filet şi se introduce o cămaşă, în care se fixează o alveolă
cu încărcătură explozivă, explozia simultană putând fi
realizată cu ajutorul unui calup de trinitrotoluen.
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B 23 K

(11) 116715 B

(11) 116716 B (51) B 23 Q 3/18 (21) 96-01466 (22) 17.07.96
(41) 29.05.98// 5/98 (42) 30.05.2001// 5/2001 (56) RO 91914 (41) 30.03.95// 3/95 (42) 30.05.2001// 5/2001 (56) US 5187876
(71) Mititelu Vasile Dragoş, Piatra Neamţ, RO (73) Mititelu Vasile (71) Lazăr Iron, Constanţa, RO (73) Lazăr Iron, Constanţa, RO
Dragoş, Piatra Neamţ, RO (72) Mititelu Vasile Dragoş, Piatra (72) Lazăr Iron, Constanţa, RO (54) DISPOZITIV PENTRU
Neamţ, RO (54) DISPOZITIV DE CENTRARE ŞI FIXARE ELAS-
TICĂ A PIESELOR

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv de centrare şi
fixare elastică a pieselor având formă de prismă, destinat
pentru fixarea clasică a pieselor într-o primă fază şi apoi
fixarea rigidă a acestora. Dispozitivul conform invenţiei
este constituit dintr-un corp prismatic (1), prevăzut cu un
locaş (a) în care se introduce o placă activă (2), care se
sprijină pe un arc elicoidal (3), dispus într-o gaură (c)
practicată tot în corpul prismatic (1). De corpul prismatic
(1), este fixată şi o placă protectoare (4) cu nişte ştifturi
(5) şi nişte şuruburi (6).
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(11) 116717 B (51) B 23 Q 16/04 (21) 94-01531 (22) 20.09.94

DIVIZAREA DEPLASĂRILOR LINIARE

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv destinat realizării
de fracţiuni de deplasări liniare. Dispozitivul pentru divi-
zarea deplasărilor liniare cu corp solid, conform invenţiei,
este alcătuit dintr-un corp deformabil (1), de formă para-
lelipipedică, din material incompresibil, prevăzut cu două
goluri de volume egale (v , v ), ocupate cu volume egale1 2

de corpuri sferice de diametre egale (5), din material
incompresibil, cu pereţii laterali concavi către interior,
deformabili, şi pereţii axiali, din extremităţi, blocaţi,
peretele central separator (a) având grad de libertate
axial, corpul (1) prezentând simetrie după axele XX, YY,
ZZ şi fiind străbătut, după direcţia axei XX, de două
plunjere cilindrice (2 şi 3), de dimensiuni şi volume
egale, având capete tronconice, solidarizate cu un cilindru
coaxial (4).
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(11) 116717 B

(11) 116718 B1 (51) B 28 B 1/08; B 28 B 3/02// E 01 C 5/06
(21) 95-01902 (22) 01.11.95 (42) 30.05.2001// 5/2001 (56) RO
108944 (71) Nicolaescu Sorin, Ploieşti, RO (73) Nicolaescu
Sorin, Ploieşti, RO (72) Nicolaescu Sorin, Ploieşti, RO
(54) MAŞINĂMOBILĂ PENTRU CONFECŢIONAT ELEMENTE
DIN BETON, PRIN VIBROCOMPRESIE, PE O PLATFORMĂ
BETONATĂ

(57) Invenţia se referă la o maşinămobilă pentru confec-
ţionat elemente din beton prin vibrocompresie pe o
platformă betonată, alcătuită dintr-un şasiu deplasabil pe
nişte roţi antrenate de un motoreductor, pe care se fixează
un buncăr, un grup de acţionare hidraulică, nişte coloane
pe care glisează vertical un suport (8) purtător al unui
poanson şi un suport (9) pe care se fixează o matriţă (B)
şi o cale de rulare pe care rulează nişte sertare (A, C),
matriţa (B) fiind detaşabilă şi având nişte plăci laterale
(b) de forma unui L întors, pe feţele exterioare ale plă-
cilor, fiind fixate nişte vibratoare acţionate de nişte mo-
toare fixate pe suportul (9). Sertarele (A, C) care rulează
deasupra matriţei (B), au ataşate, la partea inferioară,
nişte cutii detaşabile, sertarele rulând pe deasupra unor
poduri cu înălţime reglabilă funcţie de înălţimea matriţei.
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(11) 116718 B1

(11) 116719 B1 (51) B 60 Q 3/04// H 01 C 1/022 (21) 95-00138
(22) 31.01.95 (42) 30.05.2001// 5/2001 (56) US 4310824
(71) S.C. Electroprecizia S.A., Săcele, RO (73) S.C. Electro-
precizia S.A., Săcele, RO (72) Popescu Dan Eugen, Braşov, RO;
Szen Ştefan, Săcele, RO; Moiceanu Dorina, Brasov, RO; Aliz
Mariana, Brasov, RO; Băgăcian Vasile, Braşov, RO; Stoicescu
Eric, Sacele, RO (54) CARCASĂ PENTRU REOSTAT RE-
GLARE ILUMINARE TABLOU BORD AUTOTURISME

(57) Invenţia se referă la construcţia unei carcase, des-
tinată reostatelor cu tijă de acţionare pentru reglarea ilu-
minării tablourilor de bord de pe autoturisme. Carcasa
este constituită dintr-un singur corp din material plastic,
pentru reostat reglare iluminare, cu tijă de acţionare a
unui cursor (6) care este limitat axial şi blocat lateral în
interiorul carcasei, împreună cu o lamelă (7) cursor, ce se
deplasează prin rotirea tijei de acţionare (5) pe sub-
ansamblul rezistenţă (2), montată într-un canal interior
(b).
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Fig.  2 

B 60 T

(11) 116720 B (51) B 60 T 8/32 (21) 98-00170 (22) 04.02.98
(41) 30.08.99// 8/99 (42) 30.05.2001// 5/2001 (56) US 4848848
(71) Ghiuruţan Traian Dan, Cluj-Napoca, RO (73) Ghiuruţan
Traian Dan, Cluj-Napoca, RO (72) Ghiuruţan Traian Dan,
Cluj-Napoca, RO (54) SISTEM DE FRÂNARE CU PATRU
CIRCUITE, CU ALUNECARE CONTROLATĂ A ROŢILOR

(57) Invenţia se referă la un sistem de frânare cu patru
circuite, cu alunecare controlată a roţilor, destinat echi-
pării autoturismelor şi autoutilitarelor uşoare. Sistemul de
frânare, conform invenţiei, are pe tija (2) piston a servo-
mecanismului (1) vacuumatic de frânare, montat un taler
(6) suport, pe care sunt fixate nişte motoare (7) electrice
pas cu pas, care au nişte axe (8) filetate şi sunt în număr
de patru şi care acţionează nişte cilindri (9) principali,
care sunt în număr de patru.

Revendicări: 1
Figuri: 1

(11) 116721 B (51) B 61 F 5/30; B 61 G 11/16// F 16 F 3/04
(21) 96-01332 (22) 20.12.94 (30) 03.01.94 FR 94/00092
(41) 30.04.99// 4/99 (42) 30.05.2001// 5/2001 (86) FR 94/01496
20.12.94 (87) WO 95/18735 13.07.95 (56) EP 443953; BE
636150 (71) Arbel Fauvet Rail, S.A., Douai, FR (73) Arbel Fauvet
Rail, S.A., Douai, FR (72) Ven Jean-Michel, Lille, FR
(74) Patentmark S.R.L., Bucureşti (54) DISPOZITIV DE MENŢI-
NERE A UNUI ANSAMBLU ELASTIC DE SUSPENSIE
PENTRU VEHICULE FEROVIARE

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv de menţinere a
unui ansamblu elastic de suspensie pentru vehicule fero-
viare, cum ar fi un boghiu, precum şi la suspensia vehicu-
lului feroviar, care include acestea. Dispozitivul de men-
ţinere a unui ansamblu elastic de suspensie pentru vehi-
cule feroviare, conform invenţiei, are în alcătuire o piesă
de centrare (14) a arcului de încărcare (4) şi este solidari-
zată de capătul (10) dispozitivului de menţinere (9). Piesa
de centrare (14) este prevăzută cu două suprafeţe cilin-
drice (15, 16) de susţinere, complementare, pentru a rea-
liza un ansamblu închis, practic fără joc, al piesei de cen-
trare (14) într-un alezaj (17) practicat în fundul capacului
(10) astfel încât, pentru a evita orice joc, îmbinarea este
de tip conic. Fundul capacului (10) prezintă, pentru
acesta, cel puţin în acel loc, o zonă îngroşată (18) ce este
sensibil progresivă, pentru a conferi alezajului o lungime
care permite un raport optim între lungimea îmbinării şi
secţiune, suficient pentru o asamblare corectă. Extremita-
tea superioară a piesei de centrare (14) este situată în

(11) 116721 B
spaţiul din vecinătatea alezajului (17) capacului (10),
definită de o porţiune (a) a piesei de centrare (14), astfel
încât aceasta depăşeşte capacul (10), şi se ridică spre
şasiu care, în zona situată imediat deasupra capacului
(10), prezintă o decupare (19) ce permite trecerea şi
înălţarea piesei de centrare (14) prin zona considerată.
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(11) 116722 B1 (51) B 65 D 35/08; B 65 D 85/72 (21) 96-01296
(22) 25.06.96 (42) 30.05.2001// 5/2001 (56) RO 107237; 100064
(71) Paltane Iuliana, Ploieşti, RO (73) Paltane Iuliana, Ploieşti,
RO (72) Paltane Iuliana, Ploieşti, RO (54) RECIPIENT PENTRU
ÎMBUTELIEREA BERII

(57) Invenţia se referă la un recipient pentru îmbutelierea
berii, utilizat în industria băuturilor alcoolice. Acesta este
alcătuit dintr-un pahar de plastic (1), un capac (2) pre-
văzut cu un inel (3), o membrană (4), un inel (5) prins de
membrană (4) şi o legătură de siguranţă (6). Membrana
(4) este confecţionată din material plastic şi realizează
separarea recipientului în două compartimente (A şi B),
suprapuse, având rol dublu, de fund pentru comparti-
mentul (A) şi de capac pentru compartimentul (B). Capa-
cul (2) paharului este sudat pe circumferinţă. Prin
tragerea în sus a inelului (3), are loc ruperea sudurii,
decuparea capacului (2), acesta permiţând consumarea
conţinutului din compartimentul (A). Pentru accesul la
compartimentul (B), în vederea consumării conţinutului
acestuia, se rupe legătura de siguranţă (6), care practic de-
cupează şi decuplează compartimentul (A) de compar-
timentul (B), iar planul de separare, adicămembrana (4),
va juca rol de capac al compartimentului (B), fiind consti-
tuit şi funcţionând în mod similar cu capacul (2) paha-
rului (1).
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            Fig. 1                               Fig. 2

          Fig. 3                        Fig. 4

(11) 116722 B1

(11) 116723 B1 (51) C 01 F 7/74 (21) 99-00671 (22) 11.06.99
(42) 30.05.2001// 5/2001 (56) FR 2354289; RO 112715; 79750 (42) 30.05.2001// 5/2001 (56) RO 83475; 87629 (71) Saity
(71) S.C. Kemwater Cristal S.A., Fundulea, RO (73) S.C. Ludovic, Timişoara, RO (73) Saity Ludovic, Timişoara, RO
Kemwater Cristal S.A., Fundulea, RO (72) Sipoş Leontin, (72) Policec Septimia Livia, Timişoara, RO; Saity Ludovic,
Bucureşti, RO; Cristea Tiberiu, Bucureşti, RO; Mocioi Ion, Timişoara, RO; Volcinschi Paul, Timişoara, RO (54) PROCEDEU
Bucureşti, RO; Baccela Dumitru, Tulcea, RO (74) Apostol
Salomia, Galaţi (54) PROCEDEU ŞI INSTALAŢIE DE OBŢI-
NERE A SULFATULUI DE ALUMINIU GRANULAT

(57) Invenţia se referă la un procedeu şi o instalaţie de
obţinere a sulfatului de aluminiu granulat. Obţinerea sul-
fatului de aluminiu are loc simultan cu procesul de
diluare a H SO care reacţionează cu Al (OH) sub formă2 4 2 3

de suspensie, la un raport lichid: solid 1: 0,8...1,5. Crista-
lizarea sulfatului de aluminiu se realizează pe o bandă de
cristalizare (15) prevăzută cu răcire forţată prin planare
pe apă. Sulfatul de aluminiu solid este mărunţit şi clasat
până la 0,5...5 mm. Conţinutul în substanţă activă este de
15,66...18,2%. Fracţiunea de refuz de la clasor este recir-
culată în proces la faza de cristalizare.
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(11) 116723 B1

(11) 116724 B1 (51) C 01 F 11/18 (21) 94-00192 (22) 10.02.94

DE OBŢINERE A CARBONATULUI DE CALCIU ULTRAFIN

(57) Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a carbo-
natului de calciu ultrafin, tratat prin carbonatarea laptelui
de var cu dioxid de carbon, în prezenţa unor agenţi de
nucleaţie şi tensioactivi, pentru realizarea unor particule
submicronice. Laptele de var este supus carbonatării cu
un amestec gazos CO : aer, în prezenţa săpunului stearic.2
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C 07 C

(11) 116725 B (51) C 07 C 49/04 (21) 97-00965 (22) 28.05.97
(41) 30.12.98// 12/98 (42) 30.05.2001// 5/2001 (56) EP 0458216
B1; RO 64150 (71) Stănescu Marcian, Ploieşti, RO; Ionescu
Georgeta, Ploieşti, RO; Csomontanyi Mariana, Ploieşti, RO;
Ignătescu Gheorghe, Ploieşti, RO (73) Stănescu Marcian,
Ploieşti, RO; Ionescu Georgeta, Ploieşti, RO; Csomontanyi
Mariana, Ploieşti, RO; Ignătescu Gheorghe, Ploieşti, RO
(72) Stănescu Marcian, Ploieşti, RO; Ionescu Georgeta, Ploieşti,
RO; Csomontanyi Mariana, Ploieşti, RO; Ignătescu Gheorghe,
Ploieşti, RO (54) PROCEDEU DE OBŢINERE A METILI-
ZOBUTILCETONEI

(57) Prezenta invenţie se referă la un procedeu de obţi-
nere a metilizobutilcetonei, de puritate ridicată, prin
hidrogenarea oxidului de mesitil în cataliză eterogenă,
care constă în aceea că, reacţia de hidrogenare are loc la
temperatură de 70...100°C şi presiune de 7...12 bari, la un
timp de reacţie de 1...6 h, în prezenţă de catalizator pe
bază de nichel, şi se realizează într-un reactor tubular cu
recircularea efluentului de reacţie, după principiul gaz-
lift, după care metilizobutilcetona rezultată se separă din
mediu de reacţie prin distilare fracţionată.

Revendicări: 1
 

(11) 116726 B (51) C 07 C 57/44; C 07 C 51/41 (21) 95-00370
(22) 23.02.95 (41) 30.08.96// 8/96 (42) 30.05.2001// 5/2001 (42) 30.05.2001// 5/2001 (56) RO 67150; US 3997553; FR
(56) GB 1054234; US 3449413 (71) Institutul de Chimie 1544474 (71) S.C. Oltchim S.A., Râmnicu-Vâlcea, RO (73) S.C.
Macromoleculară "Petru Poni", Iaşi, RO (73) Institutul de Chimie Oltchim S.A., Râmnicu-Vâlcea, RO (72) Georgescu Emilian,
Macromoleculară "Petru Poni", Iaşi, RO (72) Rusu Elena, Iaşi, Râmnicu Vâlcea, RO; Roibu Constantin, Rm.vâlcea, RO;
RO; Comăniţă Eugenia, Iaşi, RO; Onciu Marioara, Iaşi, RO Georgescu Florentina, Râmnicu Vâlcea, RO; Preoteasa
(54) PROCEDEU DE OBŢINERE A SĂRURILOR DE SODIU, Veronica, Râmnicu Vâlcea, RO; Vulturescu Rodica, Rîmnicu
POTASIU ŞI AMONIU ALE ACIDULUI CINAMIC

(57) Prezenta invenţie se referă la un procedeu de obţi-
nere a sărurilor de sodiu, potasiu şi amoniu ale acidului
cinamic de înaltă puritate, prin reacţia de neutralizare a
acidului cinamic cu hidroxidul de sodiu, potasiu, res-
pectiv amoniu în mediu apos, care constă în aceea că,
neutralizarea are loc la temperatura camerei, acidul
cinamic este sub formă de soluţie 10% într-un solvent
organic, iar hidroxidul de sodiu, potasiu, respectiv amo-
niu, este sub formă de soluţie apoasă, de concentraţie 40,
50, respectiv 25%.

Revendicări: 1
 

(11) 116727 B (51) C 07 C 69/612 (21) 95-00369 (22) 23.02.95
(41) 30.08.96// 8/96 (42) 30.05.2001// 5/2001 (56) US 4578507
(71) Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Iaşi, RO
(73) Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Iaşi, RO
(72) Onciu Marioara, Iaşi, RO; Chiriac Constantin, Iaşi, RO; Rusu
Elena, Iaşi, RO; Truşcan Ioan, Iaşi, RO (54) PROCEDEU DE
OBŢINERE A HIDROXIESTERILOR ACIDULUI CINAMIC

(57) Prezenta invenţie se referă la un procedeu de obţi-
nere a hidroxiesterilor acidului cinamic prin reacţia aci-
dului cinamic cu propilenoxid în prezenţă de FeCl , care3

constă în aceea că, reacţia are loc timp de 24 h, la tempe-
ratura camerei, şi timp de 6 h, la 30°C, pentru perfectare,
după care produsele de reacţie se extrag din masa de eter
etilic şi se supun purificării.
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(11) 116728 B1 (51) C 07 D 235/32 (21) 98-00764 (22) 23.03.98

Vîlcea, RO (54) PROCEDEU DE OBŢINERE A ESTERILOR
ALCHILICI C - C AI ACIDULUI 2-BENZIMIDAZOLCARBAMIC1 4

(57) Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a
esterilor alchilici C - C ai acidului 2-benzimidazol-1 4

carbamic, care constă în reacţia cianamidei sub formă de
soluţie apoasă 15...40% sau a sării de calciu în suspensie
apoasă cu cloroformiat dealchil C - C , la un raport molar1 4

de 1:1...1,1, în prezenţa unui catalizator de transfer de
fază, ales dintre sărurile cuaternare de amoniu şi eterii
coroană, substituiţi sau nesubstituiţi în proporţie de
0,00001...0,001 moli catalizator pe mol de cloroformiat
de alchil, tratarea intermediarului obţinut sub formă de
soluţie apoasă cu orto-fenilendiamina la pH = 3 ± 0,5
menţinut prin dozare de acid clorhidric 32%, la reflux,
timp de 2 h, răcirea amestecului de reacţie la 15... 20°C,
neutralizare cu soluţie apoasă de NaOH 20%, filtrare şi
uscarea 2-benzimidazol carbamatului de metil.
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(11) 116729 B (51) C 07 D 491/04// A 61 K 31/505; A 61 K 31/44;
A 61 K 31/135 (21) 96-00283 (22) 12.08.94 (30) 19.08.93 DE
93.202.44.9 (41) 30.08.96// 8/96 (42) 30.05.2001// 5/2001 (86)
EP 94/02700 12.08.94 (87) WO 95/05381 23.02.95 (56) EP
519291; 352613 (71) Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, BE
(73) Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, BE (72) Van Lommen
Guy Rosalia Eugene, Berlaar, BE; Fernandez-Gadea Francisco
Javier, Toledo, Bargas, ES; Andres-Gil Jose Ignacio, Madrid,
ES; Matesanz-Ballesteros Maria Encarnacion, Toledo, ES
(74) S.C. Rominvent S.A., Bucureşti (54) DERIVAŢI DE DIHI-
DROPIRANOPIRIDINE, PROCEDEU ŞI INTERMEDIAR
PENTRU PREPARAREA ACESTORA

(57) Invenţia se referă la derivaţi de dihidropiranopiridine
cu formula (I):

în care = a =a =a =a este un radical bivalent cu formula:1 2 3 4

=N-CH=CH-CH=(a)

=CH-N=CH-CH=(b)

=CH-CH=N-CH= (c)

=CH-CH=CH-N= (d)

(11) 116729 B 
în care unul sau doi atomi de hidrogen, din radicalii
bivalenţi, pot fi substituiţi cu halogen, hidroxi, C alchil1-6

sau C alchiloxi; R este hidrogen sau C alchil; R este1-6 1 1-6 2

hidrogen sau C ; R este hidrogen sau C alchil; Alk1-6 3 1-6
1

este C alcandiil; Alk este C alcandiil, la procedeele1-5 2-15
2

de preparare a acestor compuşi şi la un intermediar
utilizat la obţinerea derivaţilor cu formula (i). Derivaţii de
dihidropiranopiridine cu formula (I) sunt utilizaţi la
tratarea bolilor caracterizate printr-o vasodilataţie exce-
sivă, în special migrena, în tratamentul insuficienţei
venoase şi a hipotensiunii.

Revendicări: 10
 

C 12 Q

(11) 116730 B1 (51) C 09 B 29/00; C 09 B 29/15 (21) 97-01783
(22) 24.09.97 (42) 30.05.2001// 5/2001 (56) FR 2564099; DE
3305571 (71) Institutul de Cercetări Chimice - ICECHIM,
Bucureşti, RO (73) Institutul de Cercetări Chimice - ICECHIM,
Bucureşti, RO (72) Rădiţoiu Valentin, Bucureşti, RO; Athanasiu
Angela Anca, Bucureşti, RO; Ardeleanu Petrea, Bucureşti, RO;
Wagner Luminiţa Eugenia, Bucureşti, RO; Rădiţoiu Alina,
Bucureşti, RO; Ioniţă Elena, RO; Anastase Daniela, Bucureşti,
RO (54) PROCEDEU DE OBŢINERE A UNUI PIGMENT AZOIC,
SARE DE BARIU

(57) Invenţia prezintă un procedeu de obţinere a unui
pigment azoic, sare de bariu, care constă în reacţia de
diazotare a acidului antranilic în soluţie apoasă de acid
clorhidric şi în prezenţa clorurii de bariu, la un raport
molar acid antranilic: clorură de bariu de 1:0,53...0,61,
urmată de reacţia de cuplare a sării de diazoniu obţinute,
cu sarea de sodiu a beta-naftolului, ce se desfăşoară în
prezenţa agentului de lăcuire, la 5...20°C, utilizându-se
naftenaţi de sodiu ca agent tensioactiv, după care, masa
de reacţie ce are pH = 7,5...9,5, se încălzeşte la 80...90°C,
în vederea obţinerii formei cristaline, termodinamic
stabile, a pigmentului.
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(11) 116731 B1 (51) C 12 Q 1/68 (21) 97-02043 (22) 29.04.96
(30) 03.05.95 FR 95 05264 (42) 30.05.2001// 5/2001 (86) FR
96/00650 29.04.96 (87) WO 96/34980 07.11.96 (56) WO
9403640; US 9307183 (71) Rhône-Poulenc Rorer S.A., Antony,
FR (73) Rhône-Poulenc Rorer S.A., Antony, FR (72) Laurent
Claudine, Saint Cloud, FR; Mallet Jacques, Paris, FR; Meloni
Ronaldo, Paris, FR (74) Cabinet Enpora S.R.L., Bucureşti
(54) METODĂ DE DIAGNOSTIC A SCHIZOFRENIEI ŞI CUPLU
DE PRIMERI PENTRU REALIZAREA ACESTEIA

(57) Prezenta invenţie se referă la o metodă de diagnostic
a schizofreniei şi la un cuplu de primeri pentru realizarea
acesteia. Metoda constă în aceea că se detectează in vitro
prezenţa alelei Ep a microsatelitului HUMTHO1 în gena
Th, prin intermediul unui cuplu de primeri utilizaţi pentru
amplificarea ADN-ului.
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C 21 D

(11) 116732 B (51) C 21 D 8/04 (21) 95-00407 (22) 24.02.95
(41) 30.11.99// 11/99 (42) 30.05.2001// 5/2001 (56) EP 620288;
417699 (71) Universitatea Tehnică "Gh. Asachi", Iaşi, RO
(73) Universitatea Tehnică "Gh. Asachi", Iaşi, RO (72) Vusatiuc
Adrian, Iaşi, RO; Solomon Virgil Constantin, Iaşi, RO
(54) PROCEDEU DE DETEXTURARE A TABLELOR DIN OŢEL
PENTRU AMBUTISARE ADÂNCĂ

(57) Invenţia se referă la un procedeu de îmbunătăţire a
tehnologiei de deformare plastică, la rece, a tablelor de
oţel, prin ambutisare adâncă, prin reducerea numărului de
rebuturi prin fisurare, rebuturi cauzate de texturarea ma-
terialului. Procedeul constă în detexturarea oţelului
printr-un tratament termic care cuprinde minimum trei
pendulări în jurul histerezisului termic al punctului termic
A , urmate de o recoacere peste pragul de recristalizare şi3

apoi de o răcire relativ rapidă, pentru evitarea îmbătrânirii
oţelului. Pe baza măsurătorilor efectuate la texturograful
magnetic, se defineşte gradul de detexturare, după care se
prezintă o serie de formule originale care leagă carac-
teristicile oţelului (compoziţie chimică, incluziuni, mări-
mea de grăunte) de ciclul de tratament termic (numărul de
pendulări), determinându-se în final şi reducerea numă-
rului de rebuturi. Se prezintă de asemenea un criteriu al
gradului minim de detexturare, pentru ambutisări medii,
adânci şi foarte adânci.
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(11) 116732 B 

(11) 116733 B (51) C 22 C 38/10// H 01 F 1/11 (21) 97-01182
(22) 24.06.97 (41) 29.01.99// 1/99 (42) 30.05.2001// 5/2001
(56) UK 2055778 (71) S.C. ICPE S.A., Bucureşti, RO (73) S.C.
ICPE S.A., Bucureşti, RO (72) Enescu Elena, Bucureşti, RO;
Şoptea Elena, Bucureşti, RO; Cristescu Elena, Bucureşti, RO;
Gavriliu Ştefania, Bucureşti, RO (54) PROCEDEU DE OBŢI-
NERE A PULBERILOR ACICULARE (!!!!)FE O MODIFICATE2 3
CU COBALT

(57) Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a
pulberilor aciculare "Fe O , modificate cu cobalt, utili-2 3

zate drept componente electromagnetice în medii de înre-
gistrare magnetică cu magnetizare în plan longitudinal.
Procedeul conform invenţiei constă în aceea că, miezurile
de pulberi "Fe O , obţinute în mediu acid sau bazic, sunt2 3

activate printr-un tratament de presensibilizare în mediu
acid 0,5...1 M sau alcalin 0,5...3 M, la o temperatură de
40...60°C, timp de 10...30 min, se spală până la un pH
neutru, se filtrează, se usucă, se redispersează în apă, se
modifică superficial în mediu alcalin la pH=9...11 cu un
compus de Fe cu concentraţie 1...20% procente gravi-2+

metrice faţă de "Fe O şi apoi cu un compus de Co cu2 3
2+

concentraţie de 0.5...10% procente gravimetrice faţă de
"Fe O , la temperaturi de 80...90°C, timp de 4...6 h, se2 3

filtrează şi se usucă.
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(11) 116734 B (51) C 25 C 1/20 (21) 98-01703 (22) 17.12.98
(41) 30.06.2000// 6/2000 (42) 30.05.2001// 5/2001 (56) US
4510027; 5320720 (71) Kheil Ottmar, Crişcior, RO; Golcea
Nicolae, Bucureşti, RO (73) Kheil Ottmar, Crişcior, RO; Golcea
Nicolae, Bucureşti, RO (72) Kheil Ottmar, Crişcior, RO; Golcea
Nicolae, Bucureşti, RO (54) PROCEDEU DE RECUPERARE
ELECTROCHIMICĂ A AURULUI ŞI ARGINTULUI DIN MINE-
REURI ŞI CONCENTRATE AURIFERE

(57) Invenţia se referă la un procedeu de recuperare
electrochimică a aurului şi argintului din minereuri şi
produse. Procedeul conform invenţiei constă în aceea că,
într-o soluţie alcalinizată de cianură de sodiu sau potasiu,
se adaugă minereu de aur şi argint măcinat, cu formarea
unei tulbureli care se supune electrolizei, sub agitare,
într-un electrolizor cu anozi din metal inoxidabil şi catozi
de cupru, alimentaţi cu curent electric continuu, la o
densitate de 10...20 Amp/m , la catod, depunându-se2

complex cianuric de aur, precum şi granulele libere, sub
forma unui nămol, la intervale prestabilite, mâlul de pe
electrozi fiind colectat şi prelucrat în continuare, în mod
cunoscut, pentru recuperarea aurului şi argintului.

Revendicări: 1
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(11) 116735 B (51) D 01 F 1/04 (21) a 2000 00249
(22) 03.03.2000 (41) 30.11.2000// 11/2000 (42) 30.05.2001//
5/2001 (56) RO 83262; 79142; 72588 (71) Tătaru Doina, Piatra
Neamţ, RO; Saveluc Virgil, Piatra Neamţ, RO (73) Tătaru Doina,
Piatra Neamţ, RO; Saveluc Virgil, Piatra Neamţ, RO (72) Tătaru
Doina, Piatra Neamţ, RO; Saveluc Virgil, Piatra Neamţ, RO
(54) PROCEDEU DE OBŢINERE A FIBRELOR POLIACRILO-
NITRILICE, VOPSITE ÎN MASĂ

(57) Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a
fibrelor poliacrilonitrilice, vopsite în masă, în care un
amestec obţinut dintr-un pigment sau mai mulţi pigmenţi,
destinat vopsirii fibrelor poliacrilonitrilice, şi solventul
folosit la fabricarea fibrei poliacrilonitrilice, de exemplu
dimetilformamida, dimetilacetamida, dimetilsulfoxid,
carbonat de etilenă cu concentraţia de pigment 3...10%,
de preferinţă 6%, este măcinată în nişte mori cu perle,
prin trecerea completă a cantităţii de amestec, preparată
din vasul de alimentare a morii cu perle, în alt vas de
recepţie a amestecului trecut prin moară, trecerea prin
moara cu perle având loc cu un debit de trecere astfel
încât timpul de staţionare în moară să fie 1...5 min, de
preferinţă 2,5 min, iar numărul de treceri discontinui să
fie 6...14, de preferinţă 10 treceri, după care amestecul
pigment-solvent măcinat este diluat cu o soluţie de filare,
în sine cunoscută, ce conţine poliacrilonitril şi solventul
utilizat la prepararea amestecului, în proporţie volume-
trică 2:1...5:1, de preferinţă 3:1, după care amestecul este
filtrat pe nişte filtre presă, echipate cu materialul filtrant
utilizat la filtrarea soluţiilor de filare poliacrilonitrilice, la
o viteză de filtrare de maximum 1000 l/m /h, de prefe-2

rinţă 400 l/m /h, soluţia de filare colorată fiind supusă în2

continuare procesului de filare.

Revendicări: 1

(11) 116736 B (51) E 02 B 9/02 (21) 98-00740 (22) 17.03.98
(41) 28.04.2000// 4/2000 (42) 30.05.2001// 5/2001 (56) US
4317330; GB 2001395 (71) Neda Cojocaru Tudor, Braşov, RO
(73) Neda Cojocaru Tudor, Braşov, RO (72) Neda Cojocaru
Tudor, Braşov, RO (54) MINICENTRALĂ HIDROELECTRICĂ

(57) Invenţia se referă la o minicentrală hidroelectrică,
care să asigure conversia energiei apelor din pâraie cu
plajămare de debit, în energie electrică, energia electrică
obţinută asigurând necesarul de consum al beneficiarilor,
precum şi încălzirea locuinţelor cu centrale, utilizând
această energie. Minicentrala hidroelectrică, conform
invenţiei, este alcătuită dintr-un baraj (A) din metal, fixat
pe o fundaţie din beton sau întregul baraj poate fi
construit din beton, având o formă dreaptă sau de semi-
poligon, când pârâul are lăţime mare. Barajul (A) este
format dintr-un panou de metal (1), prevăzut cu o
fereastră obturată de un şuber (3), prevăzut cu un suport,
pentru ridicarea acestuia, şi cu o flanşă sudată pe un capăt
al unui conducte (5) şi prinsă de baraj. Conducta (5) are
la celălalt capăt montată o duză (7) modulară, din care
apa acţionează o turbină (8) rigidizată pe un ax ce trece
printr-un lagăr rezemat pe nişte rulmenţi capsulaţi,
etanşând două compartimente, în al doilea compartiment,
este montată o transmisie din roţi de curea, care cuplează
cu un multiplicator de turaţie, cuplat la un generator de
curent electric.
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(11) 116737 B1 (51) E 04 G 11/02// B 28 B 7/22 (21) 98-01098
(22) 23.06.98 (42) 30.05.2001// 5/2001 (56) RO 71748; 67998
(71) S.C. Oltchim S.A., Râmnicu Vâlcea, RO (73) S.C. Oltchim
S.A., Râmnicu Vâlcea, RO (72) Vochitu Gheorghe, Râmnicu
Vâlcea, RO; Preoteasa Dragoş, Râmnicu Vâlcea, RO; Pătraşcu
Marian, Râmnicu Vâlcea, RO (54) INCINTĂ SPAŢIALĂ, PREFA-
BRICATĂ, DIN BETON ARMAT, PROCEDEU PENTRU OBŢI-
NERE ŞI INSTALAŢIE DE MANIPULARE A ACESTEIA

(57) Invenţia se referă la o incintă spaţială, prefabricată,
din beton armat, de formă paralelipipedică, având în
compunere doi pereţi laterali (30) şi unul transversal (28)
şi un acoperiş (29), pereţii fiind perfect netezi, verticali şi
prevăzuţi, pe talpa inferioară, pe tot perimetrul, cu benzi
de hidroizolaţie (2, 7, 8). Incinta spaţială este realizată cu
ajutorul unui procedeu cuprinzând etape clasice de co-
frare, montare a armăturilor, turnare a betonului şi deco-
frare, şi constă, într-o primă etapă, în realizarea cofrării
interioare a incintei prin deplasarea orizontală a unui
miez metalic, cu ajutorul unui troliu, până ce ocupă po-
ziţia din interiorul unui eşafodaj care, la partea supe-
rioară, este prevăzut cu o talpă metalică reprezentând
cofrajul fix. In următoarea etapă, se poziţionează benzile
de hidroizolaţie şi se translatează vertical, cu ajutorul
unei instalaţii hidraulice, miezul metalic, până la închi-
derea etanşă a perimetrului interior al tălpii, urmând mon-
tarea panourilor cofrajului exterior concomitent cu mon-
tarea distanţierilor, armăturilor şi închiderea cofrajului în
partea frontală cu ramele metalice ale uşilor. Etapa
următoare constă în turnarea betonului în mod continuu
concomitent cu vibrarea lui, urmată de sclivisirea beto-
nului proaspăt de pe suprafaţa exterioară a tavanului.
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Etapele următoare sunt clasice şi constau în întărirea
betonului, decofrarea, în ordine inversă cofrării, izolarea
acoperişului cu hidroizolaţie şi retragerea miezului
metalic mobil din interiorul eşafodajului. Manipularea
incintei spaţiale se face cu ajutorul unei instalaţii
amplasată pe şasiul unui trailer şi este alcătuită dintr-o
unitate hidraulică (21) care acţionează vertical nişte
pistoane (24), ce au la capătul lor superior o placă (23), şi
dintr-un cadru metalic (22) de susţinere a incintei, care
are, la partea inferioară nişte suporturi (25) rabatabile în
plan orizontal, pentru susţinerea incintei.
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(11) 116738 B1 (51) E 21 B 33/06; E 21 B 33/02 (21) 97-02405
(22) 22.12.97 (42) 30.05.2001// 5/2001 (56) RO 84720
(71) Ştefan Sorin, Câmpina, RO; Buzilă Ion Doru, Câmpina, RO;
Bălan Mircea, Ploieşti, RO (73) Ştefan Sorin, Câmpina, RO;
Buzilă Ion Doru, Câmpina, RO; Bălan Mircea, Ploieşti, RO
(72) Ştefan Sorin, Câmpina, RO; Buzilă Ion Doru, Câmpina, RO;
Bălan Mircea, Ploieşti, RO (54) CAP DE ERUPŢIE

(57) Invenţia se referă la un cap de erupţie, utilizat la
sondele în erupţie naturală, marine sau terestre, pentru
captarea şi reglarea debitului de fluide. Capul de erupţie,
conform invenţiei, asigură reglarea debitului de fluide
extrase, prin aceea că este prevăzut cu un corp solid-bloc
(11), prevăzut cu nişte robinete de siguranţă, acţionate
hidraulic. Fiecare robinet de siguranţă este prevăzut cu un
sertar monobloc (17), acţionat de o tijă de acţionare (19).
Etanşarea dintre corpul solid-bloc (11) şi o bonetă (22)
este realizată printr-un inel metalic (29). La partea supe-
rioară a bonetei (22), este montat un cilindru de presiune
(34), deasupra căruia, este prevăzut un capac (38). Pe tija
de acţionare (19), se montează un piston (44), iar între
cilindrul de presiune (34), capac (38) şi piston (44), este
format un interstiţiu (d) în care se realizează presiunea
fluidului de acţionare ce împinge tija de acţionare (19).
La partea superioară a tijei de acţionare (19), este montată
o tijă de urmărire (50), asupra căreia acţionează un arc
(53) ce acţionează sertarul monobloc (17).
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(11) 116739 B1 (51) F 16 F 9/06 (21) 97-01379 (22) 25.07.97
(42) 30.05.2001// 5/2001 (56) RO 106008; GB 1290948; DE
3340259 (71) Şerban Viorel, Bucureşti, RO (73) Şerban Viorel,
Bucureşti, RO (72) Şerban Viorel, Bucureşti, RO (54) DISPO-
ZITIV DE AMORTIZARE, CU SUSPENSIE ELASTICĂ

(57) Invenţia se referă la un dispopzitiv de amortizare cu
suspensie elastică, care poate fi folosit, de exemplu la
izolarea seismică a construcţiilor faţă de teres, izolarea
echipamentelor şi sistemelor faţă de construcţii atât
pentru vibraţii proprii, cât şi pentru vibraţiile seismice,
susţinerea reţelelor de conducte pentru reducerea vibra-
ţiilor generate de curgerea fluidelor, a solicitării din dila-
tări termice şi acţiuni seismice etc. Dispozitivul conform
invenţiei este alcătuit dintr-un subansamblu elastic, prin-
cipal (A), care lucrează pe o direcţie, şi din cel puţin un
subansamblu elastic, secundar (B), care lucrează într-un
plan normal pe direcţia de lucru a subansamblului elastic,
principal (A), ce este alcătuit dintr-o tijă (1) centrală, care
poate culisa în interiorul dispozitivului de amortizare
printr-un subansmblu elastic, interior (C), alcătuit dintr-o
bucşă (2) de care se fixează o diafragmă (3) prevăzută cu
nişte canale (a şi b) radiale, situate de-o parte şi de alta a
diafragmei (3). Diafragma (3) comunică cu nişte orificii
(c şi d) calibrate, acoperite cu nişte discuri (4 şi 5) men-
ţinute presat pe diafragma (3) de nişte resorturi (6 şi 7)
comprimate cu ajutorul unor inele (8 şi 9), de diafragmă
(3), se mai fixează nişte elemente elastice (10 şi 11)
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periferice, coaxiale cu tija (1) centrală, între nişte nervuri
(e şi f) şi nişte inele (12 şi 13) şi discuri (16 şi 17), care
sunt fixate pe tija (1) centrală pe nişte umeri (g şi h). Intre
diafragmă (3) şi discurile (16 şi 17), se pot monta nişte
resorturi (18 şi 19) cu ajutorul unor inele (20 şi 21) astfel,
încât tija (1) centrală, diafragma (3), elementele elastice
(10 şi 11) şi respectiv discurile (16 şi 17) formează două
incinte închise (i şi j), care pot comunica între ele prin
canalele (a şi b) diafragmei (3) şi respectiv orificiile (c şi
d) corespunzătoare, şi umplute cu un fluid (22), de regulă
ulei, de diafragmă (3), se fixează, de-o parte şi de alta,
nişte cilindri (23 şi 24).
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(11) 116740 B (51) F 16 F 9/32 (21) 98-01396 (22) 15.09.98
(41) 28.05.99// 5/99 (42) 30.05.2001// 5/2001 (56) RO 68053
(71) Bălan Gheorghe, Brăila, RO (73) Bălan Gheorghe, Brăila,
RO (72) Bălan Gheorghe, Brăila, RO (54) CILINDRU HIDRAU-
LIC CU FRÂNARE LA CAPETE DE CURSĂ

(57) Invenţia se referă la un cilindru hidraulic cu frânare
la ambele capete de cursă, utilizat în instalaţiile hidra-
ulice. Frânarea la capătul dinspre lagărul cilindrului se
realizează folosind o bucşă de frânare (5), montată între
două arcuri de echilibrare (6 şi 7), având rolul de a opri
evacuarea uleiului hidraulic între lagărul cilindrului (4) şi
corpul cilindric (3), droselizarea realizându-se prin jocul
dintre bucşa de frânare (5) şi corpul cilindric (3) şi
printr-un drosel de reglare (D ) a cărui modificare a arieir1

de droselizare, pe durata frânării, se face prin deplasarea
unui plunjer de reglare (9), datorită diferenţei de presiune
apărută, pe timpul frânării, pe feţele plunjerului de reglare
(9). Frânarea, la celălalt capăt de cursă, se face folosind
fie o supapă de sens centrală (14), montată în tija cilin-
drului, şi care opreşte evacuarea uleiului în momentul
când ajunge în contact cu scaunul practicat într-un capac
de închidere (17), fie printr- o supapă de sens, frontală
(18), montată chiar în capacul de închidere (17) şi care
închide evacuarea uleiului în momentul contactului cu un
ax central (21), montat în tija cilindrului.

Revendicări: 4
Figuri: 6

(11) 116740 B 



RO-BOPI 5/2001

60

Fig.  3 

Fig.  2 

Fig.  2 

F 16 H

(11) 116741 B (51) F 16 H 7/02 (21) 96-02317 (22) 09.12.96
(41) 29.08.97// 8/97 (42) 30.05.2001// 5/2001 (56) RO 108838
(71) Ciornei Marian, Iaşi, RO; Lazăr Constantin, Iaşi, RO
(73) Ciornei Marian, Iaşi, RO; Lazăr Constantin, Iaşi, RO
(72) Ciornei Marian, Iaşi, RO; Lazăr Constantin, Iaşi, RO
(54) DISPOZITIV PENTRU VARIEREA TURAŢIEI

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv pentru varierea
turaţiei, destinat autovehiculelor. Dispozitivul conform
invenţiei are dispus, pe un arbore de transmisie (3), un
disc anterior (1) şi un disc posterior (2), la care sunt rea-
lizate nişte decupări (a), elementul de transmisie fiind o
curea trapezoidală (5). Discul posterior (2) are un pinten
(b) pentru cuplarea unui mecanism de acţionare (4).
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(11) 116742 B (51) F 16 H 21/14 (21) 96-01368 (22) 05.07.96
(41) 30.01.97// 1/97 (42) 30.05.2001// 5/2001 (56) Viorel Handra
Luca şi Ion Aurel Stoica, Introducere în teoria mecanismelor,
1982, Editura Dacia; RO 110558 (71) Balaş Ioan, Târgovişte, RO
(73) Balaş Ioan, Târgovişte, RO (72) Balaş Ioan, Târgovişte, RO
(54) MECANISM DE TRANSLAŢIE ORBITALĂ

(57) Invenţia se referă la un mecanism de translaţie
orbitală, cu roţi dinţate, pentru transmiterea mişcării de
rotaţie de la un organ de maşină fix la un alt organ de
maşinămobil, aflat pe o orbită oarecare, utilizat în indus-
tria constructoare de maşini. Mecanismul conform inven-
ţiei este alcătuit din nişte roţi dinţate intermediare (6 şi 9),
montate în serie, prin intermediul unor axe (5 şi 7), pe un
braţ (4) care este articulat la un capăt pe un ax (2) al roţii
dinţate conducătoare (3), care se sprijină pe un suport (1),
iar la celălalt capăt, este articulat cu un alt braţ (8), prin
intermediul unui ax (7) al roţii dinţate (11), pe braţ (8),
fiind montate, în serie, o roată dinţată (9) şi o roată dinţată
condusă (13), prin intermediul unor axe (10 şi 12), astfel
încât z = z = z .3 9 13
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(11) 116743 B1 (51) F 16 K 5/06 (21) 96-00536 (22) 14.03.96
(42) 30.05.2001// 5/2001 (56) EP 0199360 (71) Gocea Ilie Emil,
Cluj-Napoca, RO (73) Gocea Ilie Emil, Cluj-Napoca, RO
(72) Gocea Ilie Emil, Cluj-Napoca, RO (54) ROBINET CU
OBTURATOR SFERIC

(57) Invenţia se referă la un robinet cu obturator sferic,
utilizat în instalaţiile tehnologice, pentru comanda vehi-
culării fluidelor. Robinetul conform invenţiei este alcătuit
dintr-un corp cilindric, principal (1), prevăzut cu un ori-
ficiu superior (a), în direcţia căruia, se montează un bosaj
superior (2), care asigură susţinerea unei tije de acţionare
(3), cuplată cu un obturator sferic (4), dispus în interiorul
corpului cilindric, principal (1), între nişte ştuţuri de
poziţionare (6) ghidate în interiorul corpului cilindruc
principal (1), ştuţurile de poziţionare (6) fiind apropiate
cu ajutorul unor flanşe de strângere (10) şi a unor tiranţi
de strângere (11) astfel, încât nişte inele de etanşare (8)
din teflon sunt presate pe obturatorul sferic (4), asigurând
o etanşare eficientă, retensionabilă din exteriorul robi-
netului.
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(11) 116744 B1 (51) F 16 L 55/17; F 16 L 21/06// H 02 G 9/06
(21) 94-01697 (22) 21.10.94 (30) 26.10.93 DE P43 36 528.0
(42) 30.05.2001// 5/2001 (56) US 4059291 (71) Thyssen Polymer
GmbH, Munchen, DE (73) Gabo Systemtechnik GmbH, Bogen,
DE (72) Bauer Peter, Konzell, DE; Helf Walter, Straubing, DE;
Lederer Roland, Regenburg, DE (74) S.C. Rominvent S.A.,
Bucureşti (54) MUFĂ DE TUB

(57) Invenţia se referă la o mufă de tub, alcătuită din două
jumătăţi pentru tuburi întregi, folosită la îmbinarea tubu-
rilor uzuale, precum şi celor alcătuite din două jumătăţi,
aşa numitele tuburi de reparaţii. Mufa de tub (M) este
alcătuită din două jumătăţi, pentru tuburi întregi şi pentru
cele alcătuite din două jumătăţi (3, 4), aşa numitele tuburi
pentru reparaţii, la care, între peretele exterior al tubului
ce trebuie etanşat şi peretele mufei, este prevăzut un ele-
ment de etanşare (5), care înconjoară peretele exterior al
tubului ca o garnitură, formată din elastomer sau dintr-un
material termoplast, elementul de etanşare (5) fiind sec-
ţionat cel puţin o dată în direcţia axei ţevii şi fixat, prin
formă, într-o renură (3a) a uneia sau ambelor jumătăţi ale
mufei de tub (M , M ) cu o proeminenţă formată pe1 2

direcţia longitudinală.
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(11) 116745 B (51) F 22 B 21/00; F 23 C 11/00; F 23 C 9/00
(21) 95-01667 (22) 23.03.94 (30) 25.03.93 US 08/037,986
(41) 29.08.97// 8/97 (42) 30.05.2001// 5/2001 (86) US 94/03142
23.03.94 (87) WO 94/21962 29.09.94 (56) US 4915061; SU
4992085 (71) The Babcock & Wilcox Company, New Orleans,
Louisiana, US (73) The Babcock & Wilcox Company, New
Orleans, Louisiana, US (72) Alexander C. Kiplin, Wadsworth,
Ohio, US; Belin Felix, Brecksville, Ohio, US; James David E.,
Barberton, Ohio, US; Walker David, J., Wadsworth, Ohio, US
(74) Cabinet Enpora S.R.L., Bucureşti (54) REACTOR CU PAT
FLUIDIZAT, CIRCULANT, CU SISTEM INTERIOR DE SEPA-
RARE PRIMARĂ ŞI RECIRCULARE A PARTICULELOR

(57) Reactorul cu pat fluidizat, circulant, pentru produ-
cerea de abur destinat proceselor industriale şi/sau pro-
ducerii de energie electrică, conform invenţiei, este alcă-
tuit dintr-o incintă (32) parţial delimitată de nişte pereţi
(34), care pot fi, de exemplu, nişte ţevi răcite cu ajutorul
unui fluid care prezintă o zonă (36) inferioară, în care
este dirijat aerul primar, având, la bază, un sistem (50) de
golire, şi lateral, nişte orificii (52 şi 54) de alimentare cu
aer a zonei situate deasupra flăcării, o zonă (38) superi-
oară, în care este amplasat un separator (58) primar, în
vederea reţinerii particulelor antrenate de gazele care
circulă în interiorul incintei (32), dinspre zona (36)
inferioară către zona (38) superioară, şi o gură (40) de
evacuare, amplasată în dreptul zonei (38) superioare şi
prevăzută cu nişte elemente (60) de şoc, care închid gura
(40) de evacuare şi de care se izbesc particulele, acestea
căzând apoi în zona (36) inferioară, în vederea recir-
culării lor.
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(11) 116746 B1 (51) F 24 B 5/00; F 23 B 7/00 (21) 96-02270
(22) 03.12.96 (42) 30.05.2001// 5/2001 (56) RO 60873
(71) Ionescu M. Nicolae, Bucureşti, RO (73) Ionescu M. Nicolae,
Bucureşti, RO (72) Ionescu M. Nicolae, Bucureşti, RO
(54) CORP DE ÎNCĂLZIRE CU CĂRBUNI ŞI CU BRICHETE DE
CĂRBUNE

(57) Invenţia se referă la un corp de încălzire cu cărbuni
şi cu brichete de cărbune, destinat încălzirii încăperilor.
Corpul foloseşte principiul arderii inverse şi un curent de
aer ce se introduce pe la partea inferioară, curent care se
împarte în trei părţi, o parte intrând prin grătar, o parte
fiind deviată, ocolind grătarul şi intrând într-un recupe-
rator de căldură şi o parte pătrunzând, prin nişte canale, în
interiorul stratului de cărbune, pentru a ajuta la arderea
completă. Recuperatorul (13) de căldură este răcit de un
curent de aer introdus printr-o deschidere (16) plasată la
partea inferioară a corpului de încălzire, acest curent de
aer, astfel încălzit, îndreptându-se prin interiorul unui
spaţiu (17) dintre cămaşa focarului (18) şi o manta (19) a
corpului de încălzire către nişte fante (20) de ejecţie a
aerului cald în încăperea de încălzit, asigurându-se astfel
şi un schimb de căldură pe calea convecţiei naturale.
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Figuri: 3

(11) 116746 B1 

(11) 116747 B1 (51) F 27 D 1/16; F 27 D 1/00; B 05 D 1/08
(21) 92-01307 (22) 14.10.92 (30) 15.10.91 GB 91 21 880.0
(42) 30.05.2001// 5/2001 (56) US 4649858; 4301998; 4218989
(71) Glaverbel, Brussels, BE (73) Glaverbel, Brussels, BE
(72) Alexandre Zivkovic, Brussels, BE (74) S.C. Rominvent S.A.,
Bucureşti (54) METODĂ DE MONITORIZARE A DISTANŢEI DE
LUCRU ŞI APARAT DE SUDARE PENTRU APLICAREA
METODEI

(57) Invenţia se referă la o metodă de monitorizare a
distanţei de lucru şi la un aparat de sudare, folosite pentru
repararea căptuşelilor refractare, uzate sau avariate, ale
cuptoarelor de diferite tipuri. Metodă de monitorizare a
distanţei de lucru, într-un proces de sudare ceramică, în
care un amestec de particule de material refractar şi com-
bustibil este proiectat, de la orificiul de evacuare al lăncii
într-un curent de gaz contra unei suprafeţe ţintă, unde
particulele de combustibil ard într-o zonă de reacţie,
pentru a produce căldură de înmuiere sau topire a parti-
culelor refractare proiectate şi astfel formează masa de
sudură refractară coerentă, metoda prin care zona de
reacţie şi cel puţin o parte a distanţei dintre această zonă
de reacţie şi orificiul de evacuare al lăncii sunt
monitorizate cu o cameră, şi un semnal electronic este
produs ca indicativ al distanţei de lucru între orificiul de
evacuare al lăncii şi zona de reacţie. Aparatul de sudare
ceramică cuprinde o lance (10) prevăzută cu un orificiu
de evacuare (12), la unul din capetele sale, pentru
proiectarea unui amestec de particule de material refractar
şi de combustibil, într-un curent de gaz contra unei
suprafeţe ţintă, în care particulele de combustibil ard
într-o zonă de reacţie (22), pentru a produce căldura
destinată înmuierii sau topirii particulelor proiectate din
 material refractar şi

(11) 116747 B1 
astfel pentru formarea unei mase de sudare refractare
coerente, caracterizat prin aceea că, un astfel de aparat
mai cuprinde şi mijloace de monitorizare a distanţei de
lucru, care constau într-o cameră de luat vederi (17),
orientată către o cale, de-a lungul căreia, amestecul poate
fi descărcat, şi care produce un semnal electronic indi-
cator al distanţei de lucru.
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(11) 116748 B (51) F 28 D 1/053; F 28 F 1/20 (21) 97-00262
(22) 10.02.97 (41) 30.07.99// 7/99 (42) 30.05.2001// 5/2001
(56) FR 2499234; 2602581 (71) S.C. Romradiatoare S.A.,
Braşov, RO (73) S.C. Romradiatoare S.A., Braşov, RO
(72) Niculescu Panait, Braşov, RO; Sora Gheorghe, Braşov, RO;
Crişan Cristinel, Braşov, RO (54) SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ,
CU TUBURI ELIPSOIDALE

(57) Invenţia se referă la un schimbător de căldură cu
tuburi elipsodale, care poate fi folosit, în special, în sis-
temul de răcire al unui autovehicul echipat cu un motor cu
ardere internă, ca radiator de răcire principal al sistemului
de răcire al motorului. Schimbătorul conform invenţiei
este alcătuit dintr-un bazin (1) de admisie, asamblat, prin
intermediul unei garnituri (2) de etanşare, cu o placă (3)
de bază, de aceasta din urmă, fiind prinsă o apărătoare
(4A) laterală, inferioară. O altă apărătoare (4B) laterală,
superioară, este unită la rândul ei de o altă placă (7) de
bază, de care este fixat, printr-o garnitură (6) de etanşare,
un bazin (5) de evacuare, iar opus apărătorilor (4A şi 4B),
sunt plasate nişte apărători (8A şi 8B) laterale, între
plăcile (7) de bază, fiind dispus un element (9) radiant,
alcătuit din nişte tuburi (9A) elipsoidale şi din nişte
aripioare (9B) plane.
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(11) 116749 B (51) F 28 F 1/42; F 28 D 7/04; F 28 D 7/16
(21) 97-02014 (22) 29.10.97 (41) 30.05.2000// 5/2000
(42) 30.05.2001// 5/2001 (56) DE 3805005; WO 96/19371
(71) Petrescu Niculae, Braşov, RO; Moldovan Nicolae
Alexandru, Braşov, RO; Petrescu Niculae, Braşov, RO;
Moldovan Alexandru, Braşov, RO (73) Petrescu Niculae, Braşov,
RO; Moldovan Nicolae Alexandru, Braşov, RO; Petrescu
Niculae, Braşov, RO; Moldovan Alexandru, Braşov, RO
(72) Petrescu Niculae, Braşov, RO; Moldovan Nicolae
Alexandru, Braşov, RO; Petrescu Niculae, Braşov, RO;
Moldovan Alexandru, Braşov, RO (54) DISPOZITIV DE ÎNCĂL-
ZIRE SAU RĂCIRE A SPAŢIILOR PRIN CONVECŢIE LIBERĂ

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv de încălzire sau
răcire a spaţiilor prin convenţie liberă, folosind ca agent
de încălzire/răcire apa. Dispozitivul conform invenţiei
este alcătuit dintr-o ţeavă (1), având montată, la interior, o
bandă (2) spiralată, iar la exterior, are montată, prin
încastrare, o bandă (3) din tablă, dispusă sub formă de
spirală, pe ţeavă (1), putând fi rotit, prin intermediul unei
bride (5) sau prin cel al unei cleme, un ecran (4) pentru a
realiza variaţia corelată a secţiunii de intrare a aerului
rece cu cea de ieşire a aerului cald, pentru optimizarea
transferului de căldură.
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(11) 116750 B1 (51) G 01 R 31/02; G 06 F 17/40; G 01 R 13/06
(21) a 2000 00442 (22) 26.04.2000 (42) 30.05.2001// 5/2001
(56) US 5216621; 4484290 (71) Albert Hermina, Bucureşti, RO;
Golovanov Nicolae, Bucureşti, RO; Lungu Ion, Bucureşti, RO;
Răşcanu Valentin Grigore, Bucureşti, RO; Păun Mircea Claudiu,
Bucureşti, RO; Păun Daniel, Bucureşti, RO (73) Albert Hermina,
Bucureşti, RO; Golovanov Nicolae, Bucureşti, RO; Lungu Ion,
Bucureşti, RO; Răşcanu Valentin Grigore, Bucureşti, RO; Păun
Mircea Claudiu, Bucureşti, RO; Păun Daniel, Bucureşti, RO
(72) Albert Hermina, Bucureşti, RO; Golovanov Nicolae,
Bucureşti, RO; Lungu Ion, Bucureşti, RO; Răşcanu Valentin
Grigore, Bucureşti, RO; Păun Mircea Claudiu, Bucureşti, RO;
Păun Daniel, Bucureşti, RO (54) ECHIPAMENT PENTRU
MONITORIZAREA TENSIUNII ÎN REŢELE ELECTRICE

(57) Invenţia se referă la un echipament pentru monito-
rizarea tensiunii în reţele electrice, utilizat pentru deter-
minarea continuă a indicatorilor de calitate a tensiunii şi a
unui rezultat statistic pe o perioadă de timp de ordinul
săptămânilor. Echipamentul este alcătuit dintr-un bloc de
achiziţie şi adaptare (1), un bloc de conversie analog/
numerică (2), o unitate centrală (3) legată cu un bloc de
memorare (6), un bloc de afişare şi tastatură (8) şi inter-
feţe pentru transfer de date (4, 5). Echipamentul funcţio-
nează independent de un calculator gazdă şi urmăreşte
nivelul tensiunii şi continuitatea acesteia în timp real,
memorând indicatorii de calitate normaţi şi evenimentele
definite ca perturbaţii care depăşesc nişte limite presta-
bilite.
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(11) 116751 B (51) G 06 F 1/00; G 11 B 20/00// H 04 L 9/00
(21) a 2000 00207 (22) 24.04.2000 (41) 29.12.2000// 12/2000
(42) 30.05.2001// 5/2001 (56) WO 98/52114; US 4866769
(71) Burdescu Dumitru Dan, Craiova, RO (73) Burdescu Dumitru
Dan, Craiova, RO (72) Burdescu Dumitru Dan, Craiova, RO
(54) PROCEDEU HARDWARE-SOFTWARE PENTRU PRO-
TECŢIA PRODUSELOR DE PROGRAMARE

(57) Procedeul de protecţie propus presupune existenţa
unei "chei" creată prin tehnici hardware pe suportul mag-
netic al produsului de programare. Particularitatea "cheii"
face ca suportul magnetic să devină unicat. Cheia de pe
suportul magnetic este detectată prin tehnici software, la
intervale specificate de timp. In lipsa detectării cheii, se
poate trece de exemplu la distrugerea produsului copiat
ilegal. Procedeul de protecţie propus poate fi folosit
pentru orice produs de programare, fiind foarte flexibil şi
neocupând mult spaţiu de memorie.
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Fig.  2 

(11) 116752 B1 - Sub acest număr, nu se publică descrierea de
invenţie, revendicările şi figurile.

(11) 116753 B (51) G 09 F 15/00; B 43 L 1/00; G 11 B 5/62
(21) 92-01442 (22) 19.11.92 (41) 31.05.94// 5/94 (21) 97-01181 (22) 24.06.97 (41) 29.01.99// 1/99
(42) 30.05.2001// 5/2001 (56) RO 95708 (71) Tudor P. Vasile, (42) 30.05.2001// 5/2001 (56) US 4057606; 3312763; 3903228
Călăraşi, RO (73) Tudor P. Vasile, Călăraşi, RO (72) Tudor P. (71) S.C. ICPE S.A., Bucureşti, RO (73) S.C. ICPE S.A.,
Vasile, Călăraşi, RO (54) METODĂ ŞI SISTEM MAGNETIC Bucureşti, RO (72) Enescu Elena, Bucureşti, RO; Şoptea Elena,
PENTRU REDAREA GRAFICĂ A INFORMAŢIEI

(57) Invenţia se referă la o metodă şi un sistem magnetic
pentru redarea grafică a informaţiei, utilizat în învăţământ
sau în orice alt domeniu în care sunt comunicate infor-
maţii pe cale grafică. Metodă magnetică pentru redarea
grafică a informaţiei, în scopul redării semnelor grafice
sau a unor imagini, se acţionează cu ajutorul unor mag-
neţi permanenţi, electromagneţi sau alte dispozitive teh-
nice, prevăzute cu capete magnetice sau electromagneţi,
asupra unor elemente magnetice mobile, de formă sferică
sau poliedrică, cu polii coloraţi diferit, în contrast, dis-
puse unele sub altele, eventual decalat pe rânduri, în
cavităţile unui suport, şi menţinute fiecare în una din cele
două stări de echilibru stabil, prin interacţiunea cu un
material feromagnetic, bascularea dintr-o poziţie în alta
fiind realizată în timpul operaţiilor de înscriere, respectiv
ştergere a informaţiei. Sistemul magnetic, pentru apli-
carea metodei, este prevăzut cu un suport (1), având
practicate nişte orificii (2) în care se află bilele magnetice
(3) cu polii coloraţi diferit, menţinute fiecare în una din
cele două stări de echilibru stabil prin interacţiunea cu

H 01 F

(11) 116753 B
miezurile feromagnetice (6), trecerea dintr-o poziţie în
alta fiind realizată cu ajutorul bobinelor (5) conectate prin
intermediul unor circuite electronice la o sursă de curent
continuu a inscriptorului (I) sau a dispozitivului de
ştergere (D).
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(11) 116754 B (51) H 01 F 10/20; H 01 F 10/14// C 04 B 35/26

Bucureşti, RO; Kappel Wilhelm, Bucureşti, RO; Alexandru
Ştefania, Bucureşti, RO (54) PROCEDEU DE OBŢINERE A
UNOR COMPONENTE MAGNETICE CU MEMORIE

(57) Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a unor
componente magnetice cu memorie, folosite la construc-
ţia unor echipamente din industria electrotehnică şi elec-
tronică, traductoare numerice de poziţie, de viteză şi de
acceleraţie, balanţe de precizie pentru mase mari, turo-
metre cu contact mecanic la ax, traductoare diferenţiale,
traductoare pentru maşini de echilibrat etc. Componentele
magnetice cu memorie, la care se referă invenţia, sunt
formate din compozite de bază de amestecuri de pulberi
de ferite dure, BaFe O şi/sau SrFe O , obţinute atât12 19 12 19

prin procedeul clasic, ceramic, cât şi prin coprecipitare
chimică cu lianţi polimerici, de tipul răşinilor termo-
rezistente (răşini epoxidice melaminice, poliesterice,
fenolformaldehidice etc.) sau termoplastice (polietilenă,
polipropilenă, poliamidă etc.) şi care pot conţine şi agenţi
de durificare, cum sunt fibrele de sticlă.

Revendicări: 3
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(11) 116755 B1 (51) H 01 R 4/28 (21) 97-01702 (22) 11.09.97
(42) 30.05.2001// 5/2001 (56) US 4258973; RO 110653 (71) S.C.
Electro Alfa Internaţional S.R.L., Botoşani, RO (73) S.C. Electro
Alfa Internaţional S.R.L., Botoşani, RO (72) Iurea Dumitru,
Botoşani, RO; Belehuz Cozma Iulian, Botoşani, RO
(54) CONTACT ELECTRIC DE TRECERE

(57) Invenţia se referă la un contact electric de trecere,
alcătuit din două benzi electroconductoare (1 şi 2) prelu-
crate şi suprapuse în oglindă astfel încât realizează o zonă
activă (a), sub formă de furcă sau liră, o zonă de trecere
(b) prin sau peste un suport electroizolant şi o zonă de
racord (c), caracterizată prin îndoirea, după generatoare, a
benzilor electroconductoare (1 şi 2). Intr-o variantă de
strângere cu bridă, benzile electroconductoare (1 şi 2)
sunt strânse peste un cablu de racord (4) cu ajutorul unei
bride (5), unei piese metalice (6) şi a unor şuruburi, iar
varianta de strângere prin sertizare, cu manşon metalic
(7), după sertizare, asigură strângerea benzilor electro-
conductoare (1 şi 2) peste un cablu de racord (4).
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(11) 116756 B (51) H 01 S 3/09 (21) 99-00706 (22) 22.06.99
(41) 29.12.2000// 12/2000 (42) 30.05.2001// 5/2001 (56) US
3521119 (71) Tudor Vasile în calitate de tutore al minorului Tudor
Laurenţiu Sebastian, Dragalina, RO (73) Tudor Laurenţiu
Sebastian, Dragalina, RO (72) Tudor Laurenţiu Sebastian,
Dragalina, RO (54) LASER CU PLASMĂ

(57) Invenţia prezintă un laser cu plasmă care, în scopul
obţinerii unui pompaj mai eficient, foloseşte, pe lângă
sistemul cunoscut de pompaj în curent continuu, un
sistem de pompaj auxiliar, folosind o configuraţie poli-
fazată (5) de câmp electromagnetic de înaltă frecvenţă.
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(11) 116757 B (51) H 02 G 7/05 (21) 98-01139 (22) 03.07.98
(41) 28.01.2000// 1/2000 (42) 30.05.2001// 5/2001 (56) RO
106046; 109259 (71) S.C. Escaro S.R.L., Iaşi, RO (73) S.C.
Escaro S.R.L., Iaşi, RO (72) Cujbă Alexandru, Iaşi, RO; Moisii
Constantin, Iaşi, RO (54) CLEMĂ CU FIXARE RAPIDĂ PENTRU
SCURTCIRCUITOARE

(57) Invenţia se referă la o clemă cu fixare rapidă pentru
scurtcircuitare, folosită în instalaţiile de forţă. Clema se
compune dintr-un corp (1) în formă de H, executat din
duraluminiu, pe care se deplasează un bac mobil (2), care
asigură prinderea de instalaţie. Acesta este prins de o
coloană de acţionare cu dublă deplasare (3) prin inter-
mediul unei piese de legătură (7) şi a unui ştift (8). Prin
rotirea coloanei de acţionare cu dublă deplasare (3), în
sensul spre stânga, până la blocare, bacul mobil (2) se
retrage, comprimând arcul elicoidal (6). Aceasta este
poziţia de "clemă armată". Prin rotirea spre dreapta a
coloanei de acţionare cu dublă deplasare (3), are loc de-
plasarea rapidă a bacului mobil (2) şi fixarea în instalaţie.
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(11) 116757 B

(11) 116758 B (51) H 04 R 1/00 (21) 98-00974 (22) 15.05.98
(41) 28.02.2000// 2/2000 (42) 30.05.2001// 5/2001 (56) RO
109493; 112327; 93067 (71) S.C. Electromagnetica S.A.,
Bucureşti, RO (73) S.C. Electromagnetica S.A., Bucureşti, RO
(72) Tiţa Petre, Bucureşti, RO; Drăgulinescu Marius, Bucureşti,
RO (54) TRADUCTOR ELECTROACUSTIC, ELECTRO-
DINAMIC, REVERSIBIL

(57) Invenţia se referă la un traductor electroacustic de tip
electrodinamic etanş, cu performanţe electroacustice ridi-
cate, destinat să funcţioneze în condiţii mecano-climatice,
limită de umiditate, presiune, temperatură, cu aplicaţii în
special pentru echipamente profesionale, putând fi utili-
zat ca traductor electroacustic de emisie sau recepţie.
Traductorul conform invenţiei rezolvă problema etanşării
capsulei la pătrunderea umidităţii în partea frontală, folo-
sind o membrană de rezonanţă (11) etanşă, depresurizarea
capsulei fiind făcută prin nişte orificii (a) în capacul (3)
din spatele capsulei, liniaritatea şi stabilitatea caracteris-
ticilor electroacustice în frecvenţă, în timp şi în condiţii
mecano-climatice limită, realizându-se prin utilizarea
membranei rezonatoare (11) din folie de plastic, adecvată
acestor condiţii printr-un profil special al membranei
rezonatoare (11) gofrat în inele circulare prin realizarea
geometriei cavităţii de rezonanţă (b) din faţa membranei
rezonatoare (11), cu un canal drept (c), un canal circular
(d) şi două capilare radiale (e). Pentru asigurarea unor
caracteristici electroacustice cu lărgime mare a benzii la

H 04 R

(11) 116758 B
frecvenţe şi neuniformităţi mici, în frecvenţă, este utilizat
un ansamblu filtru amortizor-acustic, care conţine o cavi-
tate tronconică ce este obturată de un disc poros (5),
rezistent la condiţiile mecano-climatice limită, şi este
presat de un şurub de reglaj (4), terminat la un capăt de un
disc plan (g), prevăzut cu o calotă sferică (h) şi un pinten
de poziţionare (i). Traductorul conform invenţiei reali-
zează etanşarea capsulei în zona cavităţii de rezonanţă,
fără afectarea caracteristicilor electroacustice; amelio-
rează caracteristicile electroacustice în frecvenţă, stabili-
tate în timp şi în condiţii mecano-climatice limită.
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116697 B 97-00911 15.05.97 Moga Doru Călin, Timişoara, ROA 01 K 67/02; 43
A 01 K 67/00

116698 B1 96-01109 30.05.96 Negreanu-Pârjol Ticuţa, Constanţa, RO;A 47 B 3/12; 43
A 47 B 21/00 Negreanu-Pârjol Bogdan Ştefan, Constanţa,

RO

116699 B 99-00033 15.01.99 Zahiu Niculae, Bucureşti, ROA 47 F 5/10 43

116700 B 97-00434 07.03.97 S. C. "Farmec" S.A., Cluj-Napoca, ROA 61 K 7/02 44

116701 B1 97-00148 27.01.97 S.C. Institutul de Ecologie Aplicată S.A.,A 61 K 7/40; 44
A 61 K 35/78 Bucureşti, RO

116702 B 97-00436 07.03.97 S. C. "Farmec" S.A., Cluj-Napoca, ROA 61 K 9/06 44

116703 B 98-00556 27.02.98 Ercuţă Lucia Petronela, Timişoara, RO;A 61 K 9/08; 45
A 61 K 35/78 Bojor Ovidiu, Bucureşti, RO

116704 B 99-00019 13.01.99 Vidraşcu Argentina, Cluj-Napoca, ROA 61 K 9/08; 45
A 61 K 7/48

116705 B 98-00168 03.02.98 Bojor Ovidiu, Bucureşti, RO;A 61 K 35/78 45
Ercuţă Lucia Petronela, Timişoara, RO

116706 B 98-00216 06.02.98 Bojor Ovidiu, Bucureşti, RO;A 61 K 35/78 45
Ercuţă Lucia Petronela, Timişoara, RO

116707 B 98-00117  26.01.98 Dan Marcel, Craiova, RO;A 61 N 1/16; 46
A 01 G 31/00 Hopârtean Corneliu, Craiova, RO

116708 B1 96-01521 24.07.96 Vollmer Werke Maschinenfabrik GmbH,A 63 D 5/08 46
Biberach, DE

116709 B 96-02481 27.12.96 S.C. Institutul de Cercetări şi Proiectări MiniereB 03 D 1/14 47
S.A., Baia Mare, RO

116710 B 96-02083 04.11.96 Nichel A. Gh. Romulus, Bucureşti, ROB 21 B 37/62 47

116711 B 95-01225 28.06.95 Usinor, Puteaux, FR;B 22 D 11/06 48
Thyssen Stahl Aktiengesellschaft, Duisburg,
DE

116712 B 95-02089 30.11.95 Usinor, Puteaux, FR;B 22 D 11/06 48
Thyssen Stahl Aktiengesellschaft, Duisburg,
DE

116713 B 97-01180 24.06.97 S.C. ICPE S.A., Bucureşti, ROB 22 F 1/00// 49
C 22 B 34/14

116714 B 98-01348 01.09.98 S.C. Petrotub S.A., Roman, ROB 23 D 15/02 49

116715 B 95-01613 14.09.95 Marinescu Anca Georgiana, Băicoi, ROB 23 K 20/08 49

116716 B 96-01466 17.07.96 Mititelu Vasile Dragoş, Piatra Neamţ, ROB 23 Q 3/18 50

116717 B 94-01531 20.09.94 Lazăr Iron, Constanţa, ROB 23 Q 16/04 50
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116718 B1 95-01902 01.11.95 Nicolaescu Sorin, Ploieşti, ROB 28 B 1/08; 51
B 28 B 3/02//
E 01 C 5/06

116719 B1 95-00138 31.01.95 S.C. Electroprecizia S.A., Săcele, ROB 60 Q 3/04// 51
H 01 C 1/022

116720 B 98-00170 04.02.98 Ghiuruţan Traian Dan, Cluj-Napoca, ROB 60 T 8/32 52

116721 B 96-01332 20.12.94 Arbel Fauvet Rail, S.A., Douai, FRB 61 F 5/30; 52
B 61 G 11/16//
F 16 F 3/04

116722 B1 96-01296 25.06.96 Paltane Iuliana, Ploieşti, ROB 65 D 35/08; 52
B 65 D 85/72

116723 B1 99-00671 11.06.99 S.C. Kemwater Cristal S.A., Fundulea, ROC 01 F 7/74 53

116724 B1 94-00192 10.02.94 Saity Ludovic, Timişoara, ROC 01 F 11/18 53

116725 B 97-00965 28.05.97 Stănescu Marcian, Ploieşti, RO;C 07 C 49/04 54
Ionescu Georgeta, Ploieşti, RO;
Csomontanyi Mariana, Ploieşti, RO;
Ignătescu Gheorghe, Ploieşti, RO

116726 B 95-00370 23.02.95 Institutul de Chimie Macromoleculară "PetruC 07 C 57/44; 54
C 07 C 51/41 Poni", Iaşi, RO

116727 B 95-00369 23.02.95 Institutul de Chimie Macromoleculară "PetruC 07 C 69/612 54
Poni", Iaşi, RO

116728 B1 98-00764 23.03.98 S.C. Oltchim S.A., Râmnicu Vâlcea, ROC 07 D 235/32 54

116729 B 96-00283 12.08.94 Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, BEC 07 D 491/04// 55
A 61 K 31/505;
A 61 K 31/44;
A 61 K 31/135

116730 B1 97-01783 24.09.97 Institutul de Cercetări Chimice - ICECHIM,C 09 B 29/00; 55
C 09 B 29/15 Bucureşti, RO

116731 B1 97-02043 29.04.96 Rhône-Poulenc Rorer S.A., Antony, FRC 12 Q 1/68 55

116732 B 95-00407 24.02.95 Universitatea Tehnică "Gh. Asachi", Iaşi, ROC 21 D 8/04 56

116733 B 97-01182 24.06.97 S.C. ICPE S.A., Bucureşti, ROC 22 C 38/10// 56
H 01 F 1/11

116734 B 98-01703 17.12.98 Kheil Ottmar, Crişcior, RO;C 25 C 1/20 56
Golcea Nicolae, Bucureşti, RO

116735 B a 2000 00249 03.03.2000 Tătaru Doina, Piatra Neamţ, RO;D 01 F 1/04 57
Saveluc Virgil, Piatra Neamţ, RO

116736 B 98-00740 17.03.98 Neda Cojocaru Tudor, Braşov, ROE 02 B 9/02 57

116737 B1 98-01098 23.06.98 S.C. Oltchim S.A., Râmnicu-Vâlcea, ROE 04 G 11/02// 57
B 28 B 7/22

116738 B1 97-02405 22.12.97 Ştefan Sorin, Câmpina, RO;E 21 B 33/06; 58
E 21 B 33/02 Buzilă Ion Doru, Câmpina, RO;

Bălan Mircea, Ploieşti, RO

116739 B1 97-01379 25.07.97 Şerban Viorel, Bucureşti, ROF 16 F 9/06 58
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116740 B 98-01396 15.09.98 Bălan Gheorghe, Brăila, ROF 16 F 9/32 59

116741 B 96-02317 09.12.96 Ciornei Marian, Iaşi, RO;F 16 H 7/02 60
Lazăr Constantin, Iaşi, RO

116742 B 96-01368 05.07.96 Balaş Ioan, Târgovişte, ROF 16 H 21/14 60

116743 B1 96-00536 14.03.96 Gocea Ilie Emil, Cluj-Napoca, ROF 16 K 5/06 60

116744 B1 94-01697 21.10.94 Gabo Systemtechnik GmbH, Bogen, DEF 16 L 55/17; 61
F 16 L 21/06//
H 02 G 9/06

116745 B 95-01667 23.03.94 The Babcock & Wilcox Company, NewF 22 B 21/00; 61
F 23 C 11/00;
F 23 C 9/00

Orleans, Louisiana, US

116746 B1 96-02270 03.12.96 Ionescu M. Nicolae, Bucureşti, ROF 24 B 5/00; 62
F 23 B 7/00

116747 B1 92-01307 14.10.92 Glaverbel, Brussels, BEF 27 D 1/16; 62
F 27 D 1/00;
B 05 D 1/08

116748 B 97-00262 10.02.97 S.C. Romradiatoare S.A., Braşov, ROF 28 D 1/053; 63
F 28 F 1/20

116749 B 97-02014 29.10.97 Petrescu Niculae, Braşov, RO;F 28 F 1/42; 63
F 28 D 7/04;
F 28 D 7/16

Moldovan Nicolae Alexandru, Braşov, RO;
Petrescu Niculae, Braşov, RO;
Moldovan Alexandru, Braşov, RO

116750 B1 a 2000 00442 26.04.2000 Albert Hermina, Bucureşti, RO;G 01 R 31/02; 64
G 06 F 17/40;
G 01 R 13/06

Golovanov Nicolae, Bucureşti, RO;
Lungu Ion, Bucureşti, RO;
Răşcanu Valentin Grigore, Bucureşti, RO;
Păun Mircea Claudiu, Bucureşti, RO;
Păun Daniel, Bucureşti, RO

116751 B a 2000 00207 24.04.2000 Burdescu Dumitru Dan, Craiova, ROG 06 F 1/00; 64
G 11 B 20/00//
H 04 L 9/00

116752 B1 Sub acest număr, nu se publică descrierea de
invenţie, revendicările şi figurile

65

116753 B 92-01442 19.11.92 Tudor P. Vasile, Călăraşi, ROG 09 F 15/00; 65
B 43 L 1/00;
G 11 B 5/62

116754 B 97-01181 24.06.97 S.C. ICPE S.A., Bucureşti, ROH 01 F 10/20; 65
H 01 F 10/14//
C 04 B 35/26

116755 B1 97-01702 11.09.97 S.C. Electro Alfa Internaţional S.R.L.,H 01 R 4/28 66
Botoşani, RO

116756 B 99-00706 22.06.99 Tudor Laurenţiu Sebastian, Dragalina, ROH 01 S 3/09 66

116757 B 98-01139 03.07.98 S.C. Escaro S.R.L., Iaşi, ROH 02 G 7/05 66

116758 B 98-00974 15.05.98 S.C. Electromagnetica S.A., Bucureşti, ROH 04 R 1/00 67



RO-BOPI 5/2001

74

Tabel cu brevetele de invenţie ale căror hotărâri de acordare au fost luate la data de 30.04.2001,
aranjate în ordinea numărului de dosar.

Număr Clasa Număr dosar Data depozit Titular
brevet

Pag.

116747 B1 92-01307 14.10.92 Glaverbel, Brussels, BEF 27 D 1/16; 62
F 27 D 1/00;
B 05 D 1/08

116753 B 92-01442 19.11.92 Tudor P. Vasile, Călăraşi, ROG 09 F 15/00; 65
B 43 L 1/00;
G 11 B 5/62

116724 B1 94-00192 10.02.94 Saity Ludovic, Timişoara, ROC 01 F 11/18 53

116717 B 94-01531 20.09.94 Lazăr Iron, Constanţa, ROB 23 Q 16/04 50

116744 B1 94-01697 21.10.94 Gabo Systemtechnik GmbH, Bogen, DEF 16 L 55/17; 61
F 16 L 21/06//
H 02 G 9/06

116719 B1 95-00138 31.01.95 S.C. Electroprecizia S.A., Săcele, ROB 60 Q 3/04// 51
H 01 C 1/022

116727 B 95-00369 23.02.95 Institutul de Chimie MacromolecularăC 07 C 69/612 54
"Petru Poni", Iaşi, RO

116726 B 95-00370 23.02.95 Institutul de Chimie MacromolecularăC 07 C 57/44; 54
C 07 C 51/41 "Petru Poni", Iaşi, RO

116732 B 95-00407 24.02.95 Universitatea Tehnică "Gh. Asachi", Iaşi,C 21 D 8/04 56
RO

116711 B 95-01225 28.06.95 Usinor, Puteaux, FR;B 22 D 11/06 48
Thyssen Stahl Aktiengesellschaft,
Duisburg, DE

116715 B 95-01613 14.09.95 Marinescu Anca Georgiana, Băicoi, ROB 23 K 20/08 49

116745 B 95-01667 23.03.94 The Babcock & Wilcox Company, NewF 22 B 21/00; 61
F 23 C 11/00;
F 23 C 9/00

Orleans, Louisiana, US

116718 B1 95-01902 01.11.95 Nicolaescu Sorin, Ploieşti, ROB 28 B 1/08; 51
B 28 B 3/02//
E 01 C 5/06

116712 B 95-02089 30.11.95 Usinor, Puteaux, FR;B 22 D 11/06 48
Thyssen Stahl Aktiengesellschaft,
Duisburg, DE

116729 B 96-00283 12.08.94 Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, BEC 07 D 491/04// 55
A 61 K 31/505;
A 61 K 31/44;
A 61 K 31/135

116743 B1 96-00536 14.03.96 Gocea Ilie Emil, Cluj-Napoca, ROF 16 K 5/06 60

116698 B1 96-01109 30.05.96 Negreanu-Pârjol Ticuţa, Constanţa, RO;A 47 B 3/12; 43
A 47 B 21/00 Negreanu-Pârjol Bogdan Ştefan,

Constanţa, RO

116722 B1 96-01296 25.06.96 Paltane Iuliana, Ploieşti, ROB 65 D 35/08; 52
B 65 D 85/72
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116721 B 96-01332 20.12.94 Arbel Fauvet Rail, S.A., Douai, FRB 61 F 5/30; 52
B 61 G 11/16//
F 16 F 3/04

116742 B 96-01368 05.07.96 Balaş Ioan, Târgovişte, ROF 16 H 21/14 60

116716 B 96-01466 17.07.96 Mititelu Vasile Dragoş, Piatra Neamţ, ROB 23 Q 3/18 50

116708 B1 96-01521 24.07.96 Vollmer Werke Maschinenfabrik GmbH,A 63 D 5/08 46
Biberach, DE

116710 B 96-02083 04.11.96 Nichel A. Gh. Romulus, Bucureşti, ROB 21 B 37/62 47

116746 B1 96-02270 03.12.96 Ionescu M. Nicolae, Bucureşti, ROF 24 B 5/00; 62
F 23 B 7/00

116741 B 96-02317 09.12.96 Ciornei Marian, Iaşi, RO;F 16 H 7/02 60
Lazăr Constantin, Iaşi, RO

116709 B 96-02481 27.12.96 S.C. Institutul de Cercetări şi ProiectăriB 03 D 1/14 47
Miniere S.A., Baia Mare, RO

116701 B1 97-00148 27.01.97 S.C. Institutul de Ecologie Aplicată S.A.,A 61 K 7/40; 44
A 61 K 35/78 Bucureşti, RO

116748 B 97-00262 10.02.97 S.C. Romradiatoare S.A., Braşov, ROF 28 D 1/053; 63
F 28 F 1/20

116700 B 97-00434 07.03.97 S. C. "Farmec" S.A., Cluj-Napoca, ROA 61 K 7/02 44

116702 B 97-00436 07.03.97 S. C. "Farmec" S.A., Cluj-Napoca, ROA 61 K 9/06 44

116697 B 97-00911 15.05.97 Moga Doru Călin, Timişoara, ROA 01 K 67/02; 43
A 01 K 67/00

116725 B 97-00965 28.05.97 Stănescu Marcian, Ploieşti, RO;C 07 C 49/04 54
Ionescu Georgeta, Ploieşti, RO;
Csomontanyi Mariana, Ploieşti, RO;
Ignătescu Gheorghe, Ploieşti, RO

116713 B 97-01180 24.06.97 S.C. ICPE S.A., Bucureşti, ROB 22 F 1/00// 49
C 22 B 34/14

116754 B 97-01181 24.06.97 S.C. ICPE S.A., Bucureşti, ROH 01 F 10/20; 65
H 01 F 10/14//
C 04 B 35/26

116733 B 97-01182 24.06.97 S.C. ICPE S.A., Bucureşti, ROC 22 C 38/10// 56
H 01 F 1/11

116739 B1 97-01379 25.07.97 Şerban Viorel, Bucureşti, ROF 16 F 9/06 58

116755 B1 97-01702 11.09.97 S.C. Electro Alfa Internaţional S.R.L.,H 01 R 4/28 66
Botoşani, RO

116730 B1 97-01783 24.09.97 Institutul de Cercetări Chimice - ICECHIM,C 09 B 29/00; 55
C 09 B 29/15 Bucureşti, RO

116749 B 97-02014 29.10.97 Petrescu Niculae, Braşov, RO;F 28 F 1/42; 63
F 28 D 7/04;
F 28 D 7/16

Moldovan Nicolae Alexandru, Braşov, RO;
Petrescu Niculae, Braşov, RO;
Moldovan Alexandru, Braşov, RO

116731 B1 97-02043 29.04.96 Rhône-Poulenc Rorer S.A., Antony, FRC 12 Q 1/68 55
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116738 B1 97-02405 22.12.97 Ştefan Sorin, Câmpina, RO;E 21 B 33/06; 58
E 21 B 33/02 Buzilă Ion Doru, Câmpina, RO;

Bălan Mircea, Ploieşti, RO

116707 B 98-00117  26.01.98 Dan Marcel, Craiova, RO;A 61 N 1/16; 46
A 01 G 31/00 Hopârtean Corneliu, Craiova, RO

116705 B 98-00168 03.02.98 Bojor Ovidiu, Bucureşti, RO;A 61 K 35/78 45
Ercuţă Lucia Petronela, Timişoara, RO

116720 B 98-00170 04.02.98 Ghiuruţan Traian Dan, Cluj-Napoca, ROB 60 T 8/32 52

116706 B 98-00216 06.02.98 Bojor Ovidiu, Bucureşti, RO;A 61 K 35/78 45
Ercuţă Lucia Petronela, Timişoara, RO

116703 B 98-00556 27.02.98 Ercuţă Lucia Petronela, Timişoara, RO;A 61 K 9/08; 45
A 61 K 35/78 Bojor Ovidiu, Bucureşti, RO

116736 B 98-00740 17.03.98 Neda Cojocaru Tudor, Braşov, ROE 02 B 9/02 57

116728 B1 98-00764 23.03.98 S.C. Oltchim S.A., Râmnicu Vâlcea, ROC 07 D 235/32 54

116758 B 98-00974 15.05.98 S.C. Electromagnetica S.A., Bucureşti, ROH 04 R 1/00 67

116737 B1 98-01098 23.06.98 S.C. Oltchim S.A., Râmnicu Vâlcea, ROE 04 G 11/02// 57
B 28 B 7/22

116757 B 98-01139 03.07.98 S.C. Escaro S.R.L., Iaşi, ROH 02 G 7/05 66

116714 B 98-01348 01.09.98 S.C. Petrotub S.A., Roman, ROB 23 D 15/02 49

116740 B 98-01396 15.09.98 Bălan Gheorghe, Brăila, ROF 16 F 9/32 59

116734 B 98-01703 17.12.98 Kheil Ottmar, Crişcior, RO;C 25 C 1/20 56
Golcea Nicolae, Bucureşti, RO

116704 B 99-00019 13.01.99 Vidraşcu Argentina, Cluj-Napoca, ROA 61 K 9/08; 45
A 61 K 7/48

116699 B 99-00033 15.01.99 Zahiu Niculae, Bucureşti, ROA 47 F 5/10 43

116723 B1 99-00671 11.06.99 S.C. Kemwater Cristal S.A., Fundulea, ROC 01 F 7/74 53

116756 B 99-00706 22.06.99 Tudor Laurenţiu Sebastian, Dragalina, ROH 01 S 3/09 66

116735 B a 2000 00249 03.03.2000 Tătaru Doina, Piatra Neamţ, RO;D 01 F 1/04 57
Saveluc Virgil, Piatra Neamţ, RO

116750 B1 a 2000 00442 26.04.2000 Albert Hermina, Bucureşti, RO;G 01 R 31/02; 64
G 06 F 17/40;
G 01 R 13/06

Golovanov Nicolae, Bucureşti, RO;
Lungu Ion, Bucureşti, RO;
Răşcanu Valentin Grigore, Bucureşti, RO;
Păun Mircea Claudiu, Bucureşti, RO;
Păun Daniel, Bucureşti, RO

116751 B a 2000 00207 24.04.2000 Burdescu Dumitru Dan, Craiova, ROG 06 F 1/00; 64
G 11 B 20/00//
H 04 L 9/00

116752 B1 Sub acest număr, nu se publică descrierea
de invenţie, revendicările şi figurile.

65
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BREVETE DE INVENŢIE ELIBERATE
CONFORM LEGII 64/1991, ALE CĂROR REZUMATE AU FOST PUBLICATE

Nr. BI CLASA Nr. CBI Data Nume titular Nr.
depozit BOPI1

89770 C1 B 27 B 33/08 112779 07.12.1983 RAUTIO KAUKO, MANTYHARJU,
KOLMIHAARANTIE, FI

107785 C1 H 01 S 3/02; 148251 14.08.1991 INSTITUTUL DE FIZICĂ ATOMICĂ,
H 01 S 3/09 BUCUREŞTI, RO

109698 C1 A 01 K 7/02; 147018 01.03.1991 MATEESCU VIRGINIA, BUCUREŞTI, RO
A 01 K 67/02

113377 C 6/98E 21 B 43/01; 94-01392 19.08.1994 "PETROM" R.A.-INSTITUTUL DE
E 21 B 43/25 CERCETĂRI ŞI PROIECTĂRI

TEHNOLOGICE, CÂMPINA, RO

113409 C 6/98H 02 G 15/04 97-00750 18.04.1997 S.C. ROMPLAST S.A., BUZĂU, RO

113890 C1 11/98F 04 D 29/66; 96-02299 09.12.1996 INSTITUTUL NAŢIONAL DE
A 01 C 7/16 CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU

MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE
AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI
ALIMENTARE, BUCUREŞTI, RO

113939 C1 12/98A 41 D 19/015; 96-01908 03.10.1996 S.C. "CERTEX" S.A., BUCUREŞTI, RO
D 04 B 1/12

114012 C1 12/98D 04 B 1/08; 96-01909 03.10.1996 S.C. "CERTEX" S.A., BUCUREŞTI, RO
D 04 B 1/28

114315 C1 3/99B 62 D 21/18 98-00532 27.02.1998 NEACŞA MARIN, BUCUREŞTI, RO;
MATEESCU VIOREL ADRIAN,
BUCUREŞTI, RO; RĂDULESCU ION,
BUCUREŞTI, RO

114415 C 4/99B 01 F 11/02 94-02003 14.12.1994 UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE
ASACHI", IAŞI, RO

114572 C1 6/99B 23 K 11/02 140177 12.06.1989 MIKLOŞI ARPAD, BRAŞOV, RO;
COJOCARU ŞTEFAN, BRAŞOV, RO;
COCAN MARIA, BRAŞOV, RO; JIGOVAN
ION, TIMIŞOARA, RO; KOLLAR
ALEXANDRU, TIMIŞOARA, RO;
MIHĂLCEANU MARIUS, TIMIŞOARA, RO;
SORINCĂU DOREL, TIMIŞOARA, RO;
BUZGAR MIRCEA, TIMIŞOARA, RO;
GEORGESCU NICOLAE, PITEŞTI, RO;
LĂZĂRESCU IOAN, PITEŞTI, RO

114587 C 6/99C 01 B 33/32 96-02113 08.11.1996 S.C. UPS-OM S.A., OCNA MUREŞ,
JUDEŢUL ALBA, RO

114693 C 6/99G 03 C 5/26; 98-00264 16.02.1998 S.C. AZOMUREŞ S.A., TÂRGU-MUREŞ,
C 22 B 4/04 RO

114864 C 8/99A 23 J 1/02; 94-02105 27.12.1994 CRISTESCU VALENTIN ADRIAN,
A 23 L 1/31 BUCUREŞTI, RO; CRISTESCU SORIN

MIHAI, BUCUREŞTI, RO

114865 C 8/99A 23 J 1/08 94-02106 27.12.1994 CRISTESCU SORIN MIHAI, BUCUREŞTI,
RO; CRISTESCU VALENTIN ADRIAN,
BUCUREŞTI, RO

114911 C1 8/99C 23 G 1/08; 96-01677 19.08.1996 INSTITUTUL DE CRIOGENIE ŞI
C 23 F 1/32 SEPARĂRII IZOTOPICE (ICSI), RÂMNICU

VÂLCEA, RO

114944 C 9/99A 61 K 35/78 96-01812 16.09.1996 ACE INTVESTMENTS ROM-S.R.L.,
BUCUREŞTI, RO

114948 C1 9/99A 63 H 3/46 95-01367 26.01.1994 LEGO A/S, BILLUND, DK
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114998 C1 9/99F 42 C 21/00; 98-00552 27.02.1998 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE,
F 42 C 17/00; BUCUREŞTI, RO
F 42 C 13/04;
G 01 S 7/40

115013 C1 10/99A 47 J 31/40 96-01257 13.12.1994 COMPAGNIE MEDITERRANÉENNE DES
CAFES, CARROS, FR

115052 C1 10/99C 07 D 251/28 93-01169 30.08.1993 DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT,
FRANKFURT, DE

115061 C1 10/99C 09 D 5/02; 94-01897 27.05.1993 VIANOVA RESINS
C 09 D 5/44; AKTIENGESELLSCHAFT, WERNDORF,
C 08 K 5/09 AT

115084 C1 10/99F 28 G 3/10; 96-02119 05.05.1995 KVAERNER TECHNOLOGY AND
F 28 F 5/00 RESEARCH LTD., LONDRA, GB

115096 C1 10/99H 05 H 1/34; 94-00994 11.12.1992 KVAERNER TECHNOLOGY AND
H 05 H 1/42 RESEARCH LTD, LONDRA, GB

115099 C1 11/99A 01 H 5/02 94-00920 01.06.1994 VARGA VASILE, BECLEAN PE SOMEŞ,
RO

115104 C1 11/99A 47 B 9/20 96-01787 10.09.1996 HECKMANN PETER, ROSENFELD, DE

115114 C1 11/99A 61 K 31/495; 96-00673 22.09.1994 JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
A 61 K 9/08; BEERSE, BE
A 61 K 47/40;
A 61 K 47/10

115123 C1 11/99A 61 K 38/11; 96-01820 09.03.1995 FERRING B.V., HOOFDDORP, NL
A 61 K 9/20;
A 61 K 9/22;
A 61 K 9/52

115129 C 11/99B 01 D 15/00 93-00471 05.04.1993 INSTITUTUL NAŢIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
TEHNOLOGII CRIOGENICE ŞI
IZOTOPICE, RÂMNICU VÂLCEA, RO

115130 C 11/99B 01 D 15/02; 94-00667 20.04.1994 S.C. "ICPET" S.A., BUCUREŞTI, RO
B 01 D 53/00

115131 C 11/99B 01 D 15/02; 94-00668 20.04.1994 S.C. "ICPET" S.A., BUCUREŞTI, RO
B 01 D 53/00

115133 C1 11/99B 01 D 53/14; 96-01165 06.06.1996 PHILLIPS PETROLEUM COMPANY,
B 01 J 8/00 BARTLESVILLE, OKLAHOMA, US

115134 C1 11/99B 01 D 53/34; 96-01112 30.05.1996 CHIYODA CORPORATION,
B 01 D 53/48 YOKOHAMA-SHI, JP

115166 C1 11/99C 08 F 2/34; 95-01825 15.02.1995 MONTELL TECHNOLOGY COMPANY B.V.,
B 01 J 8/24; HOOFDDORP, NL; MONTELL NORTH
C 08 F 210/02 AMERICA INCORPORATED,

WILMINGTON,DELAWARE, US

115176 C1 11/99C 12 N 5/00; 96-01762 03.03.1995 MERCK & CO., INC., RAHWAY, NEW
C 12 N 7/00; JERSEY, US
A 61 K 39/29

115183 C 11/99E 01 B 11/42 94-01779 07.05.1993 BWG BUTZBACHER WEICHENBAU
GMBH, BUTZBACH, DE

115228 C1 12/99A 47 F 5/00 96-02057 13.09.1994 L & P PROPERTY MANAGEMENT
COMPANY, CHICAGO, ILLINOIS, US

115242 C1 12/99B 29 B 9/02; 96-00993 15.05.1996 S.C. INSTITUTUL DE CERCETĂRI
C 08 G 69/14; PENTRU FIBRE SINTETICE S.A.,
C 08 K 5/03 SĂVINEŞTI, JUDEŢUL NEAMŢ, RO
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115266 C 12/99C 08 F 220/06 96-01000 16.05.1996 COTUNA ALEXANDRU, TIMIŞOARA, RO;
LAZĂR DAN FLORIN, TIMIŞOARA, RO;
MAN IULIAN, CONSTANŢA, RO ;
CUMPĂNAŞ LAURENŢIU, TIMIŞOARA,
RO; DĂNILĂ VASILE, TIMIŞOARA, RO

115268 C1 12/99C 08 G 69/14; 96-00992 15.05.1996 S.C. INSTITUTUL DE CERCETĂRI
C 08 K 13/02; PENTRU FIBRE SINTETICE S.A.,
B 29 B 9/02 SĂVINEŞTI, JUDEŢUL NEAMŢ, RO

115269 C1 12/99C 08 G 69/14; 96-00994 15.05.1996 S.C. INSTITUTUL DE CERCETĂRI
C 08 L 77/06; PENTRU FIBRE SINTETICE S.A.,
B 29 B 9/02 SĂVINEŞTI, JUDEŢUL NEAMŢ, RO

115297 C 12/99G 01 B 3/18; 93-01810 29.12.1993 TIMKEN ROMÂNIA S.A., PLOIEŞTI, RO
G 01 B 3/32

115365 C1 1/2000C 22 B 19/04 94-01657 13.10.1994 OUTOKUMPU RESEARCH OY, PORI, FI

115371 C1 1/2000E 21 B 43/24; 94-01245 22.07.1994 "PETROM" R.A.-INSTITUTUL DE
F 04 F 1/08 CERCETĂRI ŞI PROIECTĂRI

TEHNOLOGICE, CÂMPINA, RO

115436 C1 2/2000B 43 L 1/00; 95-01046 01.08.1995 TOCAN CORNELIU, IAŞI, RO
B 43 M 17/00

115476 C1 2/2000H 02 K 5/15; 94-01457 01.09.1994 GEC ALSTHOM TRANSPORT S.A., PARIS,
H 02 K 7/10 FR

115549 C 3/2000E 04 C 1/40 92-01002 22.07.1992 GHINESCU PETRE, BUCUREŞTI, RO

115612 C1 4/2000B 29 D 29/06; 146370 21.11.1990 BUJAC GHEORGHE, TÂRGU-JIU, RO;
B 29 C 65/48; OLARU SANDU, MOTRU, RO
B 29 C 73/14

115687 C 5/2000A 46 B 11/02 95-00501 10.03.1995 DASCĂL ŞTEFAN, GIULVĂZ, JUDEŢUL
TIMIŞ, RO

115706 C1 5/2000B 27 B 7/00 96-01841 23.03.1995 CAMERON LUCAS REX, BEECHWORTH,
AU

115730 C 5/2000C 07 D 503/00; 96-01582 31.01.1995 SMITHKLINE BEECHAM PLC,
A 61 K 31/42 BRENTFORD, MIDDLESEX, GB

115732 C1 5/2000C 07 K 5/06 96-02111 05.05.1995 NOFRE CLAUDE, LYON, FR; TINTIN JEAN
MARIE, CHASSIEU, FR

115734 C 5/2000C 08 G 63/19 92-200327 16.03.1992 INSTITUTUL DE CHIMIE
MACROMOLECULARĂ "PETRU PONI",
IAŞI, RO

115793 C1 6/2000B 60 R 19/00 98-00425 25.02.1998 S.C. AUTO S S.R.L., CLUJ NAPOCA, RO

115802 C 6/2000C 07 D 405/02 98-00135 02.08.1996 SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION,
PHILADELPHIA,PENNSYLVANIA, US

115806 C 6/2000C 08 F 20/44 92-200498 10.04.1992 INSTITUTUL DE CHIMIE
MACROMOLECULARĂ " PETRU PONI ",
IAŞI, RO

*) Dosare publicate conform Legii nr.62/1974
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In cadrul acestui capitol, vor fi publicate următoarele date: datele bibliografice şi rezumatele brevetelor de

invenţie, aranjate în ordinea simbolului principal a clasificării internaţionale a brevetului de invenţie.



 

Semnificaţia codurilor INID folosite în prezenta secţiune:

(11) numărul brevetului de invenţie cu protecţie tranzitorie acordată;

(41) data publicării cererii de acordare a protecţiei tranzitorii; BOPI nr.;

(42) data publicării hotărârii de acordare a protecţiei tranzitorii; BOPI nr.;

(21) numărul cererii de acordare a protecţiei tranzitorii;

(22) data depozitului cererii de brevet de invenţie de referinţă;

(23) data acordării protecţiei tranzitorii;

(24) data înregistrării cererii de acordare a protecţiei tranzitorii;

(30) prioritate;

(86) numărul şi data cererii internaţionale (regionale sau PCT);

(87) numărul şi data publicării cererii internaţionale (regionale sau PCT);

(71) solicitantul cererii de protecţie tranzitorie pentru brevetul de invenţie;

(73) numele sau denumirea titularului certificatului de protecţie tranzitorie pentru brevetul de invenţie;

(72) numele şi prenumele inventatorilor declaraţi;

(74) mandatar;

(51) clasa, conform clasificării internaţionale;

(54) titlul invenţiei;

(57) rezumatul invenţiei;

(56) documente din stadiul tehnicii

Descrierile, revendicările şi desenele pentru care s-au luat hotărâri de acordare a protecţiei tranzitorii, publicate
în acest număr al BOPI, conform Legii nr. 93/1998, sunt accesibile publicului.

Impotriva hotărârii de acordare a protecţiei tranzitorii, persoanele interesate pot formula contestaţii la comisia
de reexaminare, termen de 30 de zile de la comunicare, conform Legii nr. 93/1998.
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(11) 2.103T B (51) A 61 K 9/22 (21) 98-20034 (22) 10.09.86
(23) 30.04.2001 (24) 12.06.98 (30) 11.10.85 SE 8504720
(41) 30.07.98// 7/98 (42) 30.05.2001// 5/2001 (87) EP 0277127
B1 - SE (56) EP-A 0013263, 0061217; DE-A 2030501; GB-A
1542414 (71) Aktiebolaget Hassle, Molndal, SE (73) Aktiebolaget
Hassle, Molndal, SE (72) Dahlinder Lars Erik David, Molndal,
SE; Johansson Mats Ove, Goteborg, SE; Sandberg John
Anders, Molndal, SE; Sjogren John Albert, Molnlycke, SE
(74) Inventa - Agenţie Universitară, Bucureşti; (54) PREPARATE
FARMACEUTICE CU ELIBERARE CONTROLATĂ A COMPU-
SULUI ACTIV

(57) Invenţia se referă la preparate farmaceutice cu elibe-
rare controlată a compusului activ din punct de vedere
farmaceutic. Preparatele conform invenţiei conţin unul
sau mai mulţi compuşi activi din punct de vedere farma-
ceutic, aplicaţi pe un material de nucleu insolubil, com-
pact, având o porozitate sub15%, compusul activ for-
mând un strat compact pe nucleul insolubil şi acest strat
compact este acoperit cu o membrană polimerică care
controlează eliberarea.

Revendicări: 10
Figuri: 3

(11) 2.104T B (51) A 61 K 31/34; A 61 K 45/06 (21) 98-20185
(22) 03.09.82 (23) 30.04.2001 (24) 10.09.98 (30) 04.09.81 GB
8126786 (41) 30.11.98// 11/98 (42) 30.05.2001// 5/2001
(87) 2105193 B - GB (71) Glaxo Group Limited, Greenford,
Middlesex, GB (73) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex,
GB (72) Marriot Alan Sinclair, Londra, GB; Mackenzie Andrew
Roland, Londra, GB (74) Cabinet M. Oproiu - Consiliere în
Proprietate Intelectuală S.R.L., Bucureşti; (54) COMPOZIŢII
FARMACEUTICE

(57) Invenţia se referă la compoziţii farmaceutice care
conţin medicamente antiinflamatoare, fiind utilizate pen-
tru tratarea afecţiunilor alergice şi inflamatorii. Compo-
ziţiile conform invenţiei cuprind un medicament antiin-
flamator, sistemic, nesteroidic, şi ranitidină sau o sare ac-
ceptabilă fiziologic a acesteia.

Revendicări: 27
 

A 61 K

(11) 2.105T B (51) A 61 K 31/44 (21) 98-20086 (22) 26.05.83
(23) 30.04.2001 (24) 15.07.98 (30) 28.05.82 GB 8215684;
12.05.83 GB 8313036 (41) 30.09.98// 9/98 (42) 30.05.2001//
5/2001 (87) 4,524,075 - US (56) US 4256762; 4283411;
4283412, 4289779; 4312874 (71) Beecham Group P.l.C.,
Brentford, Middlesex, GB (73) Beecham Group P.l.C., Brentford,
Middlesex, GB (72) Joshua Oduro Yeboah, Worthing, GB
(74) Rominvent S.A., Bucureşti; (54) FORMULĂRI FARMA-
CEUTICE CARE CONŢIN ACID PSEUDOMONIC

(57) Invenţia se referă la formulări farmaceutice care con-
ţin acid pseudomonic sau o sare sau un ester al acestuia,
utilizate în tratamentul bolilor cutanate ca agenţi cu acti-
vitate antibiotică. Formulările conform invenţiei cuprind
o cantitate eficientă de acid pseudomonic, o sare farma-
ceutic acceptabilă a acestuia sau un ester farmaceutic
acceptabil al acestuia şi o cantitate stabilizatoare de cel
puţin 1% în greutate poli(alchilen) glicol, un poli (alcoxi
substituit alchilen) glicol, un eter farmaceutic acceptabil
al acestuia, un ester farmaceutic acceptabil al acestuia sau
un amestec al acestora.

Revendicări: 20
 

(11) 2.106T B (51) A 61 K 31/495// C 07 D 417/14 (21) 98-20098
(22) 22.01.88 (23) 30.04.2001 (24) 29.07.98 (42) 30.05.2001//
5/2001 (87) 4831031 - US (56) US 3133056; 3147260; 4113728
(71) Pfizer Inc, New York, US (73) Pfizer Inc, New York, US (72)
Lowe John A Iii, Stonington, Connecticut, US; Nagel Arthur A.,
Gales Ferry, Connecticut, US (74) Cabinet Enpora S.R.L.,
Bucureşti; (54) (5 COMPUŞI ARIL PIPERAZINIL(C SAU C )2 4

ALCHILEN HETEROCICLICI CU ACŢIUNE NEUROLEPTICĂ ŞI
COMPOZIŢIE FARMACEUTICĂ CE ÎI CONŢINE

(57) Invenţia se referă la compuşi aril piperazinil (C sau2

C ) alchilen heterociclici şi la compoziţia farmaceutică ce4

îi conţine, destinate tratamentului bolilor neuroleptice.
Compuşii conform invenţiei au formula generală (I):

şi cuprind şi sărurile de adiţie acidă acceptabile farma-
ceutic ale acestora. Compoziţia farmaceutică are în com-
ponenţă, ca ingredient activ, unul dintre compuşii aril
piperazinil (C sau C )alchilen heterociclici cu formula2 4

(I), într-o cantitate eficientă în tratamentul bolilor neuro-
leptice precum şi un purtător acceptabil farmaceutic.

Revendicări: 8
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A 61 L

(11) 2.107T B (51) A 61 L 15/03; A 61 K 35/16 (21) 98-20144
(22) 14.12.81 (23) 30.04.2001 (24) 24.08.98 (30) 16.02.81 DE
3105624 (41) 30.09.98// 9/98 (42) 30.05.2001// 5/2001
(87) 3172087 - DE (56) DE-A 2914822; GB-A 704517
(71) Nycomed Arzneimittel GmbH, Munchen, DE (73) Nycomed
Arzneimittel GmbH, Munchen, DE (72) Zimmermann Eberhard,
Munster, DE; Schiele Ulrich, Munchen, DE (74) Rominvent S.A.,
Bucureşti; (54) MATERIAL PENTRU ÎNCHIDEREA ETANŞĂ ŞI
VINDECAREA PLĂGILOR

(57) Invenţia se referă la un material pentru închiderea
etanşă şi vindecarea plăgilor, alcătuit, în principal, din
colagen şi din substanţe care determină coagularea sân-
gelui. Materialul conform invenţiei este un produs rezul-
tat prin aplicarea pe un suport pe bază de colagen, în pre-
zenţa unei cantităţi reduse de apă şi în prezenţa sau în
absenţa unui solvent organic, a unei componente pe bază
de fibrinogen, a unei componente pe bază de trombină şi,
eventual, a unor adaosuri uzuale, cum sunt ionii de calciu,
inhibitori ai proteazei, antagonişti ai heparinei, substanţe
de tipul fibronectinei şi medicamente antiinfecţioase.

Revendicări: 7
 

(11) 2.108T B (51) C 07 D 457/06// A 61 K 31/48 (21) 98-20301
(22) 09.12.82 (23) 30.04.2001 (24) 12.11.98 (41) 30.12.98// (22) 12.08.88 (23) 30.04.2001 (24) 27.04.98 (30) 15.08.87 GB
12/98 (42) 30.05.2001// 5/2001 (87) 4,526,892 - US (56) US 8719367 (41) 30.07.98// 7/98 (42) 30.05.2001// 5/2001 (87) EP
3245996; 3821226; 3904634; 4176182 (71) Pharmacia & Upjohn 0308065 B1 - GB (56) EP-A 0099493 (71) The Wellcome
S.P.A, Milano, IT (73) Pharmacia & Upjohn S.P.A, Milano, IT Foundation Limited, Greenford, Middlesex, GB (73) The
(72) Salvati Patricia, Milano, IT; Caravaggi Anna M., Milano, IT; Wellcome Foundation Limited, Greenford, Middlesex, GB
Temperilli Aldemio, Milano, IT; Bosisio Germano, Milano, IT; (72) Beauchamp Lilia Marie, Raleigh, North Carolina, US (74)
Sapini Osvaldo, Gallarate (Varese), IT; Di Salle Enrico, Milano, Cabinet M. Oproiu - Consiliere în Proprietate Intelectuală S.R.L.,
IT (74) Rominvent S.A., Bucureşti; (54) COMPUŞI DE TIP Bucureşti; (54) NUCLEOZIDE TERAPEUTICE ŞI COMPOZIŢIE
DIMETILAMINOALCHIL-3 (ERGOLIN-8'"""" CARBONIL)- UREE FARMACEUTICĂ CARE LE CONŢINE
ŞI COMPOZIŢIE FARMACEUTICĂ CARE ÎI CONŢINE

(57) Invenţia se referă la compuşi de tip dimetilamino-
alchil-3-(ergolin-8'ß carbonil)-uree şi la compoziţia far-
maceutică care îi conţine, utilizată ca agent antihiper-
tensiv şi care prezintă de asemenea şi o activitate anti-
prolactinică, o activitate împotriva tumorilor, în special
împotriva tumorilor dependente de prolactină. Compuşii
conform invenţiei au formula generală (I):

(11) 2.108T B
Compoziţia farmaceutică, conform invenţiei, conţine o
cantitate eficientă din punct de vedere terapeutic dintr-un
compus cu formula generală (I) în amestec cu un material
de suport acceptabil din punct de vedere farmaceutic,
pentru administrare pe cale orală sau parenterală.

Revendicări: 4
 

(11) 2.109T B (51) C 07 D 473/18// A 61 K 31/52 (21) 98-20017

(57) Invenţia se referă la nucleozide purinice şi la o
compoziţie farmaceutică ce le conţine, aceste nucleozide
având proprietăţi antivirale. Nucleozidele terapeutice,
conform invenţiei, sunt în formă de L- valinat de 2-((2-
amino-1,6-dihidro-6-oxo-9H-purin-9-il)metoxi)etil sau
de sare acceptabilă farmaceutic a acestuia. Compoziţia
farmaceutică are în componenţă, ca ingredient activ, una
din nucleozidele terapeutice definte mai sus.

Revendicări: 13
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(11) 2.110T B (51) C 07 D 501/34// A 61 K 31/545 (21) 98-20386
(22) 24.09.81 (23) 30.04.2001 (24) 19.11.98 (30) 30.09.80 JP
136449/80; 13.04.81 JP 55231/81; 10.06.81 JP 89116/81
(41) 26.02.99// 2/99 (42) 30.05.2001// 5/2001 (87) EP 0049118
B1 - GB (56) EP-A 0029557; 0034536, FR-A 2348218
(71) Sankyo Company Limited, Tokyo, JP (73) Sankyo Company
Limited, Tokyo, JP (72) Nakao Hideo, Tokyo, JP; Fujimoto
Koichi, Tokyo, JP; Ishihara Sadao, Tokyo, JP; Sugawara
Shinichi, Tokyo, JP; Igarashi Isamu, Tokyo, JP (74) Rominvent
S.A., Bucureşti; (54) DERIVAŢI DE CEFALOSPORINĂ ŞI COM-
POZIŢIE FARMACEUTICĂ CE ÎI CONŢINE

(57) Invenţia se referă la derivaţi de cefalosporină şi la o
compoziţie farmaceutică ce îi conţine, derivaţii de cefalo-
sporină prezentând o excelentă activitate antibacteriană şi
fiind adecvaţi pentru administrare orală. Derivaţii de
cefalosporină, conform invenţiei, au formula generală (I):

Compoziţia farmaceutică are în componenţă unul dintre
derivaţii de cefalosporină cu formula generală (I), în
amestec cu un purtător sau cu un diluant acceptabil far-
maceutic.

Revendicări: 6
 

C 07 J

(11) 2.111T B (51) C 07 J 5/00// A 61 K 31/57 (21) 98-20183
(22) 18.10.82 (23) 30.04.2001 (24) 10.09.98 (30) 19.10.81 GB
8131425 (41) 30.11.98// 11/98 (42) 30.05.2001// 5/2001
(87) 2107715 B - GB (56) GB 1511820; 1047519; 1547519
(71) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex, GB (73) Glaxo
Group Limited, Middlesex, GB (72) Hunt John Harold, Londra,
GB; Padfield John Malcolm, Londra, GB (74) Cabinet M. Oproiu
- Consiliere în Proprietate Intelectuală S.R.L., Bucureşti;
(54) COMPUS STEROIDIC ŞI COMPOZIŢIE FARMACEUTICĂ
DE PULBERE USCATĂ CARE ÎL CONŢINE

(57) Invenţia se referă la un compus steroidic şi la
compoziţii farmaceutice care îl conţin, destinate trata-
mentului astmului. Compusul steroidic, conform inven-
ţiei, este monohidrat de dipropionat de beclometazonă, în
principal lipsit de apă, în afara apei de cristalizare, cel
puţin 90% în greutate din particule având o dimensiune
efectivă a particulei sub 10 µm. Compoziţia farmaceutică,
conform invenţiei, este alcătuită din dipropionat de
beclometazonă, micronizat în asociere cu cel puţin un
purtător sau excipient pulbere uscată, acceptabil
farmaceutic.

Revendicări: 11
Figuri: 1
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Tabel cu brevetele de invenţie cu hotărâri de acordare a protecţiei tranzitorii, aranjate în ordinea
numărului de brevet.

Număr Clasa Număr Data Titular
brevet cerere depozit

Pag.

2.103T B 98-20034 10.09.86 Aktiebolaget Hassle, Molndal, SEA 61 K 9/22 85

2.104T B 98-20185 03.09.82 Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex, GBA 61 K 31/34; 85
A 61 K 45/06

2.105T B 98-20086 26.05.83 Beecham Group P.l.C., Brentford, Middlesex, GBA 61 K 31/44 85

2.106T B 98-20098 22.01.88 Pfizer Inc, New York, USA 61 K 31/495// 85
C 07 D 417/14

2.107T B 98-20144 14.12.81 Nycomed Arzneimittel GmbH, Munchen, DEA 61 L 15/03; 86
A 61 K 35/16

2.108T B 98-20301 09.12.82 Pharmacia & Upjohn S.P.A., Milano, ITC 07 D 457/06// 86
A 61 K 31/48

2.109T B 98-20017 12.08.88 The Wellcome Foundation Limited, Greenford,C 07 D 473/18// 86
A 61 K 31/52 Middlesex, GB

2.110T B 98-20386 24.09.81 Sankyo Company Limited, Tokyo, JPC 07 D 501/34// 87
A 61 K 31/545

2.111T B 98-20183 18.10.82 Glaxo Group Limited, Middlesex, GBC 07 J 5/00// 87
A 61 K 31/57

Tabel cu brevetele de invenţie cu hotărâri de acordare a protecţiei tranzitorii, aranjate în ordinea
numărului de cerere de acordare a protecţiei tranzitorii.

Număr Clasa Număr Data Titular
brevet cerere depozit

Pag.

2.109T B 98-20017 12.08.88 The Wellcome Foundation Limited, Greenford,C 07 D 473/18// 86
A 61 K 31/52 Middlesex, GB

2.103T B 98-20034 10.09.86 Aktiebolaget Hassle, Molndal, SEA 61 K 9/22 85

2.105T B 98-20086 26.05.83 Beecham Group P.l.C., Brentford, Middlesex, GBA 61 K 31/44 85

2.106T B 98-20098 22.01.88 Pfizer Inc, New York, USA 61 K 31/495// 85
C 07 D 417/14

2.107T B 98-20144 14.12.81 Nycomed Arzneimittel GmbH, Munchen, DEA 61 L 15/03; 86
A 61 K 35/16

2.111T B 98-20183 18.10.82 Glaxo Group Limited, Middlesex, GBC 07 J 5/00// 87
A 61 K 31/57

2.104T B 98-20185 03.09.82 Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex, GBA 61 K 31/34; 85
A 61 K 45/06

2.108T B 98-20301 09.12.82 Pharmacia & Upjohn S.P.A., Milano, ITC 07 D 457/06// 86
A 61 K 31/48

2.110T B 98-20386 24.09.81 Sankyo Company Limited, Tokyo, JPC 07 D 501/34// 87
A 61 K 31/545





   MATERIALE DE 

INFORMARE ŞI DOCUMENTARE

DIN DOMENIUL

PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE
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ROMÂNIA

OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI

ORDIN nr. 157

24 iulie 1997

Directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci,

Având în vedere prevederile art.14 alin.3 din Legea 64/1991 privind brevetele de invenţie şi

regula 2,5 din H.G. 152/92 referitoare la profesia de consilier în proprietate industrială,

ORDIN:

Art.1. Persoanele ale căror nume figurează în lista anexă la prezentul Ordin, precum şi firmele

specializate în proprietate industrială se înscriu în REGISTRUL NAŢIONAL AL CONSILIERILOR

ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, cu menţionarea specializării.

Art.2. Prezentul ordin se va publica în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

DIRECTOR GENERAL,
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ERATE

Număr Tip
brevet document
şi/sau (A, B, B1,
dosar C, C1)

Localizarea
erorii:

- pagina din
 descriere Textul iniţial Textul corect
- coloana
- rândul
- cod INID

97355 Diplomă Prezentul brevet se acordă în Prezentul brevet se acordă în
Brevet de baza Legii nr. 62/1974 cu baza Legii nr. 62/1974 cu
Invenţie şi valabilitate de la 14.02.1987 valabilitate de la 14.02.1987
Certificate până la 14.02.2002 până la 17.04.1999
de Inventator Invenţie complementară la

brevet nr. 89621

113939 B1 BOPI 12/98 A 41 D 13/10 A 41 D 19/015
pag. 85
pag. 135
pag. 145

pag. 1 A 41 D 13/10 A 41 D 19/015
descriere

114911 B1 BOPI 8/99 INSTITUTUL DE CRIOGENIE INSTITUTUL DE CRIOGENIE ŞI
pag. 85, ŞI SEPARARĂRII IZOTOPICE SEPARĂRI IZOTOPICE (ICSI),
pag. 102, (ICSI), RÂMNICU VÂLCEA, RÂMNICU VÂLCEA, RO;
pag. 105 RO;

pag.1, INSTITUTUL DE CRIOGENIE INSTITUTUL DE CRIOGENIE ŞI
(71), (73) ŞI SEPARARĂRII IZOTOPICE SEPARĂRI IZOTOPICE (ICSI),

(ICSI), RÂMNICU VÂLCEA, RÂMNICU VÂLCEA, RO;
RO;

115061 B1 BOPI 10/99 VIANOVA KUNSTHARZ VIANOVA KUNSTHARZ
pag. 62 AKRIENGESELLSCHAFT, AKTIENGESELLSCHAFT,

WERNDORF, AT; WERNDORF, AT;

pag.1, (71) VIANOVA KUNSTHARZ VIANOVA KUNSTHARZ
AKRIENGESELLSCHAFT, AKTIENGESELLSCHAFT,
WERNDORF, AT; WERNDORF, AT;

116088 B1 BOPI 10/2000 CENES Limited CeNeS Limited
(73)
pag. 56, 85, 89

pag. 1 CENES Limited CeNeS Limited
(73)

116282 C1 BOPI 12/2000
pag. 82

A-(CH ) -N-(CH ) -N-(CH ) -O-N=M2 n 2 m 2 r

(87) WO WO96/18633 WO 096/18633

pag. 1
(57)

A-(CH ) -N-(CH ) -N-(CH ) -O-N=M2 n 2 m 2 r
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116377 B BOPI 1/2001 ... REINBECK, DE; SCHMIDT ... REINBEK, DE, SCHMIDT
pag. 61 DR. OTTOMAR, BERLIN, DE; OTTOMAR, BERLIN, DE;
(72) LENTZ AXEL LENTZ AXEL, ...

pag. 1 ... REINBECK, DE; SCHMIDT ... REINBEK, DE, SCHMIDT
(72) DR. OTTOMAR, BERLIN, DE; OTTOMAR, BERLIN, DE;

LENTZ AXEL LENTZ AXEL, ...

116459 B1 Revendicarea 2, agenţilor tumorilor: carcinomul agenţilor tumorilor: carcinomul
rândul 913 P53, CEA, carcinomul asociat

mucinei, carcinomul P21,
carcinomul P53,

116479 B Revendicarea 24, Dispersie de copolimeri Dispersie de copolimeri cu
rândul 913 caracterizată prin aceea că ... conţinut ridicat în solide

caracterizată prin aceea că ...

Revendicarea 30, caracterizată prin aceea că caracterizată prin aceea că,
rândul 956 este asociată ... dispersia este asociată ...

BOPI 3/2001 pag. 153 La paginile 124 şi 133, din La paginile 124 şi 133, din BOPI
BOPI 4/1999..... 1/1999.....

LICENŢE

Nr. CBI Nr. BI Titular brevet Beneficiar licenţă Tip licenţă Data de Data când
când are expiră

efect contractul
contractul de licenţă
de licenţă

132422 102479 IONEL AUREL, S.C."BAZA DE ATELIERE exclusivă 19.12.1997 01.10.1999
TÂRGOVIŞTE, ŞI TRANSPORT" S.A.,
RO;RĂCĂŞAN ION, TÂRGOVIŞTE, RO
TÂRGOVIŞTE, RO;PALAŞ
ION, COM.DRAGOMIREŞTI,
RO; GUZUN ION,
TÂRGOVIŞTE, RO

92-200156 106667 SORLESCU CONSTANTIN, S.C. TDH SERVICE neexclusivă 19.02.1998 31.03.1999
ROMAN, RO;COSTEA MIHAI S.R.L., ROMAN, RO
TIBERIU, ROMAN,
RO;STOIAN IOAN, ROMAN,
RO

93-00339 106985 POP GRIGORE, S.C."CHIMCOMPLEX" exclusivă 20.12.1995 12.03.2013
BUCUREŞTI, RO S.A. BORZEŞTI, ONEŞTI,

RO

93-00430 108272 GHINEA TRAIAN, PLOIEŞTI, S.C. UPETROM - 1 MAI exclusivă 15.08.1996 29.03.2013
RO;MINCU ALEXANDRU, S.A., PLOIEŞTI, RO
PLOIEŞTI, RO;VINTILĂ
TRAIAN, PLOIEŞTI, RO

93-01550 108655 S.C. "INCERP CERCETARE" S.C.VEGA S.A., exclusivă 13.06.1997 11.01.1999
S.A., PLOIEŞTI, RO PLOIEŞTI, RO
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94-00991 109427 S.C. ASOCIAŢIA PENTRU S.C.MIXTGLOBUS exclusivă 13.02.1997 02.09.2026
INVENTICĂ ÎN MECANICĂ IND.PROD.S.A.,
S.R.L., BUCUREŞTI, RO; BUCUREŞTI, RO
S.C. SOMETRA S.A. COPSA
MICA, COPSA MICA, RO

94-01170 110724 SZANTO ŞTEFAN, S.C.KERUS S.R.L., exclusivă 06.05.1996 30.04.2001
BISTRIŢA, RO BISTRIŢA, RO

94-01836 111617 RĂDULESCU MIRCEA, S.C.TERMICO S.R.L., exclusivă 02.02.1998 31.12.1998
BUCUREŞTI, RO BUCUREŞTI, RO

95-00139 109594 STATIUNEA DE CERCETARI S.C.VIPPO S.R.L., neexclusivă 05.04.1996 20.02.1999
AGRICOLE, COMUNA ADJUD, RO
SECUIENI, RO

96-01401 112783 COMŞA VASILE, S.C.FORAJ SONDE neexclusivă 22.10.1998 21.10.2000
BUCUREŞTI, RO S.A.VIDELE, VIDELE, RO

DECĂDERI

LISTA BREVETELOR DE INVENŢIE
AI CĂROR TITULARI AU DECĂZUT DIN DREPTURILE ASUPRA BREVETULUI DE INVENŢIE

Nr. brevet Nr. CBI Nume titular

106394  144851  Centrul de Cercetări pentru Îngrăşăminte Chimice, Işalniţa, RO

106400  143449  Centrul de Cercetări pentru Îngrăşăminte Chimice Craiova, Işalniţa, RO

106733  147703  Centrul de Cercetări pentru Îngrăşăminte Chimice, comuna Işalniţa, RO

106759  144603  S.C. UPRUC S.A., Făgăraş, RO

106988  149052  Centrul de Cercetări pentru Îngrăşăminte Chimice, Craiova, RO

106989  149056  Centrul de Cercetări pentru Îngrăşăminte Chimice, Craiova, RO

106990  146028  Centrul de Cercetări pentru Îngrăşăminte Chimice, Craiova, RO

107248  146030  Centrul de Cercetări pentru Îngrăşăminte Chimice, Craiova, judeţul, Craiova, RO

107648  148822  Centrul de Cercetări pentru Îngrăşăminte Chimice, Craiova, RO

108957  148401  S.C. Uzina de Prototipuri şi Reparaţii Utilaj Chimic S.A., Făgăraş, RO

109758  147709  Centrul de Cercetări pentru Îngrăşăminte Chimice, Craiova, RO

109852  94-00187  Institutul de Cercetări pentru Fibre Sintetice, Săvineşti, RO

110400  149238  Centrul de Cercetări pentru Îngrăşăminte Chimice, Craiova, RO

112353  146029  Centrul de Cercetări pentru Îngrăşăminte Chimice, Craiova, RO

84077 106669 S.C. NITRAMONIA S.A. Făgăraş

84220 106383 S.C. NAPOCHIM S.A. Cluj-Napoca

94324 123092 S.C. UPRUC S.A. Făgăraş
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Nr. brevet Nr. CBI Nume titular

95461 123354 S.C. UPRUC S.A. Făgăraş

95463 123708 Institutul de Cercetări pentru Fibre Sintetice S.A. Săvineşti

96041 124295 Institutul de Cercetări pentru Fibre Sintetice S.A Săvineşti

96866 125744 S.C. UPRUC S.A. Făgăraş

97896 128381 S.C. UPRUC S.A. Făgăraş

97967 130587 Centrul de Cercetări pentru Îngrăşăminte Chimice Craiova

100286 133401 Institutul de Cercetări pentru Fibre Sintetice S.A. Săvineşti

100447 132282 S.C. NAPOCHIM S.A. Cluj-Napoca

100843 132563 Institutul de Cercetări pentru Fibre Sintetice S.A. Săvineşti

101093 133079 S.C. NAPOCHIM S.A. Cluj-Napoca

101810 132012 S.C. NAPOCHIM S.A. Cluj-Napoca

102337 138070 S.C. UPRUC S.A. Făgăraş

103254 137216 Institutul de Cercetări pentru Fibre Sintetice S.A. Săvineşti

103352 137582 S.C. NAPOCHIM S.A. Cluj-Napoca

104774 139733 S.C. UPRUC S.A. Făgăraş

105169 141965 Institutul de Cercetări pentru Fibre Sintetice S.A. Săvineşti

105321 141963 Institutul de Cercetări pentru Fibre Sintetice S.A. Săvineşti

105327 141964 Institutul de Cercetări pentru Fibre Sintetice S.A. Săvineşti

105349 139374 Institutul de Cercetări pentru Fibre Sintetice S.A. Săvineşti

MODIFICĂRI NUME TITULAR

Nr. CBI Nr. brevet Adresă iniţială Adresă curentă

136240 103176 Stauffer Chemical Company Division of Rhône-Poulenc Basic Chemicals Co., Westport,
Rhône-Poulenc Inc., fără adresă , Westport, Connecticut, US
Connecticut, US

136241 103177 Stauffer Chemical Company Division of Rhône-Poulenc Basic Chemicals Co., Westport,
Rhône-Poulenc Inc., fără adresă , Westport, Connecticut, US
Connecticut, US

94-01681 112667 U. M. 02550/B, Bucureşti, RO Ministerul Apărării Naţionale, Bucureşti, RO

MODIFICARE ADRESĂ INVENTATOR

Nr. CBI Nr. brevet Adresă iniţială Adresă curentă

97-01138 115521 Fingrhut Helmut, Stechergasse Nr.33, Fingrhut Helmut, Stechergasse Nr.33, Linz, AT,
Linz, AT, Canzi Lorenzo, Via Luosi Nr. Canzi Lorenzo, Via Luosi Nr. 2, Mailand, IT,
2, Mailand, IT, Coufal, Gerhard Coufal, Gerhard Munchgasse 21, Leonding, AT,
Burgerstrasse 35, Leonding, AT, Giacomuzzi Silvano, Via Garibaldi 31B, Cassano
Giacomuzzi Silvano, Via Garibaldi 31B, Magnago, IT; Mullner Martin Grabnerstrasse Nr.
Cassano Magnago, IT; Mullner Martin 33, Linz, AT;
Grabnerstrasse Nr. 33, Linz, AT;
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