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In Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, rezumatele brevetelor acordate se publică în ordinea claselor.

Prima literă din clasă este simbolul unei secţiuni a clasificării internaţionale a cererilor de brevet. Semnificaţia
acestor simboluri este cea conferită de clasificarea internaţională, astfel:

A - Necesităţi curente ale vieţii
B - Tehnici industriale diverse. Transport
C - Chimie şi metalurgie
D - Textile şi hârtie
E - Construcţii fixe
F - Mecanică. Iluminat. Incălzire. Armament. Exploziv
G - Fizică
H - Electricitate

________________________________

CONDIŢII DE VÂNZARE A 
BULETINULUI OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

Buletinul Oficial de Proprietate Industrială se poate obţine de la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci,
str. Ion Ghica nr. 5, sector 3, Bucureşti.

- Relaţii despre condiţiile anuale de abonare le puteţi obţine de la O.S.I.M., telefon 315.19.66, 315.19.64, 
                314.59.66, 314.59.54 interitor 203 sau 275.

- Preţul unui abonament la publicaţia BOPI- Invenţii, este de 1.700.000 lei.
- Preţul unui exemplar individual, este de 170.000 lei/număr, în limita stocurilor disponibile.
- În cazul în care vor interveni modificări ale preţurilor, acestea vor fi anunţate.
- Contul OSIM, în lei: 50.03.4266081 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului
Bucureşti.

- Incepând cu data de 12 iulie 1999, conturile OSIM de la BANCOREX SUCURSALA VICTORIA au fost
transferate la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SUCURSALA UNIVERSITĂŢII. Conturile deschise
sunt:
- cont dolari USA       - 2511.1 - 774.2/USD
- cont mărci         - 2511.1 - 774.3/DEM
- cont franci elveţieni - 25.11.1 - 774.5/CHF
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Extras din codurile normalizate ale Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală - OMPI -
(norma ST3) referitoare la organizaţiile internaţionale şi ţările care eliberează sau înregistrează titluri de
proprietate industrială şi care se regăsesc frecvent în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială (lista este
actualizată de OMPI în 1990).

WO - Organizaţia Mondială de Proprietate Intelectuală (OMPI) OA - Organizaţia Africană de Proprietate Intelectuală
EP - Oficiul European de Brevete (OEB) AP - Organizaţia RegionalăAfricană de Proprietate Industrială

 

AE - Emiratele Arabe Unite ET - Etiopia LI - Lichtenstein SC - Seychelle
AF - Afganistan
AG - Antigua si Barbuda
AI - Anguilla
AL - Albania
AN - Antilele Olandeze
AO - Angola
AR - Argentina
AT - Austria
AU - Australia
AZ - Azerbaidjan

BA - Bosnia-Herzegovina
BD - Bangladesh
BE - Belgia
BF - Burkina Faso
BG - Bulgaria
BH - Bahrein
BI - Burundi
BJ - Benin
BM - Bermude
BN - Brunei Darussalam
BO - Bolivia
BR - Brazilia
BS - Bahamas
BW - Botswana
BY - Belarus
BZ - Belize

CA - Canada
CF - Republica Centrafricană
CG - Congo
CH - Elveţia
CI - Coasta de Fildeş
CL - Chile
CM - Camerun
CN - China
CO - Columbia
CR - Costa Rica
CU - Cuba
CV - Insulele Capului Verde
CY - Cipru
CZ - Republica Cehă

DE - Germania
DJ - Djibouti
DK - Danemarca
DM - Dominique
DO - Republica Dominicană
DZ - Algeria

EC - Ecuador
EE - Estonia
EG - Egipt
ES - Spania

FI - Finlanda
FJ - Fidji
FK - Insulele Falkland
 (Malvine)
FR - Franţa

GA - Gabon
GB - Anglia
GD - Grenada
GE - Georgia
GH - Ghana
GI - Gibraltar
GM - Gambia
GN - Guineea
GQ - Guineea Ecuatorială
GR - Grecia
GT - Guatemala
GW - Guineea-Bissau
GY - Guiana

HK - Hong-Kong
HN - Honduras
HR - Croaţia
HT - Haiti
HU - Ungaria

ID - Indonezia
IE - Irlanda
IL - Israel
IN - India
IQ - Irak
IR - Iran (Republica Islamică)
IS - Islanda
IT - Italia

JM - Jamaica
JO - Iordania
JP - Japonia

KE - Kenia
KF - Kirghistan
KH - Cambodgia
KI - Kiribati
KM - Comore (Insule)
KN - Saint Kitts şi Nevis
KP - Republica Populara
 Democrată Coreea
KR - Republica Coreea
KW - Kuweit RO - România
KY - Insulele Caimane RU - Federaţia Rusă
KZ - Kazahstan RW - Ruanda

LA - Laos SA - Arabia Saudită
LB - Liban SB - Insulele Salomon
LC - Santa Lucia

LK - Sri Lanka SD - Sudan
LR - Liberia SE - Suedia
LS - Lesotho SG - Singapore
LT - Lituania SH - Sfînta Elena
LU - Luxemburg SE - Slovenia
LV - Letonia SK - Republica Slovacă
LY - Libia SL - Sierra Leone

MK - Macedonia
MA - Maroc
MC - Monaco
MD - Republica Moldova
MG - Madagascar
ML - Mali
MN - Mongolia
MO - Macao
MR - Mauritania
MS - Montserrat
MT - Malta
MU - Maurice
MV - Maldive
MW - Malawi
MX - Mexic
MY - Malaesia
MZ - Mozambic

NA - Namibia
NE - Niger
NG - Nigeria
NI - Nicaragua
NL - Olanda
NO - Norvegia
NP - Nepal
NR - Nauru
NZ - Noua Zeelandă

OM - Oman

PA - Panama
PE - Peru
PG - Papua - Noua Guinee
PH - Filipine
PK - Pakistan
PL - Polonia
PT - Portugalia
PY - Paraguay

QA - Qatar

SM - Saint-Marin
SN - Senegal
SO - Somalia
SR - Suriname
ST - Sao Tomeé şi Principe
SV - Salvador
SY - Siria

SU - Uniunea Sovietică

TC - Insulele Turques şi
 Ca#ques
TD - Ciad
TG - Togo
TH - Thailanda
TN - Tunisia
TO - Tonga
TR - Turcia
TT - Trinidad-Tobago
TV - Tuvalu
TW - Taiwan (Provincie
 Chineză)
TZ - Republica Unită a
 Tanzaniei

UA - Ucraina
UG - Uganda
US - Statele Unite ale Americii
UY - Uruguay

VA - Saint-Si$ge
VC - Saint Vincent et
 Grenadines
VE - Venezuela
VG - Insulele Virgine Britanice
VN - Vietnam
VU - Vanuatu

WS - Samoa

YE - Yemen
YU - Iugoslavia

ZA - Africa de Sud
ZM - Zambia
ZR - Zair
ZW - Zimbabwe

Codurile normalizate OMPI pentru identificarea diferitelor tipuri de document de brevet de invenţie,
conform normei ST16:

A1 - primul nivel de publicare B1 - al doilea nivel de publicare C1 - al treilea nivel de publicare



  REZUMATELE 

CERERILOR DE BREVET DE INVENŢIE

 

Legea nr. 64/1991

 



Semnificaţia codurilor INID folosite în prezenta secţiune (norma ST 9 a Organizaţiei Mondiale de

Proprietate Intelectuală OMPI) în ordinea apariţiei lor:

(21) numărul de publicare;

(41) data publicării cererii de brevet;

(22) data depozitului naţional reglementar;

(61) perfecţionare la brevet nr.;

(62) divizată din cererea nr.; data;

(30) prioritate;

(86) numărul şi data cererii internaţionale (regionale sau PCT);

(87) numărul şi data publicării cererii internaţionale (regionale sau PCT);

(71) solicitantul;

(72) numele şi prenumele inventatorilor declaraţi;

(51) clasa, conform clasificării internaţionale;

(54) titlul invenţiei;

(57) rezumatul invenţiei.

Publicarea în BOPI a cererilor de brevet de invenţie asigură solicitantului o protecţie provizorie, în condiţiile

prevăzute de art.35 din Legea 64/1991.

Descrierile cererilor de brevet de invenţie, ale căror rezumate sunt publicate în acest număr, se află la sala de

lectură a OSIM - accesibile publicului - şi pot fi consultate direct sau se pot comanda xerocopii, contra-cost.

Aceste descrieri fac parte din stadiul tehnicii, pentru stabilirea noutăţii, începând cu data publicării lor în

Buletin.
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Fig.  1 

(21) a 2000 00317 A (51) A 01 B 49/04 (22) 20.03.2000
(41) 30.10.2001// 10/2001 (71) Catrina Neculai, Brăila,
RO (72) Catrina Neculai, Brăila, RO (54) ECHIPAMENT
PENTRU SĂPAT GROPI, MONTAT PE TRACTOR U 650

(57) Invenţia se referă la un echipament pentru săpat
gropi, montat pe tractorul U 650, care să sape gropi
cu menţinerea verticalităţii burghiului pe toată
adâncimea gropii. Echipamentul conform invenţiei
este alcătuit dintr-un suport (1) fixat pe tractor,
articulat cu un braţ (2) de susţinere, ridicare şi
coborâre, acţionat de un cilindru (17), cu un braţ (7)
principal, oscilant, prevăzut, la capătul anterior, cu
o manivelă (4) compensatoare, la capătul posterior,
cu o cruce (3) de susţinere, care asigură vertica-
litatea unui burghiu (9, 10, 11 şi 12), a cărui mişcare
de avans este asigurată de un cilindru (18) de
acţionare, cu două grade de libertate, mişcarea de
rotire a burghiului (9, 10, 11 şi 12) fiind dată de un
motor (19, 20), prin intermediul unei instalaţii
hidraulice (15).

Revendicări: 1
Figuri: 2

(21) a 2000 00317 A

A 01 G

(21) a 2000 00354 A (51) A 01 G 25/02 (22) 08.05.2000
(41) 30.10.2001// 10/2001 (71) Blidaru C. Aurelian,
Bucureşti, RO (72) Blidaru C. Aurelian, Bucureşti, RO
(54) COMBINĂ HIDRAULICĂ

(57) Invenţia se referă la o combină hidraulică,
destinată irigării culturilor, pe suprafeţe mijlocii şi
mari. Combina hidraulică, conform invenţiei, are un
tambur (TTR) pe care este înfăşurat un cablu (4) de
tracţiune, din oţel, care poate fi scurtat cu ajutorul
unui motor (5) hidraulic sau electric, în acest fel,
trăgând un cărucior (CR) cu o rampă de udare (RV)
spre un tambur fix (TF) şi, în acelaşi timp,
acţionează tamburul fix (TF) printr-un lanţ (6) de
transmisie, determinând astfel înfăşurarea unor
furtunuri (F1 şi F2) de udare, simultan cu
înfăşurarea cablului (4) de oţel şi deplasarea
rampelor de udare (RU) spre tamburul fix (TF),
acestea udând, în deplasarea lor, parcelele
respective, stânga şi dreapta tamburului fix (TF).

Revendicări: 1
Figuri: 2

(21) a 2000 00354 A

Fig. 2
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Fig.  2 
Fig.  2 

A 01 K

(21) a 2001 00509 A (51) A 01 K 5/01 (22) 10.05.2001
(41) 30.10.2001// 10/2001 (71) Neagu Gheorghe,
Bucureşti, RO (72) Neagu Gheorghe, Bucureşti, RO
(54) INSTALAŢIE PENTRU HRĂNIT ANIMALE

(57) Invenţia se referă la o instalaţie, cu ajutorul
căreia, se pot hrăni animalele de companie.
Instalaţia conform invenţiei este constituită dintr-un
container (12) care înmagazinează hrana specifică,
un dozator (9) limitat cu un capac (7) sau un alt
capac (8), acţionat de un motor electric (1), care
angrenează nişte pârghii (3, 4 şi 5) articulate, care
creează o mişcare de bielă-manivelă într-un ax (6),
care introduce şi scoate un capac (7 sau 8) din
corpul dozatorului (9), lăsând să se scurgă raţia de
hrană şi totodată oprind scurgerea necontrolată a
rezervelor din containerul (12) şi reintroduce şi
scoate simultan capacele (8 şi 7), moment când
pârghia (3) acţionează asupra unui întrerupător
deschis (13), comutând întreruperea acţiunii.

Revendicări: 2
Figuri: 3

(21) a 2001 00509 A

(21) a 2000 00396 A (51) A 01 K 89/01 (22) 10.04.2000
(41) 30.10.2001// 10/2001 (71) Maxân Ioan, Târgu Mureş,
RO; Haja Mănăilă, Târgu Mureş, RO (72) Maxân Ioan,
Târgu Mureş, RO; Haja Mănăilă, Târgu Mureş, RO
(54) SUPORT AUTOMAT PENTRU LANSETĂ

(57) Invenţia se referă la un suport automat, de care
se ataşează lanseta în pescuitul sportiv, staţionar.
Suportul automat, conform invenţiei, este alcătuit
dintr-un braţ fix (1) şi un brad mobil (2), asamblate,
la un capăt, printr-o articulaţie mobilă (3), pe braţul
mobil (2), fiind montată, pe un şurub fix, o piuliţă
specială (27) împiedicată să se rotească liber de
către un arc (28) pe care este sprijinit un ştift
culisant (11), şi care permite reglarea cursei moarte
a unui sesizor (25).

Revendicări: 6
Figuri: 5

(21) a 2000 00396 A
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Fig.  1 

(21) a 2000 00381 A (51) A 01 K 89/017 (22) 05.04.2000
(41) 30.10.2001// 10/2001 (71) Varga Iuliu, Sfântu
Gheorghe, RO (72) Varga Iuliu, Sfântu Gheorghe, RO
(74) Cabinet de Proprietate Industrială -Stanciu Adelina,
Sfântu Gheorghe, Covasna (54) DISPOZITIV DE
SEMNALIZARE SONOR-VIZUAL PENTRU O LANSETĂ

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv de semna-
lizare, sonor-vizual, destinat echipării sculelor de
pescuit, în scopul semnalizării momentului când
peştele a atins, a înghiţit sau a cedat momeala.
Dispozitivul de semnalizare, sonor-vizual, conform
invenţiei, este format dintr-o carcasă (1) în care este
fixat un ax (2), în jurul căruia, se poate roti o
pârghie (3) prevăzută cu o lamelă (4), din care este
desprinsă o limbă subţire profilată (5), care asigură
contactul cu două tije (6, 7), determinând aprinderea
unei diode (10) şi funcţionarea unui generator de
sunet (18), prevăzut cu un difuzor (19), revenirea
pârghiei este asigurată de un arc (8), montat pe un
suport (9), alimentarea dispozitivului se realizează
cu două baterii (19, 20), cu un sistem de prize (11),
prin nişte fire electrice (12, 13, 14, 15, 16), fixarea
dispozitivului pe unelte de pescuit se realizează cu
un suport de fixare (21).

Revendicări: 5
Figuri: 4

(21) a 2000 00381 A

A 01 N

(21) a 2001 00470 A (51) A 01 N 25/14 (22) 30.04.2001
(41) 30.10.2001// 10/2001 (71) Voinea I. Sergiu, Oneşti,
Bacău, RO; Vionea S. Georgeta Paula, Oneşti, Bacău,
RO (72) Voinea I. Sergiu, Oneşti, Bacău, RO; Voinea S.
Georgeta Paula, Oneşti, Bacău, RO (54) PROCEDEU ŞI
INSTALAŢIE DE OBŢINERE A PESTICIDELOR SUB
FORMĂ DE PULBERI UMECTABILE

(57) Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a
pesticidelor sub formă de pulberi umectabile
condiţionate şi la o instalaţie pentru aplicarea
procedeului. Procedeul conform invenţiei constă în
măcinarea substanţei active, de tip sulf, tiuram,
ziram, mancozeb, captan, atrazin, simazin,
prometrin, sec-bumeton şi terţ-bumeton, în două
trepte, şi omogenizare cu 4...6 ingredienţi uzuali,
într-o instalaţie compusă dintr-un şnec (S1),
prevăzut cu o sită, la ieşire, şi o moară cu paleţi
(M2), dispuse în cascadă, un dispozitiv de descăr-
care gravitaţională (3), etanşat cu un colier cu
excentric (4), cu rol de protecţie a sistemului în caz
de explozie, prevăzut cu ştuţ de aerisire (5), spre un
filtru (6).

Revendicări: 3
Figuri: 2

(21) a 2001 00875 A (51) A 01 N 29/06; A 01 N 47/10 (22)
01.08.2001 (41) 30.10.2001// 10/2001 (71) S.C. Dacrom
Primex S.R.L., Bucureşti, RO (72) Bănuţă Dan, Bucureşti,
RO; Bănuţă Cristiana, Bucureşti, RO (54) COMPOZIŢIE
INSECTO-FUNGICIDĂ ŞI METODĂ DE TRATARE A
SEMINŢEI DE CEREALE PĂIOASE

(57) Invenţia se referă la o compoziţie insecto-fun-
gicidă, utilizată în agricultură şi la o metodă de
combatere simultană a bolilor ce se transmit prin
sămânţă la cereale păioase, precum şi de combatere
a unor dăunători specifici şi a bolilor telurice ce
atacă plantulele. Compoziţia conform invenţiei este
constituită din: 33...36% insecticid din grupa
clorurilor organice; 23...27% fungicid protectiv din
grupa ditiocarbamaţilor; 3...6% fungicid cu acţiune
protectivă şi eradicantă; 18...23% fungicid sistemic
din grupa benzimidazolului şi până la 100% subs-
tanţe inactive fiziologic, şi se aplică ca pulbere
umectabilă, în doză de 3 kg/tona de seminţe.

Revendicări: 2
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Fig.  1 

A 23 L

(21) 99-00420 A (51) A 23 L 1/06 (22) 15.04.99 (41)
30.10.2001// 10/2001 (71) Cristescu Dumitru, Bucureşti,
RO; Cristescu Valentin Adrian, Bucureşti, RO; Cristescu
Sorin Mihai, Bucureşti, RO (72) Cristescu Dumitru,
Bucureşti, RO; Cristescu Valentin Adrian, Bucureşti, RO;
Cristescu Sorin Mihai, Bucureşti, RO (54) PROCEDEU
DE PRELUCRARE A MERELOR ŞI PRODUSELOR
SALE

(57) Invenţia se referă la un procedeu de prelucrare
a merelor, cu obţinerea de produse utilizabile în
consumul direct şi pentru preparate de cofetărie şi
patiserie. Procedeul conform invenţiei constă în
aceea că, fragmentele de ţesut de pulpă de mere se
condiţionează 3 h, la -10°C, se îndulcesc 24 h, la
4...10°C, cu zaharoză cristalizată, după care ţesutul
umed, scurs, se deshidratează, parţial, timp de1...5
min, pe o suprafaţă încălzită la 105...120°C, în strat
compact subţire, apoi se include, în ţesutul semiud,
5% zaharoză sau făină de cereale, se deshidratează
1...4 h, la 60°C, rezultând un ţesut îndulcit, care se
usucă liber, 24...72 h, la o temperatură de 20...30°C.

Revendicări: 5
 

(21) 99-00220 A (51) A 23 L 1/09; A 23 L 1/325 (22)
26.02.99 (41) 30.10.2001// 10/2001 (71) S.C.
Oleomet-S.A. S.R.L., Bucureşti, RO (72) Aldea Ion
Cristian, Bucureşti, RO; Tamaş Viorica, Bucureşti, RO;
Gyemant Andrei Victor, Bucureşti, RO; Aldea Roxana
Daniela Elena, Bucureşti, RO (54) PRODUS DIETETIC ŞI
PROCEDEU DE OBŢINERE

(57) Invenţia se referă la un produs dietetic, cu
acţiune anticolesterolemiantă şi antilipemică, şi la
procedeul de obţinere al acestuia. Produsul dietetic,
conform invenţiei, este constituit din scrumbie de
Dunăre-Alosa pontica; ulei de germeni de porumb
sau germeni de grâu, ca atare sau în amestec; clorură
de potasiu şi seminţe de Silybi mariae fructus
(Armurariu). Procedeul conform invenţiei constă în
prelucrarea scrumbiei de Dunăre-Alosa pontica, în
primele 24 h după recoltare, prin spălare, eliminarea
solzilor, capului, cozii şi a viscerelor, tăierea
transversală în bucăţi, adăugarea clorurii de potasiu,
omogenizare uşoară, introducerea în cutii de
conservă, curate şi uscate, adăugarea uleiului din
germeni de porumb sau de grâu, ca atare sau în
amestec de 1:1 până la 9:1, adăugarea seminţelor de
Armurariu, închiderea cutiilor şi sterilizarea lor la
120°C, timp de 30 min.

Revendicări: 2

(21) a 2001 00442 A (51) A 43 D 25/20; A 43 D 11/00 (22)
11.08.99 (30) 23.10.98 IT B098A000601 (41)
30.10.2001// 10/2001 (86) IB 99/01418 11.08.99 (87) WO
00/024285 04.05.2000 (71) MCM S.R.L., Monte Urano, IT
(72) Montani Giuseppe, Monte Urano, IT (74) S.C. Rodall
S.R.L. - Agenţie de Proprietate Industrială, Bucureşti (54)
MAŞINĂ DE APLICAT BOMBEURI

(57) Invenţia se referă la o maşină pentru
confecţionarea încălţămintei, cu referire la aplicarea
unui bombeu la partea din faţă a unei căpute.
Maşina conform invenţiei este prevăzută cu un
dispozitiv de prindere (31) ce include mijloace de
încălzire, pentru activarea adezivului, pe durata
transferului unui bombeu (T) dintr-o staţie de
prindere (50) la o staţie de aplicare (60), un spaţiu
de stoarcere (C) include un suport de susţinere (1),
două tije staţionare verticale (3), simetrice în raport
cu planul vertical, şi cel puţin două tije verticale
mobile (7, 7), simetrice în raport cu planul vertical
menţionat, fiind atinse de o suprafaţă orizontală
inferioară (36) a dispozitivului de prindere, care se
deplasează la cel mai de sus bombeu din stivă, din
spaţiul de stocare a bombeurilor.

Revendicări: 13
Figuri: 10
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(21) a 2001 00391 A (51) A 47 K 11/08 (22) 04.04.2001
(41) 30.10.2001// 10/2001 (71) Iordăchescu Traian
Daniel, Bucureşti, RO (72) Iordăchescu Traian Daniel,
Bucureşti, RO (54) HUSĂ DE PROTECŢIE, DE UNICĂ
FOLOSINŢĂ, PENTRU CAPACUL WC

(57) Invenţia se referă la o husă de protecţie, de
unică folosinţă, pentru capacul de WC, aparţinând
domeniului protecţiei sanitare. Husa de protecţie,
conform invenţiei, este constituită dintr-o folie din
material impermeabil, hârtie impregnată sau
plastifiată, materiale plastice, este sterilă, de formă
circulară sau semideschisă, prevăzută cu elastic pe
margini, şi menţinută fie prin nişte plasturi adezivi
pentru fixarea pe capacul WC-ului, în varianta
semideschisă, fie doar prin acţiunea elasticului, în
varianta circulară.

Revendicări: 1
Figuri: 5

(21) a 2001 00391 A

A 61 B

(21) a 2000 00380 A (51) A 47 K 13/24 (22) 04.04.2000
(41) 30.10.2001// 10/2001 (71) Fătu Theodor Vlad,
Buftea, RO (72) Fătu Theodor Vlad, Buftea, RO
(54) COLAC DE WC, CU FOLOSINŢĂ UNICĂ

(57) Prezenta invenţie se referă la un colac de
protecţie, aplicabil pe colacele existente pe WC-uri
sau direct pe scaunul de WC. Colacul conform
invenţiei este compus dintr-o folie (1) din plastic,
hârtie sau alt material, având forma scaunului de
WC, prevăzut, pe părţile laterale, cu nişte folii
adezive (2), un inel de prindere (3), fixat prin
intermediul unei curele (4), nişte celule (5) umplute
cu lichide dezodorizante şi/sau dezinfectante sau un
burete (6) protejat de o folie de protecţie (7).

Revendicări: 5
Figuri: 4

(21) 99-00387 A (51) A 61 B 17/00 (22) 08.04.99 (41)
30.10.2001// 10/2001 (71) Dănăilă Leon, Bucureşti, RO
(72) Dănăilă Leon, Bucureşti, RO (54) DEPĂRTĂTOR DE
RĂDĂCINĂ NERVOASĂ

(57) Invenţia se referă la un depărtător de rădăcină
nervoasă, destinat evidenţierii şi depărtării rădă-
cinilor nervoase spinale, în timpul ablaţiei herniilor
de disc şi a altor tumori din vecinătate, ca tumorile
vertebrale. Depărtătorul conform invenţiei are un
corp depărtător (1) prevăzut cu o zonă de prindere
(a) şi continuat, spre zona de lucru, cu o porţiune
lungă (b), conică, terminată cu o zonă lobată (k),
străpunsă de o gaură (l), zona lobată are o înclinare
(!!!!) faţă de axa porţiunii lungi (b).

Revendicări: 1
Figuri: 3
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(21) 99-00387 A

(21) 99-00388 A (51) A 61 B 17/00 (22) 08.04.99 (41)
30.10.2001// 10/2001 (71) Dănăilă Leon, Bucureşti, RO 30.10.2001// 10/2001 (71) Dobrescu Dumitru, Bucureşti,
(72) Dănăilă Leon, Bucureşti, RO (54) DISECTOR

(57) Invenţia se referă la un disector, destinat
evidenţierii vaselor sanguine, nervilor şi disecării
plăcii de aterom de la nivelul bifurcaţiei arterei
carotide interne, la gât. Disectorul conform invenţiei
poate fi realizat cu un capăt curb sau cu două capete,
în seturi cu curburi diferite, şi are un corp (1) şi o
zonă de prindere (a), continuată cu două zone
conice (c şi d), terminate cu nişte vârfuri rotunjite (g
şi i) ale căror curburi sunt diferite.

Revendicări: 2
Figuri: 2

(21) 99-00388 A

(21) 99-00352 A (51) A 61 K 31/095 (22) 30.03.99 (41)

RO (72) Dobrescu Dumitru, Bucureşti, RO
(54) MEDICAMENT PENTRU TRATAMENTUL UNOR
BOLI VIROTICE

(57) Invenţia se referă la un medicament destinat
tratamentului unor boli produse de virusuri.
Medicamentul conform invenţiei este constituit din
0,05... 0,3 părţi derivat tiolic de sinteză, ales dintre
acid meso-2,3-dimercaptosuccinic, acid meso-!,!
prim- dimercaptoadipic, acid 2,3-dimercapto-1-pro-
pansulfonic sau sarea de sodiu a acestuia şi acid
2-mercaptoetansulfonic; 0,01...0,2 părţi derivat
tiolic natural sau molecule derivate din acestea, cum
ar fi cisteina, metionina, acetilcisteina, etilcisteina,
metilcisteina, şi 0,01...0,3 părţi derivat sulfurat
anorganic.

Revendicări: 2
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(21) 99-00125 A (51) A 61 K 33/14 (22) 02.02.99 (41)
30.10.2001// 10/2001 (71) S.C. Diomsana SRL,
Bucureşti, RO (72) Iovu Rodica, Bucureşti, RO;
Bărlădeanu Constantin, Bucureşti, RO; Ciobanu
Constantin, Iaşi, RO (54) CLORURĂ DE POTASIU
RETARD

(57) Invenţia se referă la clorură de potasiu retard
pentru tratamentul hipokalemiei, provocată de
diferite cauze, cum ar fi insuficienţe renale, endo-
crinopatii-Cushing, hiperaldosteronism. Clorura de
potasiu retard, conform invenţiei, este constituită
din cristale de clorură de potasiu, acoperite cu două
straturi succesive, unul hidrofob şi altul hidrofil,
care asigură cedarea constantă şi prelungită a
ionului de potasiu.

Revendicări: 2
 

(21) a 2001 00395 A (51) A 61 M 15/00 (22) 07.10.99 (30)
09.10.98 US 60/103,702 (41) 30.10.2001// 10/2001 (86)
US 99/23698 07.10.99 (87) WO 00/21594 20.04.2000
(71) Inhale Therapeutic Systems, Inc., San Carlos,
California, US (72) Clark Andrew, Woodside, California,
US; Schuler Carlos, Cupertino, California, US; Paboojian
Steve, Menlo Park, California, US (74) Rominvent S.A.,
Bucureşti (54) SISTEM DE ELIBERARE A AGENŢILOR
ACTIVI AEROSOLI CU REZISTENŢĂ MODULATĂ LA
CURGERE

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv cu rezistenţă
modulată la curgere şi la o metodă de eliberare a
agenţilor activi sub formă de aerosoli, la un pacient
uman. Dispozitivul conform invenţiei este format
dintr-un modulator de rezistenţă la curgere, care
modulează rezistenţa la curgere a formulării de
agent activ, în mod independent de monitorizarea
vitezei de curgere a acestuia şi de pregătirea
pacientului. Metoda pentru eliberarea de agent
activ, conform invenţiei, constă în administrarea
formulării de agent activ, putând fi pulverizată sau
amestecată cu un propulsor, în plămânii unui
pacient uman, cu o rezistenţă la curgere ridicată,
pentru o perioadă iniţială de timp, pentru a mări
biodisponibilitatea agentului activ.

Revendicări: 20
Figuri: 9

A 63 C

(21) a 2001 00395 A

(21) 99-00791 A (51) A 63 C 17/12; A 63 C 17/14 (22)
12.07.99 (41) 30.10.2001// 10/2001 (71) Nica V. Titus,
Iaşi, RO (72) Nica V. Titus, Iaşi, RO (54) PATINĂ CU
ROŢI MOTRICE, ACŢIONATE BIPED

(57) Prezenta invenţie se referă la o pereche de
patine, care foloseşte poziţia şi mersul natural, fiind
aplicată în transportul ecologic urban, sport şi
agrement, medicină. Patina conform invenţiei este
alcătuită dintr-un şasiu (1), prevăzut, în zona unor
roţi (2), cu carcase, în care se montează nişte
rulmenţi (3), nişte axe (4 şi 5) şi nişte saboţi de
frână (6), acţionaţi de nişte manete cu excentric (7),
central, între cei doi rulmenţi (9), pe un ax principal
(8), se află o bandă (10) legată şi rulată pe un
tambur matric (11), rularea benzii (10) pe tamburul
motric (11) este asigurată de un arc spiral plan (12),
articulat, la un capăt, de axul principal (8), iar la
celălalt capăt, de şasiu (1).

Revendicări: 7
Figuri: 5

(Cu raport de documentare)
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(21) 99-00791 A

(21) a 2001 00393 A (51) B 01 D 29/27; B 01 D 36/02; B
01 D 45/12 (22) 05.04.2001 (41) 30.10.2001// 10/2001
(71) Voicu Victor, Bucureşti, RO (72) Voicu Victor,
Bucureşti, RO (54) FILTRU MECANIC CU DOUĂ
TREPTE DE FILTRARE

(57) Invenţia se referă la un filtru mecanic cu două
trepte de filtrare a aerului poluat, de la diverse
procese tehnologice, în vederea reducerii poluării
mediului de muncă şi al celui înconjurător. Filtrul
conform invenţiei cuprinde o carcasă (1) inferioară,
în care este plasat un şnec (2) şi un dozator (3)
celular pentru evacuarea pulberilor reţinute într-un
container, de carcasa (1) inferioară, fiind fixată o
carcasă (4) superioară, în care este montată o placă
(7) cu rol de suport pentru nişte saci, prevăzută cu
un arc (8) şi cu un mecanism (9) de scuturare a
sacilor, acesta din urmă având în componenţă un ax
(10) cu inele şi cu nişte suporturi cu role, pentru
tensionarea unui resort (11), axul (10) putând culisa
în nişte lagăre (12), ca urmare a antrenării acestuia
de un motoreductor, aerul cu pulberi fiind aspirat
printr-o conductă (13) de aspiraţie şi trecut prin
două baterii (14) de cicloane, pulberile din fiecare
baterie (14) de cicloane fiind reţinute într-un buncăr

(21) a 2001 00393 A
(15), din care sunt descărcate într-o cameră
superioară, delimitată în carcasa (1) inferioară.

Revendicări: 1
Figuri: 2

(21) a 2000 00411 A (51) B 01 D 35/14; B 03 C 3/00 (22)
17.04.2000 (41) 30.10.2001// 10/2001 (71) Simionescu
Ion, Bucureşti, RO (72) Simionescu Ion, Bucureşti, RO
(54) SISTEM DE PROTECŢIE LA EXPLOZII A FILTRE-
LOR ELECTROSTATICE

(57) Invenţia se referă la un sistem de comandă,
măsură şi control, cu traductoare, aparate şi
echipamente AMCR adecvate, care au rolul de a
elimina riscul exploziei (imploziei) la filtrele
electrostatice. Sistemul conform invenţiei cuprinde
două automate programabile (AP şi AP ), care1 2
preiau semnalele electrice de la elementele tra-
ductoare locale, le prelucrează după un algoritm
specific fiecărei bucle de măsură (01, 02, 03 şi 04),
şi realizează funcţiile de comandă, supraveghere,
măsură şi reglare, conform programului memorat,
introdus de operator. Când primul automat progra-
mabil (AP ) este în funcţiune, al doilea automat1
(AP ) este pe funcţie de stand by (rezervă caldă),2
care intervine automat când primul automat (AP )1
este în avarie. Echipamentele automate (AP şi AP )1 2
îşi păstrează nealterate funcţiile din program pentru
o perioadă nedefinită. Probabilitatea de defectare
este practic nulă.

Revendicări: 1
Figuri: 1
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(21) a 2000 00411 A

(21) a 2001 00515 A (51) B 01 D 59/38; B 03 C 5/02 (22)
10.05.2001 (41) 30.10.2001// 10/2001 (71) Creţescu Igor, 01.02.99 (41) 30.10.2001// 10/2001 (71) Institutul de
Iaşi, RO; Suditu Gabriel, Iaşi, RO; Macoveanu Matei, Iaşi, Cercetări Produse Auxiliare Organice, Mediaş, RO (72)
RO; Şoreanu Gabriela, Iaşi, RO (72) Creţescu Igor, Iaşi, Călugăru Dorina Rodica, Mediaş, RO; Ştefănescu
RO; Suditu Gabriel, Iaşi, RO; Macoveanu Matei, Iaşi, RO; Eleonora Maria, Cugir, RO; Levinţa Vasile, Mediaş, RO;
Şoreanu Gabriela, Iaşi, RO (54) ELECTROREACTOR Petruţiu Elena, Mediaş, RO (54) CATALIZATOR PEN-
DESTINAT EPURĂRII AVANSATE A APELOR UZATE, TRU GAZ PROTECTOR DE TIP ENDO
ÎNCĂRCATE CU SUBSTANŢE ORGANICE

(57) Invenţia se referă la un reactor destinat epurării
pe cale electrochimică a apelor uzate, încărcate, în
general, cu substanţe organice greu biodegradabile.
Reactorul conform invenţiei este alcătuit dintr-un
recipient (1) metalic, închis cu ajutorul unor capace
(2 şi 3), superior şi respectiv inferior, în capacul (3)
inferior, fiind montat un ştuţ (4) de intrare a apei
uzate, în recipient (1), în apropierea capacului (3)
inferior, fiind montată, prin intermediul unui izo-
lator (6), o placă (15) perforată, deasupra acesteia
din urmă, fiind montat un suport (8), pe care sunt
poziţionate nişte plăci (7) plane, paralele, care
constituie catodul, iar capacul (2) superior este
străbătut de către o bară (9), care poate fi acţionată
pe verticală cu un sistem (10) de manevrare, şi de
care este fixat un suport care susţine nişte plăci
plane, paralele, care constituie anodul şi care se

B 01 J

(21) a 2001 00515 A
întrepătrund cu plăcile (7) plane, paralele, ale
catodului, atât plăcile anodului, cât şi plăcile (7)
catodului fiind prevăzute, la capete, cu nişte
distanţiere (11) din material izolant, sub capacul (2)
superior, în recipient (1), fiind poziţionat un jgheab
(12) de colectare a apei epurate şi a spumei, iar la
exteriorul recipientului (1), în dreptul jgheabului
(12), este o cameră (13) de separare a spumei.

Revendicări: 2
Figuri: 2

(21) 99-00110 A (51) B 01 J 23/16; B 01 J 35/02 (22)

(57) Invenţia se referă la un catalizator pentru
generarea atmosferelor controlate de tip ENDO,
prin arderea incompletă a hidrocarburilor inferioare
cu aer sau oxigen. Catalizatorul conform invenţiei
are o aciditate superficială în intervalul
0,45...1,15mg NH /g cat. şi are o compoziţie ce3

corespunde formulei empirice NiCr K O , unde xx y z

reprezintă raportul atomic al cromului faţă de nichel
şi are valori cuprinse între 0,04 şi 0,20; y reprezintă
raportul atomic al potasiului faţă de nichel şi are
valori cuprinse între 0,02 şi 0,1 şi z reprezintă o
cifră corespunzătoare saturării tuturor valenţelor cu
oxigen, conţinutul de nichel în catalizator fiind în
domeniul 2...12%.

Revendicări: 1
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(21) a 2000 01165 A (51) B 05 C 19/04 (22) 28.11.2000
(41) 30.10.2001// 10/2001 (71) S.C. Cesiro S.A.,
Sighişoara, RO (72) Pătrinjel Ioan, Sighişoara, RO;
Gheaja Nicolae, Sighişoara, RO; Voia Aurelian,
Sighişoara, RO; Forlin Lionello Roncade, Treviso, IT;
Castellan Gastone, Treviso, IT (54) MAŞINĂ DE
GLAZURAT ARTICOLE CERAMICE ÎN DOUĂ CULORI

(57) Invenţia se referă la o maşină de glazurare a (57) Invenţia se referă la un dispozitiv de matriţare,
articolelor ceramice, cum ar fi, de exemplu, ceşti,
căni sau boluri, cu o culoare la interior şi cu o altă
culoare la exterior. Maşina conform invenţiei
cuprinde nişte suporturi (2) calibrate, pe care este
dispus un produs (1) care, cu ajutorul unui braţ (3)
cu ventuze, este preluat şi aşezat peste o sită (4),
care poate fi rotită împreună cu produsul (1) şi prin
care, central, trece o ţeavă (5) de dirijare a unui jet
de glazură, în apropierea sitei (4), fiind o ţeavă (6)
de insuflare a aerului comprimat, atunci când
produsul (1) este poziţionat deasupra acesteia,
produsul (1) fiind apoi preluat de un alt braţ (7) cu
ventuze, astfel încât exteriorul acestuia rămâne liber
şi scufundat într-o baie (8) de glazurare, în care
nivelul glazurii este menţinut constant, iar în
apropierea acestei băi (8), este poziţionată o bandă
(9) din burete, deplasabilă, pe care este aşezat
produsul (1) care, în final, este dispus pe un suport
(10).

Revendicări: 6
Figuri: 1

(21) a 2000 01165 A

(21) a 2000 00797 A (51) B 21 D 28/02 (22) 10.08.2000
(41) 30.10.2001// 10/2001 (71) S.C. Prod Dalex S.R.L.,
Buzău, RO (72) Florea Elena Daniela, Buzău, RO;
Mocleaşă Costică, Buzău, RO (74) Cabinet de Proprietate
Industrială " Lazăr Elena ", Buzău (54) DISPOZITIV DE
MATRIŢARE

folosit pentru realizarea locaşului uneltelor agricole
manuale, în care este introdusă coada de acţionare a
acestora, cum ar fi sapă, târnăcop, lopată sau topor.
Dispozitivul conform invenţiei cuprinde o placă (1)
de bază, care fixează, prin nişte inele (4) de reţinere,
patru coloane (3) de ghidare care culisează, prin
nişte bucşe (5) de ghidare, într-o placă (2) de capăt,
între placa (1) de bază şi placa (2) de capăt, fiind,
unul lângă altul, nişte ansambluri (A) de profilare,
de eboşare, de matriţare şi respectiv de finisare,
ansamblul (A) de profilare având un suport (6) fixat
în placa (1) de bază, în care se montează o
semimatriţă (10) inferioară şi un suport (35) fixat de
placa (2) de capăt, în care se montează o
semimatriţă (37) superioară, ansamblul (B) de
eboşare cuprinzând un suport (11) fixat pe placa (1)
de bază, în care este montată o matriţă (12) care are
practicat un locaş (a), în care este poziţionat un
semifabricat şi un contrapoanson (14) care, prin

(21) a 2000 00797 A
presarea exercitată de el şi de un dorn (33), fixat
printr-un bolţ (34) de blocare, determină, în
semifabricat, formarea unor adâncituri (i) şi cea a
unei puntiţe (j), ansamblul (C) de matriţare având
un suport (15) fixat pe placa (1) de bază, în care se
montează o matriţă (16) care are un locaş (b) în
legătură cu o degajare (c) aflată în placa (1) de bază
şi în matriţă (16), la partea superioară, fiind dispus
un suport (29) fixat de placa (2) de capăt, în care
este montat un dorn (30) de perforare, ansamblul
(D) de finisare cuprinzând un suport (18) fixat pe
placa (1) de bază, în care se află poziţionat un cuţit
(21) de debavurare, care are un locaş (h), iar la
partea superioară, fiind dispus un suport (22) fixat
în placa (2) de capăt, în care se montează un
portpoanson (25) pe care se află fixat un poanson
(26).

Revendicări: 5
Figuri: 6
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(21) a 2000 00546 A (51) B 22 D 41/18 (22) 10.11.98 (30)
27.11.97 GB 9725058.3; 14.10.98 GB 98223217 (41)
30.10.2001// 10/2001 (86) GB 98/03370 10.11.98 (87)
WO 99/28066 10.06.99 (71) Foseco International Limited,
Swindon, GB (72) Juma Kassim, Stafford, GB; Langner
Gerhard, Bochum, DE (74) Cabinet M. Oproiu - Consiliere
În Proprietate Intelectuală SRL, Bucureşti (54) BARĂ
PENTRU ASTUPAREA GURII DE DESCĂRCARE

(57) Invenţia se referă la o metodă şi la o matriţă de
realizare a unei bare, precum şi la o bară pentru
închiderea totală sau parţială a gurii de descărcare a
metalului topit dintr-un recipient, cum ar fi de
exemplu o oală de turnare. Metoda conform
invenţiei cuprinde turnarea compoziţiei într-o
matriţă, în care este poziţionat un miez demontabil,
pentru formarea unui orificiu, plasat longitudinal, al
unui corp al barei, în corespondenţă cu miezul, fiind
poziţionată o inserţie filetată la exterior, demon-
tabilă, pentru a forma un filet interior, care limitează
orificiul pe o porţiune, de asemenea, fiind poziţio-
nată şi o placă care formează un capăt plat superior
al corpului, între inserţie şi placă, fiind dispus un
distanţier, astfel că, filetul interior este format
distanţat de capătul superior al corpului, atunci când

B 23 H

(21) a 2000 00546 A
compoziţia este presată în matriţă. Matriţa conform
invenţiei cuprinde un distanţier (22) poziţionat între
o inserţie (16) filetată la exterior şi o placă (18).
Bara conform invenţiei are un corp (30 sau 40)
prevăzut cu un orificiu (31 sau 41) dispus
longitudinal, delimitat de o porţiune (37 sau 43)
interioară, filetată, distanţată de un capăt (35 sau
40A) al orificiului (31 sau 41), prin intermediul unei
degajări (36 sau 42) inelare.

Revendicări: 13
Figuri: 5

(21) a 2000 00367 A (51) B 23 H 1/00 (22) 31.03.2000
(41) 30.10.2001// 10/2001 (71) Universitatea Lucian
Blaga, Sibiu, RO (72) Nanu Dan, Sibiu, RO; Ţîţu Aurel
Mihail, Sibiu, RO; Oprean Constantin, Sibiu, RO; Ţîţu
Gheorghe Aurel, Râmnicu Vâlcea, RO (54) DISPOZITIV
DE POZIŢIONARE PRECISĂ A ELECTRODULUI-
SCULĂ, FAŢĂ DE PIESĂ, LA PRELUCRAREA PRIN
ELECTROEROZIUNE

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv de pozi-
ţionare precisă a electrodului-sculă, faţă de piesă,
destinat a fi folosit în cercetarea ştiinţifică experi-
mentală, prin metoda descărcărilor electrice în im-
puls, singulare, permiţând studiul şi caracterizarea
fenomenului intim de prelevare de material în
procesul de prelucrare prin electroeroziune, cu
copierea formei. Dispozitivul poate fi utilizat şi
pentru realizarea unor microprelucrări prin electro-
eroziune, în condiţiile producţiei de unicate şi serie
mică, din industria mecanicii fine şi sculelor. Dis-
pozitivul conform invenţiei este alcătuit dintr-o
coloană verticală (2), pe care, manual, se deplasează
o sanie (5) ce susţine un braţ (12) dispus în consolă,
prin care se asigură poziţionarea grosieră a unui
electrod-sculă (24) fixat într-o bucşă port-electrod
(23), asamblată cu un capăt inferior al unui suport
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B 23 H

(21) a 2000 00367 A
mobil (15) care culisează într-un alezaj (a) practicat
în braţ (12), fiind antrenat de o tijă mobilă (20) a
unui micrometru (19), prin care se stabileşte cu
precizie ridicată mărimea interstiţiului eroziv,
impusă în timpul lucrului, şi care este măsurată cu
un ceas comparator (30).

Revendicări: 1
Figuri: 9

(21) a 200000368 A (51) B 23 H 7/38 (22) 31.03.2000
(41) 30.10.2001// 10/2001 (71) Universitatea "Lucian
Blaga", Sibiu, RO (72) Ţîţu Aurel Mihail, Sibiu, RO; Nanu
Dan, Sibiu, RO; Oprean Constantin, Sibiu, RO; Ţîţu
Gheorghe Aurel, Râmnicu Vâlcea, RO (54) DISPOZITIV
DE ACTIVARE MAGNETICĂ A PROCESULUI DE
PRELUCRARE PRIN ELECTROEROZIUNE

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv de activare
magnetică a procesului de prelucrare prin electro-
eroziune, cu electrod masiv, care asigură supra-
punerea şi compunerea unor câmpuri magnetice
exterioare, omogene sau neomogene, dirijate spre
zona interstiţiului eroziv. Dispozitivul conform
invenţiei este alcătuit dintr-o placă de bază (1) şi
nişte coloane de ghidare (2 şi 3) ce susţin nişte
traverse mobile (4). Nişte bride de fixare (8) asigură
deplasarea şi imobilizarea unor braţe culisante (9),
dispuse de o parte şi de alta a piesei de prelucrat (5).
Pe capetele interioare ale braţelor culisante (9), este
fixată câte o piesă polară (13), în spatele căreia, este
montată o bobină electromagnetică (14), introdusă
pe braţul culisant (9), şi care are rolul de miez
magnetic. Piesele polare (13) prezintă două, trei sau
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mai multe suprafeţe active (g, h, i, j, k), înclinate
între ele la diferite unghiuri (!!!! şi """") şi orientate spre
piesa de prelucrat (5).

Revendicări: 3
Figuri: 8

(21) 98-01623 A (51) B 23 P 9/00; B 23 P 17/04; G 01 M
3/02; G 01 N 29/10 (22) 26.11.98 (41) 30.10.2001//
10/2001 (71) Aktsionernoe Obschestvo Zakrytogo Tipa
Nauchno-Pro i zvods tvennoe Predpr i ya t i e
"Neftetruboservis", Moskva, RU (72) Kalinin Oleg
Borisovich, Moskva, RU; Rodzyanko Evgheny
Dmitrievich, Samara, RU; Chabanov Vadim Borisovich,
Moscova, RU; Novichkov Andrei Anatolievich, Moscova,
RU; Markin Vladimir Alexandrovich, Riga, LV (74)
Rominvent S.A., Bucureşti (54) PROCEDEU DE
REPARARE PENTRU REABILITAREA TUBURILOR
DIN INDUSTRIA DE PETROL ŞI GAZE, ŞI COMPLEX
DE UTILAJE PENTRU REALIZAREA PROCEDEULUI

(57) Invenţa se referă la un procedeu şi la o insta-
laţie care cuprinde nişte utilaje pentru recondiţio-
narea materialului tubular din industria de petrol şi
gaze. Procedeul conform invenţiei cuprinde contro-
lul curburii fiecărui tub, separarea rebuturilor şi
curăţarea tuburilor, după care are loc controlul liniar
şi nedistructiv al corpului tuburilor şi cel al stării
fileturilor acestora, efectuându-se repararea file-
turilor prin prelucrare mecanică, apoi tuburile sunt
supuse încercării hidraulice, se depune pe ele-
mentele filetate un strat antifisură, se curăţă supra-
faţa interioară a tubului, se depune pe aceasta un
strat de acoperire anticorosivă, cu uscare ulterioară,
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după care tuburile sunt marcate şi asamblate, sub
forma unei coloane de tuburi, iar în funcţie de rezul-
tatele controlului de calitate a fileturilor, sunt supu-
se prelucrării ultrasonice, după care sunt încercate
hidraulic, sau tuburile ale căror elemente filetate
sunt supuse prelucrării mecanice şi tuburile care au
fost respinse la încercarea hidraulică, după prelu-
crarea mecanică a tuburilor, sunt prelucrate cu
ultrasunete, după care tuburile sunt trecute succesiv
prin toate fazele menţionate, începând de la încer-
carea hidraulică. Complexul conform invenţiei, în
cadrul căruia este aplicat procedeul, are în com-
ponenţă nişte blocuri (1, 3, 7, 15, 36, 40, 42, 45 şi
48) modulare, legate între ele cu ajutorul unor
dispozitive (53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 şi
63) de deplasare, cu role, a tuburilor, nişte instalaţii
(2, 4, 9, 14, 31, 41 şi 44) de curăţare a tuburilor, de
control nedistructiv a tuburilor, de tratare cu ultra-
sunete a fileturilor, de depunere a unui strat de anti-
fisură, de tratare cu ultrasunete a fileturilor, de cură-
ţare a suprafeţei interioare a tuburilor, de depunere
pe suprafaţa interioară a tuburilor a stratului de
antifisură şi respectiv, nişte utilaje pentru controlul
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calităţii fileturilor, respectiv pentru repararea meca-
nică a fileturilor şi, respectiv, pentru încercarea
hidraulică.

Revendicări: 6
Figuri: 3
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(21) a 2000 00232 A (51) B 24 B 39/00; C 21 D 7/08 (22)
29.02.2000 (41) 30.10.2001// 10/2001 (71) S.C. Gidaro
Prodex S.R.L., Vîlcăneşti, RO (72) Neagu Gheorghe,
Ploieşti, RO (54) PROCEDEU ŞI DISPOZITIV DE
RULARE A SUPRAFEŢELOR CIRCULARE

(57) Invenţia se referă la un procedeu şi la un
dispozitiv de rulare a suprafeţelor circulare, care pot
fi cilindrice, conice sau profilate. Procedeul
conform invenţiei realizează deplasarea axială a
piesei, a cărei suprafaţă circulară trebuie rulată,
împreună cu antrenarea acesteia în mişcare de
rotaţie de o rolă care realizează rularea piesei.
Dispozitivul pentru aplicarea procedeului, conform
invenţiei, este prevăzut cu un batiu (1), nişte lagăre
(2) în care se roteşte un ax (3), pe care se fixează o
rolă (6), care rulează pe suprafaţa unei bucşe (7),
antrenând-o în mişcare de rotaţie printr-o bucşă (8)
într-un lagăr (9) fixat într-o bucşă (10) excentrică,
pentru poziţionare radială, fixată cu un şurub (35)
într-un braţ oscilant (11), fixat, la un capăt, pe un ax
(13), care se deplasează axial şi se roteşte, după caz,
în nişte lagăre (14) fixate pe batiu (1), iar mişcarea
axială este realizată de un şurub (15), o piuliţă (16)
de cuplare acţionată de o manetă (17), iar şurubul
(15) se roteşte într-un lagăr (18) fixat pe batiu (1),
celălalt capăt al braţului (11) fiind ghidat printr-un

(21) a 2000 00232 A 
şurub (21) de reglaj fin, o bilă (22), o pastilă (23), o
patină (24) ghidată într-un suport (25) şi sprijinită
pe un ax (26) cu excentric, ce se roteşte în nişte
lagăre (27), acţionat de o manetă (28).

Revendicări: 2
Figuri: 2
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B 28 C

(21) a 2001 00590 A (51) B 28 C 5/00 (22) 30.05.2001
(41) 30.10.2001// 10/2001 (71) S.C. Foton 2000 Self
S.R.L., Bucureşti, RO (72) Ailenei Adrian George,
Bucureşti, RO; Stănilescu Argel, Bucureşti, RO
(54) GENERATOR DE SPUMĂ PENTRU BETOANE
CELULARE, UŞOARE (FĂRĂ AUTOCLAVIZARE)

(57) Invenţia se referă la un generator de spumă,
necesar producerii betoanelor celulare, uşoare, fără
autoclavizare. Generatorul conform invenţiei este
prevăzut cu un sistem de dozare şi presurizare de
lichid (2), care preia soluţia spumogenă dintr-un
rezervor (4), nişte filtre (7 şi 8), un regulator de aer
(15), un sistem de compresie (1), o lance de filtre
catalizatoare (3), nişte supape, robinete şi
distribuitoare.
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Figuri: 1

(21) a 2001 00590 A

(21) a 2000 00372 A (51) B 60 S 3/06 (22) 03.04.2000
(41) 30.10.2001// 10/2001 (71) Racolţa Victor, Bucureşti,
RO (72) Racolţa Victor, Bucureşti, RO (54) METODĂ DE
CURĂŢARE A SUPRAFEŢELOR LUCIOASE

(57) Invenţia se referă la o metodă şi la un dispozitiv
de curăţare a suprafeţelor lucioase, metalice sau
nemetalice, cu rugozitate medie, precum şi a celor
cu acoperire de protecţie sau estetice. Metoda
conform invenţiei cuprinde pulverizarea la o
presiune de 3,5...4 at, a unei emulsii cu proprietăţi
de dizolvare, pe o suprafaţă lucioasă, iar după un
interval de timp de 1...4 min, stratul de emulsie şi
murdărie se îndepărtează prin 2...6 treceri succesive
ale unor mantale textile, confecţionate dintr-o masă
fibroasă de bumbac, cu densitate pe 16 cm în
urzeală şi în bătătură de 220...260 şi respectiv de
160...180, având mişcări de rotaţie, în sensuri opuse,
cu valori de 150...300 rot/min. Dispozitivul conform
invenţiei cuprinde nişte mantale (1) textile, aşezate
stratificat, straturile fiind izolate între ele cu ajutorul
unor folii (2) izolatoare şi cu cel al unor elemente
(3) elastice, ataşate fiecărei mantale (1).

Revendicări: 2
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(21) a 2000 00362 A (51) B 60 T 1/14 (22) 31.03.2000
(41) 30.10.2001// 10/2001 (71) Pan-Terra-Corporation,
Bucureşti, RO (72) Popescu G. Gheorghe, Bucureşti, RO;
Popescu Aurora Maria, Bucureşti, RO (74) Cabinet
Enpora S.R.L., Bucureşti (54) PROCEDEU ŞI
DISPOZITIV PENTRU OPRIREA AUTOVEHICULELOR

(57) Invenţia se referă la un procedeu şi la un
dispozitiv pentru oprirea rapidă a autovehiculelor,
îndeosebi în momentul începerii derapării sau
pentru oprirea în minimum de timp şi spaţiu, mai
ales în cazul carosabilului cu aderenţă redusă,
precum şi în cazul deplasării cu viteze inadecvate.
Procedeul conform invenţiei realizează, la comandă,
degonflarea cauciucurilor printr-o supapă, mărind
aderenţa acestora pe calea de rulare, concomitent cu
introducerea unor poansoane în carosabil, oprind
înaintarea şi derapajul lateral. Dispozitivul pentru
aplicarea procedeului, conform invenţiei, este
prevăzut cu nişte poansoane (1) montate pe nişte
jante (2) ale roţilor autovehiculelor, lungimea
poansoanelor (1) fiind mai mică decât grosimea
unui cauciuc umflat (5), dar mai mare decât
grosimea cauciucului (5) dezumflat parţial, iar pe
suprafaţa interioară a jantei (2), este prevăzută o
supapă (3), care permite rapid, în momentul
deschiderii, degomflarea cauciucului (5) şi intrarea
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în acţiune a poansoanelor (1), iar acţionarea se face
prin intrarea în funcţiune a sistemului de frânare (tip
ABS) şi/sau a sistemului antiderapaj sau antipa-
tinare (pot fi de tip ASD, ETS etc.).

Revendicări: 5
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B 62 K

(21) a 2000 00356 A (51) B 62 K 5/02 (22) 30.03.2000
(41) 30.10.2001// 10/2001 (71) Nica V. Titus, Iaşi, RO (72)
Nica V. Titus, Iaşi, RO (54) TRICICLU PLIANT

(57) Invenţia se referă la un triciclu pliant, care
foloseşte poziţia şi mersul natural. Triciclul pliant,
conform invenţiei, are un cadru (1) cu o articulaţie
(2) rabatabilă, ce ghidează, în faţă, printr-un lagăr
(3), o furcă (4) de direcţie, ce fixează, printr-un ax
(5), o roată (6) antrenată de un ghidon (7) prin nişte
semibare (8 şi 9) fixate cu nişte îmbinări (10)
rabatabile, iar în spate, cadrul (1) se bifurcă,
fixându-se demontabil, prin nişte flanşe (11) cu
nişte şuruburi (12), de două ansambluri de
multiplicare antrenare, stânga (57) şi dreapta (58),
antrenarea lor realizându-se separat prin nişte
pedale (16) plan paralele, nişte articulaţii (17) cu
nişte rulmenţi (18) axiali, reglaţi cu nişte piuliţe
(19) protejate de un capac (20).

Revendicări: 21
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(21) 99-01099 A (51) B 64 C 39/02 (22) 14.10.99 (41)
30.10.2001// 10/2001 (71) Aanei Gheorghe, Braşov, RO
(72) Aanei Gheorghe, Braşov, RO (54) SISTEM DE
HIPERSUSTENTAŢIE

(57) Invenţia se referă la un sistem de hipersus-
tentaţie, destinat obţinerii unei portanţe suplimen-
tare şi constituie o perfecţionare a invenţiei princi-
pale care face obiectul brevetului de invenţie RO
109831. Sistemul conform invenţiei are o variantă
modificată a unui grup (A) portant, care se prezintă
sub forma unei structuri găunoase, formând un
compartiment închis, racordat la sursa de presiune a
aparatului, iar un grup de antrenare (B) se compune
dintr-o calotă (1), cu rol de suprafaţă portantă
principală şi suport al celorlalte componente, o
cameră (3) toroidală, singulară, cu rol de
transvazare directă a liniilor de curent pe suprafeţele
calotei (1), grupul de antrenare (B) având şi o aripă
toroidală (4) de intrados, cu rol de ordonare a
mişcării aerodinamice, de efuzor şi de suprafaţă
portantă, iar o reţea (5) de profile extrados are rol de
fixare a liniilor de curent la fel ca o reţea (6) de
profile intrados.
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(21) a 2000 00007 A (51) B 64 C 39/02 (22) 03.01.2000
(41) 30.10.2001// 10/2001 (71) Zamfir Radu Iulian, Iaşi,
RO (72) Zamfir Radu Iulian, Iaşi, RO (54) DISPOZITIV
PENTRU PROPULSIA UNUI VEHICUL PRIN SPAŢIU,
FĂRĂ PIERDERI DE MASĂ

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv pentru
propulsia unui vehicul prin spaţiu, fără pierderi de
masă, destinat mijloacelor de propulsie de astronave
sau alte vehicule. Dispozitivul conform invenţiei
este compus din nişte plăci (1 şi 2) pasive, cu
proprietatea de a vibra atunci când sunt lovite de
nişte corpuri (3 şi 4) acţionate de presiunea dintr-un
tub (7), iar pe parcursul producerii vibraţiilor, se
acţionează un corp din cadrul vehiculului, pe
direcţia în care se doreşte propulsarea acestuia, după
încetarea vibraţiilor, corpul fiind acţionat în sens
invers, după care ciclul se repetă.
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(21) a 2000 00288 A (51) B 64 G 1/00 (22) 14.03.2000
(41) 30.10.2001// 10/2001 (71) Enache Aurel, Buzău, RO
(72) Enache Aurel, Buzău, RO (54) INVERSOR
GRAVITAŢIONAL

(57) Invenţia se referă la un procedeu şi la instalaţia
aferentă de curbare locală a spaţiului-timp. Prin
faptul că elimină influenţa câmpului gravitaţional,
această invenţie are aplicaţie în tehnica lansărilor
spaţiale. Procedeul conform invenţiei se referă la
curbarea locală a spaţiului-timp, prin replierea
curburilor succesive, pentru eliminarea influenţelor
câmpului gravitaţional asupra unui corp de probă.
Corpul de probă este scos de sub influenţa câmpului
gravitaţional iniţial prin crearea unui câmp gravita-
ţional artificial, cu acţiune opusă gravitaţiei natu-
rale, acest câmp gravitaţional artificial având urmă-
toarele caracteristici: sfera de influenţă # aparţine
[2m...18m], B aparţine [5T...60T1], funcţionând
intermitent cu frecvenţa, µ aparţine [0,03
Hz...240Hz]. Inversorul gravitaţional, conform in-
venţiei, este constituit dintr-un bloc (1) sursă de
energie electrică, un bloc (2) redresor de mare
putere, un bloc (3) generator de curent pulsatoriu
care se încadrează în palierul de frecvenţă µ
aparţine [0,02 Hz...240Hz], un bloc (4) care este
generatorul propriu-zis şi constituie o solenaţie
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electrică, realizată cu supraconductoare şi un bloc
(5) care realizează starea de supraconductibilitate
electrică a solenaţiei, utilizând tehnici criogenice cu
hidrogen lichid. Avantajele constau în: randamentul
energetic al inversorului este de 100% în raport cu
sursa de energie, în absenţa efectelor Joule; elimină
agregatele greoaie, periculoase şi scumpe, folosite
în prezent în tehnica spaţială; oferă în viitorul
apropiat posibilitatea explorării spaţiului cosmic,
îndepărtat, prin reducerea considerabilă a timpilor
de zbor.
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B 65 D

(21) a 2000 00518 A (51) B 65 D 85/32 (22) 22.05.2000
(41) 30.10.2001// 10/2001 (71) Alexa Florin Gheorghe,
Bacău, RO (72) Alexa Florin Gheorghe, Bacău, RO
(54) AMBALAJ DE TRANSPORT, PENTRU OUĂ

(57) Invenţia se referă la un ambalaj de transport,
care asigură conservarea ouălor. Ambalajul conform
invenţiei este constituit din polietilenă expandată,
format dintr-un modul prevăzut cu cinci rânduri
paralele, de compartimentare cilindrică (1), fiecare
rând cuprinzând cinci compartimente şi o ramă (2)
fixată pe părţile laterale, pentru asigurarea prinderii
de următorul modul.
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(21) a 2001 00376 A (51) B 65 D 88/52 (22) 14.01.99 (30)
06.10.98 IL 126467 (41) 30.10.2001// 10/2001 (86) IL
99/00009 14.09.99 (87) WO 00/20303 13.04.2000 (71)
Mifned Ltd., Haifa, IL (72) Miller Haim, Haifa, IL;
Zimerman Igal, Rehovot, IL (74) Cabinet M. Oproiu -
Consiliere în Proprietate Intelectuală SRL, Bucureşti
(54) CONTAINER PLIANT PENTRU VEHICULE

(57) Prezenta invenţie se referă la un container de
transport maritim/terestru, pentru transportul unor
vehicule. Containerul conform invenţiei cuprinde o
platformă de transport (1), având nişte degajări (4)
pentru inserarea roţilor, patru grinzi (2) instalate în
colţurile platformei de transport (1) permiţând
încărcarea unui container de transport maritim/
terestru, adiţional, pentru a forma o unitate, prin
intermediul unui conector (7), grinzile (2) se află în
poziţia ridicat sau pliat pe platforma de transport
(1), rotindu-se în jurul unui ax situat de-a lungul
unei degajări (4), permiţând deplasarea axului
pentru a cupla grinda (2) cu platforma de transport
(1) pentru transportul containerului de transport
maritim/ terestru, când acesta este transportat gol;
cel puţin un arc lamelar (17) este montat în colţu-
rile platformei de transport (1) şi nişte colţare fiind
conectate la fiecare grindă pentru a comprima arcul
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(21) a 2001 00376 A
lamelar (17), când grinda (2) este pliată, arcul
lamelar comprimat (17) este utilizat ca un arc
auxiliar pentru împingerea grinzii de sus.

Revendicări: 5
Figuri: 7

(21) a 2000 00330 A (51) C 02 F 1/48 (22) 22.03.2000
(41) 30.10.2001// 10/2001 (71) Arghirescu Marius, (41) 30.10.2001// 10/2001 (71) S.C. Foton 2000 Self
Bucureşti, RO (72) Arghirescu Marius, Bucureşti, RO S.R.L., Bucureşti, RO (72) Ailenei Adrian George,
(54) CAP DE MAGNETIZARE A LICHIDELOR PENTRU
STICLE DIN PLASTIC

(57) Invenţia se referă la un cap de magnetizare a
lichidelor pentru sticle din plastic, cu gâtul în formă
de filet. Capul de magnetizare, conform invenţiei,
are un corp (A) care se ataşează la un gât (b) al unei
sticle (B) din plastic, capul fiind alcătuit dintr-un
corp (1) tubular, din plastic sau din metal, în care
sunt fixaţi minimum doi magneţi (2) toroidali prin
nişte distanţiere (3), tubul (1) înfiletându-se, cu o
parte (c) inferioară, pe gâtul (b) sticlei (B), iar cu o
parte (d) superioară, filetată exterior, este asamblat
cu un dop (c), iar într-o altă variantă constructivă, o
porţiune (x) a unei cavităţi (a) interioare se foloseşte
ca filtru de apă, fiind delimitată de două grătare (5)
fine, din inox sau cupru argintat, între care, se
introduce o cantitate (6) de nisip cuarţos sau/şi
cristale mici de cuarţ sau/şi cărbune activ sau este
umplută cu un material microporos, iar pentru
energizarea şi debacterizarea apei, în interiorul
cavităţii (a) interioare, este fixat un tub (4) din inox

(21) a 2000 00330 A
sau cupru argintat, rezonant cu microundele
fondului cosmic.

Revendicări: 4
Figuri: 2

(21) a 2001 00589 A (51) C 04 B 18/00 (22) 30.05.2001

Bucureşti, RO; Stănilescu Argel, Bucureşti, RO
(54) PROCEDEU DE OBŢINERE A BETOANELOR
CELULARE, UŞOARE, FĂRĂ AUTOCLAVIZARE

(57) Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a
betoanelor celulare, uşoare, fără autoclavizare,
folosit pentru realizarea unor materiale cu structură
poroasă, uniformă, în masă. Procedeul conform
invenţiei este caracterizat prin aceea că, în toba unui
malaxor în care s-a preparat mortar, de la un
generator de spumă, este injectat un volum constant
de spumă stabilă, corespunzător volumului de
material preparat şi, împreună cu mortarul, este
agitat mecanic, timp de 2...3 min, prin rotaţie cu
40...45 rot/min, conducând la obţinerea unui beton
celular, ai cărui pori de 0,5...1 mm sunt uniform
distribuiţi în masa materialului fluid, care prizează
şi poate fi decofrat în condiţii normale de tem-
peratură şi umiditate, după circa 12 h de la turnarea
în tipare.

Revendicări: 1
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(21) 99-00459 A (51) C 07 C 13/72 (22) 22.04.99 (41)
30.10.2001// 10/2001 (71) Institutul de Chimie "Raluca
Ripan", Cluj-Napoca, RO (72) Pop Lidia Maria,
Cluj-Napoca, RO; Pojar Feneşan Maria, Cluj-Napoca,
RO; Balea Ana, Cluj-Napoca, RO; Oprean Ioan,
Cluj-Napoca, RO (54) PROCEDEU DE PREPARARE A
RECEMICULUI 2-ETIL-1, 6-DIOXASPIRO (4,4)NONAN
FEROMON DE AGREGARE A GÂNDACULUI DE
SCOARŢĂ PYTIOGENES CHALCOGRAPHUS
(COLEOPTERE, SCOLITIDAE)

(57) Invenţia se referă la un procedeu de preparare a
racemicului 2-etil-1,6-dioxaspiro[4,4]nonan, fero-
mon de agregare pentru gândacul de scoarţă
Pitogenes chalcographus, ordinul Coleoptera,
subordinul Polyphaga, familia Scolytidae. Proce-
deul conform invenţiei constă în cuplarea tip
Grignard a aldehidei propionice cu 6-bromhexanol
protejat, în THF, cu formarea, după deprotejare, a
1,7-nonandiolului, care prin oxidare cu tetraacetat
de plumb, în soluţie benzenică, formează produsul
dioxaspiranic, iar produşii secundari rezultaţi, după
separare prin distilare şi hidroliză bazică, pot fi
transformaţi în produs util, prin repetarea operaţiei
de ciclizare oxidativă.

Revendicări: 1

(21) 99-00024 A (51) C 07 C 235/44 (22) 13.01.99 (41)
30.10.2001// 10/2001 (71) S.C. " Sintofarm " S.A., 21.08.2000 (30) 20.08.99 US 09/378,088 (41)
Bucureşti, RO (72) Ghica Mihai, Bucureşti, RO; Harles 30.10.2001// 10/2001 (86) US 00/22942 21.08.2000 (87)
Lucian Sergiu, Bucureşti, RO; Dicu Ioana Virginia, WO 01/14417 01.03.2001 (71) Mycogen Corporation,
Bucureşti, RO; Vătafu Mariana, Bucureşti, RO; Vasile San Diego, US (72) Narva Kenneth E., San Diego, US;
Mariana, Bucureşti, RO (54) NOU PROCEDEU DE
OBŢINERE A 5-CLORSALICILAMIDEI

(57) Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a
5-clorsalicilamidei, substanţă de bază în sinteza
unui medicament din clasa miorelaxantelor şi a altor
compuşi chimici. Procedeul conform invenţiei
constă în clorurarea salicilamidei cu agent de
clorurare, obţinut in situ prin reacţia dintre perhidrol
şi acid clorhidric la temperatura de 60...70°C,
urmată de răcirea şi filtrarea masei de reacţie cu
obţinerea produsului brut, care se purifică în soluţie
de carbonat de sodiu.

Revendicări: 3
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(21) a 2000 00459 A (51) C 07 D 209/04; A 61 K 31/404
(22) 28.04.2000 (41) 30.10.2001// 10/2001 (71) Pfizer
Inc., New York, US (72) Challenger Stephen, Sandwich,
GB; Dack Kevin Neil, Sandwich, GB; Derrick Andrew
Michael, Sandwich, GB; Dickinson Roger Peter,
Sandwich, GB; Ellis David, Sandwich, GB; Hajikarimian
Yousef, Sandwich, GB; James Kim, Sandwich, GB;
Rawson David James, Sandwich, GB (74) Rominvent
S.A., Bucureşti (54) DERIVAT DE INDOL, UTIL ÎN
TERAPIE

(57) Invenţia se referă la un derivat de indol, utilizat
în maladii incluzând insuficienţa renală, restenoza şi
hipertensiunea pulmonară şi la formulări farma-
ceutice care includ compusul respectiv. Derivatul de
indol, conform invenţiei, este acidul S-(+)-3-{1-
(1,3-benzodioxol-5-il)-2-[(2-metoxi-4-metilfenil)-s
ulfonilamino]-2-oxoetil}-1-metil-1H-indol-6-carbo
xilic, care practic nu conţine (R)-(-)-enantiomerul
său. Formulările farmaceutice, conform invenţiei,
cuprind derivatul de indol, conform invenţiei, sau
un derivat acceptabil farmaceutic al acestuia.

Revendicări: 17

(21) a 2001 00438 A (51) C 07 K 14/00; A 01 N 33:00 (22)

Schnepf H. Ernest, San Diego, US; Knuth Mark, Poway,
US; Pollard Michael R., Okemos, US; Cardineau Guy A.,
Poway, US; Schwab George E., Encinitas, US; Michaels
Tracy Ellis, Escondido, US; Finstad Lee Stacy, San
Diego, US; Diehl Paula, Ramona, US; Dojillo Joanna,
Encinitas, US; Stamp Lisa, La Jolla, US; Herman Rod A.,
New Ross, US (74) Cabinet Enpora S.R.L., Bucureşti, RO
(54) PROTEINE CU ACTIVITATE PESTICIDĂ

(57) Invenţia se referă la noi clase de proteine,
active ca pesticide, şi la secvenţe de polinucleotide
care codifică aceste proteine. Proteinele conform
invenţiei au de preferinţă greutăţi moleculare de
aproximativ 40...50 kDa şi de aproximativ 10...15
kDa.

Revendicări: 21
Figuri: 5
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(21) a 2001 00700 A (51) C 10 M 133/56; C 10 M 135/00
(22) 18.06.2001 (41) 30.10.2001// 10/2001 (71) S.C.
ICERP S.A., Ploieşti, RO (72) Bogatu Liana, Ploieşti, RO;
Petre Ion, Ploieşti, RO; Balliu Sotir, Ploieşti, RO; Luca
Paula, Ploieşti, RO; Ghiţă Rodica, Ploieşti, RO; Popa
George Dan, Ploieşti, RO; Boiangiu Victor, Ploieşti, RO
(54) COMPOZIŢIE COMPLEXĂ DE ADITIVI MULTI-
FUNCŢIONALI PENTRU SOLICITĂRI SEVERE

(57) Invenţia se referă la o compoziţie complexă de
aditivi multifuncţionali, cu proprietăţi antiuzură,
extremă presiune, antioxidantă, anticorosivă, anti-
rugină, antispumantă, destinată fabricării lubrifi-
anţilor folosiţi în condiţii severe de exploatare.
Compoziţia de aditivi, conform invenţiei, este cons-
tituită din 5...36% g succinimidă, 22...82% g
dialchilfosfet, 15....42% g izobutenă sulfurizată,
0,1...0,2%g polimetilxiloxan, eventual 5...25% g
ulei mineral rafinat, din clasa de viscozitate ISO-VG
68/100.

Revendicări: 1

(21) 99-00147 A (51) C 14 C 3/02 (22) 08.02.99 (41)
30.10.2001// 10/2001 (71) Institutul de Chimie (41) 30.10.2001// 10/2001 (71) Jula Gheorghe, Bucureşti,
Macromoleculară "Petru Poni", Iaşi, RO (72) Chiţanu
Gabrielle Charlotte, Iaşi, RO; Costaş Iridenta Doina, Iaşi,
RO; Anghelescu Dogaru Adina Graziella, Bistriţa, RO;
Carpov Adrian, Iaşi, RO; Sauciuc Sergiu, Iaşi, RO
(54) PROCEDEU DE TĂBĂCIRE CU SĂRURI BAZICE
DE CROM A PIEILOR DE PORCINE PENTRU FEŢE DE
ÎNCĂLŢĂMINTE, MAROCHINĂRIE, CĂPTUŞELI ŞI
PROTECŢIE

(57) Invenţia se referă la un procedeu de tăbăcire cu
săruri bazice de crom a pieilor de porcine pentru
feţe de încălţăminte, marochinerie, căptuşeli şi
protecţie. Procedeul de tăbăcire, conform invenţiei,
constă în aceea că, cromarea se face cu sare bazică
de crom, în cantitate de 1,0...1,6% Cr O , în2 3

prezenţa unui polielectrolit anionic, solubil în apă,
pe bază de copolimeri ai acizilor nesaturaţi dicar-
boxilici cu comonomeri neutri sau cu grupări active,
în cantitate de 50...5000 ppm.

Revendicări: 1

(21) 99-00347 A (51) C 21 C 7/00 (22) 29.03.99 (41)
30.10.2001// 10/2001 (71) Drişcu George, Bucureşti, RO
(72) Drişcu George, Bucureşti, RO (54) FONDANT
SINTETIC

(57) Invenţia reprezintă o perfecţionare a invenţiei
95-01992 şi se referă la un fondant sintetic, destinat
obţinerii unui spor de producţie la oţel şi fontă,
optimizării formării zgurei şi creşterii proporţiei de
încărcătură solidă la convertizoarele LD, înlocuirii
parţiale a fierului vechi la cuptoarele electrice cu
arc, recuperării unor elemente de aliere scumpe,
precum şi pentru îmbunătăţirea calităţii fontei şi
oţelului. Fondantul conform invenţiei este constituit
din: 5...90% arsură de fier şi/sau minereu mărunt
concentrat, precum şi alte materiale feroase, cum ar
fi şpan, pilitură, şlam de la convertizoare, praf de
furnal ş.a.; până la 20% deşeuri de feroaliaje;
3...60% oxid de calciu; până la 8% oxid de
magneziu; până la 10% fluorură de calciu sau
fluorosilicat de sodiu; până la 15% silicat de
mangan; până la 18% zgură de oţelărie prelucrată;
5...30% cocs, grafit sau cărbune şi 3...12% gudron,
smoală sau bitum.

Revendicări: 5

(21) a 2000 00127 A (51) C 22 C 1/00 (22) 07.02.2000

RO (72) Jula Gheorghe, Bucureşti, RO (54) PROCEDEU
DE OBŢINERE A ALIAJELOR DENTARE DIN SIS-
TEMUL NICHEL-CROM-MOLIBDEN

(57) Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a
aliajelor dentare din sistemul nichel-crom-molib-
den. Procedeul conform invenţei constă în topirea
elementelor metalice de bază, cum ar fi Ni, Cr, Mo,
în cuptoare electrice cu inducţie, de frecvenţă joasă
sau medie, sub un flux de protecţie alcătuit din 90%
spărturi de sticlă, 2% carbonat de sodiu şi 8% făină
de cuarţ, urmată de alierea cu fier şi cobalt, apoi de
rafinarea topiturii prin dezoxidare grobă cu siliciu şi
dezoxidare avansată cu titan sau amestec de metale
şi desulfurare grobă cu mangan, urmând desul-
furarea avansată cu magneziu sau amestec de
metale.

Revendicări: 5
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(21) a 2001 00855 A (51) C 22 C 19/00; A 61 K 6/04 (22)
26.07.2001 (41) 30.10.2001// 10/2001 (71) Jula
Gheorghe, Bucureşti, RO; Pătraşcu Ion, Bucureşti, RO
(72) Jula Gheorghe, Bucureşti, RO; Pătraşcu Ion,
Bucureşti, RO (54) ALIAJ DENTAR, PE BAZĂ DE
COBALT, CU UTILIZĂRI ÎN TEHNOLOGIA PROTE-
ZELOR DENTARE

(57) Invenţia se referă la un aliaj dentar pe bază de
cobalt, folosit în scopul obţinerii coroanelor şi a
punţilor pentru proteze dentare, scheletate, cu o
duritate mai mică de 300 HB şi o mai bună
prelucrabilitate, şi la un procedeu de obţinere a
acestuia. Aliajul dentar, conform invenţiei, este
constituit din 62...66% Co, 26...30% Cr, 4...7% Mo,
0,05...1% Mn, 0,5...1,5% Si, 0,1...1% Ti şi
0,1...0,5% Zr. Procedeul de obţinere a aliajului,
conform invenţiei, este caracterizat prin aceea că, în
scopul reducerii pierderilor prin oxidare, se
realizează elaborarea aliajului sub un flux de
protecţie alcătuit din spărtură de sticlă, borax şi acid
boric.

Revendicări: 2

(21) a 2000 01171 A (51) C 25 C 1/16; C 22 B 3/04; C 01
G 9/02 (22) 29.11.2000 (41) 30.10.2001// 10/2001 (71) 30.10.2001// 10/2001 (71) Grigore Luminiţa, Bucureşti,
Goldstein Jack, Baia Mare, RO; Osanu Liana Rozica, RO (72) Grigore Luminiţa, Bucureşti, RO
Baia Mare, RO (72) Goldstein Jack, Baia Mare, RO;
Osanu Liana Rozica, Baia Mare, RO (54) PROCEDEU DE
OBŢINERE A PULBERII DE ZINC

(57) Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a
pulberii de zinc, din concentrate şi subproduse din
industria zincului, plumbului şi a fierului. Procedeul
conform invenţiei constă în solubilizarea concen-
tratelor metalice în acid sulfuric, la un raport
solid/lichid de 1/5...10, eliminarea impurităţilor prin
oxidare şi precipitare cu material zincos la pH=
4,0...4,5, filtrarea suspensiei, precipitarea carbo-
natului de zinc din soluţia de sulfat de zinc cu o
soluţie de carbonat de sodiu la pH=8,5...9,0, urmată
de calcinarea acestuia la 350°C, după filtrare şi
spălare, când se obţine oxid de zinc, care este solvit
în electrolitul epuizat după separarea pulberii de
zinc, cu formarea unei soluţii cu 30g/l Zn şi 250 g/l
NaOH, electrolitul parcurgând în continuare o
celulă de electroliză cu anozi şi catozi din oţel aliat,
la o densitate de curent de 1300...1500 A/m şi o2

temperatură de 20...35°C, pulberea de zinc
depunându-se la catod, de unde prin răzuire
periodică este colectată, filtrată, spălată cu apă

C 25 D

(21) a 2000 01171 A
şi uscată, la o temperatură de 105...110°C, în
atmosferă de gaz inert, rezultând un produs cu o
activitate de 96...99% şi un consum energetic de
4,5...5,0 KWh/Kg.

Revendicări: 1
 

(21) 99-00362 A (51) C 25 D 1/00 (22) 05.04.99 (41)

(54) PROCEDEU DE OBŢINERE A MICROSTRUC-
TURILOR METALICE PRIN ELECTROFORMARE PE
POLIMERI

(57) Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a
microstructurilor metalice prin depunerea electro-
chimică a metalului pe suport de plastic structurat,
utilizat în microelectronică. Procedeul conform
invenţiei cuprinde patru etape: condiţionarea
suportului din plastic în soluţie de acid cromic/acid
sulfuric 1:7, la 30...40°C, timp de 5...10 min;
activarea timp de 1...2 min, la 20...30°C, în soluţie
de clorură de paladiu şi acid clorhidric; nichelarea
într-o baie care conţine clorură de nichel, hipofosfit
de sodiu, citrat de sodiu şi clorură de amoniu, la
55...65°C, timp de 5...15 min şi nichelarea
electrochimică într-o baie care conţine sulfamat de
nichel, clorură de nichel şi acid boric, la pH=4,
temperatură 60...70°C şi o densitate de curent 5...80
A/dm .2

Revendicări: 1
Figuri: 6
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(21) 99-00386 A (51) D 03 D 1/00 (22) 07.04.99 (41)
30.10.2001// 10/2001 (71) Institutul Naţional de
Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie, Bucureşti,
RO (72) Margarit Eugenia, Bucuresti, RO; Bomher Eva,
Bucureşti, RO; Amza Maria, Bucureşti, RO; Moru
Alexandru, Bucureşti, RO (54) SUPORT TEXTIL
PENTRU ETICHETE ŞI PROCEDEU DE REALIZARE A
ACESTUIA

(57) Invenţia se referă la un suport textil destinat
etichetelor de marcare a tricoturilor sau ţesăturilor
pe fluxul tehnologic de fabricaţie şi la un procedeu
de realizare a acestuia. Suportul textil, conform
invenţiei, este o ţesătură din fire cu conţinut de
50...100% PES, cu densitate de lungime 7...14 tex,
atât în urzeală cât şi în bătătură, cu legătura pânză,
având raportul dintre desimile în urzeală şi bătătură
între 1,5 şi 2,0, care ţesătură este supusă imprimării
cu pastă conţinând 200...300g/kg pigment alb,
150...300 g/kg agent acrilic de autoreticulare,
15...30 g/kg agent de fixare, 10 g/kg amoniac,
360...625 g/kg aglutinant, la un grad de încărcare de
30...45 g/m şi operaţiei de chimizare cu pulbere2

termoadezivă polietilenică, depusă din topitură cu
un grad de încărcare de 30...50 g/m .2

Revendicări: 2

(21) a 2000 00035 A (51) D 03 D 15/00 (22) 12.01.2000
(41) 30.10.2001// 10/2001 (71) Institutul Naţional de
Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie, Bucureşti,
RO (72) Drâmbei Petronela, Bucureşti, RO; Popescu
Alina, Bucureşti, RO; Mihai Carmen, Bucureşti, RO;
Dorogan Angela, Bucureşti, RO; Iorga Ileana, Bucureşti,
RO (54) ŢESĂTURĂ CU CONŢINUT DE FIBRE
ARTIFICIALE, ECOLOGICE, ŞI PROCEDEU DE
FINISARE A ACESTEIA

(57) Invenţia se referă la fire artificiale, ecologice,
la ţesături realizate din aceste fire, destinate
produselor de îmbrăcăminte şi la un procedeu de
finisare a ţesăturilor. Ţesătura conform invenţiei
este constituită din fire din 100% fibre artificiale
ecologice, de fineţe 14x2...11x2 tex şi coeficient de
răsucire [!] m = 90...200, în urzeală, iar în bătătură,
fire din 100% fibre artificiale, ecologice, sau
amestecuri ale acestora cu maximum 50% fibre
celulozice, de fineţe 29x2...11x2 tex şi coeficient de
răsucire [!] m = 90...100. Procedeul de finisare în
ştreang, conform invenţiei, constă în fibrilare
primară cu NaOH, produs de udare şi produs
anticute, de fibrilare enzimatică în prezenţă de
produs anticute, urmată de vopsire, emoliere cu
produs de tip microemulsie siliconică, uscare,
fibrilare secundară şi aburire finală.

Revendicări: 3

(21) 99-00939 A (51) D 21 J 3/08; A 47 K 10/16 (22)
01.09.99 (41) 30.10.2001// 10/2001 (71) Alexe Dan,
Bucureşti, RO (72) Alexe Dan, Bucureşti, RO
(54) MAŞINĂ DE BOBINAT HÂRTIE IGIENICĂ

(57) Invenţia se referă la o maşină ce realizează
bobinarea, din semifabricate rulate mari, a unor
rulouri lungi de hârtie igienică, care sunt supuse
apoi secţionării transversale la maşina de tăiere în
rulouri scurte, denumite şi suluri de hârtie igienică,
ce se poate folosi şi pentru realizarea de rulouri
lungi ale altor materiale livrate în semifabricate
rulate, cum ar fi plastic, pânză etc. Maşina de
bobinat hârtie igienică, conform invenţiei, prin
derularea unui semifabricat rulat, de dimensiuni
mari (3) şi bobinarea colii lui în nişte rulouri lungi
(22), include un cadru metalic (A) alcătuit din două
suporturi laterale (1), realizate sub forma literei L,
paralele între ele şi rigidizate prin nişte traverse de
distanţare (2), un ansamblu de sprijin şi derulare a
semifabricatului rulat (3) ce include, alăturat
fiecărui suport, câte un braţ articulat lung (6), şi o
pârghie (B) prevăzută cu un braţ scurt (10) şi un braţ
lung (9), toate putând să oscileze în jurul unui ax de
oscilaţie (7), fixat de cadrul metalic (A) prin
intermediul unor lagăre (8), un ansamblu de
bobinare a hârtiei ce include o bară curbată (42) cu

(21) 99-00939 A
rol de valţ de tensionare, două valţuri printre care se
trece hârtia, dispusă pe verticală, un valţ de jos (43)
cauciucat, iar deasupra, fiind un valţ (44) matriţă şi
două valţuri cauciucate, orizontale, de bobinare
(23', 23''), între care, se află o roată intermediară de
angrenare (25), pentru a se realiza rotirea lor în
acelaşi sens, pe valţurile cauciucate, orizontale,
realizându-se bobinarea colii semifabricatului în
nişte rulouri lungi (22), toate aceste valţuri fiind
fixate de piciorul vertical al unor suporturi laterale
(1) realizate sub forma literei L, un ansamblu de
antrenare ce include un motor electric de antrenare
(26) fixat de unul din suporturile laterale (1),
prevăzut pe axul lui cu o roată mică de curea (27);
fiecare braţ articulat lung (6) este prevăzut la
capătul liber cu un grup de două role (5) pe care se
reazemă semifabricatul rulat (3).

Revendicări: 4
Figuri: 2
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(21) 99-00939 A (21) a 2000 00525 A

(21) a 2000 00525 A (51) E 01 D 15/24 (22) 23.05.2000
(41) 30.10.2001// 10/2001 (71) Radu Ştefan, Constanţa, (41) 30.10.2001// 10/2001 (71) Radu Ştefan, Constanţa,
RO; Dănilă Constantin, Constanţa, RO (72) Radu Ştefan, RO; Dănilă Constantin, Constanţa, RO (72) Radu Ştefan,
Constanţa, RO; Dănilă Constantin, Constanţa, RO Constanţa, RO; Dănilă Constantin, Constanţa, RO
(54) COMPLEX RUTIER, NAVAL, DE TRAVERSARE A (54) COMPLEX MARITIM, DE PROTECŢIE,
APELOR INTERVENŢIE ŞI UTILITĂŢI PORTUARE

(57) Invenţia se referă la un complex rutier-naval, (57) Invenţia prezintă un complex maritim, de
de traversare a apelor, folosibil la optimizarea protecţie a radelor portuare şi a altor perimetre
circulaţiei rutiere, în teritoriile separate de ape, mai amenajate, pentru intervenţie, salvare şi organizare
ales acolo unde nu este posibilă sau rentabilă de activităţi portuare. Complexul maritim, conform
adoptarea unei soluţii clasice. Complexul rutier- invenţiei, este o construcţie metalică din piese goale
naval, de traversare a apelor, conform invenţiei, este plutitoare, realizabile în şantierele navale,
alcătuit din nişte cadre metalice (A), fixate de transportabile pe apă, lansabile şi lestabile, prin
coronamentul terasei betonate, nişte tronsoane umplerea unor piese cilindrice cu rocă din solul
intermediare fixe (B), nişte module mobile (C), care marin, în care se încastrează prin nişte suporturi (A)
închid şi deschid circulaţia rutieră şi navală, pe care se aşază nişte tronsoane (B) şi nişte
manevrată de la mal prin nişte braţe rotitoare (D), suporturi (E) pe care se aşază nişte porţi (D) legate
acţionate de nişte cilindri hidraulici (E) şi nişte prin nişte tuburi de legătură (F), centrate pe nişte
cilindri-tiranţi (F), protejaţi de nişte capote (G), tuburi (12) respectiv pe un rulment (14), în partea
poate fi aplicat pe diferite lăţimi (!!!!) ale albiilor de superioară tronsoanelor (B) şi porţilor (D), este
înălţime ("""") de la o punte (3) şi fundul apei, putând amplasată o pistă (9) separată de nişte balustrade
fi folosite două module (C) în lungime l = !/2 sau (10) într-o bandă centrală (a) pentru circulaţia
un singur modul l = ! sau combinat cu tronsoane automacaralelor, dotată cu nişte braţe de intervenţie
fixe pentru ape mai late de ! < 2l sau ! < l, se pot (H), două benzi intermediare (b) pentru circulaţia

construi refugii betonate, la mal, utile şi pentru
retragerea modulelor (C) din faţa viiturilor mari de
apă, în caz de inundaţii.

Revendicări: 6
Figuri: 37
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(21) a 2000 00526 A (21) a 2001 00335 A
auto în ambele sensuri şi două benzi laterale (c)
pentru pietoni, pe părţile laterale ale tronsoanelor
(B) şi porţilor (D), la nivelul apei, din loc în loc,
sunt prevăzute nişte fante de acces (f), prin care se
poate pătrunde în interiorul unui schelet (7) spre
nişte spaţii utile (d şi d ), în varianta pentru1 2

protecţie totală, se folosesc nişte tronsoane cu
carcasă (I, J), cu secţiunile transversale ale
piciorului (A) şi un tronson unic, continuu, în care
se pot obţine nişte goluri suplimentare (g).

Revendicări: 5
Figuri: 22

E 01 D

(21) a 2001 00335 A (51) E 02 B 9/04; E 02 B 15/00; C 02
F 1/00; G 01 C 11/00 (22) 22.03.2001 (30) 28.03.2000 DE
10015 587. 1-25 (41) 30.10.2001// 10/2001 (71) Palocz
Andresen Michael, Hamburg, DE (72) Palocz Andresen
Michael, Hamburg, DE (74) S.C. Rodall S.R.L. - Agenţie
de Proprietate Industrială, Bucureşti (54) SISTEM DE
MĂSURARE, SEMNALIZARE ŞI PROTECŢIE, PENTRU
EVITAREA POLUĂRII RÂURILOR

(57) Invenţia se referă la un sistem pentru protecţia
apelor curgătoare împotriva poluării accidentale cu
reziduuri sau produse industriale. Sistemul conform
invenţiei cuprinde nişte puncte centrale staţionare şi
nişte staţii mobile de măsurare, amplasate în nişte
avioane, elicoptere (1) sau în nişte baloane, datele
culese, în general pe cale optică, cu privire la starea
apei, fiind prelucrate într-un microcalculator (9),
fiind transmise apoi prin internet, printr-un mijloc
(11) de transmisie fără fir sau printr-un modul (10)
de transmisie audio fără fir la un dispecerat (12)
central, în care se poate hotărî direcţionarea apei
(14) curgătoare către un lac (28) de acumulare,
barajul fiind realizat de către un sistem (16) de
blocare, aflat în legătură cu o staţie (17) de
compresoare montată pe sol.

Revendicări: 8
Figuri: 5

(21) 99-00521 A (51) E 02 D 5/02 (22) 06.05.99 (41)
30.10.2001// 10/2001 (71) Ciocîrlan M. Alexandru,
Giurgiu, RO (72) Ciocîrlan M. Alexandru, Giurgiu, RO
(54) PREFABRICATE DIN BETON ARMAT CHIT

(57) Invenţia se referă la un set de prefabricate din
beton armat ce poate fi utilizat în construcţiile
hidrotehnice şi portuare. Prefabricatele conform
invenţiei sunt constituite din elemente (1, 2, 3, 4 şi
5), având forma literelor C, H, I şi T, care permit o
îmbinare multiplă tip Lego.

Revendicări: 1
Figuri: 1
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(21) a 2001 00380 A (51) E 04 C 2/04; E 04 B 2/02 (22)
04.04.2001 (41) 30.10.2001// 10/2001 (71) Sigma Star
Service S.R.L, Bucureşti, RO (72) Şerban Viorel,
Bucureşti, RO (54) ELEMENT PREFABRICAT ŞI
COFRAJ PENTRU REALIZAREA ACESTUIA

(57) Invenţia se referă la un element prefabricat,
care poate fi utilizat la realizarea unor construcţii,
ca de exemplu, case, hale, construcţii agroindus-
triale, pavaje pietonale şi carosabile, împrejmuiri,
precum şi la un cofraj de realizare a acestuia.
Elementul prefabricat, conform invenţiei, este
alcătuit dintr-o placă (1) prevăzută pe o faţă (a) cu
nişte calote sferice (b), dispuse într-o reţea rec-
tangulară, iar pe cealată faţă (c), placa (1) are nişte
goluri (d) de forma poliedrală cu vârful spre
interior, având la exterior o bază dreptunghiulară cu
vârfurile tăiate; golurile (d) sunt dispuse într-o reţea
ortogonală care, la rândul ei, generează o reţea
internă de nervuri (e) profilate şi margini laterale
(f), având o secţiune formată dintr-un trapez isoscel
pentru nervurile (e) şi un trapez dreptunghic pentru
marginile laterale (f); pe două muchii exterioare,
adiacente (g şi h) marginilor laterale (f), placa (1)
este prevăzută cu o nervură centrală (k şi k'), iar pe
muchiile opuse (i şi i'), cu un şanţ central (l şi l'), pe
marginile laterale (f) ale plăcii (1), pot fi prevăzute,

(21) a 2001 00380 A
pe ambele feţe (a şi c), câte trei găuri coaxiale (m,
m', m'', n, n', n'') nepătrunse, de formă tronconică
într-o treaptă pe faţa (c) şi respectiv două trepte pe
faţa (a) cu baza mică spre interior, între cele două
seturi de goluri (m şi n), rămânând o diafragmă (o);
nervurile (e) şi marginile laterale (f) sunt prevăzute
cu nişte bare (2 şi 3) de armare; elementele de
dimensiuni mari pot avea prevăzute, pe muchiile
laterale, nişte cavităţi (q) pentru prinderea dispo-
zitivelor de manevrare.

Revendicări: 2
Figuri: 11

E 04 D

(21) a 2001 00380 A

(21) a 2001 00646 A (51) E 04 D 13/18; F 24 J 2/24; A 01
G 9/14 (22) 08.06.2001 (41) 30.10.2001// 10/2001 (71)
Arghirescu Marius, Bucureşti, RO (72) Arghirescu Marius,
Bucureşti, RO (54) CASĂ SOLARĂ CU TERASĂ

(57) Invenţia se referă la o casă solară cu terasă,
care permite folosirea acoperişului casei pro-
priu-zise, parţial ca seră, prin valorificarea energiei
solare şi parţial ca terasă, în varianta acoperită sau
descoperită. Casa conform invenţiei are un pod
prevăzut cu o pardoseală (1), cu o uşoară înclinaţie
de scurgere, de maximum 15 , cu nişte pereţi (2 şi 3)0

prevăzuţi cu nişte ferestre (4) glisante, din material
transparent sau semitransparent, rezistent, şi cu
acoperiş realizat cu un schelet de susţinere, inclu-
zând nişte ţevi (9) înseriate între un circuit de
aducţie a apei şi un circuit al unui duş (d) conectat,
paralel cu circuitul unor ţevi (11) găurite fin, de
udare prin picurare a unei sere, şi nişte panouri (16
şi 16') transparente sau semitransparente, glisante
sau rabatabile, pentru acoperirea ermetică a podului
pe vreme nefavorabilă şi descoperire parţială pe
vreme frumoasă, ţevile (9) fiind prevăzute cu nişte
reflectoare (13) solare, fixate sub acestea pentru
încălzirea apei staţionară în ele, utilizată la duş (d),
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E 04 D

(21) a 2001 00646 A
pe timp călduros, pe vreme rece, fiind trimisă în ţevi
(9) apă încălzită la centrala termică, pentru
încălzirea serei.

Revendicări: 5
Figuri: 13

(21) a 2000 00358 A (51) E 04 H 9/02; E 04 H 9/14 (22)
30.03.2000 (41) 30.10.2001// 10/2001 (71) Nica V. Titus, (41) 30.10.2001// 10/2001 (71) Gavrilă Adrian Niculiţă,
Iaşi, RO (72) Nica V. Titus, Iaşi, RO (54) CAPSULĂ
UNIVERSALĂ, DE PROTECŢIE LA DEZASTRE

(57) Invenţia se referă la o capsulă de protecţie a
uneia sau a mai multor persoane în caz de dezastre
sau în cazul tratamentelor sau experienţelor cu
caracter medical. Capsula conform invenţiei este
formată din nişte semicapsule (1 şi 5), inferioară şi
superioară, menţinute la o anumită distanţă, una de
cealaltă, de către nişte cilindri (14) hidraulici, având
nişte tije (15), în legătură cu semicapsula (1)
inferioară, fiind montaţi alţi cilindri (22) hidraulici,
ale căror tije (23) sunt îndreptate spre în jos şi care
comunică cu un acumulator (24) hidraulic,
semicapsula (1) inferioară fiind prevăzută cu o
suprafaţă (4) plană, de etanşare, superioară, iar
semicapsula (5) superioară are o suprafaţă (6) de
etanşare inferioară, în contact cu care este montată o
garnitură (7) de etanşare care, în caz de închidere a unui cod dintr-un număr cvasiinfinit de coduri, ce se
semicapsulelor (1 şi 5), ajunge în contact cu
suprafaţa (4) plană, de etanşare, superioară.

Revendicări: 23
Figuri: 8

(Cu raport de documentare)

(21) a 2000 00358 A

(21) a 2001 00142 A (51) E 05 B 47/00 (22) 05.02.2001

Constanţa, RO; Stoenescu Gheorghe, Bucureşti, RO (72)
Gavrilă Adrian Niculiţă, Constanţa, RO; Stoenescu
Gheorghe, Bucureşti, RO (54) METODĂ DE OPERARE
ŞI INSTALAŢIE ELECTRONO-MECANICĂ DE ÎNCUIE-
RE/DESCUIERE, ACŢIONATĂ PRIN TELECOMANDĂ

(57) Invenţia se referă la o metodă de operare şi la o
instalaţie electrono-mecanică de încuiere/descuiere
(yală), acţionată prin telecomandă în infraroşu, cu
emisie, recepţie şi procesare electronică a unui cod,
destinată să asigure încuierea/descuierea uşilor şi
înlăturarea posibilităţii de descuiere sau de stricare,
prin forţarea mecanică a yalei de către persoane
neautorizate, şi care constituie o perfecţionare a
invenţiei brevet RO 108262. Metoda conform
invenţiei foloseşte, pentru încuierea/descuierea
yalei, generarea şi emisia-recepţia în infraroşu a

pot utiliza, şi comparaţia codului recepţionat cu
codul înscris în memoria receptorului. Instalaţia
conform invenţiei se compune dintr-o telecomandă
ce generează codul prin intermediul unui micro-
controler (u1-E3), cod pe care îl emite în infraroşu,
şi respectiv o yală ce conţine un receptor de cod în
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(21) a 2001 00142 A
combinaţie cu un micro-controler (u1-R3) şi, pe
lângă o parte mecanică obişnuită, mai conţine o
camă (C) de blocare automată a yalei, în caz de
forţare neautorizată.

Revendicări: 8
Figuri: 18

(21) 99-00335 A (51) E 21 D 15/14 (22) 26.03.99 (41)
30.10.2001// 10/2001 (71) Societatea Comercială- 30.10.2001// 10/2001 (71) S.C. Institutul de Cercetări şi
Institutul de Cercetări şi Proiectări Miniere-Petroşani, Proiectări Miniere S.A., Petroşani, RO (72) Pleşea
Societate pe Acţiuni, Petroşani, RO (72) Moroz Sorin, Valeriu, Petroşani, RO; Cruceru Siveropol, Petroşani, RO
Petroşani, RO; Jurcă Traian, Petroşani, RO (54) STÂLP (54) METODĂ DE RECUPERARE A SUSŢINERILOR
HIDRAULIC SH-400 METALICE

(57) Invenţia se referă la un stâlp hidraulic, folosit (57) Invenţia se referă la o metodă de recuperare a
pentru susţinerea intersecţiilor şi abatajelor din susţinerii metalice din minele de cărbune care
industria minieră. Stâlpul conform invenţiei este urmează să-şi înceteze activitatea. Metoda conform
alcătuit din nişte coloane (1 şi 9) exterioară şi inte- invenţiei constă în demontarea susţinerii, armătură
rioară, coloana (1) exterioară de rezistenţă având în cu armătură, şi dirijarea presiunii miniere prin
componenţă nişte elemente (2 şi 3) tubulare, inferior prăbuşirea totală a acoperişului unei galerii, pentru
şi exterior, îmbinate între ele, la extremităţile unui completarea golului creat prin excavaţia minieră
element (4) intermediar, fiind prevăzut un alezaj subterană, în condiţiile în care, atunci când este
dispus perpendicular faţă de axa de simetrie, în care cazul, se folosesc susţineri suplimentare, realizate
este montat un ventil (5), iar capetele coloanei (1) cu ajutorul unor stâlpi hidraulici.
exterioare prezintă o degajare (6) destinatămontării
unui reazem (7) inferior şi respectiv a unui mâner Revendicări: 2
(8) superior, coloana (9) interioară având în Figuri: 4
componenţă un element (10) tubular de rezistenţă,
în legătură cu care, la partea sa superioară, este
montat un disc (11) de reazem, iar la partea sa
inferioară, sunt montate un piston (12) şi un ghidaj
(13), în coloana (9) interioară, fiind montat un tub

E 21 D

(21) 99-00335 A
(15) de legătură, în care este dispus un arc (14) de
tensionare sau de detensionare.

Revendicări: 2
Figuri: 1

(21) 99-00720 A (51) E 21 D 15/60 (22) 24.06.99 (41)
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(21) a 2001 00346 A (51) F 01 D 15/10 (22) 26.03.2001
(41) 30.10.2001// 10/2001 (71) Dumitraşcu Ştefan,
Bucureşti, RO (72) Dumitraşcu Ştefan, Bucureşti, RO
(54) PROCEDEU ŞI INSTALAŢIE DE PRODUCERE A
ENERGIEI ELECTRICE

(57) Invenţia se referă la un procedeu şi la o
instalaţie de producere a energiei electrice. Proce-
deul conform invenţiei constă din alimentarea cu
două jeturi de aer sub presiune a unei turbine de
antrenare, jeturile de aer fiind obţinute independent
prin antrenarea a două ventilatoare aflate într-o
cameră la altitudine superioară faţă de camera în
care funcţionează turbina de antrenare. Instalaţia
pentru aplicarea procedeului, conform invenţiei,
este constituită dintr-un ventilator (V) acţionat
gravitaţional, ce creează o depresiune într-o cameră
(C ) superioară, aflată la o altitudine (h), şi antre-1

nează o turbină (T ) eoliană, iar într-o cameră (C)2

situată la un nivel inferior, prin nişte ajutaje (A ),i

induce un flux de aer sub formă de jet, ce antrenează
o masă de aer prin nişte coloane (K ) de tiraj, la oi

viteză ce reprezintă sursa de putere de antrenare a
unei turbine (T ) eoliene ce furnizează putere unui1

ventilator (V ) care, împreună cu un alt ventilator1

(V ) antrenat de cealaltă turbină (T ) eoliană, au un2 2

dublu rol, acela de a crea o depresiune în camera

(21) a 2001 00346 A
(c ) superioară, iar în camera (c) inferioară, prin supapă (8) şi un furtun (7), iar pentru colectarea1

nişte ajutaje (A şi A ), de a fi sursa de putere pentru apei, este prevăzut un vas (9) montat pe un stâlp la o1 2

o turbină (T ) de antrenare a unui generator (G) înălţime ceva mai mică decât lungimea braţuluiG

electric. ansamblului balansier dintre o articulaţie (5) şi cupă

Revendicări: 2
Figuri: 1 Revendicări: 5

(21) a 2000 00721 A (51) F 03 B 13/14 (22) 17.07.2000
(41) 30.10.2001// 10/2001 (71) Ciurchea Ioan,
Cluj-Napoca, RO (72) Ciurchea Ioan, Cluj-Napoca, RO
(54) PROCEDEE ŞI INSTALAŢII PENTRU RIDICAREA
APEI DIN MARE LA DIFERITE ÎNĂLŢIMI FOLOSIND
DISPOZITIVE SIMPLE, ACŢIONATE DE VALURI

(57) Invenţia se referă la două procedee şi două
instalaţii pentru ridicarea apei din mare la diferite
înălţimi, folosind dispozitive simple, acţionate de
valuri. Procedeul conform invenţiei foloseşte,
pentru ridicarea apei din mare la diferite înălţimi, un
ansamblu format din două bare, de care, la un capăt,
este prins un flotor de formă cilindrică, iar la
celălalt capăt, o cupă având forma unei pâlnii, la
trecerea fiecărui val, flotorul ridicându-se, iar la
celălalt capăt al barelor, cupa coboară, intră în apă şi
se umple cu apă, după trecerea valului, flotorul
coborând şi ridicând, prin greutatea sa proprie, cupa
plină cu apă care, ajungând la o înălţime mai mare
decât înălţimea vasului colector, declanşează supapa
de sub cupă, iar apa din cupă trece printr-un furtun
în vasul colector. Instalaţia pentru aplicarea proce-
deului, conform invenţiei, are un ansamblu balan-
sier, format din două bare (1), care are, la un capăt,
un flotor (2) de formă cilindrică, iar la celălalt capăt,
este articulată o cupă (3), de care sunt prinse o

(21) a 2000 00721 A

(3).

Figuri: 9
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(21) 99-01145 A (51) F 03 G 7/10 (22) 27.10.99 (41)
30.10.2001// 10/2001 (71) Zamfir Radu Iulian, Iaşi, RO
(72) Zamfir Radu Iulian, Iaşi, RO (54) DISPOZITIV
PENTRU PROPULSIA UNUI VEHICUL PRIN SPAŢIU,
FĂRĂ CONSUM DE MATERIE

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv pentru
propulsia unui vehicul prin spaţiu, fără consum de
materie. Dispozitivul conform invenţiei are, ca
principiu de funcţionare, caracteristica proprie
corpurilor rotite accelerat, de a-şi micşora masa în
timpul acceleraţiei, după care, de a reveni la masa
iniţială, după deceleraţie, fiind compus dintr-un
sistem rotativ, într-o modalitate accelerată, în cadrul
mişcării accelerate, se acţionează cu o forţă asupra
unui corp (1), în direcţia în care se doreşte efec-
tuarea mişcării, după care urmează perioada
decelerării, după care se acţionează cu o forţă
orientată în sens invers, ciclul format repetându-se,
aceste acţiuni ducând la o acţiune asupra vehi-
culului ce încorporează dispozitivul, în sensul în
care acţionează forţa cu care se acţionează asupra
dispozitivului în timpul accelerării.

Revendicări: 1
Figuri: 7

(21) 99-01145 A

F 04 D

(21) a 2000 00766 A (51) F 04 D 7/00 (22) 01.08.2000
(41) 30.10.2001// 10/2001 (71) Arghirescu Marius,
Bucureşti, RO (72) Arghirescu Marius, Bucureşti, RO
(54) POMPĂ CU MAGNEŢI

(57) Invenţia se referă la o pompă cu magneţi,
destinată pompării fluidelor uşor inflamabile, care
necesită o instalaţie perfect etanşă, de transport a
acestora. Pompa conform invenţiei este compusă
din trei cilindri nemagnetici (1, 1', 1''), etanşi,
având în interior câte un piston magnetic (2, 2', 2''),
polarizat pe feţe, ce culisează cu ajutorul unor bile
de rulment (e) nemagnetice, dispuse în nişte şanţuri
longitudinale (f) ale suprafeţei pistonului (2, 2', 2''),
ce prezintă şi două garnituri cauciucate (g , g ),1 2

cilindrii (1, 1', 1'') fiind dispuşi longitudinal
simetric faţă de un ax (5) de rotaţie a unui ansamblu
de opt ecrane magnetice (6, 7, 8, 9) şi respectiv: (6',
7', 8', 9') dispuse în perechi decalate radial cu 45° la
cele două capete ale axului (5), din tablă de fier
moale sau magnet subţire, polarizat invers faţă de
nişte magneţi ficşi (3, 3', 3''), şi respectiv: (1, 1',
1'') repulsiv faţă de magneţii-piston (2, 2', 2''),
repulsie magnetică ecranată alternativ prin inter-
punerea ecranelor magnetice prin rotirea axului (5)
printr-un motor electric pas cu pas (10), cu pasul de

(21) a 2000 00766 A
45°, acţionat sincron cu deplasarea pistonului (2)
între un capăt dezecranat şi celălalt capăt, ecranat
magnetic, al cilindrului (1) sau, după caz, manual.

Revendicări: 2
Figuri: 4
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(21) a 2001 00704 A (51) F 04 D 29/66; A 01 C 7/16 (22)
18.06.2001 (41) 30.10.2001// 10/2001 (71) Silveanu
Virgil, Piatra Neamţ, RO (72) Silveanu Virgil, Piatra
Neamţ, RO (54) EXHAUSTOR PENTRU MAŞINI ŞI
INSTALAŢII AGRICOLE

(57) Invenţia se referă la un exhaustor, cu care poate
fi echipată o maşină pneumatică sau o maşină
agricolă, în special o maşină de semănare. Exhaus-
torul conform invenţiei are în componenţă o semi-
carcasă (4) posterioară, prevăzută, într-o zonă
centrală, cu o reţea de nervuri (1) de rigidizare
radiale, cu secţiune în formă de V, cu adâncime care
variază de la valoarea maximă, în dreptul unei linii
(m) de intersecţie dintre o suprafaţă (n) tronconică
şi o suprafaţă (o) plană a semicarcasei (4), la
valoarea zero, către nişte extremităţi (p şi r),
intersectată cu o reţea de nervuri (s) de rigidizare
orizontale, cu secţiune în formă de V, cu adâncime
care variază de la valoarea maximă, într-o zonă
influenţată termic (Z.I.T.) a celor patru casete (19)
sudate de semicarcasă (4), la valoarea zero, către
nişte extremităţi, iar o semicarcasă (5) anterioară
este prevăzută cu o ramforsare (k) de rigidizare a
unui orificiu central de aspiraţie a aerului, şi nişte
şuruburi (16) dispuse pe un cerc, necesare prinderii
unei flanşe (22) a unor corpuri (17 şi 18) de absorb-
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ţie care, pe lângă rolul de distribuire uniformă a
aerului, având şi rolul de rigidizare suplimentară a
semicarcasei (5) anterioare în zona centrală.

Revendicări: 2
Figuri: 11

(21) a 2000 00351 A (51) F 16 K 31/44 (22) 29.03.2000
(41) 30.10.2001// 10/2001 (71) Gheorghe Iulian,
Bucureşti, RO (72) Gheorghe Iulian, Bucureşti, RO
(54) CAP DE ROBINET

(57) Invenţia se referă la un cap de robinet pentru
instalaţii sanitare de uz general. Capul de robinet,
conform invenţiei, are un corp (1) prevăzut cu două
fante laterale (d şi e), un ventil (2) care are şi el
nişte fante laterale (c şi f), în ventil (2), rotindu-se o
tijă (3), care aliniază sau nu nişte fante proprii (b)
cu celelalte fante (c, d, e şi f), realizându-se astfel
comunicaţia fluidului care circulă printr-o gaură
axială (a).

Revendicări: 1
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(21) a 2001 00530 A (51) F 17 D 3/12 (22) 17.05.2001
(41) 30.10.2001// 10/2001 (71) Moisin Ioan-Francisc
Iosif-Gabriel, Victoria, Braşov, RO; Laţa Ilie, Mediaş, RO;
Laţa Ilie, Mediaş, RO; Popescu Erich Eckehard, Mediaş,
Sibiu, RO; Bichiş Constantin Dorin, Daneş, Mureş, RO
(72) Moisin Ioan-Francisc Iosif-Gabriel, Victoria, Braşov,
RO; Laţa Ilie, Mediaş, RO; Laţa Ilie, Mediaş, RO; Popescu
Erich Eckehard, Mediaş, Sibiu, RO; Bichiş Constantin
Dorin, Daneş, Mureş, RO (54) PROCEDEU ŞI
INSTALAŢIE PENTRU ODORIZAREA GAZELOR
NATURALE

(57) Invenţia se referă la un procedeu şi la o
instalaţie pentru odorizarea gazelor naturale din
conductele de transport şi distribuţie gaze. Proce-
deul conform invenţiei constă în introducerea suc-
cesivă a unei cantităţi constante de odorizant în
fluxul de gaz supus odorizării, la intervale de timp
impuse de trecerea prin conducta de gaz a unei
cantităţi prestabilite de gaz, astfel încât să se asigure
raţia de odorizare prescrisă. Instalaţia conform
invenţiei, pentru aplicarea procedeului, este formată
din două electroventile (1 şi 2) cu trei căi, racordate
la un rezervor (4) cu odorizant şi la un dispozitiv
(10) de introducere a odorizantului într-o conductă
(8) de gaz, la intervale de timp determinate de trece-
rea prin conductă (8) a unei cantităţi prestabilite de
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gaz, măsurate cu un debitmetru (12) electronic,
cantitatea de odorizant, corespunzătoare unui volum
(11) dintre electroventile (1 şi 2), fiind introdusă în
fluxul de gaze, prin dispozitivul (10) de odorizare,
ceea ce asigură realizarea raţiei de odorizare
prescrise.

Revendicări: 3
Figuri: 2

(21) 99-00334 A (51) F 24 B 1/26 (22) 26.03.99 (41)
30.10.2001// 10/2001 (71) Societatea Comercială- (41) 30.10.2001// 10/2001 (71) Corciovă Dragoş,
Institutul de Cercetări şi Proiectări Miniere-Petroşani, Bucureşti, RO (72) Corciovă Dragoş, Bucureşti, RO
Societate pe Acţiuni, Petroşani, RO (72) Vulpe Nicolae,
Petrila, RO; Ofemberg Iulian, Petroşani, RO
(54) AGREGAT ECOLOGIC PENTRU GĂTIT ŞI
ÎNCĂLZIT PE BAZĂ DE CĂRBUNE

(57) Invenţia se referă la un agregat folosit în
domeniul casnic sau industrial pentru pregătirea
hranei sau pentru încălzire. Agregatul conform
invenţiei are în componenţă un mecanism (2)
melcat, care preia continuu, prin cădere liberă,
dintr-un siloz (1), cărbunele sub formă de particule,
cu o dimensiune de până la 10 mm, şi îl transportă
până la focar, unde este împins pe verticală,
formând un con de ardere cu vârful situat spre în
jos, arderea fiind iniţiată în interiorul unei pâlnii (5)
creuzet, în prezenţa debitului de aer furnizat, în
excedent, de un ventilator (6) printr-o oală (7) de aer
şi prin nişte fante (8) practicate în pâlnie (5), astfel
că se formează un pod de jar, cu o temperatură mai
mare de 800 C, prin care particulele de cărbune0

nearse şi gazele emanate sunt antrenate, refiltrate,
rearse în drumul lor spre evacuare, eliminându-se
oxizii de carbon şi de sulf, iar gazele fierbinţi

F 24 J
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rezultate încălzesc o plită (9) şi nişte ţevi (11) de
fum care cedează căldura apei menajere dintr-un
boiler (12).

Revendicări: 3
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(21) a 2000 00327 A (51) F 24 J 2/00 (22) 22.03.2000

(54) PROCEDEU DE CONVERSIE A RADIAŢIEI
COSMICE DE FOARTE ÎNALTĂ FRECVENŢĂ
(MICROUNDELE PLASMEI DE HIDROGEN) ÎN
ENERGIE TERMICĂ INDUSTRIALĂ, BOILER ŞI
CUPTOR DE PATISERIE-PANIFICAŢIE UTILIZÂND
RESPECTIVUL PROCEDEU

(57) Invenţia se referă la un procedeu de conversie a
radiaţiei cosmice de foarte înaltă frecvenţă în
energie termică industrială, precum şi la două
aplicaţii ale convertorului, respectiv la un boiler de
apă caldă menajeră şi un cuptor de pani-
ficaţie-patiserie, utilizând respectivul procedeu.
Semnalul de foarte înaltă frecvenţă, selectat prin
blocul electronic (1), alimentează bornele (2 şi 3)
armăturilor unui condensator, între care se găseşte
dispusă zona de evaporare a unui tub termic, având
ca agent de lucru apa. Zona de condensare a tubului
termic (4c) se găseşte imersată în apa rece care
trebuie încălzită, fiind furnizată de o pompă (5), în
cazul aplicaţiei de tip "boiler de apă caldă me-
najeră", respectiv înglobată într-un acumulator ter-
mic (8), format din particule de siliciu impregnate
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cu teflon, având în centrul său un spaţiu de coacere
(9), căruia îi furnizează o temperatură optimă,
uniformă, prevenind arderea accidentală a
produselor. Invenţia prezintă multiple avantaje, şi
anume, elimină poluarea, energia utilizată este
gratuită. Pornind de la fiecare din cele două realizări
tehnice din descriere, invenţia se poate aplica şi la
alte aparate termo-electrocasnice, precum şi în alte
domenii.

Revendicări: 3
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(21) a 2001 00253 A (51) F 25 D 23/06; E 04 F 17/02 (22)
08.03.2001 (41) 30.10.2001// 10/2001 (71) Tătar Daniel, 04.11.97 SI P-9700284; 27.03.98 SI P-9800094 (41)
Galaţi, RO (72) Tătar Daniel, Galaţi, RO 30.10.2001// 10/2001 (86) SI 98/00008 30.03.98 (87) WO
(54) STRUCTURĂ DE ELEMENT DE RĂCIRE, CU PRO-
TECŢIE

(57) Invenţia se referă la o structură de element de
răcire, cu protecţie, pentru parametrii incintelor
fierbinţi şi/sau cu medii agresive. Structura conform
invenţiei este alcătuită dintr-un element (1) de răcire
metalic, prevăzut la o faţă a sa cu nişte canale (2)
care au secţiune trapezoidală şi a căror deschidere
spre exterior este corespondentă cu baza mică a
trapezului, precum şi din nişte piese (4) ceramice,
care conţin nişte părţi (5) de protecţie care acoperă,
prin alăturare, faţa protejată a elementului (1)
metalic de răcire, ca şi nişte părţi (3) de ancorare,
care se află introduse în canalele (2) elementului (1)
de răcire metalic.

Revendicări: 2
Figuri: 1

(21) a 2001 00253 A

(21) a 2000 00461 A (51) F 26 B 21/02 (22) 30.03.98 (30)

99/23430 14.05.99 (71) Plestenjak Joze, Ljubljana, SI
(72) Plestenjak Joze, Ljubljana, SI (74) S.C. Rodall S.R.L.
-Agenţie de Proprietate Industrială, Bucureşti
(54) UNITATE DE USCARE

(57) Invenţia se referă la o unitate de uscare,
folosită, în special, pentru uscarea lemnului şi a
semifabricatelor din lemn, cum ar fi placaj sau
cherestea. Unitatea conform invenţiei are cel puţin
un perete (11) lateral al unui compartiment (I) de
uscare, care poate fi amplasat ca uşă, şi care este
echipat cu un sistem (111) de ventilare, care
dirijează aerul într-un deflector (3) de aer, amplasat
la partea superioară a unei incinte (6) a com-
partimentului (I) de uscare, în această incintă (6),
fiind dispus şi un modul (2) de condensare a
aburului, situat în apropierea unui perete (12)
lateral, din spate, al compartimentului (I) amintit, şi
respectiv în aceleia a unei părţi (101) inferioare a
acestuia din urmă, deflectorul (3) fiind continuat şi
în partea (101) inferioară până în apropiere de
modulul (2) de condensare a aburului, modulul (2),
împreună cu nişte surse (121 şi 122) de aer, fiind
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plasat între peretele (12) lateral din spate şi o parte
(100) superioară a compartimentului (I), iar
deflectorul (3) este dispus sub partea (100)
superioară şi se extinde până la peretele (11) lateral,
amplasat ca uşă şi sub sistemul (111) de ventilare,
dispunerile părţii (100) superioare, deflectorului (3)
de aer, peretelui (11) lateral cu rol de uşă şi cea a
sistemului (111) de ventilare sunt astfel făcute, încât
să închidă o trecere (30) pentru aer dintre partea
(100) superioară, peretele (12) lateral din spate şi
partea (100) superioară cu deflectorul (3),
configuraţia şi plasarea acestuia din urmă sub partea
(100) superioară conducând la formarea unei surse
(1000) de aer sub formă de tunel, în care este
amplasată o unitate (40) de ventilare instalată lângă
sursele (121 şi 122) de aer.

Revendicări: 20
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(21) a 2000 00110 A (51) G 01 R 29/18 (22) 02.02.2000
(41) 30.10.2001// 10/2001 (71) Dumitraş Vasile, Siret, RO
(72) Dumitraş Vasile, Siret, RO (54) DISPOZITIV
PENTRU INDICAREA SUCCESIUNII FAZELOR

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv pentru
indicarea succesiunii fazelor. Dispozitivul conform
invenţiei este caracterizat prin aceea că, în scopul
ameliorării rezistenţei la şocuri, este alcătuit în
principal din trei blocuri realizate cu optocuploare
(O1, O2, O3), un bloc de memorare a semnalului de
intrare şi activare a celor două optocuploare (O2,
O3) prin intermediul a două tranzistoare (T5 şi T8),
înseriate cu optocuploarele (O2 şi O3), în
continuarea cărora, se găsesc două blocuri de
memorare, identice cu primul, două porţi SI (S1 şi
S2), urmate de două diode (D4 şi D6) şi de un bloc
de memorare a semnalului de intrare. In scopul
sesizării sensului de succesiune a fazelor, dis-
pozitivul mai are în componenţă două blocuri, unul
folosit pentru indicarea sensului direct, care va
aprinde un LED ce corespunde acelei stări, iar
celălalt bloc, pentru sensul invers, ce va aprinde al
doilea LED. Dispozitivul descris poate fi utilizat în
cazul unor instalaţii, ca de exemplu pompe,
ventilatoare, malaxoare etc., cu sens restrictiv de
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rotaţie. Dispozitivul conform invenţiei poate fi
utilizat în cadrul reţelelor de joasă tensiune, cu
tensiune până la 660 V.

Revendicări: 1
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(21) a 2001 00591 A (51) G 01 V 1/00; G 08 B 21/10 (22)
30.05.2001 (41) 30.10.2001// 10/2001 (71) S.C. Foton
2000 Self S.R.L., Bucureşti, RO (72) Ailenei Adrian
George, Bucureşti, RO; Ionaşcu V. Constantin, Măgurele,
Ilfov, RO; Toader Victor Emilian, Bucureşti, RO;
Stănilescu Argel, Bucureşti, RO; Dascălu Aurel,
Bucureşti, RO; Croitoru Viorel, Bucureşti, RO
(54) SISTEM DE AVERTIZARE ŞI INFORMARE
SEISMICĂ

(57) Invenţia se referă la un sistem de informare şi
avertizare seismică, cu ajutorul căruia, pot fi
anunţare, în scopul prevenirii unor accidente,
intreprinderile cu risc de explozie sau incendiu,
intreprinderile de distribuţie a energiei electrice,
gaze, petrol sau alte materiale inflamabile,
rafinăriile, spitalele, şcolile, sălile de spectacole,
combinatele chimice, intreprinderile de transport
(feroviar, metrou), persoanele care doresc să fie
informate asupra unui seism major. Sistemul
conform invenţiei constă dintr-o reţea de senzori de
vibraţie, ale căror semnale se transmit prin radio
către un centru de achiziţie date, care generează
semnalul de alarmă către o staţie de pagere, în timp
ce informaţia este afişată, memorată şi prelucrată pe
un server HTML şi SMS. Receptoarele de paging
pot fi fixe sau mobile şi anunţă beneficiarul prin
semnal sonor sau vizual despre producerea unui
seism major.

Revendicări: 1 
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(21) a 2000 00310 A (51) G 03 B 41/00 (22) 16.03.2000
(41) 30.10.2001// 10/2001 (71) S.C. Biotehnos S.A.,
Bucureşti, RO (72) Mânzatu Ioan, Bucureşti, RO;
Mămulaş Ioan, Bucureşti, RO; Caracaleanu Dan,
Bucureşti, RO (54) METODĂ ŞI INSTALAŢIE PENTRU
ÎNREGISTRAREA ŞI ANALIZA EMISIILOR ELECTRO-
LUMINISCENTE

(57) Invenţia se referă la o metodă şi la o instalaţie
pentru înregistrarea şi analiza emisiilor electro-
luminiscente ale unor probe lichide aflate într-un
câmp electric de înaltă tensiune. Metoda conform
invenţiei prevede dispunerea probelor lichide în
două tuburi capilare, verticale, identice, în care se
introduc câte un electrod filiform de tip ac, şi
apropierea tuburilor capilare până la contact direct
de doi electrozi plani transparenţi, orizontali,
identici, care se conectează prin derivaţie, împreună
cu electrozii ac, la o sursă de impuls monopolar,
triunghiular, de înaltă tensiune, cu parametrii
controlaţi (panta ascendentă de 1...10 microsecunde,
panta descendentă de 10...100 microsecunde, ra-
portul dintre duratele celor două pante de 1/10,
amplitudine de 15...30 kV), astfel încât să se pro-
ducă, simultan, strimeri pozitivi, la unul din
electrozii transparenţi, iar la celălalt electrod
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transparent, strimeri negativi. Instalaţia conform
invenţiei constă din două dispozitive de expunere,
fiecare alcătuit din câte un tub capilar vertical (1, 2),
în interiorul cărora, se află câte o probă (7, 8) din
lichidul examinat şi câte un electrod filiform de tip
ac (9, 10), care formează împreună cu nişte electrozi
plan transparenţi (15, 16) câte un cuplu electrod
plan-electrod ac, conectat la o sursă de impuls de Î.T
(A). Emisiile electroluminiscente sunt captate de
două dispozitive videocaptoare (D, E), de două
ansambluri de fotosenzori (G, H) cu sensibilităţi
spectrale pe lungimi de undă cuprinse între 60 şi
32000 nm, şi pe două pelicule fotosensibile (17, 18)
(electrofotografii); analizarea pe calculator a
semnalelor amplificate, furnizate de fotosenzori (G,
H), a imaginilor provenite de la dispozitivele
videocaptoare şi a electrofotografiilor, conform
unui program care permite caracterizarea şi
ierarhizarea comportamentului electroluminiscent al
probelor lichide în funcţie de diverşi factori.
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(21) a 2000 00304 A (51) G 06 F 12/00; G 11 C 8/00 (22)
16.03.2000 (41) 30.10.2001// 10/2001 (71) Vlădaia Mihail,
Drobeta Turnu-Severin, RO (72) Vlădaia Mihail, Drobeta
Turnu-Severin, RO (54) METODĂ ŞI DISPOZITIV
PENTRU SELECŢIA DIRECTĂ A ELEMENTELOR UNEI
MATRICI

(57) Invenţia se referă la o metodă şi la un dispozitiv
pentru selecţia directă a elementelor unei matrici,
cum ar fi pixelii unui display, celulele unei memorii,
activarea unei ieşiri dintr-un tablou matricial de
comenzi etc., în condiţiile unui sistem de adresare
cu număr redus de electrozi de comandă. Metoda
conform invenţiei constă în activarea elementului de
la adresa căutată, prin intermediul unei grile
complexe, care selectează, conform unui semnal de
comandă, poziţia de ieşire a unui agent de activare,
astfel încât fasciculul emergent activează o anumită
celulă a matricei comandate. Dispozitivul conform
invenţiei are o sursă (2) comandată de un electrod
(9), care emite un agent de activare (3), ce poate fi
un fascicul electronic, radiaţie electromagnetică
etc., ce se poate deplasa în mediul (4) din interiorul
recipientului (1), în care se află dispozitivul, şi care
traversează o grilă complexă (5), formată din mai
multe grile, dispuse succesiv, şi care, în funcţie de
comenzile aplicate setului său de electrozi (10), vor
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permite trecerea agentului de activare (3) numai prin executarea celor patru despărţiri se creează
prin anumite zone, astfel încât, fasciculul emergent spaţii libere, ce permit strângerea opritorului pană
(6) va avea o poziţie unică de ieşire, activând una (9) până când a ajuns în canal (3). Opritorul pană
din celulele (7) matricei (8), ce va transmite (9), ajuns în canal (3), este introdus în corpul (1)
informaţia prin intermediul electrodului de ieşire capului elastic (8) şi revine la forma iniţială, iar în
(11). canal (3), interzice scoaterea capului elastic (8), iar

Revendicări: 19 (1) şi locaşul (4) ocupat de guler (6), se execută
Figuri: 25 închiderea ireversibilă a sigiliului, care nu poate fi
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(21) 98-00236 A (51) G 09 F 3/03 (22) 12.02.98 (41)
30.10.2001// 10/2001 (71) Ionescu J. Neculai, Iaşi, RO;
Ţîmpău G. Mircea Petru, Cîmpulung Moldovenesc, RO;
Ţîmpău M. Marius Constantin, Ciurea, RO; Ciubotariu V.
Constantin, Iaşi, RO; Gaschler I. Carol, Iaşi, RO (72)
Ionescu J. Neculai, Iaşi, RO; Ţîmpău G. Mircea Petru,
Cîmpulung Moldovenesc, RO; Ţîmpău M. Marius
Constantin, Ciurea, RO; Ciubotariu V. Constantin, Iaşi,
RO; Gaschler I. Carol, Iaşi, RO (54) SIGILIU
TRANSPARENT, CU CAP ELASTIC

(57) Invenţia se referă la un sigiliu de construcţie
simplificată, cu siguranţă maximă, care permite
depistarea, la prima vedere, a stării de integritate, şi
care poate fi utilizat în orice condiţii atmosferice.
Sigiliul conform invenţiei este compus dintr-un corp
de material plastic (1), care permite introducerea în
interiorul lui a codului (2) cu faţă A-B, prevăzut cu
un canal (3) şi un locaş (4). Corpul (1) este
prevăzut, la un capăt exterior (11), cu o gaură (12)
prin care trece un şnur (5), care face legătura cu un
capac elastic (8), nişte noduri (13), care se fac în
interiorul părţilor corpului (1) şi corpului (8), sunt
executate special, corpul (1) mai este prevăzut cu un
canal (3) şi un locaş (4). Capul elastic (8) este
prevăzut cu un guler de oprire (6), un opritor pană
(9), o gaură (7); o parte interioară (10) a capului (8)
este tăiată în patru părţi egale, pe lungime de 80%,

(21) 98-00236 A

prin introducerea forţată a capului elastic (8) în corp

deschis decât prin spargere.

Revendicări: 5
Figuri: 1
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Fig.  1 

Fig.  1 

H 01 Q

(21) a 2000 00322 A (51) H 01 Q 1/00 (22) 22.03.2000
(41) 30.10.2001// 10/2001 (71) Leonte Irina Ionela, Iaşi,
RO; Burghelea Marius, Roman, RO (72) Leonte Irina
Ionela, Iaşi, RO; Burghelea Marius, Roman, RO
(54) ANTENĂ VERTICALĂ PENTRU RADIOCOMU-
NICAŢII

(57) Invenţia se referă la o antenă verticală pentru
radiocomunicaţii. Antena conform invenţiei, cu un
element radiant J-pole în 5 $/8, constă din două
braţe paralele (1, 2) de dimensiuni K 7 $/8,
respectiv K $ (4), o piesă (3) din material izolator
care asigură paralelismul celor două braţe (1, 2),
nişte coliere (4) care se blochează după reglare, iar
în partea inferioară, antena se fixează pe un suport
metalic (5), legat la pământ. Antena astfel obţinută
are un randament crescut de radiaţii şi asigură o
funcţionare stabilă la agresiunile mediului ambiant.

Revendicări: 1
Figuri: 3

(21) a 2000 00322 A

(21) a 2000 00403 A (51) H 01 Q 9/00 (22) 12.04.2000
(41) 30.10.2001// 10/2001 (71) Tudor Vasile în calitate de
tutore al minorului Tudor Laurenţiu Sebastian, Dragalina,
Călăraşi, RO (72) Tudor Laurenţiu Sebastian, Dragalina,
RO (54) DIPOL ELECTROMAGNETIC

(57) Invenţia se referă la un dipol electromagnetic,
utilizat în radiodifuziune şi televiziune şi în general
în radiocomunicaţii, ca antenă pentru captarea sau
emisia undelor electromagnetice. Dipolul
electromagnetic, conform invenţiei, este realizat din
nişte conductoare tubulare (1, 2; 5) prevăzute în
interior cu bare de ferită (3, 4; 6, 7, 8), eventual, pe
acestea, este depus un strat conductor de 0,1...0,4
mm prin electroliză sau vaporizare în vid.

Revendicări: 1
Figuri: 3

(21) a 2000 00401 A (51) H 03 M 5/00 (22) 12.04.2000
(41) 30.10.2001// 10/2001 (71) Tudor Vasile, Dragalina,
RO (72) Tudor Vasile, Dragalina, RO (54) METODĂ DE
CODARE A MESAJELOR SECRETE

(57) Invenţia se referă la o metodă de codare a
mesajelor secrete, transmise de la un emiţător la un
receptor, din domeniul militar sau civil, pe diverse
canale de comunicaţie-corespondenţă, telegrafie,
telefonie, presă, radiodifuziune, televiziune, reţea de
calculatoare etc. Metoda de codare, conform
invenţiei, constă în atribuirea unor mulţimi de
identificare pentru cele circa 70 semne-litere, semne
de punctuaţie, din limba română, primul semn al
mesajului scris se transcrie neschimbat, însă fiecare
din următoarele semne corespunde numărului de
identificare dedus din valoarea funcţiei de identi-
ficare, iar la decodificarea mesajului, prima literă se
transcrie neschimbată, iar fiecare din celelalte litere
corespunde numărului de identificare.

Revendicări: 1
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Fig.  2 

(21) 99-00974 A (51) H 04 N 9/31 (22) 13.09.99 (41)
30.10.2001// 10/2001 (71) Balaci Octavian, Reşiţa, RO;
Socol Ioan, Caransebeş, RO (72) Balaci Octavian, Reşiţa,
RO; Socol Ioan, Caransebeş, RO (54) DISPOZITIV
VIDEO REPRODUCĂTOR, PLAT, CU EMISIE DE
LUMINĂ DIN PUNCTE DE SUBSTANŢĂ LUMINIS-
CENTĂ CARE SUNT ACTIVATE PRIN BOMBARDA-
MENT ELECTRONIC DE LA O MATRICE PLATĂ DE
MICROCATOZI SEMICONDUCTORI A CĂROR EMISIE
ELECTRONICĂ ESTE CONTROLATĂ INTERN

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv video repro-
ducător, plat, utilizat la fabricarea televizoarelor
plate. Dispozitivul video reproducător, plat, cu
emisie de lumină din puncte de substanţă luminis-
centă, conform invenţiei, cuprinde o matrice plată
de microcatozi semiconductori, a căror emisie
electronică este controlată intern. Matricea are, ca
element de bază, două subsisteme (A, C) despărţite
printr-un spaţiu vidat (B). Pe o placă suport, rigidă
(7), este dispus un strat semiconductor catodic (6), a
cărui emisie electronică este controlată intern cu un
circuit electronic. Dispozitivul conform invenţiei se
utilizează la fabricarea televizoarelor plate, pe toată
gama de diagonale, putând uşor înlocui şi moni-
toarele de calculatoare. Calitatea imaginii şi reali-
zarea fabricaţiei face produsul net superior faţă de

H 04 N

(21) 99-00974 A
produsele clasice şi, în special, sunt avantajoase în
domeniul clasei de video reproducătoare, plate.

Revendicări: 5
Figuri: 3
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Tabel cu cererile de brevet de invenţie publicate conform art.23 din Legea 64/1991, aranjate în ordinea
clasificării internaţionale.

Număr dosar Clasa Data depozit Solicitant Pag.

a 2000 00354 A 08.05.2000 Blidaru C. Aurelian, Bucureşti, ROA 01 G 25/02 9

a 2001 00470 A 30.04.2001 Voinea I. Sergiu, Oneşti, Bacău, RO;A 01 N 25/14 11
Vionea S. Georgeta Paula, Oneşti, Bacău, RO

a 2001 00875 A 01.08.2001 S.C. Dacrom Primex S.R.L., Bucureşti, ROA 01 N 29/06; 11
A 01 N 47/10

a 2000 00317 A 20.03.2000 Catrina Neculai, Brăila, ROA 01 B 49/04 9

a 2001 00509 A 10.05.2001 Neagu Gheorghe, Bucureşti, ROA 01 K 5/01 10

a 2000 00396 A 10.04.2000 Maxân Ioan, Târgu Mureş, RO;A 01 K 89/01 10
Haja Mănăilă, Târgu Mureş, RO

a 2000 00381 A 05.04.2000 Varga Iuliu, Sfântu Gheorghe, ROA 01 K 89/017 11

99-00420 A A 23 L 1/06 15.04.99 Cristescu Dumitru, Bucureşti, RO;
Crsitescu Valentin Adrian, Bucureşti, RO;
Cristescu Sorin Mihai, Bucureşti, RO

12

99-00220 A 26.02.99 S.C. Oleomet-S.A. S.R.L., Bucureşti, ROA 23 L 1/09; 12
A 23 L 1/325

a 2001 00442 A 11.08.99 MCM S.R.L., Monte Urano, ITA 43 D 25/20; 12
A 43 D 11/00

a 2001 00391 A 04.04.2001 Iordăchescu Traian Daniel, Bucureşti, ROA 47 K 11/08 13

a 2000 00380 A 04.04.2000 Fătu Theodor Vlad, Buftea, ROA 47 K 13/24 13

a 2001 00395 A 07.10.99 Inhale Therapeutic Systems, Inc., San Carlos, California,A 61 M 15/00 15
US

99-00387 A 08.04.99 Dănăilă Leon, Bucureşti, ROA 61 B 17/00 13

99-00388 A 08.04.99 Dănăilă Leon, Bucureşti, ROA 61 B 17/00 14

99-00352 A 30.03.99 Dobrescu Dumitru, Bucureşti, ROA 61 K 31/095 14

99-00125 A 02.02.99 S.C. Diomsana Srl, Bucureşti, ROA 61 K 33/14 15

99-00791 A 12.07.99 Nica V. Titus, Iaşi, ROA 63 C 17/12; 15
A 63 C 17/14

99-00110 A 01.02.99 Institutul de Cercetări Produse Auxiliare Organice,B 01 J 23/16; 17
B 01 J 35/02 Mediaş, RO

a 2001 00393 A 05.04.2001 Voicu Victor, Bucureşti, ROB 01 D 29/27; 16
B 01 D 36/02;
B 01 D 45/12

a 2000 00411 A 17.04.2000 Simionescu Ion, Bucureşti, ROB 01 D 35/14; 16
B 03 C 3/00

a 2001 00515 A 10.05.2001 Creţescu Igor, Iaşi, RO;B 01 D 59/38; 17
B 03 C 5/02 Suditu Gabriel, Iaşi, RO;

Macoveanu Matei, Iaşi, RO;
Şoreanu Gabriela, Iaşi, RO

a 2000 01165 A 28.11.2000 S.C. Cesiro S.A., Sighişoara, ROB 05 C 19/04 18
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a 2000 00797 A 10.08.2000 S.C. Prod Dalex S.R.L., Buzău, ROB 21 D 28/02 18

a 2000 00546 A 10.11.98 Foseco International Limited, Swindon, GBB 22 D 41/18 19

a 2000 00367 A 31.03.2000 Universitatea Lucian Blaga, Sibiu, ROB 23 H 1/00 19

a 2000 00368 A 31.03.2000 Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu, ROB 23 H 7/38 20

98-01623 A 26.11.98 Aktsionernoe Obschestvo Zakrytogo Tipa Nauchno-B 23 P 9/00; 20
B 23 P 17/04;
G 01 M 3/02;
G 01 N 29/10

Proizvodstvennoe Predpriyatie "Neftetruboservis",
Moskva, RU

a 2000 00232 A 29.02.2000 S.C. Gidaro Prodex S.R.L., Vîlcăneşti, ROB 24 B 39/00; 21
C 21 D 7/08

a 2001 00590 A 30.05.2001 S.C. Foton 2000 Self S.R.L., Bucureşti, ROB 28 C 5/00 22

a 2000 00362 A 31.03.2000 Pan-Terra-Corporation, Bucureşti, ROB 60 T 1/14 23

a 2000 00372 A 03.04.2000 Racolţa Victor, Bucureşti, ROB 60 S 3/06 22

a 2000 00356 A 30.03.2000 Nica V. Titus, Iaşi, ROB 62 K 5/02 23

a 2000 00288 A 14.03.2000 Enache Aurel, Buzău, ROB 64 G 1/00 25

99-01099 A 14.10.99 Aanei Gheorghe, Braşov, ROB 64 C 39/02 24

a 2000 00007 A 03.01.2000 Zamfir Radu Iulian, Iaşi, ROB 64 C 39/02 24

a 2000 00518 A 22.05.2000 Alexa Florin Gheorghe, Bacău, ROB 65 D 85/32 25

a 2001 00376 A 14.01.99 Mifned Ltd., Haifa, ILB 65 D 88/52 25

a 2000 00330 A 22.03.2000 Arghirescu Marius, Bucureşti, ROC 02 F 1/48 26

a 2001 00589 A 30.05.2001 S.C. Foton 2000 Self S.R.L., Bucureşti, ROC 04 B 18/00 26

99-00459 A 22.04.99 Institutul de Chimie "Raluca Ripan", Cluj-Napoca, ROC 07 C 13/72 27

a 2001 00438 A 21.08.2000 Mycogen Corporation, San Diego, USC 07 K 14/00; 27
A 01 N 33:00

a 2000 00459 A 28.04.2000 Pfizer Inc., New York, USC 07 D 209/04; 27
A 61 K 31/404

99-00024 A 13.01.99 S.C. " Sintofarm " S.A., Bucureşti, ROC 07 C 235/44 27

a 2001 00700 A 18.06.2001 S.C. ICERP S.A., Ploieşti, ROC 10 M 133/56; 28
C 10 M 135/00

99-00147 A 08.02.99 Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Iaşi,C 14 C 3/02 28
RO

99-00347 A 29.03.99 Drişcu George, Bucureşti, ROC 21 C 7/00 28

a 2000 00127 A 07.02.2000 Jula Gheorghe, Bucureşti, ROC 22 C 1/00 28

a 2001 00855 A 26.07.2001 Jula Gheorghe, Bucureşti, RO;C 22 C 19/00; 29
A 61 K 6/04 Pătraşcu Ion, Bucureşti, RO

99-00362 A 05.04.99 Grigore Luminiţa, Bucureşti, ROC 25 D 1/00 30

a 2000 01171 A 29.11.2000 Goldstein Jack, Baia Mare, RO;C 25 C 1/16; 29
C 22 B 3/04;
C 01 G 9/02

Osanu Liana Rozica, Baia Mare, RO



RO-BOPI 10/2001

Număr dosar Clasa Data depozit Solicitant Pag.

51

99-00386 A 07.04.99 Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare pentruD 03 D 1/00 31
Textile şi Pielărie, Bucureşti, RO

a 2000 00035 A 12.01.2000 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru TextileD 03 D 15/00 31
şi Pielărie, Bucureşti, RO

99-00939 A 01.09.99 Alexe Dan, Bucureşti, ROD 21 J 3/08; 31
A 47 K 10/16

a 2000 00525 A 23.05.2000 Radu Ştefan, Constanţa, RO;E 01 D 15/24 32
Dănilă Constantin, Constanţa, RO

a 2000 00526 A 23.05.2000 Radu Ştefan, Constanţa, RO;E 01 D 15/24 32
Dănilă Constantin, Constanţa, RO

99-00521 A 06.05.99 Ciocîrlan M. Alexandru, Giurgiu, ROE 02 D 5/02 33

a 2001 00335 A 22.03.2001 Palocz Andresen Michael, Hamburg, DEE 02 B 9/04; 33
E 02 B 15/00;
C 02 F 1/00;
G 01 C 11/00

a 2001 00646 A 08.06.2001 Arghirescu Marius, Bucureşti, ROE 04 D 13/18; 34
F 24 J 2/24;
A 01 G 9/14

a 2001 00380 A 04.04.2001 Sigma Star Service S.R.L, Bucureşti, ROE 04 C 2/04; 34
E 04 B 2/02

a 2000 00358 A 30.03.2000 Nica V. Titus, Iaşi, ROE 04 H 9/02; 35
E 04 H 9/14

a 2001 00142 A 05.02.2001 Gavrilă Adrian Niculiţă, Constanţa, RO;E 05 B 47/00 35
Stoenescu Gheorghe, Bucureşti, RO

99-00335 A 26.03.99 Societatea Comercială- Institutul de Cercetări şiE 21 D 15/14 36
Proiectări Miniere-Petroşani, Societate pe Acţiuni,
Petroşani, RO

99-00720 A 24.06.99 S.C. Institutul de Cercetări şi Proiectări Miniere S.A.,E 21 D 15/60 36
Petroşani, RO

a 2001 00346 A 26.03.2001 Dumitraşcu Ştefan, Bucureşti, ROF 01 D 15/10 37

a 2000 00721 A 17.07.2000 Ciurchea Ioan, Cluj-Napoca, ROF 03 B 13/14 37

99-01145 A 27.10.99 Zamfir Radu Iulian, Iaşi, ROF 03 G 7/10 38

a 2001 00704 A 18.06.2001 Silveanu Virgil, Piatra Neamţ, ROF 04 D 29/66; 39
A 01 C 7/16

a 2000 00766 A 01.08.2000 Arghirescu Marius, Bucureşti, ROF 04 D 7/00 38

a 2000 00351 A 29.03.2000 Gheorghe Iulian, Bucureşti, ROF 16 K 31/44 39

a 2001 00530 A 17.05.2001 Moisin Ioan-Francisc Iosif-Gabriel, Victoria, Braşov, RO;F 17 D 3/12 39
Laţa Ilie, Mediaş, RO;
Laţa Ilie, Mediaş, RO;
Popescu Erich Eckehard, Mediaş, Sibiu, RO;
Bichiş Constantin Dorin, Daneş, Mureş, RO

99-00334 A 26.03.99 Societatea Comercială- Institutul de Cercetări şiF 24 B 1/26 40
Proiectări Miniere-Petroşani, Societate pe Acţiuni,
Petroşani, RO

a 2000 00327 A 22.03.2000 Corciovă Dragoş, Bucureşti, ROF 24 J 2/00 40
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a 2001 00253 A 08.03.2001 Tătar Daniel, Galaţi, ROF 25 D 23/06; 41
E 04 F 17/02

a 2000 00461 A 30.03.98 Plestenjak Joze, Ljubljana, SIF 26 B 21/02 41

a 2001 00591 A 30.05.2001 S.C. Foton 2000 Self S.R.L., Bucureşti, ROG 01 V 1/00; 43
G 08 B 21/10

a 2000 00110 A 02.02.2000 Dumitraş Vasile, Siret, ROG 01 R 29/18 42

a 2000 00310 A 16.03.2000 S.C. Biotehnos S.A., Bucureşti, ROG 03 B 41/00 43

a 2000 00304 A 16.03.2000 Vlădaia Mihail, Drobeta Turnu-Severin, ROG 06 F 12/00; 44
G 11 C 8/00

98-00236 A 12.02.98 Ionescu J. Neculai, Iaşi, RO;G 09 F 3/03 44
Ţîmpău G. Mircea Petru, Cîmpulung Moldovenesc, RO;
Ţîmpău M. Marius Constantin, Ciurea, RO;
Ciubotariu V. Constantin, Iaşi, RO;
Gaschler I. Carol, Iaşi, RO

a 2000 00322 A 22.03.2000 Leonte Irina Ionela, Iaşi, RO;H 01 Q 1/00 45
Burghelea Marius, Roman, RO

a 2000 00403 A 12.04.2000 Tudor Vasile în Calitate de tutore al minorului TudorH 01 Q 9/00 45
Laurenţiu Sebastian, Dragalina, Călăraşi, RO

a 2000 00401 A 12.04.2000 Tudor Vasile, Dragalina, ROH 03 M 5/00 45

99-00974 A 13.09.99 Balaci Octavian, Reşiţa, RO; Socol Ioan, Caransebeş,H 04 N 9/31 46
RO



Tabel cu cererile de brevet de inventie publicate conform art.23 din Legea 64/1991, aranjate în ordinea
clasificarii internationale.

Numar dosar Clasa Data depozit Solicitant Pag.

a 2000 00354 A 08.05.2000 Blidaru C. Aurelian, Bucuresti, ROA 01 G 25/02 9

a 2001 00470 A 30.04.2001 Voinea I. Sergiu, Onesti, Bacau, RO;A 01 N 25/14 11
Vionea S. Georgeta Paula, Onesti, Bacau, RO

a 2001 00875 A 01.08.2001 S.C. Dacrom Primex S.R.L., Bucuresti, ROA 01 N 29/06; 11
A 01 N 47/10

a 2000 00317 A 20.03.2000 Catrina Neculai, Braila, ROA 01 B 49/04 9

a 2001 00509 A 10.05.2001 Neagu Gheorghe, Bucuresti, ROA 01 K 5/01 10

a 2000 00396 A 10.04.2000 Maxan Ioan, Targu Mures, RO;A 01 K 89/01 10
Haja Manaila, Targu Mures, RO

a 2000 00381 A 05.04.2000 Varga Iuliu, Sfantu Gheorghe, ROA 01 K 89/017 11

99-00420 A A 23 L 1/06 15.04.99 Cristescu Dumitru, Bucuresti, RO;
Crsitescu Valentin Adrian, Bucuresti, RO;
Cristescu Sorin Mihai, Bucuresti, RO

12

99-00220 A 26.02.99 S.C. Oleomet-S.A. S.R.L., Bucuresti, ROA 23 L 1/09; 12
A 23 L 1/325

a 2001 00442 A 11.08.99 MCM S.R.L., Monte Urano, ITA 43 D 25/20; 12
A 43 D 11/00

a 2001 00391 A 04.04.2001 Iordachescu Traian Daniel, Bucuresti, ROA 47 K 11/08 13

a 2000 00380 A 04.04.2000 Fatu Theodor Vlad, Buftea, ROA 47 K 13/24 13

a 2001 00395 A 07.10.99 Inhale Therapeutic Systems, Inc., San Carlos, California,A 61 M 15/00 15
US

99-00387 A 08.04.99 Danaila Leon, Bucuresti, ROA 61 B 17/00 13

99-00388 A 08.04.99 Danaila Leon, Bucuresti, ROA 61 B 17/00 14

99-00352 A 30.03.99 Dobrescu Dumitru, Bucuresti, ROA 61 K 31/095 14

99-00125 A 02.02.99 S.C. Diomsana Srl, Bucuresti, ROA 61 K 33/14 15

99-00791 A 12.07.99 Nica V. Titus, Iasi, ROA 63 C 17/12; 15
A 63 C 17/14

99-00110 A 01.02.99 Institutul de Cercetari Produse Auxiliare Organice,B 01 J 23/16; 17
B 01 J 35/02 Medias, RO

a 2001 00393 A 05.04.2001 Voicu Victor, Bucuresti, ROB 01 D 29/27; 16
B 01 D 36/02;
B 01 D 45/12

a 2000 00411 A 17.04.2000 Simionescu Ion, Bucuresti, ROB 01 D 35/14; 16
B 03 C 3/00

a 2001 00515 A 10.05.2001 Cretescu Igor, Iasi, RO;B 01 D 59/38; 17
B 03 C 5/02 Suditu Gabriel, Iasi, RO;

Macoveanu Matei, Iasi, RO;
Soreanu Gabriela, Iasi, RO

a 2000 01165 A 28.11.2000 S.C. Cesiro S.A., Sighisoara, ROB 05 C 19/04 18

a 2000 00797 A 10.08.2000 S.C. Prod Dalex S.R.L., Buzau, ROB 21 D 28/02 18

a 2000 00546 A 10.11.98 Foseco International Limited, Swindon, GBB 22 D 41/18 19

a 2000 00367 A 31.03.2000 Universitatea Lucian Blaga, Sibiu, ROB 23 H 1/00 19
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a 2000 00368 A 31.03.2000 Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu, ROB 23 H 7/38 20

98-01623 A 26.11.98 Aktsionernoe Obschestvo Zakrytogo Tipa Nauchno-B 23 P 9/00; 20
B 23 P 17/04;
G 01 M 3/02;
G 01 N 29/10

Proizvodstvennoe Predpriyatie "Neftetruboservis",
Moskva, RU

a 2000 00232 A 29.02.2000 S.C. Gidaro Prodex S.R.L., Vîlcanesti, ROB 24 B 39/00; 21
C 21 D 7/08

a 2001 00590 A 30.05.2001 S.C. Foton 2000 Self S.R.L., Bucuresti, ROB 28 C 5/00 22

a 2000 00362 A 31.03.2000 Pan-Terra-Corporation, Bucuresti, ROB 60 T 1/14 23

a 2000 00372 A 03.04.2000 Racolta Victor, Bucuresti, ROB 60 S 3/06 22

a 2000 00356 A 30.03.2000 Nica V. Titus, Iasi, ROB 62 K 5/02 23

a 2000 00288 A 14.03.2000 Enache Aurel, Buzau, ROB 64 G 1/00 25

99-01099 A 14.10.99 Aanei Gheorghe, Brasov, ROB 64 C 39/02 24

a 2000 00007 A 03.01.2000 Zamfir Radu Iulian, Iasi, ROB 64 C 39/02 24

a 2000 00518 A 22.05.2000 Alexa Florin Gheorghe, Bacau, ROB 65 D 85/32 25

a 2001 00376 A 14.01.99 Mifned Ltd., Haifa, ILB 65 D 88/52 25

a 2000 00330 A 22.03.2000 Arghirescu Marius, Bucuresti, ROC 02 F 1/48 26

a 2001 00589 A 30.05.2001 S.C. Foton 2000 Self S.R.L., Bucuresti, ROC 04 B 18/00 26

99-00459 A 22.04.99 Institutul de Chimie "Raluca Ripan", Cluj-Napoca, ROC 07 C 13/72 27

a 2001 00438 A 21.08.2000 Mycogen Corporation, San Diego, USC 07 K 14/00; 27
A 01 N 33:00

a 2000 00459 A 28.04.2000 Pfizer Inc., New York, USC 07 D 209/04; 27
A 61 K 31/404

99-00024 A 13.01.99 S.C. " Sintofarm " S.A., Bucuresti, ROC 07 C 235/44 27

a 2001 00700 A 18.06.2001 S.C. ICERP S.A., Ploiesti, ROC 10 M 133/56; 28
C 10 M 135/00

99-00147 A 08.02.99 Institutul de Chimie Macromoleculara "Petru Poni", Iasi,C 14 C 3/02 28
RO

99-00347 A 29.03.99 Driscu George, Bucuresti, ROC 21 C 7/00 28

a 2000 00127 A 07.02.2000 Jula Gheorghe, Bucuresti, ROC 22 C 1/00 28

a 2001 00855 A 26.07.2001 Jula Gheorghe, Bucuresti, RO;C 22 C 19/00; 29
A 61 K 6/04 Patrascu Ion, Bucuresti, RO

99-00362 A 05.04.99 Grigore Luminita, Bucuresti, ROC 25 D 1/00 30

a 2000 01171 A 29.11.2000 Goldstein Jack, Baia Mare, RO;C 25 C 1/16; 29
C 22 B 3/04;
C 01 G 9/02

Osanu Liana Rozica, Baia Mare, RO

99-00386 A 07.04.99 Institutul National de Cercetare- Dezvoltare pentruD 03 D 1/00 31
Textile si Pielarie, Bucuresti, RO

a 2000 00035 A 12.01.2000 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru TextileD 03 D 15/00 31
si Pielarie, Bucuresti, RO

99-00939 A 01.09.99 Alexe Dan, Bucuresti, ROD 21 J 3/08; 31
A 47 K 10/16
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a 2000 00525 A 23.05.2000 Radu Stefan, Constanta, RO;E 01 D 15/24 32
Danila Constantin, Constanta, RO

a 2000 00526 A 23.05.2000 Radu Stefan, Constanta, RO;E 01 D 15/24 32
Danila Constantin, Constanta, RO

99-00521 A 06.05.99 Ciocîrlan M. Alexandru, Giurgiu, ROE 02 D 5/02 33

a 2001 00335 A 22.03.2001 Palocz Andresen Michael, Hamburg, DEE 02 B 9/04; 33
E 02 B 15/00;
C 02 F 1/00;
G 01 C 11/00

a 2001 00646 A 08.06.2001 Arghirescu Marius, Bucuresti, ROE 04 D 13/18; 34
F 24 J 2/24;
A 01 G 9/14

a 2001 00380 A 04.04.2001 Sigma Star Service S.R.L, Bucuresti, ROE 04 C 2/04; 34
E 04 B 2/02

a 2000 00358 A 30.03.2000 Nica V. Titus, Iasi, ROE 04 H 9/02; 35
E 04 H 9/14

a 2001 00142 A 05.02.2001 Gavrila Adrian Niculita, Constanta, RO;E 05 B 47/00 35
Stoenescu Gheorghe, Bucuresti, RO

99-00335 A 26.03.99 Societatea Comerciala- Institutul de Cercetari siE 21 D 15/14 36
Proiectari Miniere-Petrosani, Societate pe Actiuni,
Petrosani, RO

99-00720 A 24.06.99 S.C. Institutul de Cercetari si Proiectari Miniere S.A.,E 21 D 15/60 36
Petrosani, RO

a 2001 00346 A 26.03.2001 Dumitrascu Stefan, Bucuresti, ROF 01 D 15/10 37

a 2000 00721 A 17.07.2000 Ciurchea Ioan, Cluj-Napoca, ROF 03 B 13/14 37

99-01145 A 27.10.99 Zamfir Radu Iulian, Iasi, ROF 03 G 7/10 38

a 2001 00704 A 18.06.2001 Silveanu Virgil, Piatra Neamt, ROF 04 D 29/66; 39
A 01 C 7/16

a 2000 00766 A 01.08.2000 Arghirescu Marius, Bucuresti, ROF 04 D 7/00 38

a 2000 00351 A 29.03.2000 Gheorghe Iulian, Bucuresti, ROF 16 K 31/44 39

a 2001 00530 A 17.05.2001 Moisin Ioan-Francisc Iosif-Gabriel, Victoria, Brasov, RO;F 17 D 3/12 39
Lata Ilie, Medias, RO;
Lata Ilie, Medias, RO;
Popescu Erich Eckehard, Medias, Sibiu, RO;
Bichis Constantin Dorin, Danes, Mures, RO

99-00334 A 26.03.99 Societatea Comerciala- Institutul de Cercetari siF 24 B 1/26 40
Proiectari Miniere-Petrosani, Societate pe Actiuni,
Petrosani, RO

a 2000 00327 A 22.03.2000 Corciova Dragos, Bucuresti, ROF 24 J 2/00 40

a 2001 00253 A 08.03.2001 Tatar Daniel, Galati, ROF 25 D 23/06; 41
E 04 F 17/02

a 2000 00461 A 30.03.98 Plestenjak Joze, Ljubljana, SIF 26 B 21/02 41

a 2001 00591 A 30.05.2001 S.C. Foton 2000 Self S.R.L., Bucuresti, ROG 01 V 1/00; 43
G 08 B 21/10

a 2000 00110 A 02.02.2000 Dumitras Vasile, Siret, ROG 01 R 29/18 42

a 2000 00310 A 16.03.2000 S.C. Biotehnos S.A., Bucuresti, ROG 03 B 41/00 43
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a 2000 00304 A 16.03.2000 Vladaia Mihail, Drobeta Turnu-Severin, ROG 06 F 12/00; 44
G 11 C 8/00

98-00236 A 12.02.98 Ionescu J. Neculai, Iasi, RO;G 09 F 3/03 44
Tîmpau G. Mircea Petru, Cîmpulung Moldovenesc, RO;
Tîmpau M. Marius Constantin, Ciurea, RO;
Ciubotariu V. Constantin, Iasi, RO;
Gaschler I. Carol, Iasi, RO

a 2000 00322 A 22.03.2000 Leonte Irina Ionela, Iasi, RO;H 01 Q 1/00 45
Burghelea Marius, Roman, RO

a 2000 00403 A 12.04.2000 Tudor Vasile în Calitate de tutore al minorului TudorH 01 Q 9/00 45
Laurentiu Sebastian, Dragalina, Calarasi, RO

a 2000 00401 A 12.04.2000 Tudor Vasile, Dragalina, ROH 03 M 5/00 45

99-00974 A 13.09.99 Balaci Octavian, Resita, RO; Socol Ioan, Caransebes,H 04 N 9/31 46
RO
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(11) 117059 B1 (51) A 01 B 15/14 (21) 98-00896 (22)
25.10.96 (30) 26.10.95 FR 95 12760 (42) 30.10.2001//
10/2001 (86) FR 96/01681 25.10.96 (87) WO 97/15177
01.05.97 (56) FR 2627931; RO 60335 (71) Charrues
Naud, Andreze, FR (73) Charrues Naud, Andreze, FR
(72) Naud Bernard, Andreze, FR (74) S.C. Rominvent
S.A., Bucureşti (54) PLUG REVERSIBIL PURTAT, DE
LĂŢIME VARIABILĂ, CU DISPOZITIV DE RECEN-
TRARE A BATIULUI PE AXA DE RETURNARE

(57) Plugul conţine un paralelogram (ABTE) de
echilibrat, un cric care permite efectuarea unei
operaţii de recentrare a batiului în raport cu axa de
returnare, fără modificări ale reglajului lăţimii
variabile şi a echilibrului. Acest cric constituie o
latură a paralelogramului de echilibrat. Potrivit unei
variante de realizare, el se interpune între grinda
transversală (3) şi axa (F) situată la mijlocul
lungimii laturii (AE) paralelogramului de echilibrat.
Cricul de echilibrat (21) este dispus între traversa
intermediară (19), care împarte paralelogramul de
echilibrat, şi o talpă (22) a şasiului (4), pentru a
permite o corecţie automată a echilibrului primului
corp, în raport cu tractorul, până la reglarea lăţimii
de lucru.

Revendicări: 4
Figuri: 3
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(11) 117060 B (51) A 01 N 1/02; A 61 D 19/02 (21)
99-00869 (22) 30.07.99 (41) 28.02.2001// 2/2001 (42)
30.10.2001// 10/2001 (56) FR 2650256 (71) Păcală
Nicolae, Timişoara, RO; Corin Nicolae, Timişoara, RO;
Ghiţă Codruţ Emanoil, Timişoara, RO (73) Păcală
Nicolae, Timişoara, RO; Corin Nicolae, Timişoara, RO;
Ghiţă Codruţ Emanoil, Timişoara, RO (72) Păcală
Nicolae, Timişoara, RO; Corin Nicolae, Timişoara, RO;
Ghiţă Codruţ Emanoil, Timişoara, RO (74) Şovar Ioan,
Timişoara (54) TRUSĂ MULTIFUNCŢIONALĂ PENTRU
ÎNSĂMÂNŢARE ARTIFICIALĂ ŞI TRANSFER DE
EMBRIONI LA BOVINE

(57) Invenţia se referă la o trusă destinată însă-
mânţării artificiale şi transferului de embrioni la
bovine, prevăzută cu o instalaţie de decongelare şi
termostatare a spermei, respectiv a embrionilor.
Trusa conform invenţiei este compusă dintr-un corp
(2) plasat într-un alt corp (1), şi o instalaţie de
termostatare pentru decongelare (3), amplasată în
compartimentul corespunzător din corpul mai mic
(2). Incălzirea apei pentru decongelare se realizează
de către o rezistenţă electrică, comandată electronic.

Revendicări: 1
Figuri: 3

(11) 117061 B1 (51) A 23 L1/22 (21) 95-00016 (22)
09.07.93 (30) 10.07.92 US 07/911.872; 11.06.93 US
08/076.349 (42) 30.10.2001// 10/2001 (86) US 93/06504
09.07.93 (87) WO (56) US 5011690; 4001438; FR
1603804 (71) Nocatech. Inc., Nashville, Tennessee, US
(73) Nocatech. Inc., Nashville, Tennessee, US (72)
Holcomb Robert, Nashville, US (74) V & P Patents S.R.L.,
Bucureşti (54) COMPOZIŢIE DE INTENSIFICARE A
AROMEI ALIMENTELOR ŞI PROCEDEU DE OBŢINERE

(57) Invenţia se referă la o compoziţie apoasă, cu rol
de intensificare a aromei alimentelor, pe bază de
silice coloidală, care cuprinde un purtător apos, 30
...500 ppm de preferinţă 5...20 ppm particule de
silice coloidală, încărcate electric, cu dimensiuni de
10...100 %, 0,1...5%, în greutate, unul sau mai mulţi
alţi agenţi de inducere a aromei şi eventual până la
70% sos de soia, până la 1% suc de usturoi şi 0,001
mmoli/l citrat de potasiu. Procedeul de obţinere a
compoziţiei constă în aceea că, o soluţie apoasă de
27% dioxid de siliciu, care conţine NaOH de
concentraţie 3...4M, eventual în prezenţă de acid
citric sau o sare a acestuia, este circulată printr-un
câmp magnetic astfel încât particulele de silice
coloidală să intersecteze liniile fluxului magnetic
pentru a genera sarcini electrice pe particule, apoi
trecută printr-o arie lipsită de câmpuri magnetice,
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(11) 117061 B1
pentru a permite particulelor de silice coloidală să
se configureze ele însele pe baza sarcinii şi a
legăturilor interne fără influenţa câmpurilor mag-
netice exterioare, timp în care suspensia este diluată
cu apă la o concentraţie de 0,05% silice şi titrată cu
un acid până la un pH=7,6...8,2.

Revendicări: 6
Figuri: 3

(11) 117062 B1 (51) A 45 C 11/22; A 44 C 5/00; A 01 K
27/00 (21) 97-02091 (22) 08.05.96 (30) 10.05.95 IT 85/00 (21) 96-01303 (22) 26.06.96 (42) 30.10.2001//
FO95A000006 (42) 30.10.2001// 10/2001 (86) EP 10/2001 (56) RO 110196; 110767; 107532; DE 3436855;
96/01981 08.05.96 (87) WO 96/35348 14.11.96 (56) EP US 2520508; 2191752; 2371194 (71) Ciurea Constantin,
432635; CH 682040; US 4566616 (71) Rossi Federico, Buzău, RO; Scurtu Eugen, Buzău, RO; Ionescu Dan,
Rimini, IT (73) Rossi Federico, Rimini, IT (72) Rossi Buzău, RO (73) Ciurea Constantin, Buzău, RO; Scurtu
Federico, Rimini, IT (74) S.C. Rominvent S.A., Bucureşti Eugen, Buzău, RO; Ionescu Dan, Buzău, RO (72) Ciurea
(54) RECIPIENT ETANŞ PENTRU PĂSTRAREA
OBIECTELOR MICI SAU DE VALOARE

(57) Invenţia se referă la un recipient etanş pentru
păstrarea obiectelor mici sau de valoare, care se
poate fixa de braţul, piciorul sau gâtul unei persoane
sau al unui animal domestic. Recipientul conform
invenţiei are o cutie rigidă (32, 132, 232, 332), ce
este introdusă într-o casetă (14) prevăzută cu o
deschizătură pentru intrarea forţată a cutiei rigide şi
se compune din două porţiuni (50, 150, 250, 350 şi
52, 152, 252, 352) ce se îmbină parţial şi se presează
fără joc pe caseta (14) ce înconjoară cutia rigidă,
prevăzută cu cel puţin o garnitură de etanşare inter-
pusă în zona de îmbinare între cele două porţiuni
(50, 150, 250, 350 şi 52, 152, 252, 352), caseta (14)
având aceeaşi elasticitate cu brăţara (12), care
înconjoară completcutia rigidă (32, 132, 232, 332),

(11) 117062 B1

astfel încât elasticitatea casetei (14) contribuie la
închiderea etanşă a cutiei rigide (32, 132, 232, 332)
.

Revendicări: 21
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(11) 117063 B1 (51) A 47 C 17/13; A 47 B 87/02; A 47 B

Constantin, Buzău, RO; Scurtu Eugen, Buzău, RO;
Ionescu Dan, Buzău, RO (54) ELEMENT MODULAT
PENTRU MOBILIER, SUBANSAMBLURI ŞI
COMPONENTE ALE ACESTUIA, ŞI TIP DE MOBILIER
REALIZAT DIN ACESTEA

(57) Invenţia se referă la un element modulat pentru
mobilier, în formă de dulap, combinat cu pat, cana-
pele şi masă, pliabile, care prezintă posibilitatea de
a fi adaptat diferitelor necesităţi într-o încăpere.
Elementul modulat pentru mobilier, conform in-
venţiei, în vederea obţinerii unei greutăţi reduse, cu
o adaptare simultană şi constructivă a posibilităţilor
de folosire, cuprinde un dulap (A) alcătuit din nişte
blaturi, unul superior (2) şi unul inferior (3), unite
cu nişte pereţi laterali (1), şi un blat spate (4),
interiorul dulapului (A) fiind despărţit de un blat
(5), formând nişte corpuri, din care unul superior
(B), împărţit în nişte compartimente (a, b, c)
mascate de o perdea (6) din stofă, fixată pe latura
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(11)117063 B1
îngustă a blatului superior (2), şi un corp inferior
(C), de asemenea împărţit în nişte compartimente
(d, e, f), din care compartimentele de la extremi-
tăţile corpului superior (B) şi inferior (C) respectiv
compartimentele (a, c şi d, f) sunt egale dimen-
sional.

Revendicări: 18
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(11) 117064 B (51) A 47 G 21/02; B 67 B 7/00 (21)
98-00408 (22) 25.02.98 (41) 30.10.98// 10/98 (42) 17.12.98 (41) 30.03.99// 3/99 (42) 30.10.2001// 10/2001
30.10.2001// 10/2001 (56) RO 60831; 60864 (71) (56) FR 2254300; RO 90659 (71) Burnei Gheorghe,
Armăşoiu Dan, Iaşi, RO; Iurac Cornel, Botoşani, RO (73) Bucureşti, RO (73) Burnei Gheorghe, Bucureşti, RO (72)
Armăşoiu Dan, Iaşi, RO; Iurac Cornel, Botoşani, RO (72)
Armăşoiu Dan, Iaşi, RO; Iurac Cornel, Botoşani, RO
(54) DESCHIZĂTOR CU UTILITĂŢI MULTIPLE

(57) Invenţia se referă la un deschizător cu utilităţi
multiple, folosit în domeniul alimentar. Acesta este
alcătuit dintr-un braţ (1) curbat şi un braţ (2). Braţul
(1), la partea superioară, este prevăzut cu un
desfăcător (3) pentru cutii de conserve, având un
umăr (4) de fixare, pe marginea cutiei de conserve,
şi un cuţit (5), împreună alcătuind dispozitivul de
desfăcut cutii de conserve. Pentru extras dopurile de
plută de la sticle, pe braţul (2) deschizătorului, este
montat, la partea inferioară, un tirbuşon (6) prevăzut
cu un capac de protecţie (7). Braţul (1), tot la partea
superioară, este prevăzut cu o placă (8) pentru
presat usturoi, încăperea (9) în care se presează
usturoiul găsindu-se amplasată în partea superioară
a braţului (2), placa (8) şi încăperea (9) alcătuind
împreună un dispozitiv (A) de presat usturoi. Braţul
(1) şi braţul (2) sunt îmbinate între ele prin bolţul
(10). Braţul (1), la partea lui inferioară, este

A 61 B

(11) 117064 B
prevăzut cu un desfăcător de capace metalice,
pentru sticle (11).

Revendicări: 3
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(11) 117065 B (51) A 61 B 19/00 (21) 98-01697 (22)

Burnei Gheorghe, Bucureşti, RO (54) APARAT ŞI
METODĂ CLINICĂ PENTRU DISTRACŢIA FEMURULUI
SAU TIBIEI

(57) Invenţia se referă la un aparat intramedular
pentru distracţia femurului sau tibiei, folosit în
chirurgia ortopedică, pentru discrepanţele
membrelor inferioare, precum şi la o metodă clinică
de implantare a acestuia în spaţiul intramedular şi a
distracţiei dirijate a oaselor femurului sau tibiei.
Aparatul conform invenţiei este alcătuit dintr-un
corp exterior (1), prevăzut, la partea exterioară, cu o
porţiune (a) cu suprafaţă cilindrică lustruită, la
partea distală, fiind prevăzut cu o porţiune (b) cu
suprafaţă tronconică, iar la partea proximală, fiind
prevăzut cu o gaură (c), iar la interior, cu un alezaj
(d) cu o porţiune (e) filetată, care asigură deplasarea
la o rotire cu 1 mm, pe direcţie axială, a tijei
culisante (2); superior, continuă cu o porţiune (h)
cilindrică, pe care este dispus un corp elastic (3), iar
un clichet (4) este dispus la interior. La exterior,
este prevăzută cu o suprafaţă (n) filetată, care



RO-BOPI 10/2001

62

Fig.  1 Fig.  2 

A 61 B

(11) 117065 B
asigură culisarea axială a tijei (2) faţă de corpul
exterior (1), urmează o şaibă (7), iar un dop (8) de
etanşare are frontal un canal (t) radial şi o gaură (u)
de formă radială străpunsă, care asigură etanşarea
mecanismului. Metoda clinică, conform invenţiei,
constă în practicarea unei incizii în zona marelui
trohanter, alezarea canalului medular, plasarea
aparatului centromedular, bifixarea aparatului de
peretele osos proximal cu şuruburi ortopedice,
urmate de acţionarea mecanismului prin rotaţia
externă a piciorului, cu revenire în poziţie neutră şi
de distracţie prin culisare, elongaţia se va face cu
0,5...1 mm pe zi; în final, aparatul va fi extras, după
consolidarea zonei de regenerare, prin ablaţia
şuruburilor cu ajutorul unei şurubelniţe.
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(11) 117066 B (51) A 61 G 5/00; A 61 G 1/017 (21)
98-01137 (22) 02.07.98 (41) 28.01.2000// 1/2000 (42)
30.10.2001// 10/2001 (56) EP 05558858 (71) Bogdan
Constantin, Bucureşti, RO; Stoian Niţă, Olteniţa, judeţul
Călăraşi, RO (73) Bogdan Constantin, Bucureşti, RO;
Stoian Niţă, Olteniţa, judeţul Călăraşi, RO (72) Bogdan
Constantin, Bucureşti, RO; Stoian Niţă, Olteniţa, RO
(54) TARGĂ FOTOLIU

(57) Invenţia se referă la o targă fotoliu, destinată
transportului bolnavilor în locurile înguste. Targa
conform invenţiei cuprinde o platformă (1) superi-
oară, articulată prin nişte bucşe (2) de o platformă
(3) de mijloc, în poziţie extinsă, care este blocată cu
nişte inele (30) de blocare şi care este articulată prin
nişte bucşe (4) de o platformă (5) inferioară, per-
miţând ridicarea platformei (1) superioare şi
blocarea cu ajutorul unei rozete (6), prin intermediul
unui ax (9) al unei ţevi (8) distanţier şi a unei eclise
(7), respectiv coborârea platformei (5) inferioare şi
blocarea acestora cu o rozetă (12) faţă, care strânge,
pe un ax (15) faţă, o ţeavă (14) distanţier, nişte
eclise (13) faţă pe cornierele platformei (3) de
mijloc, precum şi ridicarea, în acelaşi timp cu
platforma (1) superioară printr-un mecanism parale-
logram deformabil, a două suporturi (28) de sprijin,
pentru susţinerea braţelor bolnavului, şi ridicarea, în
funcţie de necesităţi, a două plăci (19) laterale,

(11) 117066 B
prevăzute cu nişte pernuţe (20), pentru susţinerea
capului bolnavului, cât şi deplierea a două picioare
(25) cadru, care se coboară prin rotirea în nişte
bucşe (26) dispuse sub platforma (3) de mijloc,
limitându-şi mişcarea, datorită unor pinteni (27).
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(11) 117067 B (51) A 61 K 9/08; A 61 K 35/78 (21)
98-00612 (22) 27.02.98 (41) 30.08.99// 8/99 (42)
30.10.2001// 10/2001 (56) P. Ionescu Stoian, E. Savopol,
Extracte farmaceutice vegetale, Editura Medicală,
Bucureşti, 1977, pag. 95...96, 256...259; S. Mocanu, D.
Răducanu, Plante medicinale, legume, fructe şi cereale în
terapeutică, Editura Militară, Bucureşti, 1989, pag.
44...45, 88...89, 208...209, 219...220, 312...313,
316...317, 326...327, 330...331, 368 (71) Ercuţa Lucia
Petronela, Timişoara, RO; Bojor Ovidiu, Bucureşti, RO
(73) Ercuţa Lucia Petronela, Timişoara, RO; Bojor Ovidiu,
Bucureşti, RO (72) Ercuţa Lucia Petronela, Timişoara,
RO; Bojor Ovidiu, Bucureşti, RO (74) Constantin Ghiţă
Office, Timişoara (54) TINCTURĂ ANTISPASTICĂ ŞI
CONTRA COLICILOR, PENTRU COPII ŞI ADULŢI, ŞI
PROCEDEUL DE OBŢINERE A ACESTEIA

(57) Invenţia se referă la o tinctură antispastică şi
contra colicilor, pentru copii şi adulţi, şi la
procedeul de obţinere a acesteia. Tinctura este
constituită din 10...15 părţi Rhizoma Gei, 5...10
părţi Cortex Cinnamomi, 10...15 părţi Fructus
Coriandri, 5...10 părţi Fructus Carvi, 10...15 părţi
Flores Rhoeados, 2...3 părţi ulei volatil de mentă,
200 părţi alcool etilic de 90°, pentru plante, părţile
fiind exprimate în greutate, iar pentru lichide, în
volum. Procedeul de obţinere a tincturii constă în
aceea că, plantele se fragmentează la dimensiuni de
1...2 mm, pentru radix şi cortex, şi până la pulbere,
obţinută pe sita IV conform F.R.X., pentru
coriandru şi chimion, iar după amestecarea lor, se
extrag cu alcool de 90°, după care se adaugă uleiul
de mentă.

Revendicări: 2

(11) 117068 B (51) A 61 K 35/78 (21) 98-00177 (22)
04.02.98 (41) 30.08.99// 8/99 (42) 30.10.2001// 10/2001 98-00010 (22) 06.01.98 (41) 30.08.99// 8/99 (42)
(56) F.Crăciun, O. Bojor, M. Alexan, Farmacia naturii, vol. 30.10.2001// 10/2001 (56) RO 62831; FR 2630330 (71)
II, Editura Ceres, Bucureşti, pag. 44...46, 70...74, Tocan Corneliu, Iaşi, RO (73) Tocan Corneliu, Iaşi, RO
110...115, 271...274, 196...77; St. Ionescu Stoian, E.
Savopol, Extracte farmaceutice vegetale, Editura
Medicală, Bucureşti, 1997, pag. 95...97, 208...211,
449...450 (71) Bojor Ovidiu, Bucureşti, RO; Ercuţă Lucia
Petronela, Timişoara, RO (73) Bojor Ovidiu, Bucureşti,
RO; Ercuţă Lucia Petronela, Timişoara, RO (72) Bojor
Ovidiu, Bucureşti, RO; Ercuţă Lucia Petronela, Timişoara,
RO (74) Constantin Ghiţă Office, Timişoara
(54) TINCTURĂ ANTIALGICĂ, DE UZ EXTERN, ŞI
PROCEDEU DE OBŢINERE

(57) Prezenta invenţie se referă la o tinctură
antialgică, de uz extern, şi la procedeul de obţinere a
acesteia. Tinctura este constituită din 38...42 părţi
Tinctura Capsici, 18...32 părţi Tinctura
Belladonnae, 15...18 părţi Tinctura Lavandulae,
18...22 părţi Tinctura Thymi şi 5 părţi glicerină uz
extern, părţile fiind exprimate în volume, iar
procedeul de obţinere a acesteia constă în fragmen-
tarea plantelor în particule de 0,5...1 cm, umectarea
cu alcool de 70 sau 80° în proporţie de 2:10,
introducerea în aparatul de macerare din inox,
prevăzut cu palete de agitare, adăugarea a 70% din
cantităţile de alcool de 70 sau 80°, pentru fiecare

A 61 M

(11) 117068 B
plantă în parte, respectând proporţiile, macerarea
timp de 3 zile, sub agitare, filtrarea prin stoarcere,
aducerea peste plantele stoarse a restului de 30%
alcool, după alte trei zile de macerare, tot sub
agitare, macerarea a doua, se filtrează prin stoarce-
re, iar porţiunile de tinctură, rezultate de la prima şi
a doua macerare, reunite, se sedimentează trei zile la
4...6°C, după care se face amestecul de tincturi în
proporţiile prevăzute şi se adaugă glicerina.

Revendicări: 2

(11) 117069 B (51) A 61 M 3/00; A 61 M 5/20 (21)

(72) Tocan Corneliu, Iaşi, RO (54) SERINGĂ

(57) Invenţia se referă la o seringă cu dozare
automată, destinată profilaxiei sanitar veterinare,
cuprinzând corpul (1), în interiorul căruia, pătrunde
pistonul (2) al cărui avans este controlat prin
intermediul unui subansamblu format dintr-un corp
de susţinere (5), prevăzut cu o dublă cremalieră (6),
o tijă de indexare (7) reprezentând o cremalieră
circulară (9), pistonul (2) prevăzut cu o clemă de
indexare (10), o clemă specială (11) şi o lamelă de
indexare (12), corpul (1) şi corpul de susţinere (5)
fixându-se într-un suport special (13), prevăzut cu
un braţ articulat (14) sau într-un mâner special (15)
cu un braţ articulat (16), cupla specială (3), ce
permite schimbarea acului de seringă (4), pentru
fiecare injectare, fiind alcătuită din semicupla (A) şi
semicupla (B), semicupla (A) cuprinzând un corp
(17) prevăzut cu un canal cilindric longitudinal (18),
un canal circular (19), un capac de prindere (20) şi o
garnitură elastică de etanşare (21), iar semicupla (B)
cuprinzând capătul corpului (1) pe care se realizează
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A 61 M

(11) 117069 B

trei găuri conice (22), dispuse la 120°, un canal
circular interior (23) şi un canal circular exterior
(24), în care se plasează trei bile (25), o garnitură de
etanşare (26) respectiv un inel de siguranţă (27),
cuplarea şi decuplarea semicuplelor (A şi B)
realizându-se prin acţionarea manuală a unui
manşon (28) prevăzut cu un canal special (29), un
umăr circular (30), un resort elastic (31) şi un canal
circular frontal (32), care conduce bilele (25) în
canalul circular (19), acestea fiind asigurate de
umărul (30), resortul elastic (31) şi inelul de
siguranţă (27).

Revendicări: 1
Figuri: 6

(11) 117070 B (51) A 61 M 15/00; A 61 M 16/00 (21)
96-01250 (22) 09.12.94 (30) 18.12.93 GB 9325835.8; 14.12.94 (41) 30.09.1996// 9/1996 Supliment (42)
17.05.94 GB 9409841.5 (41) 30.03.2000// 3/2000 (42) 30.10.2001// 10/2001 (56) RO 108846; FR 2309262 (71)
30.10.2001// 10/2001 (86) GB 94/02716 09.12.94 (87) Institutul Politehnic Iaşi, Iaşi, RO (73) Universitatea
WO 95/16483 22.06.95 (56) GB 2144997 (71) Cambridge Tehnică "Gh.Asachi", Iaşi, RO (72) Tudose Radu, Iaşi,
Consultants Limited, Cambridge, GB (73) Merck Patent
Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung, Darmstadt, DE
(72) Eason Stephen William, Diss, GB; Catterall Clive
Patrick Ashley, Wantage, GB; Clarke Roger William,
Histon, GB; Wilson Donna Joy, Cambridge, GB (74) V & P
Patents S.R.L., Bucureşti (54) INHALATOR PENTRU
PUDRĂ

(57) Invenţia se referă la un inhalator pentru pudră,
destinat administrării a câte unei singure doze, din
anumite produse, în special medicamente, sub formă
de granule sau pudră, dar mai ales pentru adminis-
trarea de inhalatori, pentru uşurarea stărilor de
deficienţă respiratorie, permiţând şi ambalarea
dozelor unice de medicamente sub formă de pudră,
pentru autoadministrare prin inhalare. Inhalatorul
conform invenţiei este format dintr-o carcasă (12)
pe care este fixat un muştiuc (10) prevăzut cu un
orificiu de admisie a aerului (34) şi un cartuş (14)
montat în interiorul carcasei (12), care are un
element (20) alcătuit din mai multe compartimente,
fiecare conţinând o doză din produsul respectiv,

(11) 117070 B
prin deplasarea cartuşului (14) faţă de traseul
aerului, preluându-se succesiv compartimentele în
traseul aerului, permiţând descărcarea dozelor de
medicament, compartimentele fiind amplasate axial
şi unghiular, relativ unul faţă de celălalt, în aşa fel,
încât să definească un traseu elicoidal, care este
coaxial cu cartuşul (14).

Revendicări: 16
Figuri: 17

(11) 117071 B (51) B 01 D 7/00 (21) 94-02008 (22)

RO; Cârstea Sorin, Iaşi, RO (54) UTILAJ PENTRU
SEPARARE PRIN SUBLIMARE - DESUBLIMARE

(57) Invenţia se referă la un utilaj compact pentru
separarea substanţelor solide prin sublimare-de-
sublimare, cu funcţionare continuă sau discontinuă,
la vid sau la presiune atmosferică, cu sau fără agent
de antrenare. Utilajul conform invenţiei este
compus dintr-un corp cilindric (1), asamblat la
partea inferioară cu un sublimator alcătuit dintr-un
corp (2) asamblat pe un capac (11) conic, în
interiorul corpului (1), găsindu-se montate suprafeţe
(3) de încălzire cilindrice, concentrice, iar la partea
superioară, utilajul include un desublimator alcătuit
dintr-un corp cilindric (20), un capac (26) eliptic,
prevăzut cu racorduri (24, 27), în interiorul corpului
(20) cilindric, aflându-se suprafeţe (19) de răcire
cilindrice, concentrice, similare constructiv cu cele
din sublimator.

Revendicări: 4
Figuri: 3
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(11) 117071 B1

(11) 117072 B (51) B 01 D 53/14; C 10 K 1/10 (21)
95-01283 (22) 10.07.95 (41) 30.09.1996// 9/1996 08.04.99 (41) 30.03.2000// 3/2000 (42) 30.10.2001//
Supliment (42) 30.10.2001// 10/2001 (56) US 4301652; 10/2001 (56) US 3978703 (71) Potecaşu Octavian
EP 0886044 (71) Ichim Ieronim, Iaşi, RO (73) Ichim Dumitru, Galaţi, RO; Alexandru Petrică, Galaţi, RO;
Ieronim, Iaşi, RO (72) Ichim Ieronim, Iaşi, RO Pesceanu Mircea, Galaţi, RO; Hanganu Doru, Galaţi, RO
(54) DISPOZITIV DE PURIFICARE A GAZELOR DE
EŞAPAMENT

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv pentru
purificarea gazelor arse, provenite de la auto-
vehicule. Dispozitivul conform invenţiei este
alcătuit din trei ţevi, sudate una în alta, şi anume: o
ţeavă de cuplaj (1), o ţeavă perforată (2) şi o ţeavă
rezervor (3). Ţeava perforată (2) este înfundată
etanş, la capătul interior, cu un capac (8), şi
perforată cu nişte perforaţii (5) care formează
rânduri paralele, orizontale, la partea inferioară a
ţevii (2). Ţeava rezervor (3) este prevăzută cu nişte
şicane (12), care menţin soluţia de absorbţie (6), în
interior, în timpul înclinării autovehiculului. Jeturile
de gaze arse, care trec prin perforaţii (5), pulve-
rizează soluţia de absorbţie (6) într-o cameră de
pulverizare (16), mărind suprafaţa de contact
lichid-gaz şi respectiv absorbţia noxelor. Picăturile
de soluţie absorbantă (6), din camera de pulverizare
(16), sunt antrenate de gazele de eşapament şi ajung
pe un capac (10) sudat, cu rol de separator de

B21F

(11) 117072 B1

picături. Gazele astfel purificate ies vertical printr-o
fereastră (9).

Revendicări: 1
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(11) 117073 B (51) B 21 F 11/00 (21) 99-00389 (22)

(73) Potecaşu Octavian Dumitru, Galaţi, RO; Alexandru
Petrică, Galaţi, RO; Pesceanu Mircea, Galaţi, RO;
Hanganu Doru, Galaţi, RO (72) Potecaşu Octavian
Dumitru, Galaţi, RO; Alexandru Petrică, Galaţi, RO;
Pesceanu Mircea, Galaţi, RO; Hanganu Doru, Galaţi, RO
(54) INSTALAŢIE DE PRELUCRARE A BENZILOR

(57) Invenţia se referă la o instalaţie de prelucrare a
benzilor, în sensul fâşierii în benzi înguste, a
efectuării tratamentelor termice de detensionare sau
recristalizare, a acoperirii de protecţie şi/sau estetice
şi a inscripţionării de marcă sau reclamă. Instalaţia
de prelucrare a benzilor, conform invenţiei, este
alcătuită dintr-un derulor principal (1), care permite
alimentarea benzii metalice, la o foarfecă de fâşiere
(2), de la care fâşiile metalice obţinute sunt intro-
duse într-un grup de cuptoare, înseriate (3), pentru
tratamente termice şi acoperiri de protecţie, şi
stocate pe un dorn înfăşurător (5), întinderea
constantă a benzii metalice şi a fâşiilor metalice,
între derulorul principal (1) şi dornul înfăşurător
(5), fiind asigurată de nişte acumulatoare de
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B 22 D
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tensiune (4), repartizate, câte unul, pe fiecare fâşie
metalică.

Revendicări: 1
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(11) 117074 B (51) B 22 D 3/00; B 22 F 8/00 (21)
98-01599 (22) 19.11.98 (41) 30.05.2001// 5/2001 (42)
30.10.2001// 10/2001 (56) WO 9712069; US 3948612
(71) Moraru Silviu, Bucureşti, RO (73) Moraru Silviu,
Bucureşti, RO (72) Moraru Silviu, Bucureşti, RO (54)
PROCEDEU DE REALIZARE A CALUPURILOR
TURNATE DIN FONTĂ ŞI CALUPURI DIN FONTĂ
REALIZATE PRIN ACEST PROCEDEU

(57) Invenţia se referă la un procedeu de realizare a
calupurilor turnate din fontă şi la nişte calupuri din
fontă, realizate prin acest procedeu, destinate utili-
zării odată cu fierul vechi la încărcarea conver-
tizoarelor pentru elaborarea oţelului. Procedeul
conform invenţiei constă în introducerea în formele
de turnare a unor pelete de cenuşi piritice, compuse
din: 52...54% Fe; 0,8% Mn, 8,2% SiO ; 6% CaO;2

2,5% Al O ; 0,6% S; maximum 0,15% As; maxi-2 2

mum 0,15% Cu; maximum 0,15% Zn; maximum
0,01% Pb, peste care se toarnă o cantitate de fontă
de furnal, aproximativ egală cu cantitatea de pelete,
umplerea unei forme fiind completă. Calupurile de
fontă, realizate prin procedeul conform invenţiei, au
în componenţă pelete de cenuşi piritice, înglobate în
fontă.

Revendicări: 2

(11) 117075 B (51) B 22 D 11/06; B 22 D 15/02 (21)
94-01721 (22) 26.10.94 (30) 27.10.93 FR 93 12983 (41)
29.12.2000// 12/2000 (42) 30.10.2001// 10/2001 (56) US
5152333; FR 2654372 (71) Usinor-sacilor (Societe
Anonyme), Puteaux, FR; Thyssen Stahl
Aktiengesellschaft, Duisburg 11, DE (73) Usinor, Puteaux,
FR; Thyssen Stahl Aktiengesellschaft, Duisburg 11, DE
(72) Delassus Pierre, Locon, FR; Legrand Hugues,
Molinghem, FR; Raisson Gerard, Nevers, FR; Di Fant
Marc, Poissy, FR; Barbe Jacques, Saint-Etienne, FR;
Mazodier Francois, Saint-Etienne, FR (74) Cabinet
Enpora S.R.L., Bucureşti (54) CILINDRU DE TURNARE

(57) Invenţia se referă la un cilindru de turnare,
destinat instalaţiilor de turnare continuă, pe unul sau
între doi cilindri, în special pentru obţinerea ben-
zilor din oţel cu grosime redusă. Cilindrul de
turnare, conform invenţiei, cuprinde un miez de tur-
nare (2) şi un tambur (3), orientate coaxial, unul faţă
de celălalt, precum şi nişte mijloace de cuplare
pentru cuplarea tamburului cu miezul de turnare,
incluzând de asemenea mijloace de cuplare axială şi
mijloace de cuplare rotativă, ca şi mijloace de sus-
ţinere şi centrare a tamburului pe miezul de turnare.
Mijlocul de cuplare axială cuprinde un mijloc de
sprijinire axială (4) a tamburului pe miezul de
turnare, care este situat într-un plan (P) median
axial al cilindrului, iar mijloacele de centrare
cuprind mijloace (34, 51, 35, 61) pentru centrarea

(11) 117075 B 
elastică şi conică, doar a muchiilor tamburului, în
raport cu miezul de turnare.

Revendicări: 10
Figuri: 5
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(11) 117076 B1 (51) B 23 C 3/12; B 29 B 11/02 (21)
94-02055 (22) 20.12.94 (42) 30.10.2001// 10/2001 (56)
RO 98620; EP-A-0893220 (71) Budei Radu Gheorghe în
calitate de tutore al minorului Budei Brînduşa Cristina,
Iaşi, RO (73) Budei Brînduşa Cristina, Iaşi, RO; Budei
Luana Crenguţa, Iaşi, RO (72) Budei Brînduşa Cristina,
Iaşi, RO; Budei Luana Crenguţa, Iaşi, RO
(54) DISPOZITIV DE MĂRUNŢIT CALUPURI DIN
POLIETILENĂ

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv de mărunţit,
care transformă calupuri peralelipipedice, din
polietilenă, în fulgi, sub formă de aşchii spiralate,
fulgi utilizaţi ca liant solid, în procesul de recupe-
rare, din deşeuri, a poliuretanului expandat. Dispo-
zitivul cuprinde un tampon (3) acţionat în mişcare
rectilinie de o greutate (6), prin intermediul unui
lanţ cinematic, care împinge nişte calupuri (2)
paralelipipedice, din polietilenă, spre o freză
pieptene (7), care aşchiază un strat de grosime (a),
avansul pe verticală al frezei realizându-se de către
o roată (14) şi o cremalieră, ghidate într-o coloană
(15).

Revendicări: 1
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(11) 117076 B1 

B 23 Q

(11) 117077 B (51) B 23 Q 37/00 (21) 93-01502 (22)
10.11.93 (41) 30.05.95// 5/95 (42) 30.10.2001// 10/2001
(56) RO 90278 (71) Mănoiu Iosif, Braşov, RO; Oltean
Gheorghe, Braşov, RO; Mihălăchioaie Ion, Braşov, RO;
Cerchez Mircea, Braşov, RO; Şteblea Gheorghe, Braşov,
RO; Nan Domnel, Braşov, RO; Kolesa Gyula, Braşov,
RO; Rîjală Sorin, Braşov, RO; Firăstrăeru Daniel, Braşov,
RO; Milea Alina, Braşov, RO; Dobre Nicolae, Braşov, RO;
Dolcan Ovidiu, Braşov, RO; Fulop Margareta, Braşov,
RO; Popelea Ionel, Braşov, RO; Achim Felicia, Braşov,
RO (73) Mănoiu Iosif, Braşov, RO; Oltean Gheorghe,
Braşov, RO; Mihălăchioaie Ion, Braşov, RO; Cerchez
Mircea, Braşov, RO; Şteblea Gheorghe, Braşov, RO; Nan
Domnel, Braşov, RO; Kolesa Gyula, Braşov, RO; Rîjală
Sorin, Braşov, RO; Firăstrăeru Daniel, Braşov, RO; Milea
Alina, Braşov, RO; Dobre Nicolae, Braşov, RO; Dolcan
Ovidiu, Braşov, RO; Fulop Margareta, Braşov, RO;
Popelea Ionel, Braşov, RO; Achim Felicia, Braşov, RO
(72) Mănoiu Iosif, Braşov, RO; Oltean Gheorghe, Braşov,
RO; Mihălăchioaie Ion, Braşov, RO; Cerchez Mircea,
Braşov, RO; Şteblea Gheorghe, Braşov, RO; Nan
Domnel, Braşov, RO; Kolesa Gyula, Braşov, RO; Rîjală
Sorin, Braşov, RO; Firăstrăeru Daniel, Braşov, RO; Milea
Alina, Braşov, RO; Dobre Nicolae, Braşov, RO; Dolcan
Ovidiu, Braşov, RO; Fulop Margareta, Braşov, RO;
Popelea Ionel, Braşov, RO; Achim Felicia, Braşov, RO
(54) CENTRU DE PRELUCRARE CU CAPETE MULTIAX

(57) Invenţia se referă la un centru de prelucrare, cu
capete multiax, destinat prelucrării multiple a unor
piese complexe. Centrul de prelucrare, cu capete
multiax, este constituit dintr-un batiu (1) pe care

(11) 117077 B 
culisează o sanie cu avans electromecanic (2), un
cap de forţă pentru găurire (3) şi un mecanism de
preluare, centrare, fixare şi antrenare a capetelor
multiax (4). Două manipulatoare (5) asigură aduce-
rea unor capete multiax (6), la postul de lucru, şi
ducerea acestora înapoi în nişte magazii liniare de
capete (7), dispuse pe două etaje. In spatele batiului
(1), este dispus un post de încărcare - descărcare a
capetelor multiax (9). In faţa batiului (1), este
dispusă o masă rotativă (10), deplasabilă orizontal,
pe care este dispusă o paletă (13). In poziţiile
extreme, axa masei rotative (10) este în coincidenţă
cu axele unor posturi de încărcare - descărcare (11).

Revendicări: 1
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(11) 117078 B (51) B 25 B 15/02 (21) 97-00472 (22)
12.03.97 (41) 30.12.98// 12/98 (42) 30.10.2001// 10/2001 15.03.96 (42) 30.10.2001// 10/2001 (56) RO 100083 (71)
(56) RO 101277; Catalog BAHCO 1965 (71) Baraboi Lungu Dan Gabriel, Roman, RO; Dîrvariu Dan, Ungureni,
Bogdan, Iaşi, RO; Oblincescu Rosario Emanuel, Paşcani, RO (73) Lungu Dan Gabriel, Roman, RO; Dîrvariu Dan,
RO (73) Baraboi Bogdan, Iaşi, RO; Oblincescu Rosario Ungureni, RO (72) Lungu Dan Gabriel, Roman, RO;
Emanuel, Paşcani, RO (72) Baraboi Bogdan, Iaşi, RO;
Oblincescu Rosario Emanuel, Paşcani, RO
(54) ŞURUBELNIŢĂ

(57) Invenţia se referă la o şurubelniţă folosită ca
şurubelniţă normală sau şurubelniţă cap-cruce.
Şurubelniţa conform invenţiei este constituită
dintr-un mâner (1) solidar cu o tijă exterioară (2). In
tija exterioară (2), este practicată o decupare (a) în
care culisează o tijă interioară (7), prevăzută cu un
cap profilat (b) şi cu două orificii (c şi d). De tija
exterioară (2), este fixată o lamelă elastică (4),
solidară cu o piesă de tragere (5) şi cu un bolţ (10).
Bolţul (10) este introdus în primul orificiu (c),
pentru a obţine şurubelniţa simplă sau în cel de al
doilea orificiu (d), pentru a obţine şurubelniţa
cap-cruce.

Revendicări: 1
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(11) 117079 B1 (51) B 25 B 21/00 (21) 96-00555 (22)

Dîrvariu Dan, Ungureni, RO (54) PORTSCULĂ
ACŢIONATĂMANUAL

(57) Invenţia se referă la o portsculă, acţionată
manual, destinată operaţiilor de înşurubare, de-
şurubare, găurire, şlefuire, finisare etc. Portscula
conform invenţiei este prevăzută cu o mandrină (1)
fixată pe un ax melcat (2). Axul (2) este pus în
mişcare de rotaţie prin deplasarea liniară a unei roţi
melcate (3). Roata (3) revine în poziţia iniţială ca
urmare a destinderii unui arc elicoidal (4), montat
pe ax (2). Pe ax (2), se află şi un mecanism cu
clichet (B) şi un rulment (6) fixat într-un mâner (8).
Tot în mâner (8), mai este dispus un inel de
susţinere (9), care fixează o teacă metalică (10). In
interiorul tecii metalice (10), culisează un cablu
flexibil (11). Cablul (11) antrenează în mişcare de
rotaţie o portsculă (12). Rotirea portsculei (12)
realizându-se prin tragerea roţii melcate (3) cu nişte
tije mobile (13), articulate de nişte tije fixe (14) în
nişte articulaţii (15).
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(11) 117079 B1

(11) 117080 B (51) B 63 B 5/04 (21) 99-00116 (22)
01.02.99 (41) 30.07.2001// 7/2001 (42) 30.10.2001// 27.11.98 (41) 30.07.2001// 7/2001 (42) 30.10.2001//
10/2001 (56) US 3097371. (71) Manciuc Andrei Cristian, 10/2001 (56) US 5658178. (71) Stoian Niţă, Olteniţa,
Paşcani, RO (73) Manciuc Andrei Cristian, Paşcani, RO judeţul Călăraşi, RO (73) Stoian Niţă, Olteniţa, judeţul
(72) Manciuc Andrei Cristian, Paşcani, RO (54) BARCĂ
DEMONTABILĂ

(57) Invenţia se referă la o barcă demontabilă,
destinată utilizării în scopuri militare sau în cazul
catastrofelor naturale. Barca conform invenţiei se
compune dintr-un număr de cinci panouri (1), ce pot
fi din diverse materiale, asamblate prin nişte
şuruburi (2) şi etanşate cu nişte garnituri (3), având
un dispozitiv (4) de prindere a vâslelor.
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(11) 117081 B (51) B 63 B 35/613 (21) 98-01634 (22)

Călăraşi, RO (72) Stoian Niţă, Olteniţa, RO
(54) AMBARCAŢIUNE DIN RECIPIENTE DE POLI-
ETILENĂ

(57) Invenţia se referă la realizarea unei ambar-
caţiuni din recipiente de polietilenă. pentru
construirea ambarcaţiunii, se foloseşte o structură
formată din nişte recipiente (1) dispuse transversal
faţă de lungimea ambarcaţiunii, pe două rânduri,
strânse de două corsete (2) inferioare, simple, la
partea inferioară a recipientelor, precum şi de un
corset (3) inferior, care leagă partea superioară a
recipientelor (1). Pe această structură, se montează o
platformă (7) şi nişte traverse (6), de care se
asamblează, paralel şi rigidizat, două flotoare (5)
obţinute prin legarea unor recipiente (1) cu nişte
corsete inferioare (9, 10) şi superioare (11), flotoa-
rele (5) fiind prevăzute, la extremităţi, cu nişte
capsule (8).
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(11) 117081 B

(11) 117082 B (51) B 63 B 39/00 (21) a 2000 00709 (22)
12.07.2000 (41) 30.07.2001// 7/2001 (42) 30.10.2001// 14.07.99 (41) 30.07.2001// 7/2001 (42) 30.10.2001//
10/2001 (56) JP 05254484. (71) Sava Doru Cornel, 10/2001 (56) US 4802435. (71) Galan N. Valentin Vasile,
Bucureşti, RO (73) Sava Doru Cornel, Bucureşti, RO (72) Feteşti, RO (73) Galan N. Valentin Vasile, Feteşti, RO
Sava Doru Cornel, Bucureşti, RO (54) INSTALAŢIE (72) Galan N. Valentin Vasile, Feteşti, RO (54) ELEMENT
PENTRU EVITAREA RĂSTURNĂRII AMBARCAŢI- PLUTITOR
UNILOR UŞOARE

(57) Invenţia se referă la o instalaţie pentru evitarea
răsturnării ambarcaţiunilor uşoare, destinată contro-
lului momentelor mecanice de ruliu la ambarcaţi-
unile uşoare cu catarg, precum şi pentru readucerea
acestor ambarcaţiuni în poziţie convenabilă, când au
fost răsturnate. Instalaţia conform invenţiei folo-
seşte nişte ajutaje (1 şi 2) cu reacţie, montate, la o
înălţime convenabilă, pe un catarg (a) al unei
ambarcaţiuni (b). Ajutajele (1 şi 2) sunt alimentate
în funcţie de sensul înclinării ambarcaţiunii (b) de la
o sursă de gaz lichefiat.

Revendicări: 1
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(11) 117083 B (51) B 63 B 43/02 (21) 99-00808 (22)

(57) Invenţia se referă la realizarea unui element
plutitor pentru ambarcaţiuni şi dispozitive de salva-
re. Elementul plutitor, conform invenţiei, foloseşte,
în loc de aer, polistiren elastic expandat sau spumă
poliuretanică. Aceste materiale umplu nişte spaţii
(7) libere ale unor structuri (18) de ambarcaţiuni sau
ale unor dispozitive de salvare (12, 13 şi 15).
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(11) 117084 B (51) B 63 C 9/08; B 29 D 31/00 (21)
98-01343 (22) 31.08.98 (41) 28.02.2000// 2/2000 (42)
30.10.2001// 10/2001 (56) RO 62892; US 5458515;
2342868; 4033276; 4416640; GB 1401455; DE 3010529;
IT 606676 (71) Mihei Alexandru, Bucureşti, RO; Bota
Ioan, Bucureşti, RO; Matei Mariana, Bucureşti, RO (73)
Societatea Comercială "Areca" S.A., Bucureşti, RO (72)
Mihei Alexandru, Bucureşti, RO; Bota Ioan, Bucureşti,
RO; Matei Mariana, Bucureşti, RO (54) CORP DE
COLAC DE SALVARE ŞI PROCEDEU DE OBŢINERE

(57) Invenţia se referă la un colac de salvare nautică
şi la procedeul de obţinere a acestuia. Colacul de
salvare are corpul monolit din material elastic, pe
bază de cauciuc şi polietilenă, cu structură celulară
şi densitatea medie 0,17...0,23 kg/dm . Este con-3

fecţionat din două semifabricate concentrice, cel
plasat central (1) are capacitatea de expandare mai
mare decât cel exterior (2). Eboşa crudă este vul-
canizată în matriţă sub presiune, la cald, în regim cu
trei faze de temperatură, şi expandată liber. Semi-
fabricatul plasat central (1) conţine 40...50 părţi
polietilenă de joasă densitate, 10...35 părţi cauciuc
natural, câte 25...35 părţi cauciuc etilen-propilenic
şi silice activă şi 25...60 părţi umpluturi şi auxiliari
de prelucrare şi de protecţie, iar semifabricatul
pentru zona exterioară (2) conţine 45...55 părţi
polietilenă de joasă densitate, 10...20 părţi cauciuc

(11) 117084 B 
natural, 0...15 părţi cauciuc butadien-stirenic cu benzii, care face să avanseze banda suport etan-
conţinut înalt de stiren, câte 30...40 părţi cauciuc
etilen-propilenic şi silice activă şi 20...30 părţi
auxiliari de prelucrare, protecţie şi colorare, totul
raportat la 100 părţi greutate polimeri. Agenţii de
reticulare şi de expandare, din compoziţia
semifabricatului central, sunt activi la temperatură
cu circa 20°C mai scăzută decât cei din
semifabricatul exterior.
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(11) 117085 B1 (51) B 65 B 15/04 (21) 96-01621 (22)
12.01.95 (30) 10.02.94 US 08/194,354 (42) 30.10.2001//
10/2001 (86) US 95/00385 12.01.95 (87) WO 95/21770
17.08.95 (56) US 3864895; 4003782; 3331182 (71)
Recot, Inc., Plano, Texas, US (73) Recot, Inc., Plano,
Texas, US (72) Gur Ali, Istanbul, TR; Bown Thomas E.,
Plano, Texas, US (74) S.C. Rominvent S.A., Bucureşti
(54) INSTALAŢIE ŞI PROCEDEU PENTRU
PRODUCEREA MAI MULTOR AMBALAJE ÎNCHISE
ETANŞ

(57) Invenţia se referă la o instalaţie pentru
producerea mai multor ambalaje închise etanş (70),
care sunt fixate detaşabil pe o bandă suport (18) de
expunere, care cuprinde: un dispozitiv de confec-
ţionat pungi (12) pentru formarea unei preforme de
ambalaj, preformă configurată pentru a primi un
produs, un post de etanşare (50), dispus alăturat
dispozitivului de confecţionat pungi (12), postul de
etanşare (50) incluzând nişte fălci de etanşare (52,
53) pentru formarea unei etanşări transversale de-a
curmezişul preformei, pentru a realiza o etanşare la
partea superioară a unui ambalaj umplut, care se
extinde sub postul de etanşare (50) şi o etanşare la
partea inferioară a ambalajului, ce trebuie să fie
umplut şi care se extinde deasupra postului de
etanşare (50), care este caracterizată prin aceea că,
mai cuprinde un dispozitiv (30) de antrenare a

(11) 117085 B1 

şabilă, continuă, de expunere (18) către o poziţie
adiacentă postului de etanşare (50) şi cel puţin o
bară (62) de etanşare a benzii pentru fixarea
detaşabilă a unei extremităţi a fiecărui ambalaj pe
banda purtătoare de expunere (18) concomitent cu
etanşarea unei extremităţi a ambalajului, de către
fălcile de etanşare (52, 53), astfel încât ambalajele
umplute şi sigilate (70) sunt fixate pe banda suport
de expunere (18) şi pot fi detaşate, de aceasta, fără
să deterioreze starea de etanşare a ambalajelor.
Invenţia se referă şi la un procedeu de producere a
unor astfel de ambalaje.
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(11) 117086 B (51) B 65 B 65/04; F 16 D 23/02 (21)
94-00408 (22) 11.03.94 (30) 12.03.93 CH 0751/93-7 (41)
28.04.95// 4/95 (42) 30.10.2001// 10/2001 (56) US
3702900; RO 85944 (71) Soremartec SA, Schoppach-
Arlon, BE (73) Soremartec SA, Schoppach-Arlon, BE (72)
Giamello Bruno, Alba (Cuneo), IT (74) S.C. Rominvent
S.A., Bucureşti (54) DISPOZITIV DE SINCRONIZARE
PENTRU LINII DE FABRICAŢIE ŞI AMBALARE A
PRODUSELOR ALIMENTARE

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv de sincro-
nizare pentru linii de fabricaţie şi ambalare a
produselor alimentare, având în compunere un
motor rotativ (6), prevăzut cu un dispozitiv elec-
tronic de comandă, (11) care reglează selectiv o
viteză (2%%%%n) a motorului şi un mecanism-bielă,
compus dintr-o manivelă (7) şi o bielă (9), bielă ce
acţionează între un bolţ (8) al manivelei (7) şi o
glisieră (5). Dispozitivul electronic de comandă (11)
este sensibil la o poziţie a unghiului (&&&&) de înclinare
a manivelei (7) şi a unghiului ("""") de înclinare a
bielei (9) astfel încât să se regleze selectiv viteza
(2%%%% n) motorului (6) în timpul unei curse a glisierei
(5) şi să menţină constantă o viteză de deplasare
(V ) a acesteia, corespunzătoare unei viteze (Vt) de0

deplasare a produselor (4) pe banda de transport (1).
Glisiera (5) susţine câte un element mobil (12, 13)
ce reprezintă câte un aparat de tăiere cu ultrasunete

(11) 117086 B
a produselor (4), ce se deplasează cu o mişcare având o rază de curbură (R ), efectiv constantă, iar a
rectilinie alternativă faţă de banda de transport (1). doua porţiune de racordare fiind concavă spre

Revendicări: 6 constantă, şi respectiv, prin aceea că, razele
Figuri: 3 porţiunilor de racordare (R , R ) sunt efectiv

(11) 117087 B1 (51) B 65 D 37/00 (21) 96-00936 (22)
07.05.96 (30) 08.05.95 US 08/436.652 (42) 30.10.2001//
10/2001 (56) RO 69948 (71) Pepsico Inc. (o corporaţie a
statului Carolina de Nord), Purchase, US (73) Pepsico
Inc. (o corporaţie a statului Carolina de Nord), Purchase,
US (72) Mero Christopher J., New Millford, US; Bellas
Richard F., Stamford, US (74) S.C. Rominvent S.A.,
Bucureşti (54) RECIPIENT DIN MATERIAL TERMO-
PLASTIC, FORMAT PRIN SUFLARE

(57) Invenţia se referă la un recipient din material
termoplastic, destinat a fi utilizat pentru băuturi
răcoritoare, în special pentru băuturi nealcoolice,
carbonatate şi altele de acest fel. Recipientul din
material termoplastic, format prin suflare, conform
invenţiei, cuprinde o zonă de gât (11), adaptată să
fie prevăzută cu un capac, o zonă (12) de racordare a
gâtului de corp, o zonă de corp (13) şi o zonă de
fund (14), la care zona de racordare (12) comportă,
pe cel puţin o parte din lungimea ei, o serie de pro-
eminenţe (15) sub formă de nervuri orientate în sus.
Recipientul este caracterizat prin aceea că, fiecare
dintre proeminenţe (15) are, pe direcţie transversală,
o primă porţiune de racordare, o porţiune centrală şi
o a doua porţiune de racordare, legate în serie, prima
porţiune de racordare fiind concavă spre exterior şi
având o rază de curbură (R ), efectiv constantă,1

porţiunea centrală fiind concavă spre interior şi

(11) 117087 B1

2

exterior şi având o rază de curbură (R ), efectiv3

1 3

identice şi mai mari decât raza porţiunii centrale
(R ).2
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(11) 117088 B1 (51) B 65 D 43/06 (21) 94-01825 (22)
27.11.92 (30) 13.05.92 IT VI92A000079 (42) 30.10.2001//
10/2001 (86) IT 92/02742 27.11.92 (87) WO 93/23306
25.11.93 (56) EP 0461691 A2; RO 25406 (71) Tecnowerk
S.R.L., Vicenza, IT (73) Tecnowerk S.R.L., Vicenza, IT
(72) Nussio Guido, Treviso, IT (74) S.C. Rominvent S.A.,
Bucureşti (54) RECIPIENT PENTRU ALIMENTE

(57) Invenţia se referă la un recipient pentru
alimente, alcătuit dintr-un capac şi o tavă din
material sintetic, adaptate să se prindă de-a lungul
muchiilor lor periferice, şi un sigiliu, ce poate fi
îndepărtat, având o muchie (6) a tăvii (2) prevăzută
cu o porţiune periferică (16), ce se prelungeşte în
sus, şi o muchie (7) a capacului (5) cu o porţiune
periferică (29), ce se prelungeşte în jos. Pe muchie
(6), este practicat un sigiliu (8) compus dintr-o
porţiune îndepărtabilă (9), prinsă de restul tăvii (2)
prin nişte vârfuri (13), dintr-o porţiune centrală (10)
şi din două porţiuni terminale (11, 12), muchia (6)
mai comportă o porţiune plată (14) ce se îmbină cu
pereţii laterali (3) ai tăvii (2) şi este înţepenită din
exterior printr-o încreţitură (15) cu profil transversal
în formă de U, ce prezintă o muchie externă (16) şi
un perete intern (17), prinse la partea de jos
printr-un fund (18) astfel încât să contureze un şanţ
(19) periferic exterior. Muchia (7) capacului (5)

 (11) 117088 B1

comportă o porţiune plană (20) ce se suprapune
peste porţiunea plată (14) a muchiei (6), contactul
fiind asigurat la nivelul unor şanţuri (27, 28) prin
intermediul unei încreţituri (25).

Revendicări: 11
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(11) 117089 B (51) B 65 D 81/32 (21) 95-02085 (22)
19.05.94 (30) 02.06.93 DE P 43 18 312.3 (41) 26.02.99//
2/99 (42) 30.10.2001// 10/2001 (86) EP 94/01614
19.05.94 (87) WO 94/27886 08.12.94 (56) US 4099665
(71) Ciba-Geigy AG., Basle, CH (73) Novartis AG, Basel,
CH (72) Richter Hans-uwe, Wuppertal, DE; Aeby Marcel,
Basle, CH; Baettig Willy, Pratteln, CH; Meyer Karl,
Rheinfelden, CH (74) Inventa - Agenţie Universitară,
Bucureşti (54) CONTAINER CU MAI MULTE CAMERE,
DESTINAT AMBALĂRII SEPARATE A COMPO-
NENTELOR ÎNAINTEA UTILIZĂRII ACESTORA SUB
FORMĂ DE AMESTEC

(57) Invenţia se referă la un container cu mai multe
camere, destinat ambalării separate a componentelor
unui produs, înaintea utilizării acestora sub formă
de amestec, ce are cel puţin două compartimente
interioare, în care componentele individuale ale pro-
dusului pot fi depozitate astfel încât să fie separate
ermetic, una de alta. Compartimentele individuale
sunt conectate între ele astfel, încât ele pot fi
separate unul de celălalt, numai prin distrugerea a
cel puţin unui perete de compartiment. Porţiunile
din capătul pereţilor compartimentului formează o
porţiune închisă, comună pentru compartimentele
individuale, astfel încât compartimentele indi-
viduale să nu poată fi deschise simultan.
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B 65 F

(11) 117090 B (51) B 65 F 1/04; B 65 F 1/12; B 65 F 1/14
(21) 96-01467 (22) 17.07.96 (41) 30.01.98// 1/98 (42)
30.10.2001// 10/2001 (56) RO 71824; 107393 (71) Petruţ
Simona Mihaela, Baia Mare, RO (73) Petruţ Simona
Mihaela, Baia Mare, RO (72) Petruţ Simona Mihaela, Baia
Mare, RO (54) CONTAINER PENTRU DEPUNEREA
RESTURILOR MENAJERE

(57) Invenţia se referă la un container pentru depu-
nerea resturilor menajere, solide sau lichide. Acesta
este alcătuit dintr-un cadru metalic (1), realizat din
oţel cornier, închis pe toate suprafeţele cu tablă din
aluminiu sau oţel şi căptuşit cu fibră de sticlă.
Containerul se sprijină pe patru picioare (2), con-
fecţionate din oţel. La partea superioară, se găsesc
amplasate simetric două capace (3) mobile, de
umplere, etanşate cu garnitură de cauciuc şi prevă-
zute cu nişte balamale (4). Tot la partea superioară a
containerului, se află un dispozitiv (5) de ridicare a
acestuia, sub forma unui inel. La partea inferioară,
containerul este prevăzut cu o pedală (6) de acţio-
nare a capacelor, cu o cuvă (7) mobilă pentru
evacuarea deşeurilor de natură solidă sau lichidă şi
cu un dispozitiv (8) de închidere-deschidere a cuvei
(7). In scopul utilizării containerului şi de către
copii, acesta mai este prevăzut cu nişte trepte (9)
metalice. Containerul are o capacitate de 5...6 mc.
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(11) 117091 B1 (51) B 65 H 49/22; D 01 H 1/18 (21)
98-01719 (22) 18.12.98 (30) 19.12.97 IT BS97/A/000102
(42) 30.10.2001// 10/2001 (56) US 3834647 (71)
Bergamini Orlando, Castelgoffredo, IT (73) Bergamini
Orlando, Castelgoffredo, IT (72) Bergamini Orlando,
Catelgoffredo (Mantova), IT (74) Rominvent S.A.,
Bucureşti (54) DISPOZITIV PENTRU SUSŢINEREA DE
MOSOARE, SCULURI SAU TORTURI DE FIRE
TEXTILE, LA MAŞINI DE BOBINAT

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv pentru
susţinerea de mosoare, sculuri sau torturi de fire
textile, la maşini de bobinat, care cuprinde o bară
elastică (12), orizontală, fixată astfel, încât să atârne
în afara consolei de susţinere (11), susceptibilă de
oscilaţii elastice, după o direcţie verticală, o piesă
elastică (13) verticală, prinsă la capătul superior de
bara elastică (12) orizontală şi atârnând de aceasta,
susceptibilă de oscilaţii omnidirecţionale şi un fus
rotativ (14) conectat la capătul inferior al piesei
elastice (13), verticale, destinat susţinerii înfăşu-
rării, bara elastică (12) orizontală şi piesa elastică
(13) verticală având o mişcare elastică, ca reacţie la
forţele aplicate fusului prin firul textil, în timp ce
acesta se desfăşoară.
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(11) 117092 B (51) C 01 B 25/32 (21) 95-00618 (22)
29.03.95 (41) 30.07.97// 7/97 (42) 30.10.2001// 10/2001
(56) US 1081235; GB 393896; 896660 (71) Institutul de
Chimie "Raluca Ripan", Cluj-Napoca, RO (73) Institutul de
Chimie "Raluca Ripan", Cluj-Napoca, RO (72) Vădan
Maria, Cluj-Napoca, RO; Polverejan Daniela Rodica,
Cluj-Napoca, RO; Macarovici Dan, Cluj-Napoca, RO
(54) PROCEDEU DE OBŢINERE A HIDROGENOFOS-
FATULUI DE STRONŢIU

(57) Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a
hidrogenofosfatului de stronţiu, utilizat la fabricarea
substanţelor luminiscente. Peste o soluţie de
dihidrogenofosfat de potasiu cu o concentraţie de
1%, încălzită la temperatura de 95...97°C, se
introduc simultan, în jet subţire şi sub agitare
puternică, soluţiile reactante de hidrogenofosfat de
diamoniu şi diclorură de stronţiu, la un raport în
greutate de 1:1. Se menţine agitarea timp de 40 min,
la 80°C. Precipitatul format este evacuat, spălat cu
apă distilată, filtrat şi uscat la 120°C.
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(11) 117093 B1 (51) C 07 C 15/067; C 07 C 5/23; B 01 J
29/04 (21) 95-02131 (22) 08.12.95 (42) 30.10.2001// 47/565 (21) a 2001 00403 (22) 01.02.95 (30) 04.02.94 GB
10/2001 (56) US 4467129; RO 76300 (71) Institutul 9402213.4; 04.02.94 GB 9402194.6; 04.02.94 GB
Naţional de Cercetare pentru Rafinării şi Petrochimie - 9402200.1; 15.06.94 GB 9411937.7; 15.06.94 GB
Cercetare, Ploieşti, RO (73) S.C. INCERP Cercetare S.A., 9411936.9; 15.06.94 GB 9411957.5 (41) 29.06.2001//
Ploieşti, RO (72) Blum Jana, Ploieşti, RO; Cristea 6/2001 (42) 30.10.2001// 10/2001 (62) 96-01581 (56) WO
Steliana, Ploieşti, RO; Enache Maria, Ploieşti, RO; 94/03721; 91/14694 (71) Smithkline Beecham PLC,
Zamfirache Octavian Radu, Ploieşti, RO; Nastasi Vasile Brentford, Middlesex, GB (73) Smithkline Beecham PLC,
Adrian, Ploieşti, RO; Gheorghe Gabriela, Ploieşti, RO; Brentford, Middlesex, GB (72) Bell David, Harlow, GB;
Cursaru Florica, Ploieşti, RO; Postolache Gh.Constantin, Finney Frances, Harlow, GB; Attrill Robin Patrick, Harlow,
Ploieşti, RO (54) PROCEDEU DE IZOMERIZARE A
XILENILOR CU CONŢINUT DE ETILBENZEN

(57) Prezenta invenţie se referă la un procedeu de
izomerizare a xilenilor cu conţinut de etilbenzen,
care constă în realizarea concomitentă a izo-
merizării metaxilenului şi a hidroizomerizării
etilbenzenului la xilen, prin contactarea hidro-
genului şi materiei prime, care conţine minimum
50% metaxilen şi 7...25% etilbenzen, într-un reactor
izoterm cu strat fix, peste un catalizator constituit
din 2...20%, preferabil 5...15% în greutate, mordenit
şi zeolit ZSM-5, la un raport masic între mordenit şi
zeolitul ZSM-5 de 0,5...2/1, componenta activă
zeolitică conţinând 0,1...5% greutate cationi
metalici de Cu, Co, Cr, Ni, Mo, Fe sau amestecurile
lor, restul fiind matricea de eta şi gamma alumină,
în condiţii de temperatură şi presiune moderate.

Revendicări: 1

C 07 D

(11) 117094 B (51) C 07 D 493/04; C 07 F 13/00; C 07 C
211/09 (21) 96-01581 (22) 01.02.95 (30) 04.02.94 GB
9402213.4; 04.02.94 GB 9402194.6; 04.02.94 GB
9402200.1; 15.06.94 GB 9411937.7; 15.06.94 GB
9411936.9; 15.06.94 GB 9411957.5 (41) 28.02.97// 2/97
(42) 30.10.2001// 10/2001 (86) EP 95/00370 01.02.95
(87) WO 95/21172 10.08.95 (56) WO 9403271; US
5281576 (71) Smithkline Beecham PLC, Brentford, GB
(73) Smithkline Beecham PLC, Brentford, GB (72) Bell
David, Harlow, GB; Finney Frances, Harlow, GB; Attrill
Robin Patrick, Harlow, GB; Miller David, Harlow, GB;
Turner Gillian, Harlow, GB (74) Cabinet M. Oproiu -
Consiliere în Proprietate Intelectuală S.R.L., Bucureşti
(54) PROCEDEU PENTRU EPOXIDAREA ENANTIO-
SELECTIVĂ A OLEFINELOR PROCHIRALE

(57) Invenţia se referă la un procedeu de epoxidare
enantioselectivă a olefinelor prochirale, care cu-
prinde reacţionarea unei olefine prochirale cu o
sursă de oxigen, în prezenţa unui catalizator salen şi
a unei surse de ligand donor de electroni N-oxid de
izochinolină.

Revendicări: 7
 

(11) 117095 B (51) C 07 D 493/04; C 07 F 13/00; C 07 C

GB; Miller David, Harlow, GB; Turner Gillian, Harlow, GB
(74) Cabinet M.oproiu - Consiliere în Proprietate
Intelectuală S.R.L, Bucureşti (54) DERIVAT METALIC DE
SALEN, PROCEDEU PENTRU PREPARAREA
ACESTUIA ŞI INTERMEDIARI

(57) Invenţia se referă la un derivat metalic de salen,
la un procedeu pentru prepararea acestuia şi la
intermediarii care se implică în acest procedeu,
catalizatorul fiind utilizat pentru un procedeu pentru
epoxidarea enantioselectivă a olefinelor prochirale,
care cuprinde reacţionarea unei olefine prochirale
cu o sursă de oxigen şi o sursă de ligand donor de
electroni.

Revendicări: 10
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C 07 K

(11) 117096 B1 (51) C 07 K 7/06; C 07 K 7/08; C 07 K
14/435; A 61 K 38/08; A 61 K 38/10; A 61 K 38/17 (21)
97-00769 (22) 20.10.95 (30) 21.10.94 US 08/327.357 (42)
30.10.2001// 10/2001 (86) CA 95/00583 20.10.95 (87)
WO 96/12731 02.05.96 (56) WO 93/08212; US 4230696
(71) The Governors of The University of Alberta,
Edmonton, CA (73) The Governors of The University of
Alberta, Edmonton, CA (72) Warren Kenneth G.,
Edmonton, CA; Catz Ingrid, Edmonton, CA (74) S.C.
Rominvent S.A., Bucureşti (54) PEPTIDĂ CAPABILĂ SĂ
NEUTRALIZEZE SAU SĂ MODULEZE PRODUCEREA
DE PROTEINĂ BAZICĂ ANTI-MIELINICĂ, COMPOZIŢIE
FARMACEUTICĂ ŞI METODĂ DE TRATAMENT CU
ACEASTA

(57) Invenţia se referă la o peptidă capabilă de
neutralizarea sau modularea producerii de proteină
bazică anti-mielinică, cu următoarea formulă chi-
mică, generală: R -Val-His-Phe-Phe-Lys-Asn-Ile-R1 2
şi săruri ale acesteia, în care R este selectat dintre:1
Asn-Pro-Val-: Pro-Val-; Pro-Val-; Val-; Lys-Ser-
His-Gly-Arg-Thr-Gln-Asp-Glu-Asn-Pro-Val-;
hidrogen; sau hidroxi, şi R este selectat dintre:2
-Val; -Val-Thr; -Val-Thr-Pro; hidrogen; şi hidroxi,
cu condiţia ca R şi R să nu fie amândoi hidrogen1 2
sau hidroxi, în acelaşi timp; incluzând substituţii,
adiţii sau deleţii ale acesteia, la o compoziţie
farmaceutică, ce conţine această peptidă, şi la o
metodă de tratament a sclerozei multiple, la om,
când se administrează această compoziţie farma-
ceutică.

Revendicări: 6
Figuri: 10

(11) 117097 B (51) C 08 F 220/18; C 08 F 222/06 (21)
94-01709 (22) 25.10.94 (41) 30.10.96// 10/96 (42) 39/00 (21) 97-00168 (22) 29.01.97 (42) 30.10.2001//
30.10.2001// 10/2001 (56) GB 1013652; RO 116284; US 10/2001 (56) RO 111197 (71) S.C. Institutul de Cercetări
3474114 (71) Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru pentru Fibre Sintetice S.A., Săvineşti, Neamţ, RO (73)
Poni", Iaşi, RO (73) Institutul de Chimie Macromoleculară S.C. Institutul de Cercetări pentru Fibre Sintetice S.A.,
"Petru Poni", Iaşi, RO (72) Chiţanu Gabrielle Charlotte, Săvineşti, Neamţ, RO (72) Cazacu Genoveva, Piatra
Iaşi, RO; Zaharia Lăcrămioara Irina, Iaşi, RO; Anghelescu Neamţ, RO; Pascariu Alexandru Nicolae, Piatra Neamţ,
Adina Graziela, Bistriţa, RO (54) PROCEDEU DE
OBŢINERE A UNOR COPOLIMERI BINARI SAU
TERNARI DE ANHIDRIDĂMALEICĂ

(57) Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a
unor copolimeri binari sau ternari de anhidridă
maleică, utilizaţi ca intermediari pentru prepararea
unor înlocuitori de fosfaţi, în detergenţi, floculanţi
şi activatori de coagulare, agenţi pentru îmbunătă-
ţirea polimerilor. Copolimerii binari şi ternari se
obţin prin copolimerizarea radicalică a unui amestec
binar de anhidridă maleică:metacrilat de metil,
într-un raport molar de 1:0,8...2,5:1 sau prin copoli-
merizarea unui amestec ternar de anhidridă ma-
leică:metacrilat de metil:comonomer vinilic. într-un
raport molar de 1:0,7:0,3...1:0,5:0,5, în prezenţa
unui solvent şi a unui iniţiator, la o temperatură de
80...82°C, timp de 6...10 h. Comonomerul vinilic
este ales dintre acetat de vinil, stiren, N-vinil-
pirolidonă şi N-vinilcaprolactamă. Solventul este
ales dintre 2-butanonă, ciclohexanonă, acetonitril,
acetat de etil sau dicloretan, în raport în greutate
monomer:solvent de 1:0,8...1:2.

Revendicări: 5

(11) 117098 B1 (51) C 08 G 18/06; C 08 G 18/08; C 08 L
75/04; C 08 L 75/04; C 08 L 77/02 (21) 94-01184 (22)
12.07.94 (42) 30.10.2001// 10/2001 (56) RO 111197; EP
0492245; FR 2207953 (71) S.C. "Fibrex" S.A. Săvineşti,
Săvineşti, RO (73) S.C. "Fibrex" S.A. Săvineşti, Săvineşti,
RO (72) Toc Valer, Piatra Neamţ, RO; Olanescu Emil,
Piatra Neamţ, RO; Cernea Angela Dana, Piatra Neamţ,
RO; Cernea Dumitru, Piatra Neamţ, RO (54) MATERIAL
POLIURETANIC COMPOZIT ŞI PROCEDEU DE
OBŢINERE A ACESTUIA

(57) Invenţia se referă la un material poliuretanic
compozit, alcătuit dintr-o matrice de poliuretan
cunoscută, pe bază de polietilenglicoladipat şi
dibenzildiizocianat, reticulată cu un alungitor de
catenă de asemenea cunoscut, care conţine ca
umplutură, în proporţie de 5...50% în greutate, de
preferinţă 25% în greutate, o masă de pulbere de
polimer poliamidic, dispersată omogen, care
reacţionează chimic cu componentele matricei,
pulberea de polimer poliamidic este o poliamidă
care conţine grupări terminale -NH şi -COOH, ce2
pot reacţiona cu grupările -NCO şi -OH din com-
ponenţii poliuretanului, de preferinţă o poliamidă
6/6,6, precum şi la un procedeu de obţinere a acestui
material. Poliamida păstrează cel puţin caracte-
risticile fizice ale materialului poliuretanic chiar şi
după amestecarea acestuia cu pulberi inerte.
Materialul este destinat obţinerii de piese prin
turnare.

Revendicări: 4
 

(11) 117099 B1 (51) C 08 G 18/42; C 08 L 75/06; B 29 C

RO; Toc Valer, Piatra Neamţ, RO; Chiţu Eleodor Ioan,
Piatra Neamţ, Neamţ, RO (54) PROCEDEU DE
OBŢINERE A UNUI CAUCIUC POLIURETANIC

(57) Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a
unui cauciuc poliuretanic cu duritate şi elasticitate
ridicate, destinat realizării prin turnare a unor piese
pentru anumite aplicaţii tehnice şi constă în aceea că
se prepară mai întâi un prepolimer din polietilen-
glicoladipat cu masa moleculară medie de circa
2000, încălzit la 110...130 C şi 4,4'-difenilmetan-0

diizocianat, amestecul de reactanţi menţinându-se
sub agitare până la topirea 4,4'-difenilmetandiizo-
cianatului, după care se încălzeşte la temperatura de
110 C şi se lasă să reacţioneze sub agitare, timp de0

30 min, la o presiune de 5...10 mm Hg, într-o
autoclavă termostatată la temperatura de 95...105 C,0

apoi prepolimerul se răceşte la temperatura de
80...95 C şi se amestecă pentru structurare cu0

monoetilenglicol de înaltă puritate, adăugat la
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(11) 117099 B1
presiune atmosferică, sub agitare intensă, timp de
1...2 min, raportul dintre reactanţi fiind de
100:58,75:10,125, părţi în greutate, polietilenglicol-
adipat:4,4'difenilmetanadiizocianat:monoetilen-
glicol. Se asigură o viscozitate corespunzătoare a
produsului de turnare şi un timp optim de întărire în
matriţă şi în timpul tratamentului termic, eliminând
apariţia fisurilor în piesele finite.

Revendicări: 1
 

(11) 117100 B1 (51) C 08 G 59/68; B 01 J 27/26 (21)
96-01689 (22) 21.08.96 (30) 22.08.95 US 08/517.780 (42) 65/10 (21) 96-01270 (22) 20.06.96 (30) 21.06.95 US
30.10.2001// 10/2001 (56) RO 111742 (71) Arco 08/493,372 (42) 30.10.2001// 10/2001 (56) US 4355188;
Chemical Technology, L.P., Grenville, Delaware, US (73) 4721818 (71) Arco Chemical Technology, L.P., Grenville,
Arco Chemical Technology, L.P., Grenville, Delaware, US Delaware, US (73) Arco Chemical Technology, L.P.,
(72) Bi Le-Khac, West Chester 19382, US (74) S.C. Grenville, Delaware, US (72) Pazos Jose F., Havertown,
Rominvent S.A., Bucureşti (54) CATALIZATOR SOLID, US (74) S.C. Rominvent S.A., Bucureşti (54) PROCEDEU
COMPLEX, PE BAZĂ DE CIANURI DIMETALICE, PENTRU OBŢINEREA POLIOLILOR ETOXILAŢI
PROCEDEU PENTRU OBŢINEREA ACESTUIA ŞI
PROCEDEU DE POLIMERIZARE EPOXIDICĂ
UTILIZÂND ACEST CATALIZATOR

(57) Invenţia se referă la un catalizator solid,
complex, pe bază de săruri dimetalice, constituit din
cianură dimetalică complexă, un agent organic de
complexare şi 5...80% polieter poliol, care are una
sau toate grupările hidroxil terţiare, la un procedeu
pentru obţinerea acestuia, constând în reacţia
soluţiilor apoase a sării unui metal, în exces, şi a
unei cianuri metalice, în prezenţa agentului organic
de complexare, combinarea suspensiei de catalizator
cu polieter poliolul cu grupări hidroxil terţiare,
izolarea catalizatorului solid, spălarea acestuia cu o
soluţie apoasă care conţine o cantitate suplimentară
de agent organic de complexare, şi recuperarea
catalizatorului, precum şi la un procedeu de
polimerizare epoxidică prin reacţia epoxidului în

C 08 G

(11) 117100 B1
prezenţa unui iniţiator care conţine grupări hidroxil
şi a catalizatorului solid, complex, pe bază de săruri
dimetalice. Catalizatorul are o activitate ridicată,
conducând la polioli cu grad de nesaturare scăzut,
chiar şi în cazul polimerizării epoxidice la tempe-
raturi ridicate.

Revendicări: 8
 

(11) 117101 B1 (51) C 08 G 65/30; C 08 G 65/32; C 08 G

(57) Invenţia se referă la un procedeu pentru
obţinerea poliolilor etoxilaţi, utilizaţi în industria
producătoare de poliuretan, şi constă în aceea că, un
amestec format dintr-un prim poliol cu conţinut de
catalizator pe bază de cianuri metalice complexe şi
un al doilea poliol cu conţinut de catalizator bazic,
luaţi într-un raport cuprins între 10 şi 90 şi 90 şi 10,
se supune reacţiei cu oxid de etilenă, într-o cantitate
cuprinsă între 5 şi 30%, raportată la cantitatea totală
de poliol etoxilat, înainte de reacţia cu oxidul de
etilenă, amestecul celor doi polioli fiind supus
reacţiei cu oxidul unei alte alchene. Poliolii obţinuţi
au un grad redus de nesaturare şi un conţinut ridicat
de grupări hidroxil primare. Se elimină necesitatea
stripării apei şi alcoolilor din poliolii intermediari,
înainte de etoxilare.

Revendicări: 12
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C 08 G

(11) 117102 B1 (51) C 08 G 69/04; C 08 G 69/14 (21)
95-02034 (22) 23.11.95 (42) 30.10.2001// 10/2001 (56)
RO 109852; 116965 (71) S.C. Institutul de Cercetări
pentru Fibre Sintetice S.A., Săvineşti, judeţul Neamţ, RO
(73) S.C. Institutul de Cercetări pentru Fibre Sintetice
S.A., Săvineşti, judeţul Neamţ, RO (72) Murariu Iulian
Marius, Piatra Neamţ, RO; Botezatu Cecilia, Piatra
Neamţ, RO; Bodron Varvara, Piatra Neamţ, RO;
Harabagiu Lilia, Piatra Neamţ, RO; Avădanei Lidia, Piatra
Neamţ, RO; Darie Ion, Piatra Neamţ, RO (74) A.G.V. -
Agenţie de Proprietate Industrială S.R.L., Bucureşti
(54) PROCEDEU DE OBŢINERE A POLIAMIDEI
TERMOSTABILIZATE, CU AUTOLUBRIFIERE

(57) Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a
poliamidei termostabilizate, cu autolubrifiere, con-
stând în aceea că se supune polimerizării un amestec
format din '-caprolactamă, iniţiator de polimerizare
hidrolitică, aditiv de lubrifiere, sub formă coloidală
sau sub formă de pastă realizată prin măcinare, în
mediu de '-caprolactamă, termostabilizator sub
formă de săruri de cupru, greu solubile sau
insolubile în apă, fin divizate în mediul de reacţie, şi
0.08...0,15 părţi acid fosforic, drept catalizator de
postpolicondensare, polimerul format fiind introdus,
după degazare, granulare, extracţie şi uscare,
postpolicondensării, la temperatura de 140...190C,
timp de 4...24 h, în curent de azot sau vid. Se asigură
o bună dispersie a aditivilor şi a catalizatorului,

(11) 117102 B1 
direct în procesul de polimerizare, accelerarea
creşterii viscozităţii polimerului prin postpolicon-
densare, într-un timp mult mai scurt, cu consumuri
energetice mult reduse şi productivităţi ridicate.

Revendicări: 2
 

(11) 117103 B (51) C 08 J 3/20; B 29 C 47/08; B 29 D
7/00 (21) 95-02182 (22) 14.12.95 (41) 29.09.2000//
9/2000 (42) 30.10.2001// 10/2001 (56) RO 103496 (71)
S.C. Fibrex S.A., Săvineşti, judeţul Neamţ, RO (73) S.C.
Fibrexnylon S.A., Săvineşti, judeţul Neamţ, RO (72)
Murariu Iulian Marius, Piatra Neamţ, RO; Botezatu
Cecilia, Piatra Neamţ, RO; Harabagiu Ligia, Piatra Neamţ,
RO (54) PROCEDEU DE OBŢINERE A UNOR
SORTIMENTE DE POLIAMIDĂ 6

(57) Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a
unor sortimente de poliamidă 6, cu viscozitate
ridicată, aditivată cu grafit şi termostabilizată prin
compoundare. Procedeul constă în aceea că se
compoundează într-un extruder poliamidă 6, având
o viscozitate relativă de 2,4...2,9 şi un conţinut de
0,07...0,15% acid fosforic, drept agent de
postpolicondensare, cu un agent de termostabilizare
pe bază de săruri de cupru şi cu grafit, după care se
postpolicondensează la o temperatură de
140...190°C. Poliamida 6 obţinută astfel se
prelucrează în continuare prin extrudare.

Revendicări: 2
 

(11) 117104 B (51) C 08 L 27/06 (21) 96-01738 (22)
02.09.96 (41) 30.12.99// 12/99 (42) 30.10.2001// 10/2001
(56) RO 108460 (71) S.C. Ceproplast S.A., Iaşi, RO (73)
S.C. Ceproplast S.A., Iaşi, RO (72) Eşanu Martha, Iaşi,
RO; Pirjoi Dumitru, Iaşi, RO; Hojbota Giraldina, Iaşi, RO;
Hagiu Constanţa, Iaşi, RO (54) COMPOZIŢIE
TERMOPLASTICĂ PE BAZĂ DE POLICLORURĂ DE
VINIL, RIGIDĂ

(57) Invenţia se referă la o compoziţie termoplastică
pe bază de policlorură de vinil, rigidă, cu conţinut
de stabilizatori, plastifianţi, modificatori de şoc,
coloranţi şi aditivi, care se utilizează la fabricarea
ţevilor şi profilelor prin extrudarea plăcilor etc.
Compoziţia conţine pe lângă policlorură de vinil şi
polietilenă clorurată, modificator de şoc acrilic,
policlorură de vinil grefată cu metacrilat de metil în
raport de 94:6.

Revendicări: 2
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 (11) 117105 B (51) C 08 L 89/00; A 61 C 7/00 (21)
98-00696 (22) 05.03.98 (41) 30.11.99// 11/99 (42)
30.10.2001// 10/2001 (56) RO 112471; US 4427808 (71)
Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Ştiinţe
Biologice, Bucureşti, RO (73) Institutul Naţional de
Cercetare - Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice, Bucureşti,
RO (72) Bucevschi Mircea Dan, Iaşi, RO; Iordăchel Radu,
Bucureşti, RO; Colt Monica, Iaşi, RO; Iordăchel Cătălin,
Bucureşti, RO; Nicorici Paul, Miorcani, RO; Caloianu
Maria, Bucureşti, RO; Vâlsănescu Teodora, Bucureşti,
RO; Pelin Irina Mihaela, Bucureşti, RO; Caziuc Florentina,
Mitocul Dragomirnei, RO (54) COMPOZIŢIE
BIOARTIFICIALĂ, FIBROASĂ ŞI MINERALĂ

(57) Invenţia se referă la o compoziţie bioartificială,
fibroasă şi minerală, pe bază de acrilat şi metacrilat,
utilizată în cadrul tratamentului afecţiunilor
oro-maxilo-faciale. Compoziţia conform invenţiei
este constituită din 45...85% colagen, 1...3%
condroitin sulfat A, 4...12% copolimer format din
acrilat de etil, metacrilat de metil şi glicidil
metacrilat, în raport în greutate de 10...50:40...60:
10...30, având o masămoleculară de 50...120 kDa şi
10...40% hidroxiapatită sintetică.

Revendicări: 3

(11) 117106 B (51) C 09 D 5/08 (21) 96-01823 (22)
18.09.96 (41) 30.03.98// 3/98 (42) 30.10.2001// 10/2001
(56) RO 91620; 99504 (71) S.C. Anticorosiv S.A.,
Bucureşti, RO (73) S.C. Anticorosiv S.A., Bucureşti, RO
(72) Rey Sanda Maria, Bucureşti, RO; Stoicescu Mariana,
Bucureşti, RO (54) COMPOZIŢIE ANTICOROSIVĂ ŞI
PROCEDEU DE PREPARARE

(57) Prezenta invenţie se referă la o compoziţie
anticorosivă şi la un procedeu de preparare a aces-
teia, produs destinat protecţiei unor suprafeţe meta-
lice, zidărie, beton, la medii agresive şi/sau intem-
perii. Compoziţia conform invenţiei este constituită
din polietilenă clorosulfonată, pigmenţi anticoro-
sivi, răşină epoxidică, răşini fenol - formaldehidice
sau derivaţi de colofoniu modificat, care reprezintă
componenta A şi întăritorul (componenta B) cons-
tituit din răşină epoxidică, accelerator aminic şi
solvenţi organici, în proporţii bine stabilite. Proce-
deul de preparare a compoziţiei constă în obţinerea
componentei A, pe valţ, la T = 50°C, a amestecului
de PECS şi pigment, dizolvare la TA, în malaxorul
orizontal, cu braţe sigma, adăugându-se treptat sol-
ventul şi o soluţie de agent de lipiciozitate în acelaşi
solvent şi răşina epoxidică, iar în a 2-a etapă, se
prepară componenta B prin dizolvarea diaminei
aromatice în cetonă şi adăugarea acceleratorului pe
rafinatorul cu trei cilindri, adăugându-se în final
restul de solvent.
Revendicări: 2 

C 10 M

(11) 117107 B1 (51) C 09 J 189/04 (21) 96-01709 (22)
28.08.96 (42) 30.10.2001// 10/2001 (56) RO 107675;
107419 (71) Negreanu-Pîrjol Ticuţa, Constanţa, RO;
Negreanu-Pîrjol Bogdan Ştefan, Constanţa, RO (73)
Negreanu -Pîrjol Ticuţa, Constanţa, RO; Negreanu-Pîrjol
Bogdan Ştefan, Constanţa, RO (72) Negreanu-Pîrjol
Ticuţa, Constanţa, RO; Negreanu-Pîrjol Bogdan Ştefan,
Constanţa, RO (54) COMPOZIŢIE ADEZIVĂ PENTRU
ÎNCLEIEREA LEMNULUI MASIV ŞI PROCEDEU DE
APLICARE A ACESTEIA

(57) Invenţia se referă la o compoziţie adezivă
pentru încleierea lemnului şi la un procedeu de
aplicare a acesteia. Compoziţia adezivă, conform
invenţiei, este constituită din: 48 părţi clei de oase
uscat, 40,5 părţi apă, 1,35 părţi tetraborat de sodiu,
5,5 părţi uree sub formă de granule şi 4,5 părţi
bicromat de potasiu, părţile fiind exprimate în
greutate. Procedeul conform invenţiei constă în
aceea că se încălzeşte compoziţia adezivă la o
temperatură de 50...60°C, iar după omogenizare, se
aplică pe o suprafaţă de încleiat, aferentă lemnului
masiv, adus la o temperatură de 50...65°C,
temperatura mediului de lucru fiind de 28...32°C.

Revendicări: 2
 

(11) 117108 B (51) C 10 M 101/02 (21) a 2000 00335 (22)
24.03.2000 (41) 30.08.2000// 8/2000 (42) 30.10.2001//
10/2001 (56) RO 109667; 112755 (71) S.C. ICERP S.A.,
Ploieşti, RO (73) S.C. ICERP S.A., Ploieşti, RO (72)
Popoiu Elena, Ploieşti, RO; Bogatu Irina Liana, Ploieşti,
RO; Balliu Sotir, Ploieşti, RO; Luca Paula Iolanda,
Ploieşti, RO; Ghiţă Rodica, Ploieşti, RO; Secăreanu
Alexandru, Ploieşti, RO (54) COMPOZIŢIE
LUBRIFIANTĂ PENTRU SOLICITĂRI MARI

(57) Invenţia se referă la o compoziţie lubrifiantă
pentru solicitări mari, utilizată pentru transmiterea
mecanică sau hidraulică a puterii, şi ungerea cir-
cuitelor, respectiv a cuplelor de frecare din echipa-
mentele de tip hidraulic, glisiere sau angrenaje
industriale, care funcţionează la solicitări specifice
mari. Compoziţia conform invenţiei este constituită
din 93,5...99,1% fracţiuni de uleiuri minerale,
parafinice sau naftenice; 0,6...3,5% aditiv multi-
funcţional, cu funcţie antioxidantă, antirugină, anti-
corosivă, antiuzură, extremă presiune, 0,3...3% adi-
tiv ameliorator al indicelui de viscozitate şi depre-
sant al punctului de curgere, eventual 0,03...0,05%
aditiv pentru mărirea aderenţei peliculei de ulei de
tip poliizobutenă şi 10...50 ppm aditiv antispumant,
procentele fiind exprimate în greutate.

Revendicări: 1
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(11) 117109 B (51) C 12 N 1/00; A 61 K 33/00 (21)
98-00625 (22) 27.02.98 (41) 30.08.99// 8/99 (42)
30.10.2001// 10/2001 (56) WO 9721830; GB 732686 (71)
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Far-
maceutică - ICCF Bucureşti, Bucureşti, RO (73) Institutul
Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică
- ICCF Bucureşti, Bucureşti, RO (72) Cercel Maria,
Bucureşti, RO; Diaconu Lucia, Bucureşti, RO; Surmeian
Mariana, Bucureşti, RO; Moscovici Mişu, Bucureşti, RO;
Ciochia Victor, Bucureşti, RO (54) PROCEDEU DE
BIOCONVERSIE A 16!!!!, 17!!!!-EPOXIPROGESTERONEI
ÎN 11!!!!-HIDROXI, 16!!!!, 17!!!!-EPOXIPROGESTERONĂ
CU RHIZOPUS NIGRICANS ICCF-223

(57) Invenţia se referă la un procedeu de conversie a
16!, 17!-epoxiprogesteronei în 11!-hidroxi, 16!,
17!-epoxiprogesteronă şi constă în aceea că,
substratul steroidic 16 !, 17! epoxiprogesteronă,
dizolvat la cald în alcool etilic absolut şi apă, se
adaugă treptat, în proporţii de câte 2:8 g/v, într-un
mediu de cultură ce conţine microorganismul
Rhizopus nigricans ICCF 223, pentru a realiza în
final o concentraţie totală de steroid de 1 g/v mediu,
iar parametrii de cultivare, reprezentaţi de pH =
4,4...4,6, temperatura 28°C şi rata de aerare
0,55...1,62 v/v, sunt crescuţi pe tot parcursul
bioprocesului.

Revendicări: 2 

(11) 117110 B1 (51) C 12 N 15/19 (21) 96-01347 (22)
28.12.94 (30) 03.01.94 US 08/176.553; 21.01.94 US 15/82; C 12 P 1/04; C 12 N 1/21 (21) 95-01654 (22)
08/185.607; 15.02.94 US 08/196.689; 04.04.94 US 23.03.94 (30) 25.03.93 US 08/037,057 (42) 30.10.2001//
08/223.263; 25.05.94 US 08/249.376; 02.12.94 US 10/2001 (86) US 94/03131 23.03.94 (87) WO 94/21795
08/348.657; 02.12.94 US 08/348.658 (42) 30.10.2001// 29.09.94 (56) WO 91/ 16434; 88/ 08880; 90/ 13651; 91/
10/2001 (86) US 94/14553 28.12.94 (87) WO 95/18858 16432 (71) Ciba-Geigy A.G., Basel, CH (73) Novartis AG,
13.07.95 (56) US 5932546; Journal of Laboratory and Basel, CH (72) Warren W. Gregory, Cary, US; Koziel G.
Clinical Medicine, vol. 106, nr. 2, august, 1995 (71) Michael, Cary, US; Mullins Martha A., Youngsville, US;
Genentech Inc., South San Francisco California, US (73) Nye J. Gordon, Apex, US; Desai Nalini, Cary, US; Carr
Genentech Inc., South San Francisco California, US (72) Brian, Raleigh, US; Kostichka N. Kristy, Durham, US (74)
Eaton Dan L., San Rafael, US; de Sauvage Frederic J.,
Foster City, US (74) S.C. Rominvent S.A., Bucureşti
(54) POLIPEPTIDĂ LIGAND mpl, ACID NUCLEIC,
CARE O CODIFICĂ, VECTOR DE EXPRESIE,
PROCEDEU PENTRU PRODUCEREA POLIPEPTIDEI
LIGAND, ŞI COMPOZIŢIE FARMACEUTICĂ CU
ACEASTA

(57) Invenţia se referă la o polipeptidă ligand mpl,
substanţial omogenă, având un fragment de polipep-
tidă reprezentat de următoarea formulă generală:
X-hTPO(7-151)-Y, unde hTPO(7-151) este sec-
venţa de aminoacizi din TPO umană, de la Cys7

până la Cys inclusiv; X este gruparea amino din151

Cys sau alte resturi aminoacide amino terminale, Y7

este gruparea amino din Cys sau alte resturi151

aminoacide carboxi terminale, la acidul nucleic,
care codifică polipeptida ligand mpl sau secvenţa ei

(11) 117110 B1

complementară, la vectorul de expresie al polipep-
tidei, la un procedeu pentru producerea polipeptidei
ligand mpl şi la o compoziţie farmaceutică, care
conţine polipeptida ligand mpl.

Revendicări: 22
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(11) 117111 B1 (51) C 12 N 15/31; C 12 N 15/32; C 12 N

Inventa - Agenţie Universitară, Bucureşti (54) PROTEINĂ
PESTICIDĂ ŞI SECVENŢĂ DE NUCLEOTIDE, CARE O
CODIFICĂ

(57) Invenţia de faţă se referă la o proteină pesticidă
şi secvenţa de nucleotide, care o codifică, şi prezintă
utilizare pentru combaterea dăunătorilor. Astfel,
proteina conform invenţiei este proteina pesticidă,
izolată în timpul fazei de creştere vegetativă a
tulpinilor de Bacillus cereus şi Bacillus thurin-
giensis sau a fragmentelor analoge şi active ale
acestora şi care este capabilă să distrugă dăunători
selectaţi dintre insecte, fungi, bacterii, nematode,
protozoare patogene, paraziţi ai animalelor şi altele
asemenea, în special insecte din clasele:Coleoptera,
Diptera, Hymenoptera, Lepidoptera, Homoptera,
Hemiptera, Orthoptera, Thysanoptera, Dermaptera,
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(11) 117111 B1
Isoptera, Mallophaga, Anoplura, Siphonaptera sau
Trichoptera, proteina are secvenţa de aminoacizi
redată în SEQ.ID.NO:7, cu greutate moleculară de
60...100 kDa, purificată substanţial şi este izolată, în
perioada de dinaintea începerii sporulării, din
tulpina Bacillus cereus AB78 cu numărul de acces
NRRL B-21058, sau este izolată, înaintea producerii
proteinei insecticide cristalină, din tulpinile de
Bacillus thuringiensis AB6 având numărul de acces
NRRL B-21060, Bacillus thuringiensis AB88
AB289, AB294 şi AB359 având numerele de acces,
NRRL B-21225, NRRL B-21227, NRRL
B-21229,NRRL B-21226, precum şi tulpinile
Bacillus thuringiensis AB59 şi AB256 cu numerele
de acces NRRL B-21228 şi respectiv B-21230, toate
tulpinile fiind depuse la Agricultural Research
Service, Patent Culture Collection (NRRL),
Northern Regional Research Center, 1815 North
University Street, Peoria, Illinois 61604, US.

Revendicări: 10
 

(11) 117112 B1 (51) C 12 P 7/06; C 12 G 1/12; C 07 C
31/08 (21) 98-01452 (22) 23.11.98 (42) 30.10.2001//
10/2001 (56) WO 86/06098; RO 110532 (71) Dobrincu
Ioan, Botoşani, RO (73) Dobrincu Ioan, Botoşani, RO (72)
Dobrincu Ioan, Botoşani, RO (74) S.C. Mileniul 3- Agenţie
de Proprietate Industrială S.R.L., Botoşani
(54) PROCEDEU ŞI INSTALAŢIE PENTRU OBŢINEREA
ALCOOLULUI ETILIC

(57) Invenţia se referă la un procedeu şi o instalaţie
de obţinere a alcoolului etilic din cereale, în care
materia primă - făina suferă un proces de pre-
plămădire, unde apa este recuperată din procesul de
răcire a fierberii anterioare. Linul de fermentare
având o capacitate dublă faţă de fierbător, pentru a
putea fi umplut cu două plămade consecutive, din
care prima însămânţată cu drojdii, iar cea de-a doua,
fără drojdii. Pornirea coloanei de distilare se face cu
o stabilizare a acesteia. Instalaţia cuprinde un panou
de control, montat deasupra distribuitorului, per-
miţând observarea simultană a debitelor şi tempera-
turilor şi reglarea automată a acestora de la un punct
central.

Revendicări: 25
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(11) 117113 B1 (51) D 04 B 9/56 (21) 98-01516 (22)
28.04.97 (30) 29.04.96 IT FI96A 000087 (42)
30.10.2001// 10/2001 (86) IT 97/00097 28.04.97 (87) WO
97/41288 06.11.97 (56) EP 868550 (71) Golden Lady
S.p.a., Jesi, IT (73) Golden Lady S.p.a., Jesi, IT (72) Conti
Paolo, Firenze, IT (74) Rominvent S.A., Bucureşti
(54) PROCEDEU ŞI MECANISM DE ÎNCHIDERE A
VÂRFULUI UNUI CIORAP SAU AL UNEI ŞOSETE PE O
MAŞINĂ DE TRICOTAT CIRCULARĂ

(57) Invenţia se referă la un procedeu de închidere a
vârfului unui ciorap sau al unei şosete, pe o maşină
de tricotat circulară, care cuprinde tricotarea opţio-
nală a unui număr de rânduri de ochiuri pe toate
acele maşinii, tricotarea pungii de vârf pe un prim
arc de ace (A), şi transferul în două etape a marginii
iniţiale libere a pungii de vârf pe arcul opus de ace
(B), în vederea tricotării tubulare a corpului ciora-
pului, marginea iniţială liberă (Ti) fiind captată şi
deplasată pneumatic până în apropierea arcului (B)
de ace, pe care urmează să se transfere, după care e
deplasată, progresiv, în afara cercului de ace, prin
acţionarea unor mijloace mecanice. Mecanismul
pentru închiderea vârfului unui ciorap sau al unei
şosete, prin procedeul conform invenţiei, cuprinde
mijloace pentru comanda unui prim arc de ace (A),
pentru formarea tricotului pentru punga de vârf, şi
mijloace pentru transferul marginii iniţiale libere
(Ti) a acestuia pe arcul opus de ace (B), care
constau din mijloace pneumatice pentru tensionarea

(11) 117113 B1 
tricotului şi aducerea marginii iniţiale libere (Ti) a
tricotului pungii de vârf în apropierea acelor (B), pe
care urmează să se transfere, şi respectiv, din
mijloace mecanice pentru trecerea acesteia peste
capetele acelor respective.

Revendicări: 13
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E 02 B

(11) 117114 B1 (51) E 02 B 7/04 (21) 96-00066 (22)
12.01.96 (30) 13.01.95 IT MI95 A 000063 (42)
30.10.2001// 10/2001 (56) US 4913583 (71) Sibelon
S.R.L., Arona (No), IT (73) Sibelon S.R.L., Arona (No), IT
(72) Scuero Alberto, Torino, IT (74) S.C. Rominvent S.A.,
Bucureşti (54) ANSAMBLU DE ELEMENTE DE
PROTECŢIE, IMPERMEABIL, PENTRU CONSTRUCŢII
HIDROTEHNICE, ŞI METODĂ DE REALIZARE A
ANSAMBLULUI

(57) Invenţia se referă la un ansamblu de elemente
de protecţie, pentru construcţii hidrotehnice şi
pentru drenajul apei prezente în corpul beton (10) al
digurilor şi construcţiilor hidrotehnice, realizat prin
metoda uscată sau în submersie, ansamblu ce constă
dintr-un înveliş protector (12), format dintr-un set
de foi flexibile, impermeabile, ce sunt ancorate
etanş pe suprafaţa (11) corpului de beton (10), prin
intermediul unor segmente metalice profilate şi a
unor mijloace de fixare. Metoda de realizare a
ansamblului de protecţie constă în definirea cel
puţin a unei linii de referinţă, pe suprafaţa (11) ce
trebuie protejată, construirea învelişului protector
(12) prin poziţionarea fiecărei foi flexibile din ma-
terial impermeabil peste suprafaţa (11), menţinând o
margine laterală a fiecărei foi aliniată cu linia de
referinţă; etanşarea ermetică a foilor flexibile de-a
lungul marginilor suprapuse; ancorarea învelişului

(11) 117114 B1
protector (12) pe corpul de beton (10) al structurii
hidrotehnice prin intermediul unor dispozitive de
ancorare mecanică.

Revendicări: 20
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(11) 117115 B (51) E 02 D 3/026 (21) 94-01086 (22)
23.06.94 (41) 28.02.2001// 2/2001 (42) 30.10.2001//
10/2001 (56) US 3416419; 3787135; 3872942; 3868194
(71) S.C. Miteco S.A., Iaşi, RO (73) S.C. Miteco S.A., Iaşi,
RO (72) Tilica Ion, Iaşi, RO (54) ECHIPAMENT DE
COMPACTARE, ADAPTABIL LA AUTOGREDER

(57) Invenţia se referă la un echipament de
compactare, adaptabil la un autogreder cunoscut,
având în alcătuire un balansier (1) montat la şasiul
autogrederului (2) prin intermediul unui lagăr (3), şi
care, printr-o transmisie cu roţi dinţate (4), pune în
mişcare o roată metalică de compactare (5), ci-
lindrică, având raza exterioară egală cu raza
exterioară a pneurilor autogrederului, balansierul
(1) şi roata de compactare (5) fiind acţionate de un
cilindru hidraulic (6), articulat de balansier. Echipa-
mentul are în componenţă o roată de compactare
(7), profilată cu două flancuri (e şi f) stânga-dreapta,
asemenea secţiunii şanţului.

Revendicări: 2
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(11) 117116 B (51) E 02 D 29/14 (21) 99-00730 (22)
28.06.99 (41) 30.11.99// 11/99 (42) 30.10.2001// 10/2001
(56) US 3392640; 4075796; 3629981; RO 60581 (71)
Vascovici Ionică, Reghin, RO (73) Vascovici Ionică,
Reghin, RO (72) Vascovici Ionică, Reghin, RO
(54) ANSAMBLU CAPAC RAMĂ, CU ÎNĂLŢIME
VARIABILĂ, PENTRU CĂMINE DE VIZITARE

(57) Invenţia se referă la un ansamblu capac ramă,
cu înălţime variabilă, ale reţelelor de alimentare cu
apă şi canalizare, amplasate pe străzi cu trafic
mediu, intens şi foarte intens. Ansamblul conform
invenţiei se compune dintr-o ramă (1) din fontă,
fixată în peretele căminului, un inel (3) intermediar,
interschimbabil, din fontă, care poate avea diverse
înălţimi, şi un capac (2) din fontă, detaşabil, ce
permite vizitarea căminului.

Revendicări: 1 
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(11) 117117 B (51) E 02 D 31/10 (21) a 2000 00572 (22)
02.06.2000 (41) 29.09.2000// 9/2000 (42) 30.10.2001//
10/2001 (56) Stabilitatea iazurilor de decantare, Mircea N.
Florea, Editura Tehnică, 1996 (71) Szabo Adam,
Bucureşti, RO; MihăilăDumitru, Bucureşti, RO; Gheorghiu
Horia, Bucureşti, RO; Hadăr Anton, Bucureşti, RO (73)
Szabo Adam, Bucureşti, RO; Mihăilă Dumitru, Bucureşti,
RO; Gheorghiu Horia, Bucureşti, RO; Hadăr Anton,
Bucureşti, RO (72) Szabo Adam, Bucureşti, RO; Mihăilă
Dumitru, Bucureşti, RO; Gheorghiu Horia, Bucureşti, RO;
Hadăr Anton, Bucureşti, RO (54) PROCEDEU DE
CONSOLIDARE ŞI STABILIZARE A IAZURILOR DE
DECANTARE, DIN INDUSTRIA MINIERĂ ŞI A
HALDELOR DE STERIL, ZGURĂ ŞI CENUŞĂ DE
TERMOCENTRALĂ, PRIN TRANSFORMAREA LOR ÎN
ROCĂ CONSOLIDATĂ

(57) Invenţia se referă la un procedeu de consolidare
şi stabilizare a iazurilor de decantare, din industria
minieră, şi a haldelor de steril, zgură şi cenuşă de
termocentrală, prin transformarea lor în rocă
consolidată, în care, într-un prim exemplu de
realizare, într-o primă etapă, se execută o stră-
pungere a sterilului taluzat cu foraje cu diametrul (
60, cu ajutorul unei garnituri de prăjini şi a unei
sondeze geologice, prevăzute la capete cu câte o
sapă de foraj tip coadă de peşte, prima prăjină fiind
perforată, pe toată lungimea, pentru a înlesni difuza-
rea laptelui de ciment aluminos, după ce atinge baza
taluzului, în a doua etapă, garnitura de foraj se
racordează la o pompă de noroi, cu care se difuzează

(11) 117117 B 
lapte de ciment în masa sterilului, unde se realizează
un baraj permietral de beton marca B 250, distanţa
dintre cele două foraje fiind de circa 10...15 m,
pentru asigurarea întrepătrunderii zonelor de difuzie
a laptelui de ciment, garnitura de sonde se retrage o
dată sau de mai multe ori cu 5...8 m, prin
deşurubarea prăjinilor, pentru a se relua pomparea
în altă poziţie, în a treia etapă, se continuă difuzarea
laptelui de ciment. utilizând o platformă mobilă pe
care sunt montate foreza şi pompa de noroi, astfel
că, pe întreaga suprafaţă a iazului, se realizează
zone consolidate de consistenţa unor roci dure, circa
20...30 MPa, ce ating fundul iazului şi se
încrucişează, formând un coroiaj (6).

Revendicări: 3
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(11) 117118 B (51) E 04 C 2/14; E 04 B 1/18; E 04 G
23/06 (21) 99-00326 (22) 24.03.99 (41) 30.06.2000//
6/2000 (42) 30.10.2001// 10/2001 (56) RO 114363;
111796 (71) Avramescu Claudiu, Ploieşti, RO (73)
Avramescu Claudiu, Ploieşti, RO (72) Avramescu
Claudiu, Ploieşti, RO (54) SET DE ELEMENTE DE
STRUCTURĂ, TIP "FAGURE", FOLOSITE PENTRU
CONSTRUCŢII CELULARE, MODULARE, ŞI
PROCEDEU DE REALIZARE

(57) Invenţia se referă la realizarea unor elemente de
structură de rezistenţă, spaţiale, celulare şi modu-
lare, prefabricate şi tipizate, folosite în construcţii,
şi la procedeul de realizare a unor noi construcţii,
precum şi consolidării unor blocuri existente.
Structurile spaţiale, conform invenţiei, sunt cons-
tituite dintr-un număr limitat de elemente semi-
hexagonale şi conexe, montabile şi demontabile,
prevăzute cu o talpă simplă sau cu o altă talpă dublă,
asamblată cu nişte tiranţi, realizându-seastfel o
celulă de bază hexagonală, care este prevăzută, pe
toate laturile frontale, cu nişte găuri echidistante, în
vederea asamblării între ele atât pe orizontală, cât şi
pe verticală, şi cu nişte găuri, în vederea căptuşirii
cu nişte panouri, la exterior, cu nişte panouri de
mijloc şi nişte panouri interioare, uşoare, calorice şi
antifonice, prevăzute cu teşituri de 45°, pentru
tragerea instalaţiilor electrice şi sanitare, cons-
tituind, prin montarea lor sucesivă, realizarea
zidurilor unei noi clădiri, sau/şi prin plantarea unor

(11) 117118 B
fundaţii, în jurul unui bloc remaniabil existent, se
realizează până la limita superioară nişte con-
traforturi şi o adevărată centură de siguranţă, peste
care se montează un plafon, o supraetajare şi o
mansardă, precum şi un acoperiş modern, reali-
zându-se concomitent şi o casă a liftului şi nişte alte
spaţii de utilitate publică, conferindu-i blocului o
consolidare ideală, cu multiple utilităţi, o nouă şi
modernă configuraţie arhitectonică.

Revendicări: 9
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E 21 B

(11) 117119 B1 (51) E 21 B 47/02 (21) 98-00982 (22)
20.11.96 (30) 21.11.95 EP 95203200.1 (42) 30.10.2001//
10/2001 (86) EP 96/05170 20.11.96 (87) WO 97/19250
29.05.97 (56) EP-A-0384537; 0654686. (71) Shell
Internationale Research Maatschappij B.V., Haga, NL
(73) Shell Internationale Research Maatschappij B.V.,
Haga, NL (72) Hartmann Robin Adrianus, Rijswijk, NL
(74) Rominvent S.A., Bucureşti (54) METODĂ DE
DETERMINARE A CALITĂŢII CONTROLULUI UNUI
PUŢ DE FORAJ

(57) Invenţia se referă la o metodă de determinare a
calităţii controlului unui puţ de foraj, efectuată
într-o formaţiune de sol. Metoda de determinare a
calităţii controlului unui puţ de foraj, conform in-
venţiei, constă, printr-o primă fază, în alegerea unui
senzor pentru măsurarea unui parametru de câmp
terestru şi a unui parametru de poziţie a puţului de
foraj. Se determină, apoi, incertitudinile de măsu-
rare teoretice ale parametrilor, menţionaţi, după care
se acţionează senzorul astfel încât să se măsoare
parametrul de poziţie şi parametrul de câmp terestru
într-o poziţie aleasă în puţul de foraj. Se determină,
apoi, diferenţa dintre parametrul de câmp terestru
măsurat şi o valoare cunoscută a parametrului de
câmp terestru, menţionat, după care se determină
raportul dintre diferenţa menţionată şi incertitudinea
de măsurare teoretică a parametrului de câmp
terestru. In continuare, se determină incertitudinea
parametrului de poziţie măsurat din produsul

(11) 117119 B1
raportului menţionat şi al incertitudinii de măsurare,
iar dacă raportul depăşeşte valoarea 1, se descalifică
măsurătorile.
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(11) 117120 B (51) F 02 G 1/00 (21) 99-00981 (22)
15.09.99 (41) 30.07.2001// 7/2001 (42) 30.10.2001//
10/2001 (61) 112908 (56) RO 112908. (71) Morie Liviu,
Bumbeşti-Jiu, RO (73) Morie Liviu, Bumbeşti-Jiu, RO (72)
Morie Liviu, Bumbeşti-Jiu, RO (54) MOTOR ROTATIV,
CU ARDERE EXTERNĂ

(57) Invenţia se referă la un motor rotativ cu ardere
externă, destinat echipării mijloacelor de transport,
de capacităţi şi utilităţi diferite, şi constituie o
perfecţionare a invenţiei principale care face obiec-
tul brevetului de invenţie RO 112908. Motorul con-
form invenţiei are un ax motor (1), care se sprijină
pe nişte lagăre (2) şi este asamblat cu un compresor
(3) volumetric, ce comprimă şi conduce aerul ne-
cesar arderii printr-o canalizaţie (b) către nişte
ajutaje (A), prin interiorul unui braţ (4) tubular, în
paralel cu carburantul, furnizat în condiţii de etan-
şeitate, prin intermediul unei conducte (9) pivot.
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(11) 117121 B1 (51) F 04 B 33/00 (21) 98-00594 (22)
27.02.98 (42) 30.10.2001// 10/2001 (56) FR 2294344 (71)
Ţigău Laurenţiu Daniel, Bucureşti, RO (73) Ţigău
Laurenţiu Daniel, Bucureşti, RO (72) Ţigău Laurenţiu
Daniel, Bucureşti, RO (54) POMPĂ CU ACŢIONARE
MANUALĂ

(57) Invenţia se referă la o pompă cu acţionare
manuală, destinată transvazării unor lichide în reci-
piente sub presiune. Pompa cu acţionare manuală,
conform invenţiei, are tija (7) de acţionare tubulară,
şi este prevăzută cu un ştuţ (14) de refulare, precum
şi o bucşă (15) limitatoare, care este fixată pe tija
(7) tubulară cu ajutorul unui şurub (16), o piesă (17)
culisantă, care poate fi fixată pe corpul (1) tubular
cu ajutorul unor şuruburi (18) şi care este prevăzută
cu un ştuţ (19) pentru recircularea lichidului,
precum şi cu un filet (a) interior, un furtun (20)
flexibil, montat pe ştuţul (3) de aspiraţie, care face
legătura cu un sorb (21).

Revendicări: 1
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(11) 117122 B (51) F 04 B 47/14 (21) 98-01422 (22)
24.09.98 (41) 30.05.2001// 5/2001 (42) 30.10.2001//
10/2001 (56) RO 108721 (71) Mihăescu Mihai-Lucian,
Timişoara, RO (73) Mihăescu Mihai-Lucian, Timişoara,
RO (72) Mihăescu Mihai-Lucian, Timişoara, RO
(54) INSTALAŢIE DE ACŢIONARE CU MECANISM
BIELĂ-MANIVELĂ A POMPELOR DE ADÂNCIME CU
PISTON

(57) Invenţia se referă la o instalaţie de acţionare cu
mecanism bielă-manivelă a unei pompe de adân-
cime cu piston, utilizată pentru extracţia fluidelor de
la adâncimi mari, care folosesc procedeul de
acţionare de la suprafaţă prin intermediul unei
garnituri de prăjini de pompare. Instalaţia de
acţionare cu mecanism bielă-manivelă a pompelor
de adâncime cu piston este alcătuită dintr-un plan
înclinat (2), aşezat pe rama de bază (1) şi format din
două lonjeroane paralele, sprijinite de piciorul (3)
vertical şi care se continuă cu un tronson (5)
rabatabil. La partea superioară a tronsonului (5)
rabatabil, sunt montate nişte role de cablu (7), peste
care trec ramurile cablului (8), ce susţine, la un
capăt, un cărucior (11) peste care este fixată o
traversă (12). Căruciorul (11) este articulat cu un
mecanism bielă-manivelă (14) fixat la baza planului
înclinat (2) şi, prin reglarea căruia, se reglează cursa
ce trebuie realizată de pistonul pompei.
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(11) 117123 B (51) F 15 B 15/06 (21) 98-01368 (22)
08.09.98 (41) 30.05.2000// 5/2000 (42) 30.10.2001//
10/2001 (56) RO 73002 (71) Universitatea, Craiova, RO
(73) Universitatea, Craiova, RO (72) Mutu Gh. Dumitru,
Craiova, RO; Popescu Gh. Traian Valeriu, Craiova, RO
(54) MOTOR HIDRAULIC CU ROTOTRANSLAŢIE

(57) Invenţia se referă la un motor hidraulic cu
rotaţie, care transmite secvenţial forţe axiale şi
momente de torsiune, destinat echipării roboţilor
industriali cu mai multe grade de libertate şi a
dispozitivelor de prindere, adaptabile pe maşini
unelte de prelucrare prin aşchiere. Motorul hidraulic
cu rototranslaţie, conform invenţiei, este prevăzut
cu o roată dinţată (2) pentru transmiterea momen-
tului de torsiune, solidară cu un corp piston (1) şi o
bucşă canelată (3) solidară cu corpul piston (1), care
permite atât transmiterea momentului de torsiune,
cât şi transmiterea forţei axiale prin intermediul
angrenajului ce-l formează împreună cu o tijă de
acţionare (4) şi cu un piston de lucru (5).

Revendicări: 1
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(11) 117124 B (51) F 15 B 21/04; E 21 B 7/02 (21) a 2000
00221 (22) 28.02.2000 (41) 28.07.2000// 7/2000 (42)
30.10.2001// 10/2001 (56) WO 98/48175; EP 0735281
(71) Societatea Comercială UPET S.A., Târgovişte, RO
(73) Societatea Comercială UPET S.A., Târgovişte, RO
(72) Costache Tănase, Târgovişte, RO; Pavel Sorin,
Târgovişte, RO; Sanda Ion, Târgovişte, RO; Matei Petre,
Târgovişte, RO; Mocănescu Florin, Bucureşti, RO;
Mărculescu Ioan-Sorin, Bucureşti, RO; Voicu Gheorghe,
Bucureşti, RO; Iordache Mircea, Târgovişte, RO
(54) DISPOZITIV PENTRU AERISIREA CIRCUITELOR
HIDRAULICE

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv pentru aerisi-
rea circuitelor hidraulice, aflate în legătură cu un
cilindru folosit la rabaterea şi /sau telescoparea unui
mast, cu care este echipată o instalaţie de forare
şi/sau de intervenţie. Dispozitivul conform invenţiei
include o supapă (1) de aerisire, montată în cuprin-
sul unui circuit de ridicare a unui cilindru (6)
hidraulic, folosit la rabaterea sau la telescoparea
unui mast, supapa (1) de aerisire fiind comandată de
la sol prin intermediul unui distribuitor (2) amplasat
în zona unui pupitru hidraulic de comandă astfel
încât aerul existent în interiorul cilindrului (6)
hidraulic să fie împins de uleiul debitat de către o
pompă hidraulică, printr-o conductă (5), prin
distribuitor (2) şi printr-o altă conductă (8), spre un
rezervor (7) de ulei, toate aceste deplasări de fluide
fiind vizualizate printr-un vizor (4).
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(11) 117125 B1 (51) F 16 L 21/03 (21) 98-01241 (22)
03.12.97 (30) 04.12.96 FR 96/14857 (42) 30.10.2001//
10/2001 (86) FR 97/02187 03.12.97 (87) WO 98/25066
11.06.98 (56) FR 2701750 (71) Constructions Metalliques
Mecaniques Beirens C.M.M. Beirens (S.A.), Buzancais,
FR (73) Constructions Metalliques Mecaniques Beirens
C.M.M. Beirens (S.A.), Buzancais, FR (72) Beirens
Marcel, Buzancais, FR (74) Rominvent S.A., Bucureşti
(54) CONDUCTĂMETALICĂ, MODULARĂ, MUFABILĂ,
ÎN SPECIAL PENTRU EVACUAREA FUMULUI

(57) Invenţia se referă la o conductă metalică,
modulară, mufabilă, în special pentru evacuarea
fumului, compusă din nişte elemente "mamă" şi
"tată" (1a şi 1b), formând o conductă interioară (1),
două elemente fiind unite printr-un colier de
prindere (7), iar etanşeitatea între două elemente
fiind asigurată printr-o garnitură cu guler (6) şi o
cameră de pliere (6a), montată în elementul "mamă"
(1a) şi presată pe suprafaţa exterioară a elementului
"tată" (1b), corespunzător.
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(11) 117126 B (51) F 24 F 3/16; A 61 L 9/20 (21) a 2000
00422 (22) 19.04.2000 (41) 29.12.2000// 12/2000 (42)
30.10.2001// 10/2001 (56) WO 00/78368 (71) Pascu
Constantin, Buzău, RO (73) Pascu Constantin, Buzău,
RO (72) Pascu Constantin, Buzău, RO (54) PROCEDEU
DE PURIFICARE COMPLEXĂ A AERULUI ŞI APARAT

(57) Invenţia se referă la un procedeu de purificare
complexă a aerului şi la un aparat pentru purificarea
mecanică, fizico-chimică şi bacteriologică a aerului,
din mediul ambiant. Procedeul conform invenţiei
cuprinde trecerea forţată a aerului peste nişte supra-
feţe acoperite cu depuneri microcristalizate de să-
ruri, cum ar fi, de exemplu, clorură de sodiu, supra-
feţele fiind rugoase. Aparatul conform invenţiei,
care permite aplicarea procedeului, este format din
nişte plăci (1) saline, care sunt fixate într-o carcasă
(2), în care este montat un ventilator (3) alimentat
printr-o mufă (4) de la o sursă de curent continuu,
carcasa (2) având un capac (5), în legătură cu care
este montat un separator (6), şi care are o gură (7) de
evacuare, în dreptul căreia, este dispus un şibăr.
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(11) 117127 B1 (51) F 26 B 17/28; F 26 B 17/10; F 26 B
17/18 (21) 149197 (22) 17.01.92 (42) 30.10.2001//
10/2001 (56) RO 52404; 53980 (71) Cojocaru Florian
Alexandru, Bucureşti, RO; Berca Ion, Bucureşti, RO;
Ciulacu Claudiu, Bucureşti, RO (73) Cojocaru Florian
Alexandru, Bucureşti, RO; Berca Ion, Bucureşti, RO;
Ciulacu Claudiu, Bucureşti, RO (72) Cojocaru Florian
Alexandru, Bucureşti, RO; Berca Ion, Bucureşti, RO;
Ciulacu Claudiu, Bucureşti, RO (54) INSTALAŢIE
PENTRU USCAREA MATERIALELOR GRANULARE

(57) Invenţia se referă la o instalaţie pentru uscarea
materialelor granulare, cum ar fi cereale, făinuri,
nisipuri, granule ceramice, expandate sau neexpan-
date, bilele sau corpurile de sticlă, bilele sau
corpurile metalice sau din orice alte materiale,
diferite deşeuri, pietrişurile. Această instalaţie este
alcătuită dintr-un ax vertical (2), cilindric, rotitor,
prin care circulă agentul de uscare către uscător,
prevăzut la exterior cu o roată de curea sau lanţ (4),
pentru acţionare, cu diferite turaţii, întreg ansamblul
rotindu-se, ghidându-se şi sprijinindu-se în nişte
bucşe lagăr (5), în interiorul axului (2), se află un
tub central (3), rigidizat, demontabil cu acesta, care
se roteşte odată cu axul (2) prin care se introduce în
instalaţie materialul de uscat. Pe ax (2), sunt
montate etanş, cu ajutorul unor segmente (7), nişte
braţe rotitoare (12), prevăzute cu nişte ştuţuri (13)

(11) 117127 B1 
de legătură, ce primesc nişte tuburi verticale (14)
prin care agentul de uscare ajunge la nişte camere
(17) prevăzute cu nişte duze (18) de insuflare a
agentului de uscare asupra materialului ce curge
gravitaţional pe treptele unui taler conic (15), agitat Consiliere în Proprietate Intelectuală S.R.L., Bucureşti
şi susţinut cu ajutorul unor lanţuri (19) fixate de
camere (17). Braţele rotitoare (12) sunt menţinute în
poziţie orizontală prin intermediul unor chingi (52)
reglabile, care se rotesc odată cu braţele rotitoare
(12). Numărul treptelor talerului (15) este egal cu
numărul ştuţurilor (13) de pe fiecare braţ rotitor
(12).
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(11) 117128 B (51) F 28 D 9/04; B 22 C 9/26 (21)
97-02318 (22) 10.12.97 (30) 30.05.97 IT BO97 A 000324
(41) 30.06.98// 6/98 (42) 30.10.2001// 10/2001 (56) FR
2678717 (71) S.I.R.A. Spa, Rastignano (Bologna), IT (73)
S.I.R.A. Spa, Rastignano (Bologna), IT (72) Gruppioni
Valerio, Pianoro (Bologna), IT (74) Cabinet M. Oproiu -

(54) RADIATOR BIMETALIC, MODULAR, PENTRU
CENTRALE DE ÎNCĂLZIRE A LOCUINŢELOR ŞI
PROCEDEU DE REALIZARE A ACESTUIA

(57) Invenţia se referă la un radiator bimetalic,
modular, pentru centrale de încălzire a locuinţelor,
prin intermediul cedării căldurii emanate de apa
caldă, care circulă în acest sistem, şi la un procedeu
de realizare a acestuia. Radiatorul conform invenţiei
are sistemul de canalizare a fluidului de încălzire,
construit în întregime din oţel, cu două segmente de
ţeavă dispuse vertical, la care sunt utilizate elemente
prefabricate, constând dintr-o pereche de segmente
de ţeavă (1) prevăzute cu un cuplu adiacent de
orificii eliptice (2), amplasate transversal, în zona
mediană, şi dintr-o pereche de segmente de ţeavă (3)
ale căror capete (4) sunt dispuse simetric cu gurile
(5) în dreptul orificiilor eliptice (2), o structură
preliminară fiind obţinută prin asamblarea celor
patru segmente de ţeavă, menţionate, prin aşezarea
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(11) 117128 B
gurilor segmentelor de ţeavă (3) pe cuplurile de
orificii (2) ale segmentelor de ţeavă (1) şi prin
fixarea prin intermediul unor perechi de cordoane
de sudură (6 şi 7). Structura preliminară,
menţionată, este dispusă în legătură cu o carcasă
(11) din aluminiu, obţinută prin turnare sub
presiune, şi prevăzută cu trei sectoare, având nişte
aripioare posterioare (12) şi respectiv nişte aripioare
frontale (13), care au rolul de structură a modulului,
şi două sisteme de aripioare (14) dispuse simetric pe
părţile sale laterale, iar modulul este completat prin
efectuarea simultană a două perechi de filete (15 şi
16) pe porţiuni egale (17) ale tubulaturii orizontale
(18), plecând de la gurile (19 şi 20) situate coaxial,
în vederea compatibilităţii modulare.
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(11) 117129 B1 (51) G 01 B 11/26 (21) 96-01980 (22)
09.02.96 (30) 16.02.95 FI 950707 (42) 30.10.2001//
10/2001 (86) FI 96/00075 09.02.96 (87) WO 96/25646
22.08.96 (56) US 3192631; GB 2128324 (71) Kci
Konecranes International Oy, Hyvinkaa, FI (73) Kci
Konecranes International Oy, Hyvinkaa, FI (72) Haataja
Jukka, Hyvinkaa, FI (74) S.C. Rominvent S.A., Bucureşti
(54) METODĂ ŞI INSTALAŢIE PENTRU ALINIEREA
UNEI MACARALE

(57) Invenţia se referă la o metodă şi o instalaţie
pentru alinierea unei macarale. Metoda conform
invenţiei constă în sudarea de un cadru a unor plăci
de racord sau a altor elemente similare, alinierea
unor rânduri de orificii de montare, efectuate în
plăcile de racord, amplasarea unei plăci de ghidaj pe
plăcile de racord, alinierea plăcilor de ghidaj prin
intermediul a cel puţin un binoclu direcţional,
prevăzut pe placa de ghidaj, şi a cel puţin unei plăci
ţintă, corespondente, prevăzute într-un punct cores-
pondent al unei a doua plăci de ghidaj, cores-
pondente, fixarea plăcilor de ghidaj după alinierea şi
perforarea orificiilor de montare necesare în plăcile
de racord şi îndepărtarea plăcilor de ghidaj pe
deasupra plăcilor de racord. Instalaţia conform
invenţiei cuprinde nişte plăci de ghidaj (5), grupate
într-o pereche, prima placă de ghidaj a perechii fiind
prevăzută cu un binoclu direcţional (6), iar cealaltă
p l a c ă d e g h i d a j f i i n d

(11) 117129 B1 
prevăzută cu o placă ţintă (7), care este
poziţionată,în acelaşi punct, după direcţia
longitudinală a plăcii de ghidaj ca binoclul direcţio-
nal al primei plăci de ghidaj.
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G 02 C

(11) 117130 B (51) G 02 C 7/06 (21) 96-00921 (22)
03.05.96 (30) 04.05.95 US 08/433.741 (41) 30.10.97//
10/97 (42) 30.10.2001// 10/2001 (56) WO 93//03409 (71)
Johnson & Johnson Vision Products Inc., Jacksonville,
Florida, US (73) Johnson & Johnson Vision Products Inc.,
Jacksonville, Florida, US (72) Roffman Jeffrey H.,, US;
Menezes V. Edgar, Florida, US (74) S.C. Rominvent S.A.,
Bucureşti (54) LENTILĂ INELARĂ, CIRCULARĂ,
MULTIFOCALĂ, PENTRU ASTIGMATISM
(57) Invenţia se referă, în general, la o lentilă
inelară, circulară, multifocală, destinată pacienţilor
cu astigmatism şi, în mod special, invenţia se referă
la o lentilă de contact sau intraoculară, care reduce
sensibilitatea pacientului la lipsa de aliniere a axei
torice. Lentila multifocală, conform invenţiei, cu-
prinde o multitudine de inele circulare, concentrice,
dispuse pe una din feţele lentilei, pe faţa opusă,
fiind prevăzut& o suprafaţă definită de o curbă
torică. Inelele circulare, concentrice, au două sau
trei puteri optice diferite (X, Y şi I), corespunzând
componentei sferice, a prescripţiei de bază a
pacientului, componentei cilindrice şi, respectiv, o
putere optică, intermediară, pentru desensibilizarea
rotaţională, în condiţiile măririi profunzimii de
câmp.
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(11) 117131 B1 (51) G 09 F 13/00 (21) 98-00220 (22)
09.02.98 (42) 30.10.2001// 10/2001 (56) US 5355603 (71)
Bobeleac Valeriu Sorin, Bucureşti, RO; Velcea Marian,
Bucureşti, RO (73) Bobeleac Valeriu Sorin, Bucureşti,
RO; Velcea Marian, Bucureşti, RO (72) Bobeleac Valeriu
Sorin, Bucureşti, RO; Velcea Marian, Bucureşti, RO (54)
PANOU PENTRU RECLAMĂ

(57) Panoul pentru reclamă, conform invenţiei, este
prevăzut cu un ansamblu cadru (1), pe care sunt
dispuse panouri (3) pentru reclame luminoase,
luminate cu ajutorul unor surse de lumină (4), tip
tuburi fluorescente, dispuse pe suporturi (5) fixate
pe cadru, caracterizat prin aceea că, pentru crearea
unui efect de spaţialitate sau evidenţierea unor
elemente esenţiale ale imaginii, pe ansamblul cadru,
este fixat un suport vertical (6), pe care glisează
nişte plăcuţe (7) prin intermediul unor rame (8)
terminate cu urechi (e), în jurul suportului vertical,
plăcuţe ce au dimensiuni adaptate.
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(11) 117132 B1 (51) H 01 H 83/12; H 02 H 7/26 (21)
96-02102 (22) 07.11.96 (42) 30.10.2001// 10/2001 (56)
US 4016518; 3970898 (71) S.C. Carom S.A., Oneşti, RO
(73) S.C. Carom S.A., Oneşti, RO (72) Ionescu Ovidiu
Romeo, Onesti, RO; Grigore Vasile, Oneşti, RO; Pascaru
Gheorghe, Oneşti, RO (54) METODĂ DE PROTECŢIE
MAXIMALĂ, TEMPORIZATĂ, CU BLOCAJ DE MINIMĂ
TENSIUNE

(57)Metoda de protecţie maximală, temporizată, cu
blocaj de minimă tensiune, aparţine domeniului
protecţiilor prin relee ale sistemelor electroener-
getice uzinale. Prezenta invenţie constă în aceea că,
lichidarea curenţilor de scurtcircuit se face instan-
taneu şi anticipat de către releele de curent ale
protecţiei maximale temporizate (1RTp), prevăzută
cu blocaj de minimă tensiune (U RS, U ST,min min

1RI). Elementul de noutate constă în aceea că,
regimul de scurtcircuit este determinat prin urmă-
rirea simultană a variaţiei curentului şi tensiunii la
locul scurtcircuitului.
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(11) 117133 B1 (51) H 01 M 10/36 (21) a 2000 00460 (22)
02.05.2000 (42) 30.10.2001// 10/2001 (56) RO 68604;
68529; 77340; 96414 (71) Cristea Paul Dan, Bucureşti,
RO; Popa Ioan, Ploieşti, RO; Cărtuţă Sorin George,
Curtea de Argeş, RO; Tuduce Aurora Rodica, Bucureşti,
RO (73) Armtech S.A., Curtea de Argeş, RO (72) Cristea
Paul Dan, Bucureşti, RO; Popa Ioan, Ploieşti, RO; Cărtuţă
Sorin George, Curtea de Argeş, RO; Tuduce Aurora
Rodica, Bucureşti, RO (54) SURSĂ ELECTROCHIMICĂ,
CU ELECTROLIT TOPIT

(57) Invenţia se referă la o sursă electrochimică cu
electrolit topit, care cuprinde elemente electro-
chimice dispuse sub formă de stivă în interiorul unei
carcase din oţel. Fiecare element electrochimic este
alcătuit dintr-un corp casetă (1), care compactizează
în interior un disc catodic (2), un disc electrolit (3)
şi un disc anodic (4). Corpurile casetă izolate elec-
tric prin discuri cu orificii centrale sunt dispuse
astfel încât să formeze o stivă cilindrică cu un canal
central prin care se propagă flacăra de la un
dispozitiv de amorsare (10). Ansamblul este intro-
dus într-o carcasă de oţel (7), faţă de care este izolat
prin izolaţii electrice şi termice, de capăt şi laterale.
In interiorul carcasei, se asigură un mediu de gaz
inert. Durata de păstrare a sursei este de peste 10
ani.
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(11) 117134 B1 (51) H 02 H 3/20; H 02 H 7/09 (21)
93-00926 (22) 01.07.93 (42) 30.10.2001// 10/2001 (56)
DE 3834514; US 4151575 (71) Popescu Maria Cristina,
Râmnicu Vâlcea, RO (73) Popescu Maria Cristina,
Râmnicu Vâlcea, RO (72) Popescu V. Maria Cristina,
Râmnicu Vâlcea, RO (54) SISTEM DE PROTECŢIE LA
SUPRATENSIUNI ELECTRICE

(57) Invenţia face parte din domeniul produselor
electrotehnice, şi se referă la un sistem de protecţie
a consumatorilor de curent electric faţă de acţiunea
distructivă a şocurilor cauzate de supratensiuni
electrice. Sistemul de protecţie se compune dintr-un
releu maximal de tensiune, un element temporizator
sau un releu de timp (RTP) şi un contactor cu trei
contacte (TCA) care, montate după o schemă
logică, asigură decuplarea reţelei de alimentare a
consumatorului când apar supratensiuni incidentale.
Sistemul, care se montează între consumator şi
reţeaua de alimentare cu energie electrică de 220 V,
50 Hz, decuplează consumatorul într-un timp mai
scurt decât cel la care sunt dimensionate şi încercate
componentele consumatorului. Sistemul de protec-
ţie la supratensiuni electrice poate fi construit din
relee sau cu componente electronice.

Revendicări: 1
Figuri: 1

(11) 117134 B1 

(11) 117135 B1 (51) H 03 K 5/156; H 03 K 3/01; H 03 K
17/28 (21) 99-00581 (22) 21.05.99 (42) 30.10.2001//
10/2001 (56) US 5175452; RO 107171 (71) S.C. Jaclyn
S.A., Bucureşti, RO (73) S.C. Jaclyn S.A., Bucureşti, RO
(72) Chirica Octav Dorin, Bucureşti, RO; Rotaru Cornel,
Bucureşti, RO; Divlan Gabriel, Bucureşti, RO; Jalbă Liviu
Ioan, Bucureşti, RO (54) TEMPORIZOR PROGRAMA-
BIL, INTEGRAT ÎN TEHNOLOGIE CMOS

(57) Invenţia se referă la un temporizator realizat
sub forma unui circuit integrat cu 18 terminale în
tehnologie CMOS, dedicat funcţionării în medii cu
puternice perturbaţii electromagnetice şi variaţii
mari de temperatură. Temporizatorul furnizează un
impuls, a cărui întârziere este reglabilă în domeniul
3,2...204,7 s, cu o precizie de minimum 0,01 s. Pasul
de incrementare de 0, 1 s este obţinut cu un divizor
cu 2 (2), realizat cu 15 bistabili de tip D cu intrări15

de SET, prin divizarea unui semnal obţinut de la un
oscilator prevăzut cu cuarţ extern (1). Circuitul
integral are 11 intrări, prevăzute cu repetoare-
tampon, pentru programarea numărătorului 2 (4),11

realizat cu 11 bistabili de tip D cu intrări
SET/RESET. Un bloc logic asigură durata minimă a
întârzierii de 3,2 s, iar alt bloc logic de protecţie (5)
deblochează etajul final (8), cu 1,5 s înainte de
expirarea timpului programat, asigurându-se astfel
protecţia împotriva declanşărilor accidentale.

Revendicări: 2 
Figuri: 3

(11) 117135 B1 
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117059 B1 98-00896 25.10.96 Charrues Naud, Andreze, FRA 01 B 15/14 59

117060 B 99-00869 30.07.99 Păcală Nicolae, Timişoara, RO;A 01 N 1/02; 59
A 61 D 19/02 Corin Nicolae, Timişoara, RO;

Ghiţă Codruţ Emanoil, Timişoara, RO

117061 B1 95-00016 09.07.93 Nocatech. Inc., Nashville, Tennessee, US A 23 L 1/22 59

117062 B1 97-02091 08.05.96 Rossi Federico, Rimini, ITA 45 C 11/22; 60
A 44 C 5/00;
A 01 K 27/00

117063 B1 96-01303 26.06.96 Ciurea Constantin, Buzău, RO;A 47 C 17/13; 60
A 47 B 87/02;
A 47 B 85/00

Scurtu Eugen, Buzău, RO;
Ionescu Dan, Buzău, RO

117064 B 98-00408 25.02.98 Armăşoiu Dan, Iaşi, RO;A 47 G 21/02; 61
B 67 B 7/00 Iurac Cornel, Botoşani, RO

117065 B 98-01697 17.12.98 Burnei Gheorghe, Bucureşti, ROA 61 B 19/00 61

117066 B 98-01137 02.07.98 Bogdan Constantin, Bucureşti, RO;A 61 G 5/00; 62
A 61 G 1/017 Stoian Niţă, Olteniţa, judeţul Călăraşi, RO

117067 B 98-00612 27.02.98 Ercuţa Lucia Petronela, Timişoara, RO;A 61 K 9/08; 63
A 61 K 35/78 Bojor Ovidiu, Bucureşti, RO

117068 B 98-00177 04.02.98 Bojor Ovidiu, Bucureşti, RO;A 61 K 35/78 63
Ercuţă Lucia Petronela, Timişoara, RO

117069 B 98-00010 06.01.98 Tocan Corneliu, Iaşi, ROA 61 M 3/00; 63
A 61 M 5/20

117070 B 96-01250 09.12.94 Merck Patent Gesellschaft Mit BeschrankterA 61 M 15/00; 64
A 61 M 16/00 Haftung, Darmstadt, DE

117071 B1 94-02008 14.12.94 Universitatea Tehnică "Gh.Asachi", Iaşi, ROB 01 D 7/00 64

117072 B1 95-01283 10.07.95 Ichim Ieronim, Iaşi, ROB 01 D 53/14; 65
C 10 K 1/10

117073 B 99-00389 08.04.99 Potecaşu Octavian Dumitru, Galaţi, RO;B 21 F 11/00 65
Alexandru Petrică, Galaţi, RO;
Pesceanu Mircea, Galaţi, RO;
Hanganu Doru, Galaţi, RO

117074 B 98-01599 19.11.98 Moraru Silviu, Bucureşti, ROB 22 D 3/00; 66
B 22 F 8/00

117075 B 94-01721 26.10.94 Usinor, Puteaux, FR;B 22 D 11/06; 66
B 22 D 15/02 Thyssen Stahl Aktiengesellschaft, Duisburg

11, DE

117076 B1 94-02055 20.12.94 Budei Brînduşa Cristina, Iaşi, RO;B 23 C 3/12; 67
B 29 B 11/02 Budei Luana Crenguţa, Iaşi, RO
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117077 B 93-01502 10.11.93 Mănoiu Iosif, Braşov, RO;B 23 Q 37/00 67
Oltean Gheorghe, Braşov, RO;
Mihălăchioaie Ion, Braşov, RO;
Cerchez Mircea, Braşov, RO;
Şteblea Gheorghe, Braşov, RO;
Nan Domnel, Braşov, RO;
Kolesa Gyula, Braşov, RO;
Rîjală Sorin, Braşov, RO;
Firăstrăeru Daniel, Braşov, RO;
Milea Alina, Braşov, RO;
Dobre Nicolae, Braşov, RO;
Dolcan Ovidiu, Braşov, RO;
Fulop Margareta, Braşov, RO;
Popelea Ionel, Braşov, RO;
Achim Felicia, Braşov, RO

117078 B 97-00472 12.03.97 Baraboi Bogdan, Iaşi, RO;B 25 B 15/02 68
Oblincescu Rosario Emanuel, Paşcani, RO

117079 B1 96-00555 15.03.96 Lungu Dan Gabriel, Roman, RO;B 25 B 21/00 68
Dîrvariu Dan, Ungureni, RO

117080 B 99-00116 01.02.99 Manciuc Andrei Cristian, Paşcani, ROB 63 B 5/04 69

117081 B 98-01634 27.11.98 Stoian Niţă, Olteniţa, judeţul Călăraşi, ROB 63 B 35/613 69

117082 B a 2000 00709 12.07.2000 Sava Doru Cornel, Bucureşti, ROB 63 B 39/00 70

117083 B 99-00808 14.07.99 Galan N. Valentin Vasile, Feteşti, ROB 63 B 43/02 70

117084 B 98-01343 31.08.98 Societatea Comercială "Areca" S.A.,B 63 C 9/08; 71
B 29 D 31/00 Bucureşti, RO

117085 B1 96-01621 12.01.95 Recot, Inc., Plano, Texas, USB 65 B 15/04 71

117086 B 94-00408 11.03.94 Soremartec SA, Schoppach-Arlon, BEB 65 B 65/04; 72
F 16 D 23/02

117087 B1 96-00936 07.05.96 Pepsico Inc. (o corporaţie a statului CarolinaB 65 D 37/00 72
de Nord), Purchase, US

117088 B1 94-01825 27.11.92 Tecnowerk S.R.L., Vicenza, ITB 65 D 43/06 73

117089 B 95-02085 19.05.94 Novartis AG, Basel, CHB 65 D 81/32 73

117090 B 96-01467 17.07.96 Petruţ Simona Mihaela, Baia Mare, ROB 65 F 1/04; 74
B 65 F 1/12;
B 65 F 1/14

117091 B1 98-01719 18.12.98 Bergamini Orlando, Castelgoffredo, ITB 65 H 49/22; 74
D 01 H 1/18

117092 B 95-00618 29.03.95 Institutul de Chimie "Raluca Ripan", Cluj-C 01 B 25/32 75
Napoca, RO

117093 B1 95-02131 08.12.95 S.C. INCERP Cercetare S.A., Ploieşti, ROC 07 C 15/067; 75
C 07 C 5/23;
B 01 J 29/04

117094 B 96-01581 01.02.95 Smithkline Beecham PLC, Brentford, GBC 07 D 493/04; 75
C 07 F 13/00;
C 07 C 211/09

117095 B a 2001 00403 01.02.95 Smithkline Beecham PLC, Brentford,C 07 D 493/04; 75
C 07 F 13/00;
C 07 C 47/565

Middlesex, GB



RO-BOPI 10/2001

Număr Clasa Număr dosar Data Titular
brevet depozit

Pag.

97

117096 B1 97-00769 20.10.95 The Governors of The University of Alberta,C 07 K 7/06; 76
C 07 K 7/08;
C 07 K 14/435;
A 61 K 38/08;
A 61 K 38/10;
A 61 K 38/17

Edmonton, CA

117097 B 94-01709 25.10.94 Institutul de Chimie Macromoleculară "PetruC 08 F 220/18; 76
C 08 F 222/06 Poni", Iaşi, RO

117098 B1 94-01184 12.07.94 S.C. "Fibrex" S.A. Săvineşti, Săvineşti, ROC 08 G 18/06; 76
C 08 G 18/08;
C 08 L 75/04;
C 08 L 75/04;
C 08 L 77/02

117099 B1 97-00168 29.01.97 S.C. Institutul de Cercetări pentru FibreC 08 G 18/42; 76
C 08 L 75/06;
B 29 C 39/00

Sintetice S.A., Săvineşti, Neamţ, RO

117100 B1 96-01689 21.08.96 Arco Chemical Technology, L.P., Grenville,C 08 G 59/68; 77
B 01 J 27/26 Delaware, US

117101 B1 96-01270 20.06.96 Arco Chemical Technology, L.P., Grenville,C 08 G 65/30; 77
C 08 G 65/32;
C 08 G 65/10

Delaware, US

117102 B1 95-02034 23.11.95 S.C. Institutul de Cercetări pentru FibreC 08 G 69/04; 78
C 08 G 69/14 Sintetice S.A., Săvineşti, Judeţul Neamţ, RO

117103 B 95-02182 14.12.95 S.C. Fibrexnylon S.A., Săvineşti, JudeţulC 08 J 3/20; 78
B 29 C 47/08;
B 29 D 7/00

Neamţ, RO

117104 B 96-01738 02.09.96 S.C. Ceproplast S.A., Iaşi, ROC 08 L 27/06 78

117105 B 98-00696 05.03.98 Institutul Naţional de Cercetare - DezvoltareC 08 L 89/00; 79
A 61 C 7/00 pentru Ştiinţe Biologice, Bucureşti, RO

117106 B 96-01823 18.09.96 S.C. Anticorosiv S.A., Bucureşti, ROC 09 D 5/08 79

117107 B1 96-01709 28.08.96 Negreanu -Pîrjol Ticuţa, Constanţa, RO;C 09 J 189/04 79
Negreanu-Pîrjol Bogdan Ştefan, Constanţa,
RO

117108 B a 2000 00335 24.03.2000 S.C. ICERP S.A., Ploieşti, ROC 10 M 101/02 79

117109 B 98-00625 27.02.98 Institutul Naţional de Cercetare-DezvoltareC 12 N 1/00; 80
A 61 K 33/00 Chimico-Farmaceutică - ICCF Bucureşti,

Bucureşti, RO

117110 B1 96-01347 28.12.94 Genentech Inc., South San FranciscoC 12 N 15/19 80
California, US

117111 B1 95-01654 23.03.94 Novartis AG, Basel, CHC 12 N 15/31; 80
C 12 N 15/32;
C 12 N 15/82;
C 12 P 1/04;
C 12 N 1/21

117112 B1 98-01452 23.11.98 Dobrincu Ioan, Botoşani, ROC 12 P 7/06; 81
C 12 G 1/12;
C 07 C 31/08

117113 B1 98-01516 28.04.97 Golden Lady S.p.a., Jesi, ITD 04 B 9/56 81

117114 B1 96-00066 12.01.96 Sibelon S.R.L., Arona (No), ITE 02 B 7/04 82
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117115 B 94-01086 23.06.94 S.C. Miteco S.A., Iaşi, ROE 02 D 3/026 82

117116 B 99-00730 28.06.99 Vascovici Ionică, Reghin, ROE 02 D 29/14 82

117117 B a 2000 00572 02.06.2000 Szabo Adam, Bucureşti, RO;E 02 D 31/10 83
Mihăilă Dumitru, Bucureşti, RO;
Gheorghiu Horia, Bucureşti, RO;
Hadăr Anton, Bucureşti, RO

117118 B 99-00326 24.03.99 Avramescu Claudiu, Ploieşti, ROE 04 C 2/14; 83
E 04 B 1/18;
E 04 G 23/06

117119 B1 98-00982 20.11.96 Shell Internationale Research MaatschappijE 21 B 47/02 84
B.V., Haga, NL

117120 B 99-00981 15.09.99 Morie Liviu, Bumbeşti-Jiu, ROF 02 G 1/00 84

117121 B1 98-00594 27.02.98 Ţigău Laurenţiu Daniel, Bucureşti, ROF 04 B 33/00 85

117122 B 98-01422 24.09.98 Mihăescu Mihai-Lucian, Timişoara, ROF 04 B 47/14 85

117123 B 98-01368 08.09.98 Universitatea, Craiova, ROF 15 B 15/06 86

117124 B a 2000 00221 28.02.2000 Societatea Comercială UPET S.A., Târgovişte,F 15 B 21/04; 86
E 21 B 7/02 RO

117125 B1 98-01241 03.12.97 Constructions Metalliques MecaniquesF 16 L 21/03 87
Beirens C.M.M. Beirens (S.A.), Buzancais, FR

117126 B a 2000 00422 19.04.2000 Pascu Constantin, Buzău, ROF 24 F 3/16; 87
A 61 L 9/20

117127 B1 149197 17.01.92 Cojocaru Florian Alexandru, Bucureşti, RO;F 26 B 17/28; 88
F 26 B 17/10;
F 26 B 17/18

Berca Ion, Bucureşti, RO;
Ciulacu Claudiu, Bucureşti, RO

117128 B 97-02318 10.12.97 S.I.R.A. Spa, Rastignano (Bologna), ITF 28 D 9/04; 88
B 22 C 9/26

117129 B1 96-01980 09.02.96 Kci Konecranes International Oy, Hyvinkaa, FIG 01 B 11/26 89

117130 B 96-00921 03.05.96 Johnson & Johnson Vision Products Inc.,G 02 C 7/06 90
Jacksonville, Florida, US

117131 B1 98-00220 09.02.98 Bobeleac Valeriu Sorin, Bucureşti, RO;G 09 F 13/00 90
Velcea Marian, Bucureşti, RO

117132 B1 96-02102 07.11.96 S.C. Carom S.A., Oneşti, ROH 01 H 83/12; 91
H 02 H 7/26

117133 B1 a 2000 00460 02.05.2000 Armtech S.A., Curtea de Argeş, ROH 01 M 10/36 91

117134 B1 93-00926 01.07.93 Popescu Maria Cristina, Râmnicu Vâlcea, ROH 02 H 3/20; 92
H 02 H 7/09

117135 B1 99-00581 21.05.99 S.C. Jaclyn S.A., Bucureşti, ROH 03 K 5/156; 92
H 03 K 3/01;
H 03 K 17/28
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117127 B1 149197 17.01.92 Cojocaru Florian Alexandru, Bucureşti, RO;F 26 B 17/28; 88
F 26 B 17/10;
F 26 B 17/18

Berca Ion, Bucureşti, RO;
Ciulacu Claudiu, Bucureşti, RO

117134 B1 93-00926 01.07.93 Popescu Maria Cristina, Râmnicu Vâlcea, ROH 02 H 3/20; 92
H 02 H 7/09

117077 B 93-01502 10.11.93 Mănoiu Iosif, Braşov, RO;B 23 Q 37/00 67
Oltean Gheorghe, Braşov, RO;
Mihălăchioaie Ion, Braşov, RO;
Cerchez Mircea, Braşov, RO;
Şteblea Gheorghe, Braşov, RO;
Nan Domnel, Braşov, RO;
Kolesa Gyula, Braşov, RO;
Rîjală Sorin, Braşov, RO;
Firăstrăeru Daniel, Braşov, RO;
Milea Alina, Braşov, RO;
Dobre Nicolae, Braşov, RO;
Dolcan Ovidiu, Braşov, RO;
Fulop Margareta, Braşov, RO;
Popelea Ionel, Braşov, RO;
Achim Felicia, Braşov, RO

117086 B 94-00408 11.03.94 Soremartec S.A, Schoppach-Arlon, BEB 65 B 65/04; 72
F 16 D 23/02

117115 B 94-01086 23.06.94 S.C. Miteco S.A., Iaşi, ROE 02 D 3/026 82

117098 B1 94-01184 12.07.94 S.C. "Fibrex" S.A. Săvineşti, Săvineşti, ROC 08 G 18/06; 76
C 08 G 18/08;
C 08 L 75/04;
C 08 L 75/04;
C 08 L 77/02

117097 B 94-01709 25.10.94 Institutul de Chimie Macromoleculară "PetruC 08 F 220/18; 76
C 08 F 222/06 Poni", Iaşi, RO

117075 B 94-01721 26.10.94 Usinor, Puteaux, FR;B 22 D 11/06; 66
B 22 D 15/02 Thyssen Stahl Aktiengesellschaft, Duisburg

11, DE

117088 B1 94-01825 27.11.92 Tecnowerk S.R.L., Vicenza, ITB 65 D 43/06 73

117071 B1 94-02008 14.12.94 Universitatea Tehnică "Gh.Asachi", Iaşi, ROB 01 D 7/00 64

117076 B1 94-02055 20.12.94 Budei Brînduşa Cristina, Iaşi, RO;B 23 C 3/12; 67
B 29 B 11/02 Budei Luana Crenguţa, Iaşi, RO

117061 B1 95-00016 09.07.93 Nocatech. Inc., Nashville, Tennessee, US A 23 L 1/22 59

117092 B 95-00618 29.03.95 Institutul de Chimie "Raluca Ripan", Cluj-C 01 B 25/32 75
Napoca, RO

117072 B1 95-01283 10.07.95 Ichim Ieronim, Iaşi, ROB 01 D 53/14; 65
C 10 K 1/10

117111 B1 95-01654 23.03.94 Novartis AG, Basel, CHC 12 N 15/31; 80
C 12 N 15/32;
C 12 N 15/82;
C 12 P 1/04;
C 12 N 1/21
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117102 B1 95-02034 23.11.95 S.C. Institutul de Cercetări pentru FibreC 08 G 69/04; 78
C 08 G 69/14 Sintetice S.A., Săvineşti, judeţul Neamţ, RO

117089 B 95-02085 19.05.94 Novartis AG, Basel, CHB 65 D 81/32 73

117093 B1 95-02131 08.12.95 S.C. INCERP Cercetare S.A., Ploieşti, ROC 07 C 15/067; 75
C 07 C 5/23;
B 01 J 29/04

117103 B 95-02182 14.12.95 S.C. Fibrexnylon S.A., Săvineşti, judeţulC 08 J 3/20; 78
B 29 C 47/08;
B 29 D 7/00

Neamţ, RO

117114 B1 96-00066 12.01.96 Sibelon S.R.L., Arona (No), ITE 02 B 7/04 82

117079 B1 96-00555 15.03.96 Lungu Dan Gabriel, Roman, RO;B 25 B 21/00 68
Dîrvariu Dan, Ungureni, RO

117130 B 96-00921 03.05.96 Johnson & Johnson Vision Products Inc.,G 02 C 7/06 90
Jacksonville, Florida, US

117087 B1 96-00936 07.05.96 Pepsico Inc. (o corporaţie a statului CarolinaB 65 D 37/00 72
de Nord), Purchase, US

117070 B 96-01250 09.12.94 Merck Patent Gesellschaft Mit BeschrankterA 61 M 15/00; 64
A 61 M 16/00 Haftung, Darmstadt, DE

117101 B1 96-01270 20.06.96 Arco Chemical Technology, L.P., Grenville,C 08 G 65/30; 77
C 08 G 65/32;
C 08 G 65/10

Delaware, US

117063 B1 96-01303 26.06.96 Ciurea Constantin, Buzău, RO;A 47 C 17/13; 60
A 47 B 87/02;
A 47 B 85/00

Scurtu Eugen, Buzău, RO;
Ionescu Dan, Buzău, RO

117110 B1 96-01347 28.12.94 Genentech Inc., South San FranciscoC 12 N 15/19 80
California, US

117090 B 96-01467 17.07.96 Petruţ Simona Mihaela, Baia Mare, ROB 65 F 1/04; 74
B 65 F 1/12;
B 65 F 1/14

117094 B 96-01581 01.02.95 Smithkline Beecham PLC, Brentford, GBC 07 D 493/04; 75
C 07 F 13/00;
C 07 C 211/09

117085 B1 96-01621 12.01.95 Recot, Inc., Plano, Texas, USB 65 B 15/04 71

117100 B1 96-01689 21.08.96 Arco Chemical Technology, L.P., Grenville,C 08 G 59/68; 77
B 01 J 27/26 Delaware, US

117107 B1 96-01709 28.08.96 Negreanu -Pîrjol Ticuţa, Constanţa, RO;C 09 J 189/04 79
Negreanu-Pîrjol Bogdan Ştefan, Constanţa,
RO

117104 B 96-01738 02.09.96 S.C. Ceproplast S.A., Iaşi, ROC 08 L 27/06 78

117106 B 96-01823 18.09.96 S.C. Anticorosiv S.A., Bucureşti, ROC 09 D 5/08 79

117129 B1 96-01980 09.02.96 Kci Konecranes International Oy, Hyvinkaa, FIG 01 B 11/26 89

117132 B1 96-02102 07.11.96 S.C. Carom S.A., Oneşti, ROH 01 H 83/12; 91
H 02 H 7/26

117099 B1 97-00168 29.01.97 S.C. Institutul de Cercetări pentru FibreC 08 G 18/42; 76
C 08 L 75/06;
B 29 C 39/00

Sintetice S.A., Săvineşti, Neamţ, RO
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117078 B 97-00472 12.03.97 Baraboi Bogdan, Iaşi, RO;B 25 B 15/02 68
Oblincescu Rosario Emanuel, Paşcani, RO

117096 B1 97-00769 20.10.95 The Governors of The University of Alberta,C 07 K 7/06; 76
C 07 K 7/08;
C 07 K 14/435;
A 61 K 38/08;
A 61 K 38/10;
A 61 K 38/17

Edmonton, CA

117062 B1 97-02091 08.05.96 Rossi Federico, Rimini, ITA 45 C 11/22; 60
A 44 C 5/00;
A 01 K 27/00

117128 B 97-02318 10.12.97 S.I.R.A. Spa, Rastignano (Bologna), ITF 28 D 9/04; 88
B 22 C 9/26

117069 B 98-00010 06.01.98 Tocan Corneliu, Iaşi, ROA 61 M 3/00; 63
A 61 M 5/20

117068 B 98-00177 04.02.98 Bojor Ovidiu, Bucureşti, RO;A 61 K 35/78 63
Ercuţă Lucia Petronela, Timişoara, RO

117131 B1 98-00220 09.02.98 Bobeleac Valeriu Sorin, Bucureşti, RO;G 09 F 13/00 90
Velcea Marian, Bucureşti, RO

117064 B 98-00408 25.02.98 Armăşoiu Dan, Iaşi, RO;A 47 G 21/02; 61
B 67 B 7/00 Iurac Cornel, Botoşani, RO

117121 B1 98-00594 27.02.98 Ţigău Laurenţiu Daniel, Bucureşti, ROF 04 B 33/00 85

117067 B 98-00612 27.02.98 Ercuţa Lucia Petronela, Timişoara, RO;A 61 K 9/08; 63
A 61 K 35/78 Bojor Ovidiu, Bucureşti, RO

117109 B 98-00625 27.02.98 Institutul Naţional de Cercetare-DezvoltareC 12 N 1/00; 80
A 61 K 33/00 Chimico-Farmaceutică - ICCF Bucureşti,

Bucureşti, RO

117105 B 98-00696 05.03.98 Institutul Naţional de Cercetare - DezvoltareC 08 L 89/00; 79
A 61 C 7/00 pentru Ştiinţe Biologice, Bucureşti, RO

117059 B1 98-00896 25.10.96 Charrues Naud, Andreze, FRA 01 B 15/14 59

117119 B1 98-00982 20.11.96 Shell Internationale Research MaatschappijE 21 B 47/02 84
B.V., Haga, NL

117066 B 98-01137 02.07.98 Bogdan Constantin, Bucureşti, RO;A 61 G 5/00; 62
A 61 G 1/017 Stoian Niţă, Olteniţa, judeţul Călăraşi, RO

117125 B1 98-01241 03.12.97 Constructions Metalliques MecaniquesF 16 L 21/03 87
Beirens C.M.M. Beirens (S.A.), Buzancais, FR

117084 B 98-01343 31.08.98 Societatea Comercială "Areca" S.A.,B 63 C 9/08; 71
B 29 D 31/00 Bucureşti, RO

117123 B 98-01368 08.09.98 Universitatea, Craiova, ROF 15 B 15/06 86

117122 B 98-01422 24.09.98 Mihăescu Mihai-lucian, Timişoara, ROF 04 B 47/14 85

117112 B1 98-01452 23.11.98 Dobrincu Ioan, Botoşani, ROC 12 P 7/06; 81
C 12 G 1/12;
C 07 C 31/08

117113 B1 98-01516 28.04.97 Golden Lady S.p.a., Jesi, ITD 04 B 9/56 81

117074 B 98-01599 19.11.98 Moraru Silviu, Bucureşti, ROB 22 D 3/00; 66
B 22 F 8/00
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117081 B 98-01634 27.11.98 Stoian Niţă, Olteniţa, judeţul Călăraşi, ROB 63 B 35/613 69

117065 B 98-01697 17.12.98 Burnei Gheorghe, Bucureşti, ROA 61 B 19/00 61

117091 B1 98-01719 18.12.98 Bergamini Orlando, Castelgoffredo, ITB 65 H 49/22; 74
D 01 H 1/18

117080 B 99-00116 01.02.99 Manciuc Andrei Cristian, Paşcani, ROB 63 B 5/04 69

117118 B 99-00326 24.03.99 Avramescu Claudiu, Ploieşti, ROE 04 C 2/14; 83
E 04 B 1/18;
E 04 G 23/06

117073 B 99-00389 08.04.99 Potecaşu Octavian Dumitru, Galaţi, RO;B 21 F 11/00 65
Alexandru Petrică, Galaţi, RO;
Pesceanu Mircea, Galaţi, RO;
Hanganu Doru, Galaţi, RO

117135 B1 99-00581 21.05.99 S.C. Jaclyn S.A., Bucureşti, ROH 03 K 5/156; 92
H 03 K 3/01;
H 03 K 17/28

117116 B 99-00730 28.06.99 Vascovici Ionică, Reghin, ROE 02 D 29/14 82

117083 B 99-00808 14.07.99 Galan N. Valentin Vasile, Feteşti, ROB 63 B 43/02 70

117060 B 99-00869 30.07.99 Păcală Nicolae, Timişoara, RO;A 01 N 1/02; 59
A 61 D 19/02 Corin Nicolae, Timişoara, RO;

Ghiţă Codruţ Emanoil, Timişoara, RO

117120 B 99-00981 15.09.99 Morie Liviu, Bumbeşti-Jiu, ROF 02 G 1/00 84

117124 B a 2000 00221 28.02.2000 Societatea Comercială UPET S.A., Târgovişte,F 15 B 21/04; 86
E 21 B 7/02 RO

117108 B a 2000 00335 24.03.2000 S.C. ICERP S.A., Ploieşti, ROC 10 M 101/02 79

117126 B a 2000 00422 19.04.2000 Pascu Constantin, Buzău, ROF 24 F 3/16; 87
A 61 L 9/20

117133 B1 a 2000 00460 02.05.2000 Armtech S.A., Curtea de Argeş, ROH 01 M 10/36 91

117117 B a 2000 00572 02.06.2000 Szabo Adam, Bucureşti, RO;E 02 D 31/10 83
Mihăilă Dumitru, Bucureşti, RO;
Gheorghiu Horia, Bucureşti, RO;
Hadăr Anton, Bucureşti, RO

117082 B a 2000 00709 12.07.2000 Sava Doru Cornel, Bucureşti, ROB 63 B 39/00 70

117095 B a 2001 00403 01.02.95 Smithkline Beecham PLC, Brentford,C 07 D 493/04; 75
C 07 F 13/00;
C 07 C 47/565

Middlesex, GB
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Modificat în urma deciziei Comisiei de Reexaminare, nr. 243 / 12.09.2000

(11) 115726 B1 (51) C 07 D 217/26; C 07 D 241/04; C 07 D 409/12; A 61 K 31/47; A 61 K 31/495 (21) 94-00763 (22)
03.11.1992 (86) US 92 / 09444 03.11.1992 (30) 08.11.1991 US 789.508; 15.05.1992 US 883.825; (87)WO 93/09096 /
13.05.1993 (56) EP 337714; US 5527799 (71) Merck & Co., Inc., Rahway, US; (73) Merck & Co., Inc., Rahway, US; (72)
Vacca Joseph P., Telford, US; Dorsey Bruce D., Harleysville, US; Guare James P., Quakerstown, US; Holloway Katharine
M., Lansdale, US; Hungate Randall W., Lansdale, US; (54) DERIVAŢI SUBSTITUIŢI AI PENTANAMIDEI, PROCEDEU DE
OBŢINERE, INTERMEDIARI ÎN SINTEZA ACESTORA, COMPOZIŢIE CARE ÎI CONŢINE, ŞI METODE DE TRATAMENT

(57) Prezenta invenţie se referă la derivaţi substituiţi ai pentanamidei, la procedeul de obţinere, la intermediari
în sinteza acestora, la compoziţia care îi conţine, şi la metodele de tratament. Compuşii cu formula (I) conform
invenţiei:

în care R şi R sunt în mod independent hidrogen sau alchil C substituit opţional sau aril, sau R şi R1 2 1 2
1-4

formează împreună un sistem monociclic sau biciclic, sunt compuşi inhibitori ai proteazei HIV. Aceşti compuşi
sunt utili în prevenirea sau tratamentul infectării cu HIV şi în tratamentul SIDA, administraţi ca atare sau ca
săruri acceptabile din punct de vedere farmaceutic sau ca ingrediente pentru compoziţii farmaceutice, în
combinaţie sau nu cu alţi compuşi cu activitate antivirală, imunomodulatoare, antibiotice sau vaccinuri.

Revendicări: 17
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BREVETE DE INVENŢIE ELIBERATE

CONFORM LEGII 64/1991, ALE CĂROR REZUMATE AU FOST PUBLICATE

Nr. BI CLASA Nr. CBI Data depozit Nume titular Nr. BOPI

101818 B22C 1/18; 136170 01.12.1988 INSTITUTUL DE CERCETARE -
B22C 1/22; ŞTIINŢIFICĂ, INGINERIE
B22C 1/24 TEHNOLOGICĂ ŞI PROIECTARE

PENTRU SECTOARE CALDE ŞI
METALURGIE, BUCUREŞTI, RO

104422 B21D 11/14; 139743 15.05.1989 INSTITUTUL DE CERCETARE -
B21D 53/30 ŞTIINŢIFICĂ, INGINERIE

TEHNOLOGICĂ ŞI PROIECTARE
PENTRU SECTOARE CALDE ŞI
METALURGIE, BUCUREŞTI, RO

111967 C1 G01R 11/24 95-00806 26.04.1995 CRIŞAN DUMITRU, CONSTANTA, RO; 3/97
CRIŞAN MARIAN LAURENŢIU,
CONSTANŢA, RO; CRIŞAN ION FLORIN,
CONSTANTA, RO

113330 C1 B60C 27/00 97-00656 04.04.1997 REBREANU PAUL EMIL, CLUJ NAPOCA, 6/98
RO

115288 C1 F16H 59/18 97-00894 14.05.1997 PETRESCU EUGEN, DROBETA-TURNU 12/99
SEVERIN, RO

115689 C A61N 1/44; 98-00823 12.05.1998 CIUBOTARU C. CONSTANTIN, 5/2000
A61F 7/02 PAŞCANI, RO

115805 C C08F 2/54; 94-01215 19.07.1994 DRĂGUŞIN I. MITICĂ, BUCUREŞTI, RO 6/2000
C08F 20/06;
C08F 20/56;
C05G 3/00

115812 C1 C25D 5/04; 95-00579 23.03.1995 URSU COSTEL, GALAŢI, RO 6/2000
C22B 15/04

115918 C1 G07D 9/06 94-00955 06.06.1994 BUSUIOC DĂNUŢ, GALAŢI, RO 7/2000

115925 C H04N 7/16 96-02029 23.10.1996 MECIU EUGENIU, CLUJ NAPOCA, RO 7/2000

115949 C C02F 1/56 97-01347 21.07.1997 ROMAN GHIORGHE, IAŞI, RO; DRĂGAN 8/2000
STELA, IAŞI, RO; GHIMICI LUMINIŢA,
IAŞI, RO

116035 C1 A01K 91/04; 97-00004 06.01.1997 CHEŞ ROMULUS DANIEL, BUCUREŞTI, 10/2000
A01K 95/02 RO

116047 C1 A63B 69/40 94-00774 09.05.1994 FLORIA CAROL, ROMAN, RO 10/2000

116069 C1 B66F 7/08 a 2000 11.04.2000 S.C. ELECTRICA S.A., SUCURSALA DE 10/2000
00397 DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

TÂRGU JIU, TÂRGU JIU, RO

116110 C F03B 7/00; 95-00672 06.04.1995 GHINDĂ NICOLAE, PETROŞANI, RO 10/2000
E02B 5/08

116116 C1 F16B 2/06; 94-01760 02.11.1994 ŢURCAN VASILE, BUCUREŞTI, RO 10/2000
F16B 4/00;
B23P 11/02

116159 C A61K 9/06; 97-00398 03.03.1997 MILOIU I. MARIA, HOREZU, VÂLCEA, 11/2000
A61K 35/64; RO
A61K 35/78
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116162 C A61K 31/185; 99-00927 24.08.1999 S.C. SERADRIA CO. S.R.L., 11/2000
A61K 9/08 BUCUREŞTI, RO

116165 C A61L 17/00 98-01695 16.12.1998 CONSTANTINOIU SILVIU MARIAN, 11/2000
BUCUREŞTI, RO; PAPAHAGI PAUL,
BUCUREŞTI, RO; COCHIOR DANIEL,
BUCUREŞTI, RO

116167 C B01D 5/00 97-01731 16.09.1997 RĂDOI I. DUMITRU, BUCUREŞTI, RO 11/2000

116169 C B07B 7/02 92-200382 23.03.1992 REGIA PENTRU ACTIVITĂŢI NUCLEARE 11/2000
- SUCURSALA DE CERCETĂRI
NUCLEARE, PITEŞTI, RO

116187 C C01D 7/12 93-00093 28.01.1993 S.C. UPSOM S.A., OCNA MUREŞ, RO 11/2000

116217 C E03D 9/03; 98-01744 23.12.1998 LUCA AUREL, BUCUREŞTI, RO 11/2000
A47K 5/12

116230 C1 G08G 1/096 97-01348 22.07.1997 POPESCU I. LUCIAN, BUCUREŞTI, RO 11/2000

116231 C1 H02G 3/04 a 2000 29.02.2000 ZAHIU NICOLAE, BUCUREŞTI, RO 11/2000
00229

116237 C H05B 3/78 96-00818 17.04.1996 REGIA AUTONOMĂ PENTRU 11/2000
ACTIVITĂŢI NUCLEARE - SUCURSALA
CERCETĂRI NUCLEARE PITEŞTI,
PITEŞTI, RO

116238 C H05B 3/78 96-00819 17.04.1996 REGIA AUTONOMĂ PENTRU 11/2000
ACTIVITĂŢI NUCLEARE - SUCURSALA
CERCETĂRI NUCLEARE PITEŞTI,
PITEŞTI, RO

116239 C H05B 3/78 96-00820 17.04.1996 REGIA AUTONOMĂ PENTRU 11/2000
ACTIVITĂŢI NUCLEARE - SUCURSALA
CERCETĂRI NUCLEARE PITEŞTI,
PITEŞTI, RO

116248 C A61D 1/06 98-00011 06.01.1998 TOCAN CORNELIU, IAŞI, RO 12/2000

116261 C B60B 7/02 98-01626 26.11.1998 LUCA M. AUREL, BUCUREŞTI, RO 12/2000

116266 C B65D 41/58 97-00074 20.01.1997 GAVRIL NICULINA, BUCUREŞTI, RO 12/2000

116304 C C25F 5/00 99-00368 06.04.1999 VĂIREANU DĂNUŢ IONEL, BUCUREŞTI, 12/2000
RO

116305 C1 E01B 7/00; 97-01572 20.08.1997 S.C. VAE APCAROM S.A., BUZĂU, RO 12/2000
B60L 1/00

116316 C1 F16C 35/077; 95-01097 06.06.1995 S.C. ICPROA S.A., BRAŞOV, RO 12/2000
B62M 1/02

116320 C1 F16L 37/22 98-00012 06.01.1998 TOCAN CORNELIU, IAŞI, RO 12/2000

116331 C1 H02K 17/16; 98-00123 26.01.1998 S.C. MECANEX SA, BOTOŞANI, RO 12/2000
H02K 5/04;
H02K 5/12

*) Dosare publicate conform Legii nr.62/1974



  PROTECŢIE TRANZITORIE 

ACORDATĂ TITULARULUI

DE BREVET DE INVENŢIE

Legea nr. 93/1998

 

 
In cadrul acestui capitol, vor fi publicate următoarele date: datele bibliografice şi rezumatele brevetelor de

invenţie, aranjate în ordinea simbolului principal a clasificării internaţionale a brevetului de invenţie.



 

Semnificaţia codurilor INID folosite în prezenta secţiune:

(11) numărul brevetului de invenţie cu protecţie tranzitorie acordată;

(41) data publicării cererii de acordare a protecţiei tranzitorii; BOPI nr.;

(42) data publicării hotărârii de acordare a protecţiei tranzitorii; BOPI nr.;

(21) numărul cererii de acordare a protecţiei tranzitorii;

(22) data depozitului cererii de brevet de invenţie de referinţă;

(23) data acordării protecţiei tranzitorii;

(24) data înregistrării cererii de acordare a protecţiei tranzitorii;

(30) prioritate;

(86) numărul şi data cererii internaţionale (regionale sau PCT);

(87) numărul şi data publicării cererii internaţionale (regionale sau PCT);

(71) solicitantul cererii de protecţie tranzitorie pentru brevetul de invenţie;

(73) numele sau denumirea titularului certificatului de protecţie tranzitorie pentru brevetul de invenţie;

(72) numele şi prenumele inventatorilor declaraţi;

(74) mandatar;

(51) clasa, conform clasificării internaţionale;

(54) titlul invenţiei;

(57) rezumatul invenţiei;

(56) documente din stadiul tehnicii

Descrierile, revendicările şi desenele pentru care s-au luat hotărâri de acordare a protecţiei tranzitorii, publicate
în acest număr al BOPI, conform Legii nr. 93/1998, sunt accesibile publicului.

Impotriva hotărârii de acordare a protecţiei tranzitorii, persoanele interesate pot formula contestaţii la comisia
de reexaminare, termen de 30 de zile de la comunicare, conform Legii nr. 93/1998.
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(11) 2.138T B (51) A 61 K 31/385; A 61 K 37/66 (21)
98-20071 (22) 08.11.90 (23) 28.09.2001 (24) 08.07.98
(30) 09.11.89 DE 3937325; 16.05.90 DE 4015728 (41)
30.09.98// 9/98 (42) 30.10.2001// 10/2001 (87) 5334612 -
US (56) US 2840505; 2933430; CA 901960; JP 60-184011 (71)
Asta Medica Aktiengesellschaft, Dresden, DE (73) Asta Medica
Aktiengesellschaft, Dresden, DE (72) Kalden Joachim, Erlangen,
DE; Fleckenstein Bernhard, Wiesenthau, DE; Baur Andreas, San
Francisco, US; Harrer Thomas, Boston, US (74) Rominvent S.A.,
Bucureşti; (54) COMPOZIŢII FARMACEUTICE CARE
CONŢIN, CA SUBSTANŢĂ ACTIVĂ, ACIZI
CARBOXILICI CU SULF, ŞI METODĂ DE TRATAMENT
CU ACESTE COMPOZIŢII

(57) Prezenta invenţie se referă la compoziţii farma-
ceutice, care conţin, ca substanţă activă, acizi carbo-
xilici cu sulf, şi la o metodă de tratament cu aceste
compoziţii, utilizată în medicina umană, pentru
combaterea retrovirusurilor, de exemplu virusurile
HIV, şi a tulburărilor provocate de retrovirusuri.
Compoziţiile farmaceutice, conform invenţiei, sunt
sub formă de unitate de dozare, care conţine cel
puţin un compus cu formula (I):

Metoda de tratament, conform invenţiei, cuprinde
administrarea unei cantităţi eficiente dintr-un
compus cu formula (I).

Revendicări: 22
Figuri: 3

(11) 2.139T B (51) A 61 K 31/557; C 07 C 405/00 (21)
98-20155 (22) 06.09.89 (23) 28.09.2001 (24) 27.08.98
(30) 06.09.88 SE 8803110; 28.10.88 SE 8803855 (41)
30.09.98// 9/98 (42) 30.10.2001// 10/2001 (87) EP 0364417
B1 - SE (56) EP-A-0093380; 0170258; 0253094 (71) Pharmacia
& Upjohn Ab, Stockholm, SE (73) Pharmacia & Upjohn Ab,
Stockholm, SE (72) Stjernschantz Johan W., Uppsala, SE; Resul
Bahram, Uppsala, SE (74) Cabinet M. Oproiu - Consiliere In
Proprietate Intelectuală S.R.L., Bucureşti; (54) DERIVAŢI DE
PROSTAGLANDINĂ ŞI COMPOZIŢIE OFTALMICĂCE ÎI
CONŢINE

(57) Prezenta invenţie se referă la derivaţi de
prostaglandină şi la compoziţia oftalmică ce îi
conţine, utilizată pentru tratamentul glaucomului
sau hipertensiunii intraoculare. Derivaţii conform
invenţiei provin din PGA, PGB, PGE sau PGF activi
terapeutic şi acceptabili fiziologic şi includ
13,14-dihidro-17-fenil-18,19,20-trinor-PGF -izo-2!
propilester. Compoziţia conform invenţiei are în
componenţă unul dintre derivaţii de prostaglandina,
care sunt activi terapeutic şi acceptabili fiziologic,
care provin din PGA, PGB, PGB sau PGF, în care,
catena omega are formula:

Revendicări: 13

C 07 C

(11) 2.140T B (51) A 61 K 31/675; A 61 K 47/00 (21)
98-20061 (22) 04.03.89 (23) 28.09.2001 (24) 30.06.98
(30) 19.03.88 DE 3809337 (41) 30.07.98// 7/98 (42)
30.10.2001// 10/2001 (87) 58900183.3 - DE (56)
EP-A-0002495; 0251657; 0265812 (71) Asta Medica
Aktiengesellschaft, Dresden, DE (73) Asta Medica
Aktiengesellschaft, Dresden, DE (72) Sauerbier Dieter, Werther,
DE; Isaac Otto, Hanau 9, DE; Brade Wolfgang Peter, Wehrheim
4, DE (74) Rominvent S.A., Bucureşti; (54) PREPARAT
LIOFILIZAT CARE CONŢINE IFOSFAMIDĂ-MESNA

(57) Invenţia se referă la un preparat liofilizat care
conţine ifosfamidă-mesna, utilizat pentru trata-
mentul citostatic al tumorilor. Preparatul conform
invenţiei conţine ifosfamidă-mesna şi ifosfamidă,
0,05...1,0 părţi mesna şi 0,1...17 părţi hexitol şi,
opţional, alţi adjuvanţi farmaceutici uzuali, fiecare
parte de mesna şi hexitol fiind raportată la 1 parte
ifosfamidă, părţile fiind exprimate în greutate.

Revendicări: 2
 

(11) 2.141T B (51) C 07 C 233/00; A 01 N 37/24; A 01 N
53/00; C 07 D 309/08; C 07 D 305/08; A 01 N 43/32; A 01
N 43/16; A 01 N 43/20 (21) 98-20084 (22) 17.04.89 (23)
28.09.2001 (24) 15.07.98 (30) 29.04.88 DE 3814505 (41)
30.09.98// 9/98 (42) 30.10.2001// 10/2001 (87) 58909359.2-
DE (56) EP-A-0052473; 0100615; 0116409; 0205271;
DE-A-1900202; DE-A-1907117; GB-A-1255161; US-A-4184867;
EP-A-0117024; 0125901 (71) Bayer Ag, Leverkusen, DE (73)
Bayer Ag, Leverkusen, DE (72) Kruger Bernd-Wieland,
Bergisch-Gladbach 2, DE; Sasse Klaus, Bergisch-Gladbach 2,
DE; Hagemann Hermann, Leverkusen 1, DE; Marhold Albrecht,
Leverkusen 1, DE; Brandes Wilhelm, Leichlingen, DE (74)
Rominvent S.A., Bucureşti; (54) ANILIDE ALE ACIDULUI
CICLOALCHIL- SAU HETEROCICLIL-CARBOXILIC,
SUBSTITUITE

(57) Invenţia se referă la anilide ale acidului
cicloalchil- sau heterociclil-carboxilic, substituite,
utilizate pentru combaterea dăunătorilor, în special
a ciupercilor. Anilidele conform invenţiei au for-
mula generală (I):

Revendicări: 4
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C 07 D

(11) 2.142T B (51) C 07 D 471/04; C 07 D 221:00; A 61 K
31/505; C 07 D 239/00 (21) 98-20076 (22) 30.10.89 (23)
28.09.2001 (24) 10.07.98 (30) 07.11.88 US 267857 (41)
30.09.98// 9/98 (42) 30.10.2001// 10/2001 (87) EP 0368388
B1 - GB (56) EP-A-0196132 (71) Janssen Pharmaceutica N.V.,
Beerse, BE (73) Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, BE (72)
Janssen Cornelus Gerardus Maria, Vosselaar, BE; Knaeps
Alfonsus Guilielmus, Herentals, BE; Kennis Ludo Edmond
Josephine, Turnhout, BE; Vandenberk Jan, Beerse, BE (74)
Rominvent S.A., Bucureşti; (54) DERIVAŢI DE
3-PIPERIDINIL-1,2-BENZIZOXAZOL ŞI COMPOZIŢIE
FARMACEUTICĂ CARE ÎI CONŢINE

(57) Prezenta invenţie se referă la derivaţi de
3-piperidinil-1,2-benzizoxazol şi la compoziţia
farmaceutică care îi conţine, utilizată în medicina
umană, în special în tratamentul bolilor psihotice,
precum şi gastrointestinale, cardiovasculare. Deri-
vaţii conform invenţiei au formula (I):

Compoziţia farmaceutică, conform invenţiei,
cuprinde un purtător inert şi, ca ingredient activ, o
cantitate eficientă terapeutic a unui derivat cu
formula (I).

Revendicări: 8
 

(11) 2.143T B (51) C 07 D 487/04; C 07 F 9/547; A 61 K
31/55; A 61 K 31/50; A 61 K 31/415; A 61 K 31/675 (21)
98-20220 (22) 11.05.83 (23) 28.09.2001 (24) 18.09.98
(30) 12.05.82 GB 8213850; 28.02.83 GB 8305505 (41)
30.11.98// 11/98 (42) 30.10.2001// 10/2001 (87) EP
0094095 B1 - GB (56) EP-A-0025941; 0042100 (71) F.
Hoffmann-la Roche Ag, Basel, CH (73) F. Hoffmann-la Roche
Ag, Basel, CH (72) Attwood Michael Richard, Hitchin Herts, GB;
Hassall Cedric Herbert, Harpenden Herts, GB; Lambert Robert
Wilson, Digswell Welwyn Herts, GB; Lawton Geoffrey, Hitchin
Herts, GB; Redshaw Sally, Hitchin Herts, GB (74) Rominvent
S.A., Bucureşti; (54) ACIZI CARBOXILICI BICICLICI,
ESTERII ALCHILICI ŞI ARALCHILICI AI ACESTORA, ŞI
MEDICAMENTE CARE ÎI CONŢIN

(57) Invenţia se referă la acizi carboxilici biciclici,
la esterii alchilici şi aralchilici ai acestora, şi la
medicamentele care îi conţin, aceşti acizi având
calităţi farmacologice antihipertensive. Acizii car-
boxilici biciclici şi esterii alchilici şi aralchilici ai
acestora au formula generală (I):

Medicamentele au în
componenţă, ca ingre-
dient activ, unul dintre
acizii carboxilici biciclici
sau unul dintre esterii
alchilici şi aralchilici ai
acestora, cu formula
generală (I).

Revendicări: 28

(11) 2.144T B (51) C 07 D 498/18; A 61 K 31/33; C 07 D
311/00; C 07 D 273/00; C 07 D 221:00 (21) 98-20171 (22)
07.11.90 (23) 28.09.2001 (24) 04.09.98 (30) 09.11.89 DE
3937336; 16.11.89 DE 3938132; 23.12.89 DE 3942831;
23.12.89 DE 3942833; 05.03.90 DE 4006819 (41)
30.11.98// 11/98 (42) 30.10.2001// 10/2001 (87)
69021833.8 - DE (56) EP-A-0184162; 0227355; 0323042 (71)
Novartis Ag, Basel, CH (73) Novartis Ag, Basel, CH (72)
Baumann Karl, Viena, AT; Emmer Gerhard, Viena, AT (74)
Inventa - Agenţie Universitară, Bucureşti; (54) COMPUŞI
TRICICLICI CARE CONŢIN HETEROATOMI ŞI
COMPOZIŢIE FARMACEUTICĂ

(57) Invenţia se referă la compuşi triciclici, care
conţin heteroatomi, şi la compoziţia farmaceutică cu
activitate antiinflamatorie, de suprimare a imunităţii
şi acţiune antiproliferativă, utilizată în medicină.
Compuşii conform invenţiei au formula (I):

(11) 2.144T B  
Compoziţia farmaceutică conţine un compus cu
formula (I), în formă liberă sau, acolo unde astfel de
forme există, sub formă de sare acceptabilă
farmaceutic, împreună cu un purtător sau diluant
farmaceutic acceptabil.

Revendicări: 7
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(11) 2.145T B (51) C 07 F 9/38; C 07 F 9/40; A 61 K 31/66
(21) 98-20153 (22) 09.07.87 (23) 28.09.2001 (24)
26.08.98 (30) 11.07.86 DE 3623397 (41) 30.09.98// 9/98
(42) 30.10.2001// 10/2001 (87) 3763314.7 - DE (56)
EP-A-0175315; DE-A-2405254; FR-A-2259615; SU-A-739076;
US-A-3733270 (71) Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim,
DE (73) Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, DE (72) Gall
Rudi, Hirschberg 1, DE; Bosies Elmar, Weinheim, DE (74)
Rominvent S.A., Bucureşti; (54) DERIVAŢI AI ACIDULUI
DIFOSFONIC ŞI MEDICAMENT CARE ÎI CONŢINE

(57) Invenţia se referă la derivaţi ai acidului
difosfonic şi la un medicament care îi conţine,
destinate tratamentului tulburărilor metabolismului
calciului. Derivaţii acidului difosfonic, conform in-
venţiei, sunt compuşi cu formula generală (I):

Medicamentul are în componenţă, ca ingredient
activ, unul din derivaţii acidului difosfonic cu
formula generală (I).

Revendicări: 4
 

(11) 2.146T B (51) C 12 N 15/53; C 12 N 9/06; A 61 K
38/44; C 12 N 1/19; C 12 N 1/21; C 12 N 5/16; C 12 R
1:865 (21) 98-20122 (22) 13.07.90 (23) 28.09.2001 (24)
06.08.98 (30) 13.07.89 FR 8909550; 29.12.89 FR
8917466; 06.02.90 FR 9001368 (41) 30.09.98// 9/98 (42)
30.10.2001// 10/2001 (87) EP 0408461 B1 - FR (56)
EP-A-0173378; WO-A-88/08450; DE-A-3927061; GB-A-1198764
(71) Sanofi, Paris, FR (73) Sanofi-Synthelabo, Paris, FR (72)
Caput Daniel, Toulouse, FR; Ferrara Pascual, Villefranche de
Lauragais, FR; Guillemot Jean Claude, Toulouse, FR; Kaghad
Mourad, Ramonville St. Agne, FR; Legoux Richard, Caraman,
FR; Loison Gerard, Toulouse, FR; Larbre Elizabeth, Avignon,
FR; Lupker Johannes, Castanet-Tolosan, FR; Leplatois Pascal,
Cuq Toulza, FR; Salome Marc, Castanet-Tolosan, FR; Laurent
Patrick, Pechbusque, FR (74) Rominvent S.A., Bucureşti;
(54) PROTEINĂ CU ACTIVITATE URAT-OXIDAZĂ,
GENĂ RECOMBINANTĂ CODANTĂ PENTRU ACEAS-
TA, VECTOR DE EXPRESIE, MICROORGANISME ŞI
CELULE TRANSFORMATE ŞI MEDICAMENT CARE
CONŢINE ACEASTĂ PROTEINĂ

(57) Invenţia se referă la proteina cu activitate
urat-oxidază, la o genă recombinantă codantă pentru
aceasta, la un vector de expresie la microorganisme
şi la celule transformate şi la un medicament care
conţine această proteină, destinată tratamentului
hiperuricemiei. Proteina este recombinantă, prezen-
tând o activitate urat-oxidază specifică de cel puţin
16U/mg, un spot de masă moleculară de aproxi-

C 12 N

(11) 2.146T B
mativ 33, 5KDa, un grad de puritate mai mare de
80%, şi un punct izoelectric apropiat de 8, 0.
Medicamentul are în componenţă proteina definită
mai sus. Gena recombinantă codifică această
proteină şi permite expresia în microorganismele
procariote, în celulele eucariote şi în celulele
animale. Vectorul de expresie poartă gena recom-
binantă, definită mai sus. Microorganismele şi
celulele transformate de gena recombinantă sunt:
microorganismele procariote, celulele eucariote,
suşa de Saccharomyces cerevisiae şi celule animale.

Revendicări: 25
Figuri: 14
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Tabel cu brevetele de invenţie cu hotărâri de acordare a protecţiei tranzitorii aranjate în ordinea
numărului de brevet.

Număr Clasa Număr Data Titular
brevet cerere depozit

Pag.

2.138T B 98-20071 08.11.90 Asta Medica Aktiengesellschaft, Dresden, DEA 61 K 31/385; 107
A 61 K 37/66

2.139T B 98-20155 06.09.89 Pharmacia & Upjohn Ab, Stockholm, SEA 61 K 31/557; 107
C 07 C 405/00

2.140T B 98-20061 04.03.89 Asta Medica Aktiengesellschaft, Dresden, DEA 61 K 31/675; 107
A 61 K 47/00

2.141T B 98-20084 17.04.89 Bayer AG, Leverkusen, DEC 07 C 233/00; 107
A 01 N 37/24;
A 01 N 53/00;
C 07 D 309/08;
C 07 D 305/08;
A 01 N 43/32;
A 01 N 43/16;
A 01 N 43/20

2.142T B 98-20076 30.10.89 Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, BEC 07 D 471/04; 108
C 07 D 221:00;
A 61 K 31/505;
C 07 D 239/00

2.143T B 98-20220 11.05.83 F. Hoffmann-la Roche Ag, Basel, CHC 07 D 487/04; 108
C 07 F 9/547;
A 61 K 31/55;
A 61 K 31/50;
A 61 K 31/415;
A 61 K 31/675

2.144T B 98-20171 07.11.90 Novartis Ag, Basel, CHC 07 D 498/18; 108
A 61 K 31/33;
C 07 D 311/00;
C 07 D 273/00;
C 07 D 221:00

2.145T B 98-20153 09.07.87 Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, DEC 07 F 9/38; 109
C 07 F 9/40;
A 61 K 31/66

2.146T B 98-20122 13.07.90 Sanofi-Synthelabo, Paris, FRC 12 N 15/53; 109
C 12 N 9/06;
A 61 K 38/44;
C 12 N 1/19;
C 12 N 1/21;
C 12 N 5/16;
C 12 R 1:865
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Tabel cu brevetele de invenţie cu hotărâri de acordare a protecţiei tranzitorii aranjate în ordinea
numărului de cerere de acordare a protecţiei tranzitorii.

Număr Clasa Număr Data Titular
brevet cerere depozit

Pag.

2.140T B 98-20061 04.03.89 Asta Medica Aktiengesellschaft, Dresden, DEA 61 K 31/675; 107
A 61 K 47/00

2.138T B 98-20071 08.11.90 Asta Medica Aktiengesellschaft, Dresden, DEA 61 K 31/385; 107
A 61 K 37/66

2.142T B 98-20076 30.10.89 Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, BEC 07 D 471/04; 108
C 07 D 221:00;
A 61 K 31/505;
C 07 D 239/00

2.141T B 98-20084 17.04.89 Bayer Ag, Leverkusen, DEC 07 C 233/00; 107
A 01 N 37/24;
A 01 N 53/00;
C 07 D 309/08;
C 07 D 305/08;
A 01 N 43/32;
A 01 N 43/16;
A 01 N 43/20

2.146T B 98-20122 13.07.90 Sanofi-Synthelabo, Paris, FRC 12 N 15/53; 109
C 12 N 9/06;
A 61 K 38/44;
C 12 N 1/19;
C 12 N 1/21;
C 12 N 5/16;
C 12 R 1:865

2.145T B 98-20153 09.07.87 Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, DEC 07 F 9/38; 109
C 07 F 9/40;
A 61 K 31/66

2.139T B 98-20155 06.09.89 Pharmacia & Upjohn Ab, Stockholm, SEA 61 K 31/557; 107
C 07 C 405/00

2.144T B 98-20171 07.11.90 Novartis Ag, Basel, CHC 07 D 498/18; 108
A 61 K 31/33;
C 07 D 311/00;
C 07 D 273/00;
C 07 D 221:00

2.143T B 98-20220 11.05.83 F. Hoffmann-la Roche Ag, Basel, CHC 07 D 487/04; 108
C 07 F 9/547;
A 61 K 31/55;
A 61 K 31/50;
A 61 K 31/415;
A 61 K 31/675
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Certificate de protecţie tranzitorie pentru brevete de invenţie, eliberate conform Legii 93/1998.

Nr. Brevet Nr. Cerere BOPI în care a fost publicată Titular
hotărârea de acordare a

protecţiei tranzitorii

2.120T 98-20320 7/2001 ELI LILLY AND COMPANY, INDIANAPOLIS, US

2.121T 98-20093 7/2001 BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVERKUSEN,
DE

2.122T 98-20219 7/2001 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, BASEL, CH

2.123T 98-20145 7/2001 RHONE-POULENC RORER PHARMACEUTICALS
INC.,COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA, US

2.124T 98-20147 8/2001 BOEHRINGER INGELHEIM KG, INGELHEIM AM
RHEIN, DE

2.125T 98-20148 8/2001 BOEHRINGER INGELHEIM KG, INGELHEIM AM
RHEIN, DE

2.126T 98-20298 8/2001 AMERICAN CYANAMID COMPANY, MADISON, NJ,
US

2.127T 98-20150 8/2001 BTG INTERNATIONAL LIMITED, LONDRA, GB

2.128T 98-20398 8/2001 BASF AKTIENGESELLSCHAFT, LUDVIGSHAFEN,
DE

2.129T 98-20102 8/2001 MERCK & CO. INC., RAHWAY, NJ, US.





  
 CERERILE DE ACORDARE
 A PROTECŢIEI TRANZITORII,
 PENTRU CARE S-A LUAT O HOTĂRÂRE
 DE RESPINGERE, CONFORM LEGII nr. 93/1998,
 ARANJATE ÎN ORDINEA NUMERELOR DE
 CERERE
 
 





RO-BOPI 10/2001

127

Cereri de acordare a protecţiei tranzitorii pentru care s-a luat o hotãrâre de respingere conform
Legii 93/1998.

Nr. Cerere Data hotărârii Solicitant

98-20070 31.08.2001 JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE, BE

98-20106 31.08.2001 ORION CORPORATION, ESPOO, FI

98-20169 31.08.2001 BIOCHEM PHARMA INC., LAVAL,
QUEBEC, CA





   MATERIALE DE 
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© Toate drepturile sunt rezervate OSIM. Materialele publicate în acest capitol nu vor putea fi
reproduse în nici un mod (electronic, prin fotocopiere, prin înregistrare sau în alt mod), fără
autorizaţia prealabilă a titularului dreptului de autor.





RO-BOPI 10/2001

131

ROMÂNIA

OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI

ORDIN nr. 157

24 iulie 1997

Directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci,

Având în vedere prevederile art.14 alin.3 din Legea 64/1991 privind brevetele de invenţie şi regula 2,5

din H.G. 152/92 referitoare la profesia de consilier în proprietate industrială,

ORDIN:

Art.1. Persoanele ale căror nume figurează în lista anexă la prezentul Ordin, precum şi firmele

specializate în proprietate industrială se înscriu în REGISTRUL NAŢIONAL AL CONSILIERILOR ÎN

PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, cu menţionarea specializării.

Art.2. Prezentul ordin se va publica în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

DIRECTOR GENERAL,
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Notă: Listele privind consilierii în proprietate industrială s-au tipărit conform datelor trimise de Camera Naţională a
Consilierilor în Proprietate Industrială din România. Pentru relaţii suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi domnului
profesor universitar dr. Constantin Ţurcanu.
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ERATE

Număr Tip
brevet document
şi/sau (A,B,B1, Textul iniţial Textul corect
dosar C,C1)

Localizarea
erorii: (1)

- pagina din
descriere
- coloana
- rândul
- cod INID

2.129T B titlu ANDROSTENONE ANDROSTENONE
17ß ŞI COMPOZIŢIE SUBSTITUITE 17ß ŞI

COMPOZIŢIE

101046 BOPI 9/2001 Cesiuni cereri de brevet Cesiuni brevete de invenţie
pag. 168 de invenţie

107625 BOPI 9/2001 Cesiuni cereri de brevet Cesiuni brevete de invenţie
pag. 168 de invenţie

108308 B1 pag.1, (73) S.C. CARBOSIN S.A., ÎNTREPRINDEREA
COPŞA MICĂ, CHIMICĂ CARBOSIN,
JUDEŢUL SIBIU, RO COPŞA MICĂ, JUDEŢUL

SIBIU, RO

BOPI 4/1994, S.C. CARBOSIN S.A., ÎNTREPRINDEREA
pag.17, (73) COPŞA MICĂ, CHIMICĂ CARBOSIN,

JUDEŢUL SIBIU, RO COPŞA MICĂ, JUDEŢUL
SIBIU, RO

116237 B pag.1, (72) GYONGYSI TIBERIU, GYONGYOSI TIBERIU,
PITEŞTI, RO; PITEŞTI, RO;

BOPI GYONGYSI TIBERIU, GYONGYOSI TIBERIU,
11/2000, PITEŞTI, RO; PITEŞTI, RO;
pag.84, (72)

116860 B1 pag.1, (22) 04.03.1996 05.07.1995

(86) -- FR 95/00897/05.07.1995

(87) -- WO 96/01070/18.01.1996

BOPI 7/2001, 04.03.1996 05.07.1995
pag.63, (22)

(86) -- FR 95/00897/05.07.1995

(87) -- WO 96/01070/18.01.1996

116898/ B 1768 de la 0 la 4 de la 1 la 4
97-01580

1824 -5-ilmetil- -5-il-

1950 3,4-metilendioxi) (3,4-metilendioxi)
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brevet document
şi/sau (A,B,B1, Textul iniţial Textul corect
dosar C,C1)

Localizarea
erorii: (1)

- pagina din
descriere
- coloana
- rândul
- cod INID
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116898/ B 1961 4-arilsulfanilbenzotiazină 4-arilbenzotiazină
97-01580

116898/ B 1982 1,1-dioxo-(trifluoro- 1,1-dioxo-4-(trifluoro-
97-01580

116900 B pag.1, (72) ... BERLAAR, B-2590, ... BERLAAR, BE;
BE; WIGERINCK PIET WIGERINCK PIET TOM
TOM BERT PAUL, BERT PAUL,TURNHOUT,
Leuven, BE; DE BRUYN BE; DE BRUYN MARCEL
MARCEL FRANS FRANS LEOPOLD,
LEOPOLD, Wortel, BE; WORTE, BE;
VERSCHUEREN WIM VERSCHUEREN WIM
GASTON, Berchem, BE; GASTON, BERCHEM, BE;
SCHROVEN MARC SCHROVEN MARC
FRANCIS JOSEPHINE, FRANCIS JOSEPHINE,
Wiekevorst, BE; WIEKEVORST, BE;

BOPI 7/2001, ... BERLAAR, B-2590, ... BERLAAR, BE;
pag. 80, (72) BE; WIGERINCK PIET WIGERINCK PIET TOM

TOM BERT PAUL, BERT PAUL,TURNHOUT,
Leuven, BE; DE BRUYN BE; DE BRUYN MARCEL
MARCEL FRANS FRANS LEOPOLD,
LEOPOLD, Wortel, BE; WORTEL, BE;
VERSCHUEREN WIM VERSCHUEREN WIM
GASTON, Berchem, BE; GASTON, BERCHEM, BE;
SCHROVEN MARC SCHROVEN MARC
FRANCIS JOSEPHINE, FRANCIS JOSEPHINE,
Wiekevorst, BE; WIEKEVORST, BE;

116905 B1 pag.1, (72) ... ROSETTI ... ROSETTI ALEXANDRU,
ALEXANDRU BUCUREŞTI, RO;
SCARLAT,
BUCUREŞTI, RO;

BOPI 7/2001, ... ROSETTI ... ROSETTI ALEXANDRU,
pag.82, (72) ALEXANDRU BUCUREŞTI, RO;

SCARLAT,
BUCUREŞTI, RO;

116914 B pag.1, (72) OBERNULLER OBERMULLER
GERHARD, ... GERHARD, ...

BOPI 7/2001, OBERNULLER OBERMULLER
pag.86, (72) GERHARD, ... GERHARD, ...
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116929 B1 pag.1, (72) ... SEPPO JUHANI, ... SEPPO JUHANI,
VARSTERSKOG, FI; VASTERSKOG, FI;

BOPI 7/2001, ... SEPPO JUHANI, ... SEPPO JUHANI,
pag. 93, (72) VARSTERSKOG, FI; VASTERSKOG, FI;

116947/ B pag.1, (74) Mandatar
98-00613

Mandatar CONSTANTIN
GHIŢĂ OFFICE, Timişoara,

DECĂDERI ALE TITULARILOR
DIN DREPTURILE CONFERITE ACESTORA DE BREVETUL DE INVENŢIE,

PUBLICATE CONF. ART.47, AL.2 DIN LEGEA NR.64/1991

Nume / denumire titular Nr. brevet Nr. CBI

S.C BIOFARM S.A BUCUREŞTI 97207 127582

AMCO OTOPENI S.A BUCUREŞTI 97213 128715

S.C BIOFARM S.A BUCUREŞTI 97220 126893

S.C BIOFARM S.A BUCUREŞTI 97221 127004

S.C GEROVITAL COSMETICS S.A BUCUREŞTI 97417 127561

S.C GEROVITAL COSMETICS S.A BUCUREŞTI 97561 127953

S.C BIOFARM S.A BUCUREŞTI 97565 128615

AMCO OTOPENI S.A BUCUREŞTI 97649 127628

S.C BIOFARM S.A BUCUREŞTI 98317 130219

S.C BIOFARM S.A BUCUREŞTI 98583 132930

S.C BIOFARM S.A BUCUREŞTI 98747 129835

S.C GEROVITAL COSMETICS S.A BUCUREŞTI 98759 130048

S.C GEROVITAL COSMETICS S.A BUCUREŞTI 98760 130049

AMCO OTOPENI S.A BUCUREŞTI 99371 129817

S.C BIOFARM S.A BUCUREŞTI 99683 133884

S.C BIOFARM S.A BUCUREŞTI 99684 133962
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S.C BIOFARM S.A BUCUREŞTI 99685 133963

S.C BIOFARM S.A BUCUREŞTI 99793 130921

S.C BIOFARM S.A BUCUREŞTI 100217 130922

AMCO OTOPENI S.A BUCUREŞTI 100337 133595

AMCO OTOPENI S.A BUCUREŞTI 102845 132615

S.C BIOFARM S.A BUCUREŞTI 102968 137365

S.C FIRMELBO S.A BOTOŞANI 103171 139151

S.C GEROVITAL COSMETICS S.A BUCUREŞTI 103269 140466

AMCO OTOPENI S.A BUCUREŞTI 103343 142524

S.C BIOFARM S.A BUCUREŞTI 103734 137152

S.C FARTEC S.A BRAŞOV 104389 140193

S.C BIOFARM S.A BUCUREŞTI 104397 135987

S.C AZUR S.A TIMIŞOARA 104551 143045

S.C AZUR S.A TIMIŞOARA 104640 141126

S.C AZUR S.A TIMIŞOARA 104641 141127

S.C AZUR S.A TIMIŞOARA 104642 141128

AMCO OTOPENI S.A BUCUREŞTI 104740 138902

S.C BIOFARM S.A BUCUREŞTI 104764 142274

S.C CARBOSIN S.A COPŞA MICĂ 105091 143328

S.C GEROVITAL COSMETICS S.A BUCUREŞTI 104981 141677

S.C BIOFARM S.A BUCUREŞTI 105131 142157

S.C GEROVITAL COSMETICS S.A BUCUREŞTI 105317 140644

S.C AZUR S.A TIMIŞOARA 105172 140949

S.C AZUR S.A TIMIŞOARA 105177 142547

S.C AZUR S.A TIMIŞOARA 105178 142548

S.C AZUR S.A TIMIŞOARA 105179 142549

S.C CARBOSIN S.A COPŞA MICĂ 107662 145837

S.C AZUR S.A TIMIŞOARA 105822 145224

S.C AZUR S.A TIMIŞOARA 107956 146298

S.C AZUR S.A TIMIŞOARA 109202 145223

S.C AZUR S.A TIMIŞOARA 110522 146940

S.C AZUR S.A TIMIŞOARA 110523 146941
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MODIFICĂRI ADRESĂ TITULAR
BREVETE DE INVENŢIE

Nr. CBI Nr. brevet Adresă iniţială Adresă curentă

93-00378 108918 ROBERT WILLIAM MAYO ROBERT WILLIAM MAYO
FRATER, BRONXVILLE, FRATER, 81 PONFIELD ROAD,
GLANDWIN PLACE 17, NEW SUITE 348 BRONXVILLE, NEW
YORK 10708, US; YORK 10708, US

MODIFICĂRI NUME(DENUMIRE) TITULAR

Nr. CBI Nr. brevet Nume iniţial Nume curent Temei legal
modificare

122453 92753 RHONE-POULENC INC., RHONE-POLUENC
RESEARCH TRIANGLE AG COMPANY INC.,
PARK, NORTH CAROLINA, RESEARCH
US TRIANGLE PARK,

NORTH CAROLINA,
US

136241 103177 RHONE-POULENC INC., RHONE-POLUENC
RESEARCH TRIANGLE AG COMPANY INC.,
PARK, NORTH CAROLINA, RESEARCH
US TRIANGLE PARK,

NORTH CAROLINA,
US

94-00286 111954 VELUX INDUSTRI A/S, VKR HOLDING A/S,
SOBOROG, DK SOBOROG, DK
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